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Kaupungin laajuinen meluselvitys 2017

Uuden rakennuksen taakse muodostuu pieni alue, jolla
melutaso alittaa 55 dBA, joka on päiväajan ohjearvo.

Kaupungin laajuinen meluselvitys 2012 Luonnos tontin jakamisesta
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sekt. katu kvl nopeus r-% a b hm hb alfa d dapu apukerroinG maa este hv e d1 d2  maa1 maa2   LAeq päivä yö dLAV d' sigma dLM dLs dLts dLMS dLst dLalfa dLka
Raunistulan puistotie 6500 50 10 26 7,0 2 0,0 180 132 36 1,4 10,0 k e 1,3 9,8 32 k p 62 dBA 54 dBA 65,3 58,0 -4,2 36 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Raunistulan puistotie 6500 50 10 39 7,0 2 0,0 180 132 55 1,4 10,0 k e 1,3 9,8 32 k p 60 dBA 53 dBA 65,3 58,0 -5,9 55 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

64 dBA 57 dBA

tuleva liikenne Lähtötiedot
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sekt. katu kvl nopeus r-% a b hm hb alfa d dapu apukerroinG maa este hv e d1 d2  maa1 maa2   LAeq päivä yö dLAV d' sigma dLs dLts dLMS dLst dLalfa dLka
Raunistulan puistotie 7250 50 10 26 7,0 2 0,0 180 132 36 1,4 10,0 k e 1,3 9,8 32 k p 62 dBA 55 dBA 65,8 58,5 -4,2 36 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Raunistulan puistotie 7250 50 10 39 7,0 2 0,0 180 132 55 1,4 10,0 k e 1,3 9,8 32 k p 60 dBA 53 dBA 65,8 58,5 -5,9 55 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

64 dBA 57 dBA

Raunistulan puistotien puoleisella julkisivulla äänitaso on 64 dBA
-> jos asuintiloja, ääneneristyksen oltava 29 dBA
-> jos kokoontumistiloja tms., ääneneristyksen oltava 29 dBA
-> toimistotiloissa oltava alle 45 dBA, joten ääneneristyksen oltava 19 dBA

Kun otetaan vähän varmuusvaraa (1 dBA), niin
Julkisivun ääneneristävyysvaatimus Raunistulan puistotien puolella ja vähän matkaa kulman yli sivujulkisivuille 30 dBA

Luku kuvaa siis ulko- ja sisämelutason erotusta, joka on saatava aikaan ääneneristyksellä.
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Esteen ja maan vaimennus
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maa1 pehmeä
Este ei alimittainen

he apud2 apud1 x z d'2 sigma1 sigma2 dLm1 dLm2 dLvs d1' sigma3 Vs Vm u k testi a) dLMS b) dLMS dLMS,0 dLMS,-5 c) dLMS
0,450 32,2 9,8 0,180 0,00 13,12 0,66 2,25 0,00 0,00 0,00 9,80 0,49 3,34 -1,77 -0,36315 -0,49543 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,450 32,2 9,8 0,180 0,00 13,12 0,66 2,25 0,00 0,00 0,00 9,80 0,49 3,34 -0,98 -0,31736 -0,29518 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esteen ja maan vaimennus
pehmeä
maa2

kova
maa2

pehmeä
maa2

kova
maa2  + paksun esteen korjaus Maa- ja estevaimennus, kun este on alimittainen Este ei alimittainen

he apud2 apud1 x z d'2 sigma1 sigma2 dLm1 dLm2 dLvs d1' sigma3 Vs Vm u k testi a) dLMS b) dLMS dLMS,0 dLMS,-5 c) dLMS
0,450 32,2 9,8 0,180 0,00 13,12 0,66 2,25 0,00 0,00 0,00 9,80 0,49 3,34 -1,77 -0,36315 -0,49543 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,450 32,2 9,8 0,180 0,00 13,12 0,66 2,25 0,00 0,00 0,00 9,80 0,49 3,34 -0,98 -0,31736 -0,29518 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maa1 pehmeä
Maa- ja estevaimennus, kun este on
alimittainen
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