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K-1

Sairaalatoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa myds sairaalakoulun tilat.

Ensimmaiseen kerrokseen tulee rakentaa
vahintdan 200 k-m2 liiketilaa ja 550 k-m2
ravintolatilaa.

Uudisrakennuksien luomaa korkeus- ja
massavaikutelmaa tulee pienentaa
arkkitehtonisin keinoin. Keinoina tulee kayttaa
ylimpien kerrosten sisdanvetoa ja massojen
rytmittdmistd muulla tavoin kuin ainoastaan
julkisivuvaria muuttamalla.

Maantasokerroksien arkkitehtonisesti erilaisella
kéasittelylld on muodostettava aktiivinen jalustaosa
rakennukselle. 8-kerroksisen rakennuksen
maantasokerroksen toiminnot tulee jarjestaa
siten, ettd kadun varresta tulee toiminnallisesti
monipuolinen ja kutsuva. Kadunvarressa tulee
olla useita sisdanvedettyja sisdankaynteja
ravintola- ja liiketiloihin. Sirkkalankadun
katujulkisivun pituudesta tulee olla vahintdan 70
% nayteikkunallisia liike- ja ravintolatiloja.
Joukahaisenkadun katujulkisivun pituudesta tulee
olla véhintaan 40 % nayteikkunallista liiketilaa.
Liiketiloihin tulee olla oma sisdankaynti kadulta.
Kevennys voidaan toteuttaa myds esimerkiksi
pilari-, holvi- tai vastaavin ratkaisuin.
8-kerroksisen rakennuksen julkisivujen
suunnittelussa on otettava huomioon K-1
-korttelialueella oleva rakennus ja sen
mittakaava. Lemminkaisenkadun varrella
maantasokerroksen julkisivussa tulee olla
vahintdan 40 % nayteikkunapinnalla varustettua
tilaa.

Rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti erittain
korkealaatuisia ja rakentamisen toteutuksen
korkeatasoista. Julkisivujen on oltava harmoniset.
Rakennusmateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja
aikaa kestavia. Julkisivuissa ei saa olla nakyvia
elementtisaumoja.

Sisapihaa ympardivien rakennusten julkisivujen ja
rakennusosien tulee muodostaa rauhallinen ja
harmoninen kokonaisuus.

Ulkoilutilojen luonteeseen ja laatuun on
panostettava.

Katolle tulevien laitteiden tulee olla integroituja
kokonaisuuteen.

Oleskeluun tarkoitetut kattopihat ja parvekkeet on
suunniteltava siten, etta ulko-oleskelualueiden
melutason ohjearvot eivat ylity.

Viherkerroin on vahintaan 0,5.

Alueella saa rakentaa viherkattoisia katoksia
rakennusalaa ja rakennusoikeutta ylittaen.

Ne osat pihoja, joita ei kayteta huolto- tai
kulkuvaylina, tulee istuttaa. Istutettava
kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilat seka
kalusteet ja varusteet tulee esittaa
pihasuunnitelmassa.

Alueelle tulee istuttaa rohtokoirankielta
rakennusten aurinkoisille seinustoille. Istutukset
tulee tehda kaupungin ymparisténsuojelun
ohjauksessa.

Kadun alittava tunneli saa ulottua rakennusalan
ulkopuolelle.

Kiinamyllynkadun puoleista tonttiliittymaa saavat
kayttaa ainoastaan huoltoliikenne ja tarpeelliset
hoitoty6hon kéytettavat ajoneuvot.

Liike- ja toimistorakennusten seka palvelujen
korttelialue.

Alueelle ei saa sijoittaa asumista.
Viherkerroin on vahintaan 0,6.

Ne osat pihoja, joita ei kayteta huolto- tai
kulkuvaylina, tulee istuttaa. Istutettava
kasvillisuus, pihojen pinnat, lumitilat seka
kalusteet ja varusteet tulee esittaa
pihasuunnitelmassa.

Korttelialueelle on osoitettava 1 autopaikka/
liike- ja toimistotilan 140 k-m2. Autopaikkoja
ei saa sijoittaa kaavassa istutettaviksi
osoitetuille alueille. Pysdkdintialue tulee
jasentaa pienempiin osiin istutuksin.
Pysakdintialue on rajattava Lemminkaisenkadun
suuntaan istutuksin.

Tontilta on varattava polkupydrapaikkoja
vahintaan 1 paikka 70 k-m2 kohti.
Pyorapaikat on sijoitettava esteettomasti
saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan
rakennuksen sisdankaynnin tuntumaan.

Huoltoliikenne on jarjestettava tontin rajojen
sisapuolella.

Ajoyhteys kortteliin tulee suunnitella siten, ettéd
riittdva ndkema kadulle jarjestetaan korttelin
puolella.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja
numero.
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DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER:

Kvartersomrade for byggnader som betjanar
sjukhusverksamhet.

Pa omradet far ocksa placeras lokaler for en
sjukhusskola.

| byggnadens forsta vaning ska byggas minst
200 v-m2 affarslokaler och 550 v-m2
restauranglokaler.

Intrycket av h6jd och massa som byggnaderna
skapar, ska minskas med arkitektoniska
metoder. Som metoder ska anvandas
indragning av de Oversta vaningarna samt
rytmgivning med andra metoder an enbart
variation i fargsattningen.

Med en avvikande arkitektonisk behandling av
vaningarna pa markniva ska en aktiv sockeldel
skapas for byggnaden. | byggnaden med atta
vaningar ska funktionerna pa markniva vid
gatan vara mangsidiga och lockande. Vid gatan
ska finnas flera indragna ingangar till
restauranger och affarslokaler. Av
Sirkkalagatans gatufasad ska minst 70 % besta
av affars- och restauranglokaler med
skyltfénsteryta. Av Joukahainengatans gatufasad
ska minst 40 % bestd av affarslokaler med
skyltfonsteryta. Affarslokalerna ska ha en egen
ingang fran gatan. Ett lattare och luftigare
intryck kan skapas med t.ex. pelare, valv eller
andra liknande Idsningar. | planeringen av
fasaderna for byggnaden med atta vaningar
ska man beakta byggnaden som ligger pa
kvartersomradet K-1 och ta i beaktande
denna byggnads skala. Minst 40 % av
Lemminkéinengatas gatufasad pa markniva ska
besta av lokaler med skyltfonsteryta.

Byggnaderna ska vara arkitektoniskt valdigt
hogklassiga och genomférandet av byggandet
ska vara hogklassigt. Fasaderna ska vara
harmoniska. Byggmaterialen ska halla hdg
standard och vara hallbara. Fasaderna ska
vara utan synliga elementfogar.

Fasaderna och byggnadsdelarna for
byggnaderna kring innergarden ska skapa en
lugn och harmonisk helhet.

Satsningar ska géras pa utomhuslokalernas
karaktar och kvalitet.

De apparater som placeras pa taket ska
integreras i helheten.

Balkongerna och takgardarna for utevistelse
ska planeras sa att riktvardena som galler
bullernivan pa utevistelseomraden inte
Overskrids.

Gronfaktorn ska vara minst 0,5.

Pa omradet far utdéver byggnadsytan och
byggratten byggas skarmtak med gréntak.

De delar av gardarna som inte anvands som
service- eller trafikleder ska planteras. Vaxter
som planteras, gardsbelaggningar, snoplatser
samt mébler och utrustning ska beskrivas i
gardsplanen.

Pa omradet ska hundtunga planteras vid
byggnadens soliga vaggar. Planteringar ska
goras enligt stadens miljoskydds direktiv.

Tunneln under gatan far stracka sig utanfor
byggnadsytan.

Tomtanslutningen pa Kinakvarngatans sida far
anvandas enbart av servicetrafik och fordon
som ar nédvandiga for vardarbetet.

Kvartersomrade for affars- och
kontorsbyggnader samt tjanster.

Pa omradet far inte placeras bostader.
Gronfaktorn ska vara minst 0,6.

De delar av gardarna som inte anvands som
service- eller trafikleder ska planteras. Vaxter
som planteras, gardsbelaggningar, snoplatser
samt mébler och utrustning ska beskrivas i
gardsplanen.

Pa kvartersomradet ska anvisas 1 bilplats/140
v-m2 affars- och kontorslokaler. Bilplatser far
inte placeras pa de omraden som i
detaljplanen anvisas for planteringar.
Parkeringsplatsen ska delas upp i mindre delar
med planteringar. Parkeringsplatsen ska
avgransas mot Lemmink&inengatan med
planteringar.

Pa tomten ska reserveras cykelplatser minst 1
plats per 70 v-m2. Cykelplatserna ska
placeras sa att de ar tillgdngliga och i man
av mojlighet i narheten av byggnadens ingang.

Servicetrafiken ska ordnas inom tomtens
granser.

Korférbindelsen till kvarteret ska planeras sa
att tillracklig sikt ut mot gatan ordnas pa
kvarterets sida.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Tomtgrans och -nummer enligt bindande
tomtindelning.
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Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Merkinta osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee
olla suora uloskaynti porrashuoneista.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja
muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, etta
liikenteesta rakennuksen julkisivuun kohdistuvan
melutason ja sisdmelutason erotus on
desibeleina (dBA) vahintaan merkinnassa
osoitetun luvun suuruinen.

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja
pensaita.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja
pensaita. Alueelle saa rakentaa terasseja ja
ulko-oleskelutiloja.

Istutettava puurivi. Istutettavien taimien rungon
ymparysmitan tulee olla 100 cm korkeudella
20-25 cm.

Istutettava suurikokoiseksi kasvava
puu. Istutettavan taimen rungon ympéarysmitan
tulee olla 100 cm korkeudella 20-25 cm.

Alueen osa, jonka maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve on arvioitava ennen maaperan
kaivamista tai muokkausta edellyttdvaan
toimenpiteeseen ryhtymista. Tarvittaessa
maapera on puhdistettava.

Vettalapaisemattomilté pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa siten, ettd viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -sailididen mitoitustilavuus on 1
m3 / 100 m2 vettalapaisematonta pintaa
kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai
-sailididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu
ylivuoto. Viivytysjérjestelmien viivytystilavuus ei
saa tayttymisestaan tyhjentyéa alle 0,5 tunnissa.

Katu.

Katuaukiolle/torille varattu alueen osa.

Aukiolle tulee suunnitella julkinen luonne ja se
on sovitettava pintamateriaalein Kiinamyllynkadun
ja Lemminkaisenkadun toteutukseen. Aukiolle
tulee istuttaa pensaita ja suurikokoiseksi
kasvavia puita.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun alittava tunneli.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Suojeltava rakennus.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siind saa suorittaa sellaisia muutoksia, jotka
tarvelevat rakennuksen julkisivuja, ikkunoita,
yksityiskohtia tai vesikattoa. Ullakolle saa
suojelumaéaraykset huomioon ottaen rakentaa
paakayttotarkoituksen mukaista tilaa
rakennusoikeutta ylittden. Ullakon kaytt6dn
ottaminen ei saa aiheuttaa muutoksia
rakennuksen ulkoasuun. Suojellun rakennuksen
korjaus- ja muutostditd suunniteltaessa on
pyydettavé lausunto museoviranomaiselta.
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Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn pa omrade.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stdrsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Ungefarlig markhojd.

Hogsta hojd for fasad.

Byggnadsyta.

Beteckningen anger att denna sida av
byggnaden ska ha direkt utgang fran
trapphusen.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan
dar yttervaggarna, fonstren och andra
konstruktioner ska vara sadana att skillnaden
mellan trafikbullernivan vid byggnadens fasad
och bullernivédn inomhus ska i decibel (dBA)
motsvara minst det tal som anges i
beteckningen.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade dar trad och buskar ska
planteras.

Del av omrade dar trad och buskar ska
planteras. Pa omradet far byggas terrasser
och utevistelseomraden.

Tradrad som ska planteras. Omkretsen pa de
plantor som planteras ska vara 20-25 cm pa
100 cm:s hojd.

Ett trad som blir storvaxt ska planteras.
Omkretsen pa den planta som planteras ska
vara 20-25 cm pa 100 cm:s hojd.

Del av omrade dar graden av férorening i
marken och behovet av sanering ska bedémas
fore inledandet av atgarder som férutsatter
gravande eller formande av marken. Vid behov
ska marken saneras.

Fran ogenomtrangliga ytor ska dagvattnet fordrojas

sa, att fordréjningssénkornas,-bassangernas eller
-magasinens kapacitet &r 1 m3 / 100 m2
ogenomtrénglig yta. Dessa férdrojningssankor,
-bassanger eller -magasin ska tommas

12 timmar efter att de fyllts och de ska ha
planerat braddavlopp. Férdrdjningssystemens
fordréjningskapacitet far ej tommas pa mindre an
en halv timme efter att de fyllts.

Gata.

For 6ppen plats/torg reserverad del av
omrade. Platsen ska planeras sa att den far
en offentlig karaktar och med hjalp av
ytmaterial ska den anpassas till férverkligandet
av Kinakvarngatan och Lemminkainengatan. Pa
platsen ska planteras buskar samt trad som
blir storvaxta.

For ledning reserverad del av omrade.

Gang- och cykelférbindelse under gata.

Ungefarligt lage for in- och utfart.

Del av kvartersomradets grans dar in- och
utfart ar férbjuden.

Byggnad som ska skyddas. Kulturhistoriskt
vardefull byggnad. Byggnaden eller en del av
den far inte rivas och till- och
ombyggnadsarbeten som forstér byggnadens
fasader, fonster, detaljer eller vattentak far
inte genomféras. Pa vinden far byggratten
Overskridas for byggandet av lokaler enligt det
huvudsakliga anvandningssyftet med beaktande
av skyddsbestdmmelserna. Byggnadens exterior
far inte andras av att vinden tas i bruk. Vid
planering av reparations- och
forandringsarbeten av den skyddade byggnaden
ska ett utlatande begaras av
museimyndigheten.
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Kiinamyllynkatu (osa)
Lemminkaisenkatu (osa)

Kaupunginosa: 001 I
Kortteli: 36
Katu: Kiinamyllynkatu (osa)

Korttelin sisainen aukio: Kiinamyllynkulma

1-36.-12-13

Asemakaavatunnus
T U R K' ' AB O Detaljplanebeteckning 14/2018
Diaarinumero
Diarienummer 10146-2018
Tyoénimi . Mittakaava
Arbetsnamn Kiinamyllynkatu Skala 1:1000
Osoite . .
Adress Kiinamyllynkatu 13, Sirkkalankatu 1a
Asemakaavanmuutos koskee:
Kaupunginosa: 001 I |
Kortteli: 36 36
Kadut: Joukahaisenkatu (osa) Joukahainengatan (del)

Kinakvarngatan (del)
Lemminkainengatan (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

|
36
Kinakvarngatan (del)

Kinakvarnhornet

Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytaan sitovat tonttijaonmuutokset:

Baskartan uppfyller de krav som stallts pa detaljplanens baskarta.

Laura Suurjarvi \%—:—

Kaupungingeodeetti

Kaavoituksen pohjakartta tayttaa asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.

Stadsgeodet 6.8.2024
LUONNOS KYLK hyvaksynyt EHDOTUS KYLK hyvéaksynyt
Utkast Godkand av SMND Forslag Godkand av SMND
29.2.2024 9.4.2024 §115 17.12.2024 §464

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
Godkand av stadsfullmaktige

Kaupunginsihteeri
Stadssekretare

Tullut voimaan
Tratt i kraft
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Beredare Anna-Leena Jokitalo
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TURKU Maankayttdjohtaja

ABO 25.9.2024 Markanvandningsdirektér

s o




