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POISTUVA KAAVA

Merkintéjen selit
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnéat ja -méaaraykset poistuvat.

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspaivamaéara.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Murtomaan
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Asuinpientalojen korttelialue, jolla ymparistd sailytetaan.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreiné.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen ullakolle saa rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja
enintdan 3/5 rakennuksen pohjapinta-alasta.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Piha- ja talousrakennuksen rakennusala. Rakennukseen saa taloustilojen

liséksi sijoittaa ymparistévaikutuksiltaan toimistotiloihin verrattavia tyétiloja.

Rakennusala, jolle saa rakentaa autotallin, talousrakennuksen tai aidan.
Niiden tulee yhdessa muodostaa yhtendinen vahintaan 2 metrin korkui-
nen asuinpihaa suojaava melueste.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamorakennuksen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakentei-
den daneneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava vahin-
taén 33dBA.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Ohjeellinen kéavelytien paikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoportin likim dinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestéa ajo-
neuvoliittymé&a.

Merkinta osoittaa, etta korttelialueen raja on varustettava meluaidalla

ja -porteilla, joiden tulee olla korttelialueittain yhtenaisia ja 2 metria
korkeita mitattuna tonttien Tampereentien puoleisesta katualueen reu-
nasta. Meluaidan ja -porttien rakenteen ilmadaneneritdvyyskyvyn tulee
olla vahintaan 25 dBA.

Korttelialueella olemassa olevat asuinrakennukset tulee pyrkia sailyttamaan
peruskorjaamalla.

Korttelialueilla tulee uudisrakennuksen sopeutua koon, muodon, julkisivujen
mittasuhteiden, materiaalien, varityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen
yleisilmeeseen ja ympérdiviin rakennuksiin. Sen tulee muodostaa olemassa
olevien rakennusten kanssa yhtenéinen kokonaisuus.

Korttelialueiden asuinrakennuksissa on kéytettava kaksilappeista harjakattoa
tai taitekattoa. Harjakattojen kattokaltevuuden on oltava 30°.
Talousrakennuksissa saa kayttaa kaksilappeista harjakattoa tai pulpettikattoa.
Kaikkien rakennusten p&aasiallisena julkisivumateriaalina on kaytettava lautaa.
Uudisrakennusten runkosyvyys saa olla enintaan 9 metria.

Autopaikkoja on rakennettava tontille yksi kutakin asuntoa kohti.

Milloin talousrakennusta varten ei ole erikseen osoitettu rakennusalaa,
saa tontille myds rakennusalan ulkopuolelle rakennusoikeutta ylittden
rakentaa talousrakennuksen tontin koosta riippuen seuraavasti:
- alle 700 m2:n kokoiselle tontille enintdan yhden yksikerroksisen, 40 k-m2:n
suuruisen talousrakennuksen.

- 700- 1000 m2:n kokoiselle tontille enintdan kaksi yksikerroksista talousraken-
nusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittaa 50 k-m2:4, eika suurem-
man 30 k-m2:4.

- yli 1000 m2:n kokoiselle tontille enintaan kaksi yksikerroksista talousrakennusta,
joiden yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittda 60 k-m2:a, eikd suuremman
40 k-m2:a.
Talousrakennuksen saa rakentaa kiinni naapuritontin rajaan.

RAUNISTULA /

Sijaintikartta

ASEMAKAAVATUNNUS
TU RKU AB O DETALJPLANEBETECKNING 53/2001
DIARIONUMERO
DIARIENUMMER 10671-2001
MITTAKAAVA . SELOSTUS, KIRJE N:O
SKALA 1:2000 BESKRIVNING, BREV NR 196/2003
ASEMAKAAVANMUUTOS:
Kaupunginosa: 81 RAUNISTULA RAUNISTULA
Korttelit ja tontit: 9. -1-4 9. -1-4
10. -7-19 10. -7-19
Kadut: Murtomaantie osa Terrangvagen del
Suutarinkatu osa Skomakeregatan del
Virusméentie osa Virusmakivagen del
Erityisalue: Yli-Konsan puistikko Yli-Konsaskvaren

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN YHTEYDESSA HYVAKSYTAAN SITOVA TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS

RAUNISTULA 9. -6 ja 10. -26,27,29 SEKA SITOVA TONTTIJAKO RAUNISTULA 10. -28,30,31.
OSOITE TYONIMI
ADRESS ARBETSNAMN
LUONNOS YKL HYVAKSYNYT EHDOTUS YKL HYVAKSYNYT
UTKAST GODKAND AV MPN FORSLAG GODKAND AV MPN

KAAVOITUKSEN POHJAKARTTA TAYTTAA MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN (132/99) 206 §:N NOJALLA SAADETYN KAAVOITUS-
MITTAUSASETUKSEN (1284/99) VAATIMUKSET.

PLANLAGGNINGSBASKARTAN UPPFYLLER KRAVEN | FORORDNINGEN OM PLANLAGGNINGSMATNING (1284/99), SOM GIVITS MED
STOD AV 206 § MARKANVANDNINGS- OCH BYGGLAGEN (132/99).

PAIKKATIETOPAALLIKKO %
CHEF FOR KARTOR OCH GIS-SERVICE 16.8.2002

HYVAKSYTTY YMPARISTO- JA KAAVOITUSLAUTAKUNNASSA
GODKAND AV MILJO- OCH PLANLAGGNINGSNAMND

YKL:N SIHTEERI
MPN:S SEKRETERARE Harri Lehtinen

6.5.2003 § 312

LAINVOIMAINEN
VUNNIT LAGA KRAFT 28.6.2003

TURUN KAUPUNGIN YMPARISTO- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO
ABO STADS MILJO- OCH PLANLAGGNINGSBYRA / DETALJPLANEKONTORET

- oe——
PIIRTAJA VALMISTELIJA
RITARE S-L Kuoppala BEREDARE Jani Etelakoski
SN
° (vahovmann
TURKU ASEMAKAAVAPAALLIKKO L
ABO 1.10.2002 DETALJPLANEDIREKTOR Tito Hintsahen

YtCad ja M-color.

kaytetty

©Turun kaupungin ymparists- ja



