VAIHEASEMAKAAVAN MERKINNAT JA MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue. Rakennusten kattomuotona tulee olla satulakatto.
Asuinrakennusten kattokulman tulee olla 1:1,5 tai loivempi ja
talousrakennusten 1:3 tai loivempi.

Asuinpientalojen korttelialue. Kattomuotona tulee olla satula-, pulpetti- tai
tasakatto ja kattokulman tulee olla 1:5 tai loivempi.
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Asuinpientalojen korttelialue. Asuinrakennusten kattomuotona tulee olla
satulakatto ja kattokulman tulee olla 1:3. Talousrakennusten kattomuotona
tulee olla pulpettikatto ja kattokulman tulee olla 1:5.

Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueen tontille saa sijoittaa
ryhmaperhepéivakodin tai muun vastaavan paivahoitoyksikén. Asuinrakennuksen
kattomuotona tulee olla satulakatto ja kattokulman tulee olla 1:1,5.

L . . . Talousrakennusten kattomuotona tulee olla pulpettikatto ja kattokulman tulee
Asuinpientalojen korttelialue. Asuinrakennusten kattomuotona tulee olla olla 1:5.

satulakatto ja kattokulman tulee olla 1:1,5. Talousrakennuksen kattomuotona
tulee olla pulpettikatto ja kattokulman tulee olla 1:5. Katemateriaalin tulee
olla tiilenpunainen tai tumman harmaa kattotiili.
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Erillispientalojen korttelialue. Kattomuotona tulee olla satula-, pulpetti- tai
tasakatto ja kattokulman tulee olla 1:8 tai loivempi.

Erillispientalojen korttelialue. Kattomuotona tulee olla satula-, pulpetti- tai
tasakatto ja kattokulman tulee olla 1:5 tai loivempi.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennusten kattomuotona tulee olla
satulakatto ja kattokulman tulee olla 1:3. Talousrakennusten kattomuotona
tulee olla pulpettikatto ja kattokulman tulee olla 1:5.
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Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennusten kattomuotona tulee olla
satulakatto ja kattokulman tulee olla 1:3. Talousrakennusten kattomuotona
tulee olla pulpettikatto ja kattokulman tulee olla 1:5. Katemateriaalin tulee
olla tiilenpunainen tai tumman harmaa kattotiili.
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Asuinpientalojen korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhouksena tulee kayttaa tiilta. Kattomuotona tulee olla sat
pulpetti- tai tasakatto. Kattokulman tulee olla 1:5 tai loivempi.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%
julkisivuverhouksena tulee kayttaa tiilta. Asuinrakennusten kattol
tulee olla satulakatto. Kattokulman tulee olla 1:1,5. Talousrake,
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Asuinpientalojen korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%
julkisivuverhouksena tulee kayttaa tiiltd. Asuinrakennusten kattopiuotona tulee
olla satulakatto. Kattokulman tulee olla 1:3. Talousrakennusterykattomuotona
tulee olla pulpettikatto. Kattokulman tulee olla 1:5.

julkisivuverhouksena tulee kaytta
pulpetti- tai tasakatto. Kattokulman tulee olla 1:8 tai Igivempi.

Asuinpientalojen korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhouksena tulee kayttaa rappausta. Kattomuotgna tulee olla
satula-, pulpetti- tai tasakatto. Kattokulman tulee ollg’1:5 tai loivempi.

R akennusten kattomuotona
tuleg olla satulakatto. Kattokulman tulee olla 1:3/Talousrakennusten kat-
tomudtona tulee olla pulpettikatto. Kattokulman/tulee olla 1:5.

|np|entaI01en korttelialue. Rakennusten paaasmlhena (yli 70%)
3 Erillispientalojen korttelialue. Rakennusten paAasiallisena (yli 70%)

julkisivuvexhouksena tulee kayttaa rappausfa. Kattomuotona tulee olla

Talou§rakennusten kattomuotona tulee olla pulpgttikatto. Kattokulman satula-, pulpetti- tai tasakatto. Kattokulnfan tulee olla 1:5 tai loivempi.

tulee oNa 1:5.

Erillispientalojer\korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhouksena tulee kayttaa yhfenaista laudoitusta. Kattomuotona
tulee olla satula-)\pulpetti- tai tasgkatto. Kattokulman tulee olla 1:5 tai
loivempi.

Asuinpientglojen korttelialue. Rakennusten j
yhta materiaalia yli 70% julkisivupinnoistg/
materiaalina)\Kattomuotona tulee olla
Kattokulman tylee olla 1:5 tai loivempi

kisivuverhouksena tulee kayttaa
Hirsi ei saa olla nakyvana
atula-, pulpetti- tai tasakatto.

Erillispientalojen korttelfalue. Rgkennusten julkisivuverhouksena tulee kayttaa
yhté materiaalia yli 70%\julkigivupinnoista. Hirsi ei saa olla ndkyvana
materiaalina. Kattomuotopg tulee olla satula-, pulpetti- tai tasakatto.
Kattokulman tulee olla 1:5)ai loivempi.

Asumplentalo]en krnellalue Rak sten padasiallisena (yli 70%)

lilta. Asumrakennusten kattomuotona

Erillispientalojen korttelia

lue. Rgkennusten paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhouksena it i i

Erillispientalojen korttelialug
julkisivuverhouksena tul
pulpetti- tai tasakatto.

Rakennusten paaasiallisena (yli 70%)

R ytltéé “”t?‘ Kall}on?luotonal tulee olla satula-, lee olla pulpettikatto. Kattokulman tulee
fattokulman tulee olla 1:5 tai loivempi. i

et

Erillispientalojen kortjelialue. Rak&nnusten paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhouksena tulee kayttaa \jilta. Asuinrakennusten kattomuotona
tulee olla satulakafto. Kattokulman tylee olla 1:3. Talousrakennusten
kattomuotona tulee olla pulpettikatto\ Kattokulman tulee olla 1:5.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennustel paaasiallisena (yli 70%)
julkisivuverhbuksena tulee kayttaa rappausta. Asuinrakennusten

e olla
:1,5 tai

tendista laudoitusta. Rakennusten kattomuotona tul
atulakatto. Asuinrakennusten kattokulman tulee olla
loivempi ja talousrakennusten 1:3 tai loivempi.

Erillispientalojen korttelialue. Korttelialueen tontille saa sijoiaa
ryhmaperhepalvakodln tai muun vastaavan paivahoitoyksi A\Rakennusten
1a (yli 70%) julkisivuverhouksena tulee kayttaa rappausta.

Asumrakennuksen kattomuotona tulee olla satulakatto. Kattoku!
attomuotona olla 1:1,5. Talousrakennusten kattomuotona tulee olla pulpettikatto.
e olla 1:8 tai Kattokulman tulee olla 1:5.
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Erillispientalojen korttelialue. Rakennusten p&aaasiallisena
julkisivuverhouksena tulee kayttaa yhtenaista laudoitusta.
tulee olla satula-, pulpetti- tai tasakatto. Kattokulman tule
loivempi.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennusten paaasiallisena (yli 70%
julkisivuverhouksena tulee kayttaa yhtenaista laudoitusta. Asuinrakennusten
kattomuotona tulee olla satulakatto. Kattokulman tulee olla 1:1,5.
Talousrakennusten kattomuotona tulee olla pulpettikatto. Kattokulma
olla 1:5.

tulee
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