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Yleisten rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.
Asuinrakennusten kattokaltevuuden tulee olla noin 30 astetta. Rakennusten katemateri-
aalien tulee olla sävyltään tummanharmaita. Asuin- ja talousrakennusten tulee olla

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.

Y

K
K-2

KM-1

AO-1

AK-2

AK-3

AK-1

VP-1

37

TY

LH

YS

VP

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen kerrosalasta saa enintään 50%
käyttää toiminnallisesti ympäristöä häiritsemättömiksi teollisuus- ja varastotiloiksi.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

harjakattoisia.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET:

j

j j j

j

j

j

j

j

23 458 600

6  705 200

Asuinkerrostalojen korttelialue. Pohjakerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-,
päiväkoti-, liikunta- ja kulttuuritiloja enintään 20% sallitusta kerrosalasta.

Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin 85 asuinkerrosneliömetriä kohti, yksi kutakin liike-,
toimisto- ja toimitilakerrosalan 50 m2 kohti ja yksi kutakin myymäläkerrosalan 20 m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin liike-, toimisto- ja
toimitilakerrosalan 150 m2 kohti ja yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen saa
sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 40% sallitusta kerrosalasta.

Tontille, jonka kautta on järjestetään maanalainen ajoyhteys muille tonteille, on osoitettava
naapuritonteilta pysäköintitilaa, joka pinta-alaltaan vastaa ajoyhteyden vaatimaa tilaa.

Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että niiden pituus etelä-pohjois suunnassa on
enintään 35 metriä ja leveys itä-länsisuunnassa enintään 16 metriä. Asuinrakennusten välinen
etäisyys tulee olla vähintään 25 metriä vaihtoehdossa 1 ja 15 metriä vaihtoehdossa 2.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Pohjakerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-,
päiväkoti-, liikunta- ja kulttuuritiloja, enintään 20% sallitusta kerrosalasta.

Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin 85 asuinkerrosneliömetriä kohti, yksi kutakin liike-,
toimisto ja toimitilakerrosalan 50 m2 kohti ja yksi kutakin myymäläkerrosalan 20 m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin liike-, toimisto- ja
toimitilakerrosalan 150 m2 kohti ja yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti.
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välein puu- ja pensasistutuksilla.

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 072 KÄHÄRI
Korttelit: 20, 25, 33 ja 34
Katu- ja puistosalueita

Kaupunginosa: 074 PITKÄMÄKI
Korttelit: 37-40, 49, 60, 74 (osa)
Katu- ja puistoalueita

ÅBO STADS MILJÖ- OCH PLANLÄGGNINGSBYRÅ / DETALJPLANEKONTORET
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

MITTAKAAVA
SKALA

c
 T

u
ru

n
 k

a
u

p
u

n
g

in
 y

m
p

ä
ri

s
tö

- 
ja

 k
a

a
v

o
it

u
s

v
ir

a
s

to
n

 a
s

e
m

a
k

a
a

v
a

to
im

is
to

. 
K

a
a

v
a

k
a

rt
a

n
 l

a
a

d
in

n
a

s
s

a
 k

ä
y

te
tt

y
 o

h
je

lm
is

to
ja

 Y
tC

a
d

 j
a

 M
-c

o
lo

r.

OSOITE
ADRESS

MAASTONTARKISTUS, I VAIHE:LUONNOS

TYÖNIMI
ARBETSNAMN

TERRÄNGGRANSKNING, I SKEDET:UTKAST

ASEMAKAAVATUNNUS
DETALJEPLANEBETECKNING

DIARIENUMMER
DIARIONUMERO

PIIRTÄJÄ
RITARE

VALMISTELIJA
BEREDARE

ÅBO
TURKU

DETALJPLANEDIREKTÖR
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ

GODKÄND AV MPN
YKL HYVÄKSYNYT

LUONNOS
PRELIMINÄRT UTKAST

TURKU ÅBO

15.2.2010 alkaen käytämme suunnittelutyössä EUREF-FIN- tasokoordinaattijärjestelmää sekä N2000- korkeusjärjestelmää.

..11.10.2006

1.9.2011

Laurent DrueyHilkka Lukander

"Pitkämäen liikekeskus"

Alakyläntie 1 ja 3, Pitkämäenkatu 4 ja 6

11458-2002

33/2006

Timo Hintsanen

1:2000

VAIHTOEHDOT 1 ja 2

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.
Asuinrakennusten kattokaltevuuden tulee olla noin 30 astetta. Rakennusten katemateri-
aalien tulee olla sävyltään tummanharmaita. Asuin- ja talousrakennusten tulee olla

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen kerrosalasta saa enintään 50%
käyttää toiminnallisesti ympäristöä häiritsemättömiksi teollisuus- ja varastotiloiksi.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Korttelialueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotilaa sekä yksityisiä ja julkisia
palvelutiloja.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäisrakennus-
oikeuden estämättä yleiselle jalankululle varattuja valokatteisia tiloja,
autopaikoitusta ja siihen liittyviä yhdyskäytäviä.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäisrakennus-
oikeuden estämättä maanalaista kellaritilaa, johon saa sijoittaa pysäköintitiloja,
väestönsuojia, varastotiloja, huoltoliikenneväyliä ja yhdyskuntateknisen huollon
tiloja. Kansirakenteiden tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäiskerrosluvun ja
enimmäisrakennusoikeuden estämättä teknisiä tiloja. Tekniset tilat tulee
suunnitella rakennuksen muun julkisivun kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Korttelialueella on sallittava naapuritonttien kesken yhteisjärjestely ajoyhteyksien
ja huoltoliikenteen järjestämiseksi. Tontin rajalla voi jättää palomuurin
rakentamatta edellyttäen, että henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehditaan
muutoin hyväksyttävin järjestelyin.
Korttelin rakennuksiin tulee sallia sähkönjakelumuuntamon ja tietoliikenne-
keskuksen sijoittaminen.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap liiketilojen 45 k-m2 kohti, 1 ap
toimistotilojen 75 k-m2 kohti ja 1 ap julkisten palvelujen 100 k-m2 kohti ja 1
ap asuntojen 80 k-m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava yksi kutakin liike-, toimisto- ja toimitilakerrosalan
150 m2 kohti, yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti ja yksi kutakin
kahvila- ja ravintolatilan 12 istumapaikkaa kohti sekä kolme asuntoa kohti.

Pihakannella on järjestettävä leikki- ja oleskelualueita asunnoille. Pihakannen ne
osat, joita ei käytetä leikkiä, oleskelua tai kulkuteitä varten on istutettava.
Kansirakenteen mitoituksessa tulee varautua siihen, että merkittävä osa
istutuksista on pensaita ja pienpuita.

Aikaisemman toiminnan mahdollisesti aiheuttama maaperän pilaantuminen pitää
selvittää ja mahdollisesti pilaantuneet maat pitää poistaa ennen rakentamista.

harjakattoisia.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET:

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäisrakennusoikeuden
estämättä maanalaista kellaritilaa, johon saa sijoittaa pysäköintitiloja, väestönsuojia,
varastotiloja, huoltoliikenneväyliä ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
Kansirakenteiden tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino.

Korttelialueelle saa rakentaa asemakaavassa osoitetun enimmäiskerrosluvun ja
enimmäisrakennusoikeuden estämättä teknisiä tiloja. Tekniset tilat tulee
suunnitella rakennuksen muun julkisivun kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Korttelin rakennuksiin tulee sallia sähkönjakelumuuntamon ja
tietoliikennekeskuksen sijoittaminen.
Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap liiketilojen 45 k-m2 kohti, 1 ap
toimistotilojen 75 k-m2 kohti, 1 ap julkisten palvelujen 100 k-m2 kohti ja 1
ap asuntojen 80 k-m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava yksi kutakin liike-, toimisto- ja toimitilakerrosalan
150 m2 kohti, yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti, yksi kutakin
kahvila- ja ravintolatilan 12 istumapaikkaa kohti sekä kolme asuntoa kohti.

Pihakannella on järjestettävä vähintään 10 m2 leikki- ja oleskelualuetta
asuntoa kohti. Pihakannen ne osat, joita ei käytetä leikkiä, oleskelua tai
kulkuteitä varten on istutettava. Kansirakenteen mitoituksessa tulee varautua
siihen, että merkittävä osa istutuksista on pensaita ja pienpuita.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Pohjakerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-,
päiväkoti-, liikunta- ja kulttuuritiloja enintään 20% sallitusta kerrosalasta.

Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin 85 asuinkerrosneliömetriä kohti, yksi kutakin liike-,
toimisto- ja toimitilakerrosalan 50 m2 kohti ja yksi kutakin myymäläkerrosalan 20 m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin liike-, toimisto- ja
toimitilakerrosalan 150 m2 kohti ja yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen saa
sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 40% sallitusta kerrosalasta.

Tontille, jonka kautta on järjestetään maanalainen ajoyhteys muille tonteille, on osoitettava
naapuritonteilta pysäköintitilaa, joka pinta-alaltaan vastaa ajoyhteyden vaatimaa tilaa.

Asuinrakennukset on suunniteltava siten, että niiden pituus etelä-pohjois suunnassa on
enintään 35 metriä ja leveys itä-länsisuunnassa enintään 16 metriä. Asuinrakennusten välinen
etäisyys tulee olla vähintään 25 metriä vaihtoehdossa 1 ja 15 metriä vaihtoehdossa 2.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Pohjakerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto-,
päiväkoti-, liikunta- ja kulttuuritiloja, enintään 20% sallitusta kerrosalasta.

Autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin 85 asuinkerrosneliömetriä kohti, yksi kutakin liike-,
toimisto ja toimitilakerrosalan 50 m2 kohti ja yksi kutakin myymäläkerrosalan 20 m2 kohti.

Pyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin liike-, toimisto- ja
toimitilakerrosalan 150 m2 kohti ja yksi kutakin kokoontumistilan 20 henkilöä kohti.

TURKU

YS

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Alueen nimi.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Osa-alueen raja.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Katu.

Huoltoaseman korttelialue.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa.

Ajo tontin rajan yli sallittava kellarikerroksissa.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen alasta ullakolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan
neliömetrimäärän ja toinen luku sallitun autosuojaksi-, taloustilaksi,
tms. varattavan kerrosalan neliömetrimäärän tonttia kohden.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen rakennusala.

Puistoalue, jolle saa sijoittaa korttelin 37 asukkaita palvelevia
leikki- ja ulkoilualueita, -välineitä ja -rakennuksia, enintään 100 k-m2.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Sijainniltaan ohjeellinen tontin raja.

Puisto.

Sijainniltaan ohjeellinen valokatteinen tila.

Sijainniltaan ohjeellinen ajorata.

VP-1

37

Merkintä osoittaa julkisivun osan, joka on vähintään rakennettava kiinni
nuolen osoittamaan rakennusalaan.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ:

Ne tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, kulkuväyliksi, leikkialueiksi
tai muuksi sellaiseksi, tulee istuttaa puilla ja pensailla ja pitää ne istu-
tettuina alueina.

Kaikilla alueilla kattamattomat pysäköintialueet tulee rajata ja jakaa sopivin
välein puu- ja pensasistutuksilla.
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Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

12/1989
28.3.1990

POISTUVA KAAVA
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28.3.1990

29.9.1960

7.9.1977

13.11.1991

12.10.1950

17.1.1952

8.9.1997
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