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HANKKEEN YLEISKUVAUS

Turku Ratapiha-hankkeen asemakaavan muutos koskee aluetta, joka kasittaa
nykyisen ratapiha-alueen ja sen ympariston rajautuen pohjoisessa
Koéydenpunojankatuun, etelassa nykyiseen rata-alueeseen pitaen kuitenkin
sisallaan Humalistonkadun jalankulku -ja pyoérailysillan. Lannessa
suunnittelualue rajautuu Resiinaraitin nykyiseen pysakointilaitokseen seka
idassa Veturikadun liittymaan. Lisaksi kaava-alueeseen kuuluu radan
etelapuolinen kiinteistd, joka jaa Ratapihankadun ja rata-alueenvaliin.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on monipuolistaa Turun
kaupunkikeskustan tapahtuma-, kulttuuri- ja elamystarjontaa seka lisata sen
vetovoimaisuutta ja yhdistaa ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia
toisiinsa. Turun kaupungin tavoitteena Turun strategialla 2029 seka
keskustavisiolla 2050 on parantaa ymparivuotista Turun houkuttelevuutta ja
julkisia kaupunkitiloja, yhtenaistaa keskustan toiminnallisuutta seka varmistaa
vilkkaan kulttuurielaman ja virean tapahtumatoiminnan edellytykset
keskustatilassa ymparivuotisesti. Keskustavisio 2050 tavoittelee keskustan
asukas- ja tydpaikkamaarien kasvua ja vahvistaa Turun keskustan asemaa
kannattavana investointikohteena. Ratapiha-hanke tukee kaupungin
tavoitteita tiiviin palvelurakentamisen avulla.

Uuden tapahtuma-areenan katsojakapasiteetiksi on arvioitu konserteissa on
noin 10 000 katsojaa ja jaakiekko-otteluissa noin 8 000 katsojaa.

Hankkeessa liikennesuunnittelijana on toiminut WSP Finland Oy, jossa tyosta
ovat vastanneet Jouni Ikdheimo, Riku Nevala, Matti Keranen, Mikko Jokinen ja
Mikko Tuunanen.



JALANKULKU

Jalankulkuyhteydet

Ratapiha-hanke sijaitsee Turun keskustan ja nykyisen
rautatieaseman laheisyydessa ja sen palveluiden aarelle
on hyvat ja kattavat jalankulkuyhteydet. Tapahtuma-
areenan  paasisaankaynnit sijaitsevat areenan ja
Elamyskeskuksen valiin jaavalla aukiolla. Keskustan
suunnasta hankkeen paajalankulkuyhteytena toimii
Humalistonkadun pohjoispaasta lahteva uusi levea
siltayhteys ratapihan yli (minimissaan 13 metria levea
silta). Lisaksi hankkeen tavoitteena on yhdistaa rakenteilla
oleva Logomon-silta tulevaan maankayttédn ja
mahdollistaa 24 h  jalankulku keskustan ja
Aninkaistensillan suunnasta myos Logomon-sillan kautta.
Hankkeen pohjoispuolelta jalankulunyhteydet kulkevat
Koéydenpunojankadun erotellun jalankulku- ja
pyorailyvaylan  kautta. Alue on  saavutettavissa
esteettomasti Humaliston- ja Logomonsillan suunnista
hisseilla seka Koéydenpunojakadun suunnasta
katutasossa.

Tapahtumanaikaisia  jalankulkuvirtoja on  arvioitu
tarkemmin liitteessa 1. Liitteessa 2 on esitetty tarkemmat
suunnitelmakuvat jalankulkuyhteyksista.
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PYORAILY

Pyoraily-yhteydet

Ratapiha-hankeen palveluiden aarelle on hyvat ja
kattavat pyoraily-yhteydet. Keskustan suunnasta
hankkeen paapyoraily-yhteytena toimii
Humalistonkadun pohjoispaasta lahteva uusi
levea siltayhteys ratapihan yli. Sillalle johtaa
pyorailyramppi, joka mahdollistaa pyorailyn
Ratapihankadulta hankkeen lapi pyoratieta aina
Koéydenpunojankadulle saakka. Pydrailyrampista
muodostuu melko jyrkka (8%) Ratapihankadun
lyhyen etaisyyden ja sahkoraiteiden
korkeusvaatimuksen vuoksi.
Koéydenpunojankadulle rakennetaan nykyista
leveammat pyoratiet ja jalkakaytavat Naantalin
pikatien ja Junakadun valilla.

Tapahtumanaikaisia pyorailyvirtoja on arvioitu
tarkemmin liitteessa 1. Liitteessa 2 on esitetty
tarkemmat suunnitelmakuvat pyoraily-
yhteyksista.
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PYORAPYSAKOINTI

Pyorapysakointi

Ratapiha-hankkeen asuntojen pyorapysakointi tullaan
lahtdkohtaisesti esittamaan asuinrakennusten
yhteyteen sisatiloihin (vahintaan 50 % asuntojen
pyorapysakdinti tarpeesta). Asiakas- ja katsojapaikat
on alustavasti esitetty hankkeen piha-alueelle, erillisiin
pyorapysakdintilaitoksiin Areenan lansi- ja itapuolelle
seka aukioille paasisaankayntien yhteyteen.

Pyorapysakointipaikat:
* Asunnot
- Sisatiloissa n. 1750 paikkaa
- Ulkona n. 580 paikkaa
+ Muut toiminnot
- Sisatila/katos n. 430 paikkaa
+ Ulkona n. 850 paikkaa

Liitteessa 2 on esitetty tarkemmat suunnitelmakuvat
pyorapysakoinnista.
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AJOYHTEYDET JA HUOLTO

Ajoneuvoliikenne

Ratapiha-hankkeen tapahtuma-areenan ja palveluiden paaajoyhteytena
toimii Kéydenpunojankadun keskiramppi, joka palvelee lannesta saapuvaa
lilkennetta ja Peilipolun/Pietari Valdin kadun liittyma, joka palvelee idasta
saapuvaa liikennetta. Molemmat ajoyhteydet johtavat useammassa tasossa
olevaan pysakointilaitokseen (keskiramppi alatasoille ja katutason risteys
ylatasoille). Katutason liittyman kautta on myds yhteys pt-kaupan erilliselle n.
80 ap:n pysakodintialueelle. Lisaksi tapahtuma-areenan ja muiden
palveluiden liikennetta palvelee myos iltaisin (paivisin toimistopysakdintia)
keskustan suunnasta Ratapihankadun ja Ajurinkadun liittyma, jonka kautta
paasee kahdessa tasossa olevaan pysakointilaitokseen. Asukaspysakoinnin
paayhteyksind toimivat Junakadun ja Resiinakadun/Resiinaraitin liittymat.
Tarkemmat ajoneuvoliikenteen suunnitelmakuvat on esitetty liitteessa 2.

Huoltoliikenne

Hankkeen paahuoltoyhteytena toimii Kéydenpunojankaaren ja Vaunukadun
kautta kulkeva yksisuuntainen huoltoreitti, joka kiertad hankkeen tontin
etelasta ratapihan pohjoispuolella. Huoltoyhteyden ulosajo tapahtuu
Peilipolun/Pietari Valdin kadun liittyman kautta. Tapahtuma-areenan ja
muiden palveluiden huoltoon jaettu kahteen erilliseen osioon, joista toinen
on lahoékohtaisesti tarkoitettu kevyemmille kuorma-autoille ja se palvelee
hankkeen muiden palveluiden huoltoliikennetta. Toinen huoltoalue on
tarkoitettu raskaammille yhdistelmaautoille (pituus max 18,75 m) ja se
palvelee ensisijaisesti tapahtuma-areenan huoltoliikennetta. Asuntojen
jatehuoltoa ja muuta huoltoliikennetta palvelevat Junakadun ja
Resiinakadun/Resiinaraitin liittymat. Lantisen asuntokorttelin kansitasolle on
myos huoltoajoyhteys Resiinaraitin kautta.
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JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenne

Ratapiha-hanketta palvelevat nykyiset Kéydenpunojankadun linja-
autopysakit (Paasirinne), joihin rakennetaan pysakkikatokset ja
riittavat odotustilat (3,5 m). Lisaksi hankkeen etelapuolella sijaitsevat g -

Ratapihakadun linja-autopysakit seka rautatieasema palvelevat ; 5@*"‘"

> A i
joukkoliikenteelld saapuvia asiakas- ja katsojavirtoja. Tarvittaessa B d_oé& g1 o
hankkeen huoltoyhteyden varrelle Logomon edustalle voidaan &

toteuttaa erillinen tapahtumanaikainen linja ja valiaikainen pysakki
nivelbusseille. Huoltoyhteyden varrella olevalle saattokaistalle
mahtuu samanaikaisesti nelja nivelbussia (valiaikainen pysakki) seka

TOIMISTOKORTTELL/ASIOINTI
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viisi charterlinja-autoa. My6s mahdollisen uuden matkakeskuksen E
suunnasta on jalankulkuyhteydet Logomon-sillan kautta areenalle E
ja muiden palveluiden aarelle. 10
Hankkeen kannalta uusi Turun seudun raitiotien ensimmaisen |
1

vaiheen reitti, joka kulkisi nykyisen rautatieaseman edustalta i
parantaisi hankkeen saavutettavuutta joukkoliikenteelle.
Suunnitellut raitiotiepysakit tulisivat nykyisen rautatieaseman SAATTOLIIKENNE
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ankkeen palveluinin uuden ratapinan ylittavan sillan kautta. - REITTI PYSAKILTA HANKEALUEELLE - - I —
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Liitteessa 2 on esitetty tarkemmat suunnitelmakuvat saatto- ja e . '\\\.|)f‘+‘

joukkoliikennejarjestelyista.



JOUKKOLIIKENNE

Raitiotie

————— NI YT
Raitiotien  ensimmainen vaihe olisi  Varissuo-Kauppatori-
Matkakeskus-Satama -linja, jonka jatkosuunnittelusta -
kaupunginvaltuusto paatti 20.4.2020. L

Raitiotien on tarkoitus kulkea Lantinen Pitkakatu-Humalistonkatu-
Asemanaukio-radan varsi -reittia. Raitiotiepysakki on suunniteltu
nykyisen paarautatieaseman edustalle Asemanaukiolle (kuvassa ote
Rambollin suunnitelmasta 11.12.2018). Vaihtoehtoisena reittina
yleissuunnitelmassa tutkitaan myds Eerikinkatu-Humalistonkatu-
Asemanaukio -reittia.

Raitiotie parantaa Turku Ratapiha alueen saavutettavuutta
joukkoliikenteella. Raitiotien  viereen Linnakaupungin ja
Asemanaukion valille rakennettavan jalankulku- ja pyoérailyreitin

rotuskaista 1.00
attoalue 9.80

myota alueen saavutettavuus paranee kavellen ja pyéralla I Odotushila 3.50

. . . o e — ] ~ [Raltiotie tai —— —— _ el i

Linnakaupungin suunnasta. Jalankulun ja pyo6railyn reitteja & = “ = [odolustla 350 . —_— f?  p——

tarkennetaan raitiotiesuunnittelun yhteydessa. - S— i — — ———— e ______
— o Rautatieaseman edustan ratkaisu ei

tallaisena mahdollinen ennen -
matkakeskuksen toteuttamista. Mm.

___|JKPP-liikenteen ratkaisut tarkentuvat | -

latkosu_ unnittelun yhteydessa.

1\

Ote Linnakaupungin raitiotielinjan suunnitelmasta (Ramboll 11.12.2018). Kuvan
nykytilanteen mukaiset autojunayhteyden seka uuden Humalistonsillan
jarjestelyt ovat muuttuneet Turku Ratapiha asemakaavoituksen yhteydessa.



SAATTOLIIKENNE

Saattoliikenneyhteydet

Hankkeen kiertavan huoltoyhteyden varrella oleva saattoalue palvelee
charterlinja-auto- ja taksiliikennetta. Taksiliikenteelle on esitetty myos uusi
taksiasema/taksipaikka Kéydenpunojankadun puolelle, joka sijaitsee hankkeen
hotellin sisddnkaynnin edessa ja palvelee erityisesti tapahtuma-areenan
katsojia. Lisaksi  saattoliikennetta palvelevat  uudet  saattokaistat
Koéydenpunojankadun molemmilla puolilla seka Ratapihankadun
pohjoispuolella.

Huoltoyhteyden varrella on Vviikoittaisessa tapahtumassa (esimerkiksi
jaakiekko-ottelu) yhteensa noin 12 charterlinja-autopaikkaa ja noin 20
taksipaikkaa. Logomon pohjoispuolelle on esitetty noin nelja charterlinja-
autopaikkaa ja hotellin sisddnkaynnin edessa on noin 10 taksipaikkaa. Naiden
hankkeen alueelle esitettyjen paikkojen lisaksi Koydenpunojakadun
saattokaistoille mahtuu joko noin 6 charterlinja-autoa tai 26 henkiléautoa ja
Ratapihakadun saattokaistalle noin 7 charterlinja-autoa tai noin 37
henkildautoa. Erityyppisista tapahtumista johtuen, poikkeustapauksissa
valiaikaisjarjestelyilla voidaan pyrkia lisadamaan paikkamaaria alueella riippuen
tapahtuman aiheuttamasta saattoliikennetarpeesta. Jatkosuunnittelussa tulee
erityisesti kiinnittda huomiota saattoliikenteen opastuksen suunnitteluun,
koska charterlinja-autot ja taksit sijoittuvat eri puolille hankkeen laajaa aluetta.

Liitteessa 2 on esitetty tarkemmat suunnitelmakuvat
saattoliikennejarjestelyista.
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HANKKEEN LAAJUUS JA LIIKENNETUOTOS

Eri toimintojen kerrosalat Liikennetuotos (radan pohjoispuoli) - jalankulkuvyéhykkeen reunavyéhyke
Hankkeen eri toimintojen kerrosalat, joiden pohjalta on laskettu hankkeen
lilkennetuotos: Henkil6automatkat/vuorokausi (saapuvat ja ldhtevat)
Asuminen 70 000 k-m2 ASUMINEN 1230
. HOTELLI 420
Hotelli10 000 k-m2 KULTTUURI- JA VIIHDEPALVELUTILAT 490
Kulttuuri- ja viihdepalvelut ja liikuntakeskus 17 000 k-m2 LIIKETILAT 480
Liiketilat 2 000 k-m2 RAVINTOLATILAT 1450
. PAIVITTAISTAVARAKAUPPA 960,
Ravintolat 6 000 k-m2
TOIMISTOT (10 000 k-m2) 890
Toimistot 29 000 k- m2 (etelakiinteistd 19 000 k-m?2) LIIKUNTAKESKUS 410
Monitoimiareena 26 000 k-m2 YHTEENSA 7200

Hankkeen liikennetuotos Liikennetuotos (radan eteldpuoli) - jalankulkuvyéhyke

Ratapihahankkeen liikennetuotos on laskettu jalankulkuvyohykkeen
reunavyohykkeen arvoilla  (Liikennetarpeen arviointi  maankayton
suunnittelussa, 2008), lukuun ottamatta radan eteldpuolella sijaitsevaa
etelakiinteistéa, jonka liikennetuotos on laskettu jalankulkuvyohykkeen
arvoilla.  Monitoimiareenan liikennetuotos on laskettu jaakiekko-
ottelutapahtuman katsojakeskiarvon (TPS:n kotiottelu, kausi 2018-19 - 5462
katsojaa) mukaisella liikennetuotoksella ja oletuksella, ettd henkildéautolla
saapuvista katsojista monitoimiareenan pysakointiin mahtuu n. 40 %
kaikista henkildautolla saapuvista ajoneuvoista (n. 350 ajoneuvoa ja
oletuksella 2,5 henkil6d/auto)

Henkiloautomatkat/vuorokausi (saapuvat ja lihtevit)
TOIMISTOT (19 000 k-m2) 1280
YHTEENSA 1280




LIIKENNE-ENNUSTE

Liikenne-ennuste

Ratapihahankkeen liikennetuotokset on kuvattu Turun seudun liikennemallilla
vuodelle 2030 tuotettuun lilkkenne-ennusteeseen ja sijoiteltu nk. kehitetylle verkolle
seka nykyverkolle. Ratapihahankkeen liikenteen suuntautumisena on kaytetty Turun
seudun lilkkennemallin suuntautumisarviota. Ratapiha-hankkeen tarkemmat
liikkenne-ennustekaaviot on esitetty liitteessa 3.

Laadittua liikenne-ennustetta on kaytetty lahtdtietona hankkeen melu- seka
ilmanlaatuselvityksessa.

Keskivuorokausiliikenne (KVL)

Nykyverkko (KVL 2030 ilman hankkeen liikennetuotosta):
Koéydenpunojankatu ~ 18 700 ajoneuvoa
Ratapihankatu ~ 37 400 ajoneuvoa
Naantalin pikatie ~ 56 600 ajoneuvoa

Nykyverkko (KVL 2030 hankkeen liikennetuotoksella):
Koéydenpunojankatu ~ 22 000 ajoneuvoa
Ratapihankatu ~ 38 000 ajoneuvoa
Naantalin pikatie ~ 57 400 ajoneuvoa

Nykytilanne (KVL)

Koéydenpunojankatu ~ 16 400 ajoneuvoa
Ratapihankatu ~ 32 700 ajoneuvoa

11 Naantalin pikatie ~ 48 400 ajoneuvoa

| KVL 2030 nykyverkko
ilman hanketta
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ILTAHUIPPUTUNNIN LIIKENNETUOTOS

litahuipputunnin liikennetuotos eri toiminnoittain (hormaali arki-ilta - ei tapahtumaa areenalla)

Iltahuipputunnin likennemaaria on kaytetty liikenteen toimivuustarkasteluiden lahtoétietoina.

Liikennetuotos (radan pohjoispuoli) - jalankulkuvyéhykkeen reunavyéhyke

Henkil6automatkat IHT, saapuvat ja lahtevit)

saapuvat lahtevat YHT.

ASUMINEN 68 33 101
HOTELLI 35 15 51
ELAMYSKESKUS 83 36 119
LIKETILAT 142 134 276
RAVINTOLATILAT 91 40 131
PAIVITTAISTAVARAKAUPPA 46 49 94
TOIMISTOT 5 83 88
LIKUNTAKESKUS 52 23 75
YHTEENSA 523 412 934

Liikennetuotos (radan eteldpuoli) - jalankulkuvyéhyke

Henkiloautomatkat IHT, saapuvat ja ldhtevit)

saapuvat lahtevat YHT.
TOIMISTOT (15 000 k-m2) 7 118 125
YHTEENSA 7 118 125

Henkiléautoliikennemaarit ja lahtokohdat toimivuustarkasteluissa

Toimivuustarkasteluiden lahtotietoina on kaytetty nykyisia
liikennejarjestelyita ja -maaria. Tarkasteluissa liikennemaaraan on lisatty
tulevan areenahankkeen liikennetuotos. Tarkasteluiden pohjana on
kaytetty hankkeen esitystd Koydenpunojakadun liikennejarjestelyista (liite
4). Liikennemaarat koostuvat Kdydenpunojankadun liittyman aamu- ja
iltahuipputunnin liikennelaskennoista sekd muilta osin Turun seudun
Emme-liikennemallin nykytilanteesta. Toimivuustarkasteluiden
tarkemmat liikkennemaaratiedot on esitetty liitteessa 4.
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LIIKENTEEN H
TOIMIVUUSTARKASTELUT, AREENAN JA LOGOMON

Hetkelliset

maksimijonopituudet

LITTYMAT (ILTAHUIPPUTUNTI)

litahuipputunti + areenan liikennetuotos - Areenan liittymat (Pietari Valdin katu, Resiinaraitti ja
Junakatu) - liite &

Kéydenpunojankatu
Keskiramppi

.. Junak
Lahtékohdat toimivuustarkastelussa unakat

Tarkasteluiden pohjana on kaytetty hankkeen esitysta Kédydenpunojakadun liikennejarjestelyista, joissa
lannen tulosuunnalle on esitetty keskiramppi Kdéydenpunojakadulle. Keskiramppi palvelee areenan
palveluiden asiakas- ja katsojaliikennetta erityisesti tapahtumien aikana. Liikennevalo-ohjaus on esitetty
Pietari Valdin kadun sekd Junakadun liittymiin. Areenan liittyma palvelee erityisesti idansuunnan Pysiksintilaitos 2
asiakas- ja katsojaliikennetta. Tarkasteluissa on huomioitu my®és Pietari Valdin kadun kautta poistuva (Crelskiinteisto)
huolto- ja charterbussisaattoliikenne (30 ajoneuvoa/h). Toimivuustarkasteluiden
kaistajarjestelyt ja liikennemaaratiedot on esitetty liitteessa 4.

Pysakointilaitos 1

& Huoltoliikenne, bussit ja rekat

tarkemmat
Ratapihankatu
Tulokset

e : . . : o N - . Keskimaarainen
Hetkittaista jonoutumista tapahtuu Kéydenpunojankadun ja Naantalin pikatien valoliittymassa seka

Areenaliittyman paasuunnalla. Suurin osa pysakdintilaitoksesta poistuvasta liikenteesta kaantyy \‘/
valoliittymasta oikealle, mika mahdollistaa valo-ohjelmassa samanaikaisen vihrean idan tulosuunnalle. dydenpunojankatu
Lannen suunnan liikenne paasee etenemaan keskirampin kautta ilman viivytyksia.

viivytys (s/ajon.) ja

palvelutaso
€« 1
4 i A

e uiple HeRtd

Pysakointilaitosten liittymien toimivuus on Koydenpunojankadun paasuunnalla tyydyttava ja’
Ratapihankadulla hyva. Pysakdinneista poistuvan liikenteen keskimaarainen viivytys on

Koéydenpunojankadulla 25 sekuntia ja Ratapihankadulla 35 sekuntia. Areenan valoliittyman paasuunta
jonoutuu hetkittain.

Junakatu

Pysakointilaitos 1

Resiinaraitin tulosuunnan toimivuus on hyva. Tarkasteluiden perusteella liikennevaloille ei nahda
tarvetta, koska viereiset valoliittymat jaksottavat paasuunnan liikennetta, mika helpottaa vasemmalle

Palvelutaso Keskimaar. vivytys (s/ajon) | PYSakointilaitos 2 é 12
kadantymista. Katusuunnitelmassa on kuitenkin hyva varautua mahdollisiin liikennevaloihin, silla =gf;""a;"hmf -8 e
(hyva 1 =15,
i i i i 23 i i i i C (tyydyttava) 15,1-25,0
aamuhuipputunnin aikana Resiinakadulta vasemmalle kaantyminen voi olla vaikeaa ilman -~ o Ratapihankatu 12 »
lilkennevaloja. Junakadun liittymasta vasemmalle kdantyvan virran toimivuus paranee valo-ohjauksella. =i i o000
(erittain huono) > 60,0
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LIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT, NAANTALIN PIKATIE

(ILTAHUIPPUTUNTI)

litahuipputunti + areenan liikennetuotos - Naantalin pikatie (IHT mitoittava
tilanne) - liite 4

Liahtékohdat toimivuustarkastelussa

Ratapihan liikenteellisen toimivuuden kehittdamisessa on tarkasteltu erityisesti
Naantalin pikatien, Kéydenpunojankadun ja Koulukadun/Puistokadun liittymaa.
Lahtotietoina ovat liittyman liikennelaskenta 9.6.2015 seka Turun seudun Emme-
malli. Vissim-simuloinnilla on mallinnettu yksityiskohtaisesti ratapihan lantisten
valoliittymien ohjelmakaaviot, joukkoliikenne-etuudet seka kavelijéiden vaikutus.
Liittyman parannusehdotuksena on tutkittu Naantalin pikatien tulosuunnan
lisakaistoja suoraan ja vasemmalle kulkeville liikennevirroille.
Toimivuustarkasteluiden tarkemmat kaistajarjestelyt ja liikennemaaratiedot on
esitetty liitteessa 4.

Nykyjarjestelyiden toimivuus

Littyma on jo nykytilanteessa ylikuormittunut ilman areenahankkeen
lisaliikennettd. Areenahankkeen lisdliikenne jonouttaa paasuunnan kaantyvia
virtoja entisestdan Koulukadulla ja Naantalin pikatien tulosuunnissa. Koulukadulla
jonon paa yltaa Ratapihankadun liittymaan, jossa se hairitsee Ratapihankadun
liikenteen toimivuutta. Jonopituudet kasvavat ja palvelutaso heikkenee
huomattavasti myds Naantalin pikatien tulosuunnassa seka Naantalin suunnasta
vasemmalle Koéydenpunojankadulle kaantyvilla. Vasemmalle
Koéydenpunojankadulle kdantyvien liikkennemaara kasvaa nykytilanteesta 1/3, mika
aiheuttaa lyhyen liittymavalin jonoutumista ja samalla rajoittaa vihrean aikaa
Koulukadun tulosuunnalle. Vasemmalle kaantyvien jonon paa yltaa hetkittain
Vakka-Suomentien liittymaan, mika hairitsee liittyman toimintaa ja Naantalin
tulosuunnan suoraan kulkevaa liikennevirtaa.

Naantalin pikatien
Koydenpunojankadun ja

Koulukadun/Puistokadun liittyma

Toimivuustarkastelu: lisdkaistat Naantalin
pikatien tulosuunnasta suoraan ja vasemmalle




LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT,NAANTALIN PIKATIE
(ILTAHUIPPUTUNTI)

Palvelutaso, keskimaarainen viivytys (s/ajon.) ja simuloinneissa toteutuneet liilkennemaarat

Naantalin pikatien
lisdkaistojen vaikutus

litahuipputunti + areenan liikennetuotos - Naantalin pikatie Nykyjirjestelyt
(mitoittava tilanne) - liite &4 -y

Kehitettyjen jarjestelyiden toimivuus

Tarkastelluista Naantalin pikatien liittyman
parannusehdotuksista toimivin ja toteuttamiskelpoisin on
Naantalin tulosuunnan lisakaistat (Liite 2). Toinen vasemmalle
kaantyvien kaista Kdydenpunojankadulle lyhentaa vihrean ajan
tarvetta Naantalin tulosuunnassa, mika siirtda vihrean aikaa

Palvelutaso ja
erityisesti ruuhkaiselle Koulukadun tulosuunnalle. Jonopituudet sl Wy
| A (erittain hyva)
B (hyva)
C (tyydyttava)

Palvelutaso ja
keskimaardinen viivyt

A (erittain hyva)
B (hyva)

C (tyydyttava)
D (valttava)

E (huono)
F (enittain huono)

Lihde: Highway Capacity Manual 2010
(valo-ohjotut fiittymat)

lyhenevat kaikilla tulosuunnilla ja liittyman toimivuus paranee

kokonaisuudessaan.

Lahde: Highway Capacity Manual 2010
(valo-ohjatut littymat)

Naantalin tulosuunnan keskimaaraiset viivytykset pienenevat

noin kolmasosaan aiemmasta. Suoraan kulkeva virta kasvaa 200

ajoneuvolla ja palvelutaso paranee valttavasta hyvaksi.
Vasemmalle kadantyvien lisakaista lyhentaa
maksimijonopituuksia ja pienentaa siten riskeja lyhyen
liittymavalin hairidille.

Koéydenpunojankadun tulosuunnalla viivytykset Iyhenevat

erityisesti oikealle kaantyvalla virralla, jonka palvelutaso paranee
huonosta valttavaksi.

Koulukadun tulosuunnalla valityskyky ylittyy edelleen ja
palvelutasot sailyvat ennallaan. Liikennevirta kasvaa 70
ajoneuvolla ja keskimaarainen viivytys pienenee 4 - 8 sekuntia.

15
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LIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT POHJOISEN ANINKAISTENSILTA (ILTAHUIPPUTUNTI)

Pohjoisen Aninkaistensillan liikenteellinen toimivuus ja Areenan
lisdliikenteen vaikutus - liite 4

Liahtékohdat toimivuustarkastelussa

Lahtétietoina nykytilanteen Emme-malli ja liittymalaskennat (v. 2011).
Lilkennejarjestelyt  vastaavat Kodydenpunojankaaren  valmistumisen
jalkeista tilannetta. Tampereentielta Puistokadulle kulkevasta
liikennevirrasta 80 % kulkee Koydenpunojankaaren ja 20 %
Ratapihankadun kautta. Lannen tulosuunnan (Ratapihankadun)
liikkennevirrasta 80 % saapuu etelasta Aninkaistensillan kautta ja 20 %
Koéydenpunojankaarelta. Areenaliikenteen idan saapuvista ja poistuvista
virroista 60 % kulkee Tampereentien ja 40 % Satakunnantien kautta.
Toimivuustarkasteluiden tarkemmat kaistajarjestelyt ja
liikennemaaratiedot on esitetty liitteessa 4.

Tulokset

Aninkaistensillan paasuunnan palvelutaso on hyva, vaikka liikkennemaaraa
kasvatetaan. Tampereentien tulosuunnalla ja rampeilla toimivuus on
keskimaarin valttava. Jonot ja viivytykset ovat hetkittain pitkia, mutta
valityskyvyn ylittymista ei tapahdu.

Iltahuipputunnilla toimivuutta heikentavat liittyman itdosassa etelan ja
idan tulosuuntien suuret risteavat lilkennevirrat seka suojatiet. Lisaliikenne
kasvattaa Raunistulanrampille maksimijonopituuksia ja keskimaarisia
viivytyksia erityisesti Tampereentielta vasemmalle kdantyvien seka etelasta
Aninkaistensillalta oikealle kaantyvien kaistoilla.

Koéydenpunojankaaren ja Virusmaentien risteysten toimivuutta on
mahdollista parantaa valo-ohjauksella. Raunistulanrampilta vasemmalle
Virusmaentielle kdantyvien lisakaistalla voidaan lievittaa hairioherkkyytta
eniten jonoutuvilla tulosuunnilla.

Iy Palvelutaso

Hetkelliset maksimijonopituudet

Areenan lisiliikenteen vaikutus

|Kzskmar wvitvytys (s/ajon. )

-
Wl A (enttan hyva)
s myva)

C (tyydyttava)

D (vaitiava)
W E (huono)
Wl F (erittain huono)

Virusmaentie e B 8 Virusmaentie
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LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT
AREENAN LITTYMAT (TAPAHTUMALIIKENNE)

Poistuva tapahtumaliikenne - Laaja katuverkko ja areenan liittymat (mitoittava tilanne)

Liahtékohdat toimivuustarkastelussa

Poistuvan tapahtumaliikenteen toimivuustarkasteluissa on oletettu, ettda puolen tunnin
aikana (viimeinen ajoneuvo lahtee liikkeelle pysakdinnistd 30 min tapahtuman
paattymisesta) hankkeen lahiymparistosta (Koydenpunojankadun ja Ratapihankadun
rajaama alue) poistuu yhteensa 1000 ajoneuvoa. Arviolta n. 700 ajoneuvoa poistuu
Koéydenpunojankadulle (lanteen keskirampin kautta ja itdan Pietari Valdin kadun tai
Junakadun kautta) seka 300 ajoneuvoa Ratapihankadulle etelakiinteiston liittyman kautta.
Taustaliikenteeksi on arvioitu 30 % iltahuipputunnin maarasta. Tarkasteluissa on huomioitu
myos Pietari Valdin kadun liittyman kautta poistuva huolto- ja charterbussisaattoliikenne (30
ajoneuvoa/30 min) sekd henkildautojen saattoliikenne (50 ajoneuvoa/30 min).
Toimivuustarkasteluiden tarkemmat Kkaistajarjestelyt ja liilkennemaaratiedot on esitetty
liitteessa 4.

Tulokset

Tapahtumasta poistuva liikenne paasee etenemaan tasaisesti kaikkiin suuntiin. Rampille ei
synny jonoja. Suurimmat viivytykset rajoittuvat pysakointilaitosten viereisiin valoliittymiin.
Koéydenpunojankadulle ja Ratapihankadulle poistuva liikenteen palvelutaso on hyva.
Huomattavimmat viivytykset, 40 - 45 sekuntia, ovat Kdydenpunojankadun paasuunnalla.

Koéydenpunojankadulle poistuva liikennevirta jonoutuu pitkalta matkalta, mutta eteneminen
on tasaista. Poistuvaa liikennevirtaa vaistavan saapuvan saattoliikenteen viivytys vasemmalle
kdannyttaessa on 10 sekuntia ja palvelutaso on hyva.

Johtopaatokset ja suositukset

Tapahtuma-aikaisten virtojen vaikutukset rajoittuvat Pietari Valdin kadun, Naantalin pikatien
ja Ratapihakadun etelakiinteistdjen valoliittymiin, joihin tarvitaan ruuhkanpurkuohjelmat.

'\ e(\’(:\ —ﬁ? )
A e g Hetkelliset
A\ 5 maksimijonopituudet
<. N =
7 S W 5
S,
% 5 :
® Z : Keskiramppi Z Kc‘,ydenpuanankatu
" Sa?o |
. .' Junakatu
Ry
S N @6' Il Pysakéintilaitos 1
2
NG 7S
o o O .
& = Qg’ & Huoltoliikenne, bussit ja rekat
QS = y
v s}
=4 Pysaksintilaitos 2

(etelakiinteistd)

rem——1)
—— )
JI_:

P p—————

Ratapihankatu

NCHNINEEIERE
viivytys (s/ajon.) ja
palvelutaso

Koéydenpunojankatu

Ratapihankatu @ 9 g
B e R Y e

=
5 8
~
9
R JPatve!ulaso |Keskmaar vivytys (s/ajon )
ﬂ:_ W A (enitain hyva) <50
N W B (hyva) 51-150

C (lyydytiava) 151-250

D (valttava) 251-400

M E (huono) 40,1-600

M F (eritiain huono) > 60,0
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PYSAKOINTI M=
Yleista
+ Turun Ratapiha-hankkeeseen on suunniteltu toimi-, liike-, palvelu-, hotelli-, F=p;

liikunta- ja vapaa-ajantiloja yhteensa 66 000 k-m? ja asuntoja 70 000 k-m?Z2
Lisaksi tapahtuma-areenalle on suunniteltu areena- ja yleisétiloja 26 000 k-m?2.

+ Pysakointiin on suunniteltu yhteensa n. 1 230 ap. Pysakointi on jakautunut, niin
ettd asunnoille asuinrakennusten yhteydessa on n. 445 ap. Lisaksi muille
palveluille on yhteiskaytdssa olevia pysakdintipaikkoja yhteensa n. 785 ap (570 ap
areenan yhteydessa, 80 ap pt-kaupan vieressa ja 135 ap eteldkiinteistolla).
Mahdollisten kiinteiden (korvamerkittyjen) autopaikkojen maarat tasmentyvat
jatkosuunnittelussa. Areenan tapahtumien ajaksi katsojille on mahdollista varata
ennakkoon paikkoja pysakodintilaitoksen ylimmista kerroksista. Areenan
pysakointilaitos ja etelakiinteiston pysakdintitaso toimivat vuorottaispysakointi
kaytolla (kts. s. 18-20).

135ap

+ Pysakointilaitoksessa on puomiton maksujarjestelma, jossa hyoddynnetaan
rekisterikilpitunnistusta. Asiakas- seka areenanpysakdinti on maksullista.

+ Pysakointijarjestelma tulee mahdollistamaan dynaamisen kapasiteetin hallinnan
ja kysyntaohjautuvan hinnoittelun, jolla voidaan vaikuttaa pysakointiliikenteeseen
(esim. tapahtumalipulla edullisempi pysakointi tapahtumien aikana).

+ Hankkeen lahiymparistdn pysakointialueita, jotka palvelevat mahdollisesti
tapahtumanaikaista pysakaointia (esim. jaakiekko-ottelu tai konsertti)

- Radan etelapuolinen mahdollinen P-Logomon alue (etelakiinteistdn
itapuolella etaisyys n. 700 m (kaavoitettu 450 ap p-laitos, toteutuksesta ei
viela tietoa)

¢ =

. Tori

+ Q-Park Louhi n. 600 ap, etaisyys n.1,1 km g { '\‘ B o ;
« Toriparkkin. 600 ap, etaisyys n. 1,1 km ‘ ; -, % e
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PYSAKOINTI

Pysakointinormilaskelma ja vuorottaiskayttoé

+ Hankkeen pysakointinormit on laskettu kayttamalla Kkilpailuvaiheen pysakointinormeja sekd Turun kaupungin laatimaa uutta
pysakdintinormi-ohjeistusta (Mitoitusohje autopaikkojen ja pyorapysakdintipaikkojen laskemiseen kaavoituksessa, Turun kaupunki, 8.2.2021).
Vyohykkeena on kaytetty paasaantodisesti kavely- ja pyorailyvydhyketta (enintdan 3 km keskustasta).

+ Asumisen osalta laskelmassa on kaytetty mitoitusnormina 1ap/140 k-m2. Asumisen pysakdinnin vahennyksien osalta laskelmassa on kaytetty
nimeamattomyys (5% ja 10%) ja yhteiskayttdéauto (10 %) vahennyksia.

+ Hankkeen autopaikat ovat kahdessa keskitetyssa pysakodintilaitoksessa, joissa olevat paikat ovat kaikkien muiden toimintojen paitsi asumisen

vuorottaiskaytdssa.

KEM2
ASUMINEN 70000
HOTELLI 10000
ELAMYSKESKUS 10000
LIIKETILAT 2000
RAVINTOLATILAT 6000
PAIVITTAISTAVARAKAUPPA 2000
TOIMISTOT 29000,
MONITOIMIAREENA 26000,
LIIKUNTAKESKUS 7000
YHTEENSA 162000

Autopaikkanormit

Normi

140
200
150
120
120

50
120

150

Autopaikat
500

50

67

17

50

40

242

1012

ASUMINEN (erilliset p-alueet)

Vahennys (nimedmattomyys ja yhteiskayttoautot)

ASUMINEN (vahennyksilld) +
vieraspaikat 30 ap

MUUT TOIMINNOT (vuorottaispysakaointia)

500

441

512
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PYSAKOINTI

Normaali arkipaivan pysakointi (asukaspysidkointi poisluettuna)

+ Ratapiha-hankkeen kerrosaloihin perustuvien liikennetuotoslukujen mukainen pysakointilaskelma
normaalina arkipaivana (pysakoityjen henkildautojen maara)

+ Jos Ratapiha-hankkeen pysakodintipaikat tayttyvat normaalin arjen liikenteen (liiketilat, palvelut jne.
asukaspysakointi  poisluettuna) laskennallisten saapumisaikajakaumien mukaan, iltaruuhkan
loppuvaiheessa vapaita paikkoja on arviolta jaljella yhteensa n. 340 ap, joista n. 230 ap sijaitsee areenan
viereisessa pysakointilaitoksessa ja n. 110 ap etelakiinteiston pysakointilaitoksessa.

Areenan pysakointilaitos

Eteldkiinteiston pysakointilaitos

450 - vy ses opes
Pysdkoidyt henkil6autot o .
400 - " RAVINTOLATILAT Pysakoidyt henkiloautot
TOIMISTOT
120
350 -
m LIIKUNTAKESKUS
100
300 -
KULTTUURI-JA 80 -
250 1 VIIHDEPALVELUTILAT
60
200 - HOTELLI
4‘] 1
150 -
m LIIKETILAT
20 -
100 - !
== 64 Rl 44 - o TOIMISTOT 0 | . L —
4 [ (o T T o T TR T3 T = T S -+ N = TR == T Y o R - - of
30 MERCC 20 4 FEau §38$2:ﬁ22ﬂ£2ﬂ&2:m&
0 T T T T T T T T T T T T l_j_l T 6_|_4_\
™

A D OO DD D90 A DO DDA D
QU Q7 ST N N NN N N N N N N A AT A A Y
F A F TR NG RGN DA Y Y
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PYSAKOINTI

Tapahtumanaikainen pysakointi (jadkiekko-ottelu, arkipaiva - n. 5 500 katsojaa)

+ Ratapiha-hankkeen kerrosaloihin perustuvien liikennetuotoslukujen mukainen pysakointilaskelma (huomioitu jaakiekko-ottelutapahtuman
vaikutus n. 5 500 katsojaa), johon lisatty tapahtuman aikainen pysakdinti (pysakoityjen henkiléautojen maara). Nain ollen oletuksena on, etta
hankkeen pysakointilaitoksiin mahtuu n. 350 henkildautoa (jaakiekko-ottelun katsojille - n. 40 % kaikista henkildautolla saapuvista
ajoneuvoista®), joista n. 240 ap sijaitsee areenan pysakdintilaitoksessa ja n. 110 ap etelakiinteiston pysakdintilaitoksessa.

- Tapahtumanaikainen pysakoéinti ostetaan ennakkoon tapahtumalipun oston yhteydessa. Laskentajarjestelma poistaa ostetun/varatun
pysakointipaikan vapaiden asiakasautopaikkojenmaarasta (toimiakseen vaatii dynaamiset opasteet katuverkolle, joista viitteelliset suunnitelmat
on esitetty liitteessa 5). Ylin pysakointikerros on mahdollista sulkea puomeilla etukateen ja varata kokonaisuudessaan tapahtumille (n. 100 ap).

+ Ovet auki klo 17.00 ja tapahtuma alkaa klo 18.30.

800 1 oo e o L] L)
Pysakoidyt henkiloautot
700 - .
JAKKIEKKO-OTTELU
600 1 # RAVINTOLATILAT
500 - 353 = LIKUNTAKESKUS
* Saapuvien henkiléautojen 400 4 “ KULTTUURI-JA
prosenttiosuus laskettu 200 - .ﬁ.“ : EJJ # \H/I(I)I-_:_IZII_ELPIALVELUTILAT
jalankulkuvydhykkeen ja —o— v | - n
jalankulun reunavyéhykkeen 200 —e— = W LIIKETILAT
Mmatkatuotosten keskiarvosta 254 272 274 272 273 273 4,4 54 41 TOIMISTOT
(5500 Kkatsojaa -> n. 850 1001 o 77 164 aa
henkildautoa) o -/ N S N B L e 41 =50 %‘Q‘"ﬁ-

06-0707-0808-0909-1010-1111-12 12 13 13 1414-1515-1616-1717-1818-19 19 2020 2121-2222-2323-24
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PYSAKOINTI

Tapahtumanaikainen pysakoéinti (jadkiekko-ottelu + muu tapahtuma, arkipaiva - n. 8000 katsojaa)

Ratapiha-hankkeen kerrosaloihin perustuvien liikennetuotoslukujen mukainen pysakointilaskelma (huomioitu jaakiekko-ottelutapahtuman
vaikutus n. 6 000 katsojaa seka muu tapahtuma n. 2 000 katsojaa), johon lisatty tapahtuman aikainen pysakointi (pysakoityjen henkiléautojen
maara). Oletuksena on, ettd hankkeen pysakadintilaitoksiin mahtuu n. 450 henkiléautoa (jadkiekko-ottelun/muun tapahtuman katsojille - n. 36 %
kaikista henkiléautolla saapuvista ajoneuvoista*), joista n. 320 ap sijaitsee areenan pysakdintilaitoksessa ja n. 130 ap etelakiinteiston

pysakdintilaitoksessa.

Tapahtumanaikainen pysakointi ostetaan ennakkoon tapahtumalipun oston yhteydessa. Laskentajarjestelma poistaa ostetun/varatun
pysakointipaikan vapaiden asiakasautopaikkojenmaarasta (toimiakseen vaatii dynaamiset opasteet katuverkolle, joista viitteelliset suunnitelmat
on esitetty liitteessa 5). Kaksi ylinta pysakdintikerrosta on mahdollista sulkea puomeilla etukateen ja varata kokonaisuudessaan tapahtumille (n.

200 ap).

Jaakiekko-ottelu ovet auki klo17.00 ja tapahtuma alkaa klo 18.30. Konsertti ovet auki klo 18.30 ja tapahtuma alkaa klo 20.30.

* Saapuvien henkiléautojen
prosenttiosuus laskettu
jalankulkuvydhykkeen ja
jalankulun reunavyohykkeen
matkatuotosten keskiarvosta
(8000 katsojaa -> n. 1250
henkildautoa)

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Pysakoidyt henkiloautot

i 333
453
1 8 A 180
-& -%--&MEE- L{'b 446
4 - 1]
_'gL—ﬁﬂ— > T &) 131
K A--J- 14 105
] —f— 59 97
= 58] 45 | °6
254 272 274 272 273 273 5,4 30 54 67
1 177 48
- 164 V) 5 49 55
63 66 i mim 41 25 H e g
A @ O QO O O WO > O 0 A% O 0N A A
Q' L9707 N NN NN N N Y NNV DV VY
F QP F YN NG YN Y

JAAKIEKKO-OTTELU
RAVINTOLATILAT

W LIIKUNTAKESKUS
KULTTUURI- JA
VIIHDEPALVELUTILAT
HOTELLI

W LIIKETILAT

TOIMISTOT



PYSAKOINTI

Tapahtumanaikainen pysakointi (konsertti, arkipaiva)

Ratapiha-hankkeen kerrosaloihin perustuvien liikennetuotoslukujen mukainen pysakdintilaskelma pysakoéinti (huomioitu konserttitapahtuman
vaikutus n. 10 000 katsojaa), johon lisatty tapahtuman aikainen pysakdinti (pysakoityjen henkiléautojen maara). Oletuksena on, etta hankkeen
pysakointilaitoksiin mahtuu n. 520 henkildautoa (konsertin katsojille - n. 33 % kaikista henkildéautolla saapuvista ajoneuvoista *), joista n. 390 ap
sijaitsee areenan pysakointilaitoksessa ja n. 130 ap etelakiinteiston pysakointilaitoksessa.

Tapahtumanaikainen pysakointi ostetaan ennakkoon tapahtumalipun oston yhteydessa. Laskentajarjestelma poistaa ostetun/varatun
pysakointipaikan vapaiden asiakasautopaikkojenmaarasta (toimiakseen vaatii dynaamiset opasteet katuverkolle, joista viitteelliset suunnitelmat
on esitetty liitteessa 5). Kaksi ylinta pysakdintikerrosta on mahdollista sulkea puomeilla etukateen ja varata kokonaisuudessaan tapahtumille (n.

200 ap).
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+ Hankkeen keskeinen sijainti tukee kestavilla kulkutavoilla eli jalan, pyéralla ja joukkoliikenteella liikkumista. 15 minuutin kavelyetaisyydella asuu noin 15
000 henkiléa ja 15 minuutin pyorailyetaisyydella [ahes 90 000 henkildoa. Hankkeen valittéomassa laheisyydessa kulkee kaksi runkolinjaa (Varissuo-Perno ja
Uittamo-Harkamaki), minka lisaksi Sataman raitiotielinjalle on suunniteltu pysakki nykyisen rautatieaseman edustalle. Alle 15 minuutin kavelyetaisyydella
on Aninkaistensilta ja tuleva matkakeskus seka Kauppatori, joiden kautta kulkee valtaosa seudullisesta seka pitkamatkaisesta joukkoliikenteesta.
Hankkeen liikennetuotoksesta noin 60% arvioidaan saapuvan kestavilla kulkutavoilla, mika vastaa Turun keskustan jalankulkuvyéhyketta vuoden 2016
henkildliikennetutkimuksessa. Noin puolet kestavilla kulkutavoilla hankealueelle saapuvista kulkee Humalistonsillan kautta ja noin 30% arvioidaan
saapuvan Aninkaistensillan suunnasta radan jompaakumpaa puolta. Humalistonsilta uusitaan vastaamaan ennustettuja liikennemaaria mm.
leveydeltaan. Humalistonsillan etelapaahan rakennetaan pyodrailya varten ramppi, mika rautatien ja Ratapihankadun lyhyen etaisyyden seka
sahkoraiteiden korkeusvaatimusten vuoksi muodostuu melko jyrkaksi (8%). Esteetdon yhteys toteutuu hissilla. Pyorapysakdintia on yli 3000 paikkaa, joista
yleisessa kaytossa on noin 1250 paikkaa.

+ Hankkeen autoliikenteesta valtaosa kohdistuu paa- ja kokoojakatuverkolle. Autoliikenteestd noin puolet arvioidaan kulkevan Naantalin pikatien,
Koulukadun ja Puistokadun suunnista, noin kolmasosa Helsinginkadun, Tampereentien ja Aninkaistenkadun suunnista ja loput Vakka-Suomentien-
Pietari Valdin kadun reittid. Hankkeen liikenne yhdistyy 570 autopaikan (+ 80 autopaikan pt-kaupan erillinen pysakdintialue) pysakoéintilaitoksesta
Koydenpunojankadulle Pietari Valdin kadun kohdalta tasoliittymalla seka rampilla, minka lisdksi vahaisempaa liikennetta kohdistuu Junakadulle ja
Resiinaraitille. Etelakiinteiston liikenne kulkee Ratapihankadun ja Ajurinkadun liittyman kautta 135 autopaikan pysakointilaitokseen. Erityisesti Naantalin
pikatien, Koydenpunojankadun, Ratapihankadun, Puistokadun ja Koulukadun liittymissa liikenne ruuhkautuu jo nykytilanteessa. Naantalin pikatien
hairidherkkyytta ja sujuvuutta voidaan parantaa lisakaistoilla, mutta lisakaistat eivat ratkaise lilikenteen ruuhkautumista reitin varren maankayton ja
liikennemaarien kasvaessa. Kdydenpunojankatu rakennetaan uudestaan Naantalin pikatien ja Junakadun valilla mm. ramppien ja parannettavien kavely-
ja pyoraily-yhteyksien vuoksi.
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+ Alueen tapahtumien (5500-8000 henkil6ad) aikana 60-80% autoista (500-1300 autoa) pitaa pysakoida muualle kuin hankealueelle. Yli 5500 henkilon
tapahtumissa etenkin arki-iltoina pysakdintipaikat tayttyvat ratapiha-alueen suunnitelluissa pysakoéintilaitoksissa, jolloin osa pysakdinnista sijoittuu
ydinkeskustaan, esimerkiksi P-Louheen ja Toriparkkiin Erityisesti Pohjolan nykyisten asukkaiden pysakointimahdollisuudet tulee turvata
asukaspysakodintijarjestelyilla seka tarvittaessa tapahtuma-aikaisella pysakéinninvalvonnalla. Tapahtumien loppuessa muu katuverkon autoliikenne on
merkittavasti vahaisempaa kuin ruuhka-aikoina, mista johtuen liikenne paasee purkautumaan puolen tunnin aikana. Eri puolilla hankealuetta on
osoitettu yhteensa noin 12 paikkaa charterlinja-autoille (lisdksi noin 7 paikkaa etelakiinteiston eteen Rahapihakadun varteen) ja noin 30 paikkaa takseille.
Poikkeustapauksissa valiaikaisjarjestelyilla voidaan pyrkia lisaamaan paikkamaaria. Jatkosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittda huomiota
saattoliikenteen opastuksen suunnitteluun, koska charterlinja-autot ja taksit sijoittuvat eri puolille hankkeen laajaa aluetta. Lisaksi jatkosuunnittelussa
tulee kiinnittdd huomiota pysakdinnin dynaamiseen opastukseen katuverkolla. Dynaamisella opastuksella edesautetaan liikenteen ja pysakoinnin
toimivuutta hankkeen tontilla seka lahiymparistén katuverkolla.

+ Asuntokortteleita lukuun ottamatta huoltoliikenne kulkee yksisuuntaista reittia Vaunukadun suunnasta, kannen alla ja poistuu Pietari Valdin kadun
tasoliittymasta.
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TAPAHTUMIEN AIKAINEN LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

Ratapihahankkeen (Areena) tapahtumien aikaista liikkkumista on tarkasteltu
valtakunnallisen ’Liikennetarpeen arviointi maankayton suunnittelussa’ ohjeen avulla.
Kulkutapajakaumana on kaytetty Turun kaupunkiseudun jalankulkuvyohyketta seka
jalankulkuvyohykkeen reunavyohyketta. Jalankulkuvyohyke on autoriippumattoman
lilkkkumisen nakokulmasta tarkastelujen tavoitteellisempi kulkutapajakauma.

VAPAA-AJAN TOIMIPAIKAT

Taulukko 4.65 Kulkutapajakauma vapaa-ajan matkoilla toimipaikan sijaintialueen mukaan yli 45 000 asukkaan
kaupunkiseuduilla (koko vuoden keskiarvo). (HLT 1998—1999)

Kulkutapa (osuus tehdyista matkoista, %)
Tampereen ja Turun kaupunkiseudut
jalan polkupyérilla | henkilcautolla | joukkeliikenteelld

jalankulkuvyshyke
jalankulkuvychykkeen reunavyohyke 38 % 9% 47 % 6%
joukkoliikennevyohyke 2l % 1% 57 % 1%
autovyohyke 13 % 14 % 68 % 4%
keskimaarin koko seudulla 24 % 10 % 55 % 10 %

Tarkastelut on tehty 8 000 katsojan tapahtumalle (esim. jadkiekko ottelu n. 6 000 +
muu tapahtuma n. 2 000) ja 15 000 katsojan tapahtumalle (iso konserttitapahtuma
areenalla 10 000 + Logomossa tapahtuma n. 3 500 + muu tapahtuma n. 1 500).

26.8.2021
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YHTEYDET JOUKKOLIIKENTEEN PYSAKEILTA JA ARVIO
JOUKKOLIIKENTEEN OSUUDESTA
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Joukkoliikenteelld tapahtumaan saapuvat

%-osuus  katsojamaara
8000 katsojaa 9 720 jalankulkuvydhyke
8000 katsojaa 6 480 jalakulun reunavychyke
Q 15000 katsojaa 9 1350 jalankulkuvydhyke
| 15000 katsojaa 6 900

jalakulun reunavychyke

bussit
© (ja
" / U .
yna st ratikka)
o \)_, Q
S N KorSertalo
e % o% o\
Oy A\ mathi-
Joukkolilkenne 1aakiekko-ottelu, 8000 katsojaa |Konsertti, 15000 katsojaa
% %
P4 Matkakeskus, Aninkainer] 50 360 35 473
Keskusta 20 144 25 338
1 Naantalin pikatie 10 72 10 135
Kéydenpunojankatu 10 50 10 135
Asema 10 72 10 135
4| Juna 0 0 10 135
100 720 100 1350
A —
” g\ . hY
LS L vy, TR D
//\/ {%/{; ) &5\0%“3\6“” ‘?’o> )} X m\ A& :
& irkko \:96
RS edionseiesss> o, Al B N Y
i Kartalla n

S,

kirkkohallintage > A¢
K3 Fhansa- X0




TURKU, RATAPIHAHANKE WS I )
TAPAHTUMIEN AIKAINEN LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

YHTEYDET JOUKKOLIIKENTEEN PYSAKEILTA JA ARVIO
JOUKKOLIIKENTEEN OSUUDESTA

TURUN ELAMYSKESKUS,

ASEMAKAAVAEHDOTUS
HANKKEEN LIITTYMINEN
JOUKKOLIKENNEJARJESTELMAAN

Y
I
97 7




TURKU, RATAPIHAHANKE

TAPAHTUMIEN AIKAINEN LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
POLKUPYORALLA TAPAHTUMAAN SAAPUVAT
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Polkupyorilla tapahtumaan saapuvat

Y%-osuus katsojamaara
8000 katsojaa 11 880 jalankulkuvydhyke
8000 katsojaa 9 720 jalakulun reunavydhyke
15000 katsojaa 11 1650 jalankulkuvychyke
15000 katsojaa 9 1350 jalakulun reunavydhyke

laakiekko-ottelu, 8000 katsojaa

Konsertti, 15000 katsojaa
# % %
| |satakunnantie, Aninkainen 30 264 30 495
’__ Keskusta (Humaliston silta) 45 396 45 743
% a2 | |Naantalin pikatie 15 132 15 243
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KAVELEN TAPAHTUMAAN SAAPUVAT

\\\I)

Kévellen tapahtumaan saapuvat (--> maankaytostd, keskustaan ym pyséksinneistd, joukkolilkenteestd)
kavellen kavellen
autoista joukko-
%-osuus kavellen (eioma P) liikenteesta YHTEENSA
8000 katsojaa 49 3920 992 720 5632 jalankulkuvydhyke
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AUTOLLA TAPAHTUMAAN SAAPUVAT

Autolla saapuvat (--> oletus 2,5 katsojaa / auto) - Vertailu Areenan p-laitokseen ja muualle pysékoivistd henkildautoista

Areenan p- Areenan p-

laitokseen laitokseen

pysakoivat pysakoivat Muualle

%-osuus = katsojamaard  henkildbautomadrd (%-osuus) ajoneuvot pysdkaoivdt

8000 katsojaa 31% 2480 992 40 % 400 jalankulkuvydhyke 992
8000 katsojaa 45 % 3600 1440 28 % 400 jalakulun reunavydhyke 1440
15000 katsojaa 31% 4650 1860 33% 620 jalankulkuvydhyke 1860
15000 katsojaa 37 % 5550 2220 28 % 620 jalakulun reunavydhyke 2220

* Laskelmassa ei ole huomioitu Logomon pysakdintipaikkoja (nykyisin n. 450 ap) ja ndin ollen
Logomoon pysakoivat on huomioitu muualle pysakaoiviksi autoiksi.

* Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollista pysakointipaikkojen ennakkovarausjarjestelmaa
tapahtumien aikana, jolloin tapahtumille voidaan tarvittaessa varata etukateen n. 200 - 300
autopaikkaa Areenan p-laitoksesta (kolme ylinta tasoa on mahdollista sulkea hyvissa ajoin
ennen tapahtumaa puomien avulla).

* Areenan p-laitoksessa on arvioitu olevan normaalina arki-iltana klo 18-19 valill3, jolloin
jaakiekko-ottelut alkavat (laskelmissa 8 000 katsojaa) n. 350 vapaata autopaikkaa ja klo
19.30-20.30, jolloin konsertit alkavat (laskelmissa 15 000 katsojaa) n. 520 vapaata
autopaikkaa. Nain ollen laskelmissa esitetty areenan pysakointilaitoksen vapaiden
pysakointipaikkojen maara on arvioitu olevan arki-iltana tapahtumia varten ilman
minkaanlaista ennakkovarausjarjestelmaa n. 450 ajoneuvoa 8000 katsojan tapahtumissa ja n.
520 ajoneuvo 15 000 katsojan tapahtumissa.
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LIKENNE-ENNUSTE TURKU RATAPIHAHANKE

Liikenne-ennusteen lahtétiedot

Lilkenne-ennusteiden pohjana on kaytetty hankkeen liikennetuotosarviota,
joka on noin 9290 henkiloautomatkaa/vuorokausi sekd noin 140
huoltoliikennematkaa/vuorokausi. Lisaksi eteldkiinteistolle on arvioitu noin
1010 henkil6automatkaa/vuorokausi.

Ratapihahankkeen liikennetuotokset on  kuvattu Turun seudun
liikkennemallilla vuodelle 2030 tuotettuun liikenne-ennusteeseen ja sijoiteltu
nk. kehitetylle verkolle seka nykyverkolle. Vertailuksi on laadittu myds
nykytilanteen liikennemalli

Hankkeen liikenteen suuntautumisena on
liikennemallin suuntautumisarviota.

kaytetty Turun seudun

Hankkeen liikenteen on oletettu jakautuvan seuraavalla tavalla

Hankkeen radan pohjoispuolisesta liikenteesta n. 91 % kayttaa
Koéydenpunojankadun keskiramppia (lannen tulo- ja poistumissuunta)
seka Pietari Valdin kadun liittymaa (idan tulo- ja poistumissuunta). Noin 5
% (430 henkildautomatkaa) kayttaa Junakadun liittymaa seka noin 4 %
(320 henkildautomatkaa) Resiinaraitin liittymaa (Kdéydenpunojankadun
asukaspysakointi).

Etelakiinteistdjen liikenne kayttaa Ratapihankadulle tulevaa tonttiliittymaa
(nykyinen radanvarren pysakointialueiden liittyma Ajurinkatua vastapaata)

Huoltolilikenne saapuu tontille Kdydenpunojankaaren ja Vaunukadun
kautta ja poistuu Pietari Valdin kadun liittyman kautta. PT-kaupan
huoltoliikenne ajaa alueelle Pietari Valdin kadun liittymasta. Asuntojen
huoltoliikenne kulkee Junakadun ja Resiinaraitin kautta.

Liikennetuotos (radan pohjoispuoli) - jalankulkuvyéhykkeen reunavyohyke

Henkildautomatkat VRK (saapuvat ja lahtevit)

ASUMINEN 1250
HOTELLI 420
KULTTUURI- JA VIIHDEPALVELUTILAT 980
LIKETILAT 2410
RAVINTOLATILAT 1090
PAIVITTAISTAVARAKAUPPA 960
TOIMISTOT (8 000 k-m2) 710
MONITOIMIAREENA 850
LIIKUNTAKESKUS 620
YHTEENSA 9290

Liikennetuotos (radan eteldpuoli) - jalankulkuvyéhyke

Henkildautomatkat/vuorokausi (saapuvat ja lihtevit)
TOIMISTOT (15 000 k-m2) 1010

YHTEENSA 1010
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1. Tarkastelun tausta

Liikenteellisen toimivuustarkastelun kohteena on Turun paarautatieaseman lansipuolella
sijaitsevat Kdydenpunojankadun ja Naantalin pikatien sekd areenahankkeen kayttéon
suunnitellut liittymat seka lahiston katuverkko. Tarkastelu liittyy alueen asemakaavan
muutokseen, jonka tavoitteena on tiivistdd kaupunkirakennetta, yhdistaa ratapihan erotta-
mia kaupunginosia ja monipuolistaa alueen palveluita. Tydssa on tutkittu areenahankkeen
likennetuotoksen vaikutuksia seka esitetty liittymajarjestelyja alueen liikenteellisen toimi-
vuuden kehittamiseksi.

Tarkastelut on tehty Vissim- ja Paramics-mikrosimulointiohjelmilla. Vissimilla on mallin-
nettu yksityiskohtaisesti ratapihan valoliittymien ohjelmakaaviot, joukkoliikenne-etuudet
seka kavelijdiden ja pyorailijdiden vaikutus. Paramics-simuloinneilla on tarkasteltu areena-
hankkeen liittymasuunnitelmia seka liikennevirtojen toimivuutta laajemmalla mittakaavalla.
Simulointien tuloksissa on huomioitu viiden simulointiajon keskiarvo. Kuvassa 1 on esitetty
Turun ratapihaa ymparoiva Paramics-simulointiverkko liittymasuunnitelmineen.

Kuva 1: Turun ratapihan Paramics-mikrosimulointimalli. Vaakatasossa ratapihan suuntaiset Kéydenpunojan-
katu ja Ratapihankatu, vasemmalla Naantalin ja Turun keskustan valiset liittymat, oikealla Aninkaistensilta.

Tarkasteluissa on keskitytty ratapihan lansiosan, areenahankkeen seka Aninkaistensillan
pohjoispuolen liittymien toimivuuteen. Ajankohtana on liikenteen nykyinen iltahuipputunti
sekd areenan liittymasuunnitelmia mitoittava poistuva tapahtumaliikenne. Hankkeen lii-
kennetuotoksen vaikutuksia on verrattu nykytilanteeseen.

Vissim-mikrosimulointiohjelmalla tarkemmin mallinnetut valoliittymat ovat Ratapihankadun
varren yksisuuntaiset Puistokadun ja Koulukadun liittymat sekad Naantalin pikatien suun-
nassa Kéydenpunojankadun ja Vakka-Suomentien liittymat. Vissim-simulointimallin tar-
kastelun rajaus on esitetty kuvassa 2.

Ratapiha-alueen visiot WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5



\ \ \ ) Ratapiha-alueen liittymien 4/17
liikenteellinen toimivuus

24.1.2020

Naantalin pikatien,
Koulukadun/Puistokadun

ja Kdydenpunojankadun
liittyma

______________________

Kuva 2: Vissim-simuloinneilla on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Naantalin pikatien ja Kéydenpunojankadun
liittym&a, jossa jalankulku- ja pyorailyliikenteen seka joukkoliikenteen saamien liikennevaloetuuksien vaikutus
liikennevirtojen toimivuuteen on merkittédva. Malliin on simuloitu neljan valoliittyman ohjelmakaaviot.

2. Lahtotiedot

2.1. Liikennemaara

Tarkastelun lahtotietoina on kaytetty nykyisia liikennejarjestelyita ja -maaria. Liikennemaa-
ratiedot koostuvat Naantalin pikatien ja Aninkaistensillan liittymien iltahuipputunnin liiken-
nelaskennoista (Naantalin pikatie — Kdydenpunojankatu 9.6.2015, Satakunnantie — Tam-
pereentie 25.9.2014 ja Aninkaistenkatu — Lantinen Pitkdkatu 18.9.2014) seka muilta osin
Turun seudun Emme-liikennemallin nykytilanteesta. Poistuvan tapahtumaliikenteen tar-
kastelut on suhteutettu mydhaiseen vuorokaudenaikaan kertomalla iltahuipputunnin liiken-
nemaaratiedot 0,3:lla.

Emme-liikennemallin katuosuuksilla iltahuipputunnin likennemaarana on 10 % mallin kes-
kivuorokausiliikenteesta. Aninkaistensillan likennemaara on tasattu siten, etta se vastaa
Satakunnantien ja Aninkaistenkadun liikennelaskentatulosten keskiarvoa. Raskaan liiken-
teen osuus on liikennelaskentojen tulosten mukainen 1,5 %.

Naantalin pikatien liittyman laskentatulokset seka ymparoivan katuverkon liikennemaara
on esitetty kuvassa 3.

Ratapiha-alueen visiot WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11

Y-tunnus 0875416-5
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Kuva 3: Naantalin pikatien, Koulukadun/Puistokadun ja Kdydenpunojankadun liittyman liikennelaskennan tu-
lokset seka simulointiajojen tuottama katuverkon likimaarainen liikennemaara. llitahuipputunnilla suurin liiken-
nevirta saapuu Kdydenpunojankadun liittymaan Koulukadun tulosuunnasta.

Paramics-simulointimallin k&dantyvien virtojen liittymakohtainen suuntajakauma ja hank-
keen liikennetuotos on esitetty tarkemmin liitteessa 1.

2.2. Hankkeen liikennetuotos

Ratapihahankkeen liikennetuotos on laskettu suunniteltujen toimintojen ja kerrosneliomet-
rien mukaisesti. Liikennetuotos on laskettu jalankulkuvyohykkeen reunavyohykkeen ar-
voilla (Liikennetarpeen arviointi maankayton suunnittelussa, 2008), lukuun ottamatta ra-
dan etelapuolella sijaitsevaa etelakiinteistod, jonka liikkennetuotos on laskettu jalankulku-
vyohykkeen arvoilla. Monitoimiareenan liikennetuotos on laskettu jaakiekko-ottelutapahtu-
man katsojakeskiarvon (TPS:n kotiottelu, kausi 2018-19 — 5462 katsojaa) mukaisella lii-
kennetuotoksella ja oletuksella, ettd henkildautolla saapuvista katsojista monitoimiareenan
pysakointiin mahtuu 50 % kaikista henkildautolla saapuvista ajoneuvoista.

Suunnitelluissa pysakaintilaitoksissa on yhteensa 865 autopaikkaa, joista 635 sijaitsee
areenaliittyman pysakoinnissa ja 230 etelakiinteiston pysakoinnissa. Lisaksi areenan vie-
reisissa liittymissa on yhteensa 420 asumisen autopaikkaa, joista 250 sijaitsee areena-
hankkeen lansipuolella Resiinaraitilla ja 170 itdpuolella Junakadulla.

Hankkeen laskennallinen liikennetuotos iltahuipputunnin aikana on 490 saapuvaa ja 380
I&htevaa ajoneuvoa. Mitoittavana tilanteena on tutkittu poistuvan tapahtumaliikenteen ske-
naariota, jossa pysakaointilaitosten kaikki 865 autopaikkaa tyhjenevat puolen tunnin sisalla.
Pysakointiliikenteen lisaksi Kdydenpunojankadun areenaliittyman kautta kulkevat aree-
nalta poistuva huoltoliikenne, bussit ja rekat (30 ajon./h) seka tapahtuma-aikainen saatto-
likenne (50 ajon./30 min).

Hankeliikenteen ajoneuvoista 88 % kulkee Kdéydenpunojankadun ja Pietari Valdin kadun
liittyman ja 12 % Ratapihankadun etelakiinteistdn liittyman kautta. Etelakiinteiston likenne
on paaosin toimistoilta Ratapihankadulle poistuvaa tydmatkaliikennetta.
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Tarkasteluissa hankkeen liikennetuotos on lisatty nykyverkon iltahuipputunnin laskentatu-
losten ja Emme-mallin tuottamiin liikennemaaratietoihin. Kéydenpunojankadun osalta lii-
kennetuotoksen suuntajakauma katuverkolla on Emme-likennemallilla tehdyn linkkiky-
selyn tulosten mukainen. Suuntajakauma on esitetty kuvassa 4.

v 8 Q,
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R ) S

S \
Jjakauma | 8§ A
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Koéydenpunojankatu, lansi
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i Al
Naantalin pikatie (396 polstivista

15 % saapuvista,
15 % poistuvista

Koulukatu
40 % saapuvista

KvVL
Turun liikennemalli

Kuva 4: Areenan liittymaan linkittyvan liikkennetuotoksen suuntajakauma. Taustalla Turun likennemallin keski-
vuorokausiliikenteen maarat nykytilanteessa.

2.3. Kaista- ja liittymajarjestelyt

Kaikissa esitetyissa Paramics-simulointimalleissa on kaytetty lisékaistoja Naantalin tulo-
suunnasta suoraan kulkevalle seka vasemmalle Kdydenpunojankadulle kaantyvalle vir-
ralle. Lisdkaistat on aiemmissa tarkasteluissa todettu tarpeelliseksi tilanteessa, jossa
Naantalin tulosuunnasta vasemmalle kaantyva virta kasvaa. Lisakaistojen vaikutus Naan-
talin pikatien liittyman toimivuuteen on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.

Ratapihan liikenteelle on suunniteltu kolme liittymaa Kéydenpunojankadulle seka yksi liit-
tyma Ratapihankadulle. Kbydenpunojankadulla hankkeen lansisuunnan liikkenteelle esite-
tddn maanalaista areenan pysakaéintilaitokseen johtavaa keskiramppia, jota tarvitaan suur-
ten kaantyvien liikennevirtojen ohjaamiseksi Pietari Valdin kadun liittymassa. Koydenpu-
nojankadulla on kaytdssa valo-ohjaus Pietari Valdin kadun ja Junakadun liittymissa.

Pietari Valdin kadun valoliittyma palvelee pohjoisen ja idan suunnan liikennevirtoja, aree-
nan saattoliikennetta seka valoliittyman kautta poistuvaa areenan huoltoliikennetta, bus-
seja ja rekkoja. Paaosa Pietari Valdin kadun valoliittyman kautta poistuvasta liikennevir-
rasta kdantyy idan suuntaan oikealle. Pysakdintilaitoksesta poistuva liikkenne paasee ete-
nemaan pitkdn matkan kohti valoliittymaa ilman vaistamisvelvollisuutta, mikd vahentaa lii-
kennevirran ylimaaraisia pysahdyksia ja tehostaa valoliittyman toimintaa.
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Lantisen ratapihan kaistajarjestelyt ja littymakohtainen hankkeen liikkennetuotos on esi-
tetty kuvassa 5.
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Kuva 5: Simuloinneissa kaytetyt kaista- ja liittymajarjestelyt sekad hankkeen liikennetuotosluvut iltahuipputunnilla
seka pysakaintilaitoksista poistuvan tapahtumaliikenteen ruuhkapiikkind. Areenan lansipuolen liikennevirrat kul-

kevat keskirampin kautta, pohjoisen ja idan liikenne areenan pysakointilaitoksen lansipuolelta ja valoliittymasta.
Resiinaraitin ja Junakadun liikennetuotos on asuinkiinteistdjen liikennetta.

2.4. Valoliittymat

Liikennevalo-ohjelmissa on kaytdssa iltahuipputunnin mukainen 100 sekunnin kiertoaika.

Paramics-mallin tarkasteluissa liittymien valo-ohjelmat on tasapainotettu tulosuunnittain
likennevirtojen tarvitseman vihrean ajan mukaisesti.

Vissim-simuloiduissa valoliittymissa on kaytetty Turun kaupungin iltaruuhkan valo-ohjel-
mointitietoja (ohjelma 5, maanantai — torstai klo 15:00 — 17:30, 100 sekunnin kiertoaika).
Liittymiin on mallinnettu suojateiden vaikutus: tunnin aikana jokaisen suojatien tulosuun-
nan ylittda 80 kavelijaa ja pyorailijaa. Suojatieliikenteen mallinnus vaikuttaa erityisesti sa-
manaikaisesti oikealle kaantyvien virtojen toimivuuteen. Suoraan kulkeva joukkoliikenne

saa valoliittymissa etuuden Ratapihankadun, Koulukadun ja Naantalin pikatien tulosuun-
nissa.
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3. Naantalin pikatien, Kdydenpunojankadun ja
Koulukadun/Puistokadun liittyman toimivuus

Naantalin pikatien, Kéydenpunojankadun ja Koulukadun/Puistokadun liittyman liikenteel-
lista toimivuutta on tutkittu yksityiskohtaisesti Vissim-mallinnuksella. Parannustoimenpi-
teind on aiemmin tutkittu valo-ohjelman muutosta Koulukadulta oikealle k&antyvien lisa-
opastimella, Kdydenpunojakadun ja Naantalin pikatien alikulkuja seka Naantalin tulosuun-
nan lisdkaistoja.

Tarkastelluista parannusehdotuksista toimivin ja toteuttamiskelpoisin on Naantalin tulo-
suunnan lisakaistat. Simuloinneilla on verrattu lisékaistojen vaikutusta liittyman toimivuu-
teen. Parannusehdotus on esitetty kuvassa 6.

“

Naantalin pikatien, Koydenpunojankadun

ja Koulukadun/Puistokadun liittyma

1. Lisakaistat Naantalin pikatien
tulosuunnasta suoraan ja vasemmalle

L5 35 . e
~mUW v > N

npunojankadun ja Koulukadun/Puistokadun kehittamisehdotus.

we * 27 . i
:

[P oot IR SR
Kuva 6: Naantalin pikatien, Kdyde

Toinen vasemmalle kaantyvien kaista Koydenpunojankadulle lyhentaa vihrean ajan tar-
vetta Naantalin tulosuunnassa, iltaruuhkassa erityisesti vasemmalle kaantyvalla virralla.
Lisakaistat siirtdvat vihrean aikaa ruuhkautuvalle Koulukadun tulosuunnalle, minka tulok-
sena jonopituudet lyhenevat kaikilla tulosuunnilla ja littyman toimivuus paranee kokonai-
suudessaan. Huomattavimmat muutokset palvelutasossa rajoittuvat Naantalin pikatien tu-
losuunnalle.
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Naantalin tulosuunnan keskimaaraiset viivytykset puolittuvat. Suoraan kulkeva virta kas-
vaa 120 ajoneuvolla ja palvelutaso paranee tyydyttavasta hyvaksi. Vasemmalle kaanty-
vien lisdkaista lyhentdd maksimijonopituuksia ja pienentaa siten riskeja lyhyen Vakka-
Suomentien liittymavalin hairidille.

Kdydenpunojankadun tulosuunnalla viivytykset lyhenevat erityisesti oikealle kaantyvilla,
palvelutasot sailyvat ennallaan.

Koulukadun tulosuunnalla valityskyky ylittyy edelleen ja palvelutasot sailyvat ennallaan.
Oikealle kdantyvien maara on suhteellisen pieni, eika kdantymiskaistan pidennys paranna
huomattavasti toimivuutta; kaantyvan virran viivytykset aiheutuvat paaosin Koydenpu-
nojankadun ylittavasta suojatieliikenteesta. Koulukadun liilkennevirta kasvaa 50 ajoneu-
volla ja keskimaarainen viivytys pienenee 3 — 5 sekuntia. Vaikutus Koulukadun toimivuu-
teen on vahainen, koska tulosuunnan valityskyky vylittyy hetkittain aiemmassa Ratapihan-
kadun liittymassa.

Liittyman toimivuustarkastelun tulokset ja lisakaistojen vaikutus on esitetty kuvassa 7.

Palvelutaso, keskimaarainen viivytys (s/ajon.) ja simuloinneissa toteutuneet liikkennemaarat

Palvelutaso ja \ Palvelutaso ja
keskimaarainen viivytys keskimaarainen viivytys

Lahde: Highway Copacity Manual 2010 y \ Liihde: Highway Capacity Manual 2010
(valo-ohjatut littymét) ’ \ (valo-ohjatut fiittymét)

Kuva 7: Liittyman toimivuus iltahuipputunnilla, vertailussa Naantalin tulosuunnan lisékaistojen vaikutus. Valkoi-
set ajoneuvot ovat hankkeen tuomaa lisaliikennetta.
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4. Lantisen ratapiha-alueen liikenteellinen toimivuus

Areenahankkeen toimivuustarkasteluissa on tutkittu laajemmalla mittakaavalla ratapihan
lantisten liittymien liikenteellista toimivuutta iltahuipputunnin tilanteessa, jossa nykyisiin lii-
kennemaariin on lisatty areenahankkeen lilkkennetuotos.

Suurimmat likennemaarat kulkevat Koulukadulla ja Naantalin pikatiella, jossa iltaruuhkan
aikana valityskyky on lahella ylarajaa. Huomattavimmat keskimaaraiset viivytykset ovat

naiden katujen sivusuunnilla, 40 — 50 sekuntia. Sivusuuntien palvelutaso on paaosin
huono.

Naantalin pikatien lisakaistat helpottavat kdantyvia liikennevirtoja Naantalin pikatien ja
Kdydenpunojankadun littymassa ja pienentavat erityisesti Naantalin tulosuunnan maksi-
mijonopituuksia. Lisakaistat poistavat hairididen riskid Naantalin tulosuunnan lyhyelta
Vakka-Suomentien ja Kéydenpunojankadun liittymavalilta. Parantunut valityskyky siirtaa

paasuunnan jonotumista ja viivytyksia seuraavaan Puistokadun ja Ratapihankadun valo-
liittymaan, jossa palvelutaso on valttava.

Huomattavimmat ruuhkat ovat Koulukadulla, jonka pitkat jonot hairitsevat ajoittain Ratapi-
hankadun idan tulosuunnan lilkkennevirtaa. Ratapihankadun jonot ja viivytykset keskittyvat
Koulukadun ja Puistonkadun liittymiin; muutoin padsuunnan palvelutaso on hyva. Kéyden-
punojankadulla idan tulosuunnalle muodostuu hetkittaisia pitkia jonoja, mutta valityskyky
on riittava.

Lantisen ratapihan toimivuustarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 8.

%
%»)\ Hetkelliset Keskimaarainen
%y =l maksimijonopituudet viivytys (s/ajon.) ja
e palvelutaso

mey uipien

Keskiramppi Koydenpunojankatu

Kaydenpunojankatu

" Saatto

Junakatu
Pysakséintilaitos 1 (areena;
& Huoltoliikenne, bussit ja rekat

Pysakeointilaitos 2
(etelakiinteistd)

Ratapihankatu

u
—
(S
A
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R o
3 403 R :
‘ $ [ ] =z | Palvelutaso Keskimaar. viivytys (s/ajon.)
M A (erittain hyva) <50
M B (hyva) 51-150
C (tyydyttava) 15,1-250
| D (valttava) 25,1-40,0
M E (huono) 40,1-60,0
M F (erittain huono) > 60,0

Kuva 8: Ratapihan lansiosan liikenteellinen toimivuus iltahuipputunnilla.
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5. Hankkeen liittymien toimivuus

Kdydenpunojankadulla hetkittaista jonoutumista tapahtuu kadun 1ansipaan valoliittymassa
seka Areenaliittyman paasuunnalla. Suurin osa areenan pysakointilaitoksesta valoliitty-
man kautta poistuvasta liikenteesta kaantyy oikealle, mika mahdollistaa valo-ohjelmassa
samanaikaisen vihrean idan tulosuunnalle. LAnnen suunnan liikenne paasee etenemaan
Kdydenpunojankadun keskirampin kautta ilman viivytyksia.

Pysakoaintilaitosten liittymien palvelutaso on Kéydenpunojankadun paasuunnalla tyydyt-
tava, Ratapihankadulla hyva. Pysakoinneista poistuvan liikenteen keskimaarainen viivytys

on Kdéydenpunojankadulla 25 sekuntia ja Ratapihankadulla 35 sekuntia. Areenan valoliitty-
man paasuunta jonoutuu hetkittain.

Resiinaraitin tulosuunnan toimivuus on hyva. Liittyma ei tarvitse liikennevaloja, koska ilta-
huipputunnilla poistuva likennemaara on vahainen, 20 ajoneuvoa. Lisaksi viereiset valo-
liittymat jaksottavat padsuunnan liikennevirtoja, mika helpottaa vasemmalle kaantymista.

Vastaavaa ei tapahdu Junakadun liittymassa, jossa vasemmalle kdantyva virta tarvitsee
valo-ohjauksen.

Areenaliittyman toiminta seka hankeliittymien toimivuustarkastelun tulokset on esitetty ku-
vassa 9.

Hetkelliset
maksimijonopituudet

Koydenpunojankatu
Keskiramppi

ey wiplen ueRld

- Kiertoaika 100 s

- Poistuvista 70 %
kaantyy oikealle;
valo-ohjelmassa
idan tulosuunnalla
samanaikainen
vihred

Junakatu

areena)

€ Huoltoliikenne, bussit ja rekat

Vasemmalle kdantyva
saapuva saattoliikenne
viistda poistuvia

Keskirampin ja
pysékaintilaitoksen

Pysakointilaitos 2
vélinen yhteys lanteen

(etelakiinteisto)

Pysakdinnin sisaan- ja ulosajo
valoliittyman kautta idan ja

Areenan
pohjoisen suuntiin

Ratapihankatu
pysakaointilaitos

§ Keskimaarainen
L viivytys (s/ajon.) ja
Kuva 9: Hankkeen liittymien toimivuus iltahuipputunnin Koydenpunojankaty ¥ 1 3 palveliisse
aikana. Kdydenpunojankadulle muodostuu ajoittain pit- - 40 “<4 20 € 1

ki jonoja; paasuunnan ja hankeliikenteen palvelutaso
on tyydyttava. Keskirampille ei aiheudu jonoja tai viivy-
tyksia. Ratapihankadun liittymassa paasuunnan palve-
lutaso on hyva ja sivusuunnan valttava.

|

Junakatu

Palvelutaso Keskimaar. viivytys (s/ajon.)
W A (enttiin hyva) <50
M B (hyva) 51-150
C (tyydyttava) 15,1-250
D (valttava) 25,1-400
M E (huono) 40,1-60,0
W F _(erittiin huono) > 60,0
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6. Poistuva tapahtumaliikenne

Poistuvan tapahtumaliikenteen toimivuustarkasteluissa areenan ja eteldkiinteistdjen pysa-
kointilaitosten kaikki pysakointipaikat tyhjenevat puolen tunnin aikana; viimeinen ajoneuvo
I&htee liikkeelle pysakodinnista 30 min tapahtuman paattymisestad. Kéydenpunojankadulle
keskirampin ja valoliittyman kautta poistuu 635 ajoneuvoa, Ratapihankadulle 230 ajoneu-
voa. Taustaliikenteeksi on arvioitu 30 % iltahuipputunnin maarasta. Tarkasteluissa on
huomioitu myos Pietari Valdin kadun kautta poistuva huolto- ja charterbussisaattoliikenne
(30 ajon./h) seka areenan valoliittyman kautta kiertava henkildautojen saattoliikenne (50
ajon./30 min). Kolmessa valoliittymassa on kaytossa tarvittavat ruuhkanpurkuohjelmat.

Areenan tapahtumasta poistuva liikenne paasee etenemaan tasaisesti kaikkiin suuntiin.
Rampille ei synny jonoja. Suurimmat viivytykset rajoittuvat pysakdintilaitosten viereisiin va-
loliittymiin. Kéydenpunojankadulle ja Ratapihankadulle poistuvan liikenteen keskimaarai-
nen viivytys valoliittymissa on 10 — 15 sekuntia ja palvelutaso on hyva. Areenalle saapuva
ja vasemmalle kaantyva saattoliikenne vaistda pysakoinnista valoliittyman kautta poistu-
vaa liilkennevirtaa, mika aiheuttaa lyhyita viivytyksia. Huomattavimmat viivytykset, 40 — 45
sekuntia, ovat Kdydenpunojankadun paasuunnalla, jossa vihrean aikaa on rajoitettava. lI-
tahuippua pienempi taustalikennemaara ei aiheuta pitkia jonoja.

Kdydenpunojankadulle poistuva liikennevirta jonoutuu pitkalta matkalta, mutta eteneminen
on tasaista. Poistuvaa liikennevirtaa vaistdvan saapuvan saattoliikenteen keskimaarainen
viivytys vasemmalle kdannyttdessa on 10 sekuntia ja palvelutaso on hyva.

Poistuvan tapahtumaliikenteen toimivuustarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 10.
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B (hyva) 51-150
C (tyydyttava) 151-25,0
. . L D (valttava) 25,1-40,0
Kuva 6: Poistuvan tapahtumaliikenteen toimivuus. Tarkastelussa py- =§ it g
enttain huono > A

sakaintilaitosten kaikki 865 autopaikkaa tyhjenevat puolen tunnin ai-
kana. Kolmessa pysakaintilaitosten viereisessa valoliittymassa on
kaytossa tarvittava ruuhkanpurkuohjelma. Valo-ohjelman kiertoaika
on 100 sekuntia.

Tapahtumaliikenteen osalta on aiemmin tutkittu myds areenan saapuvan tapahtumaliiken-
teen virtoja. Tarkasteluissa areenapysakointiin saapuu seka idasta etta lannesta kahden
Kdydenpunojankadun keskirampin kautta tunnin aikana 1000 ajoneuvoa. Taustaliikenteen
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kertoimena on 0,75 iltahuipputunnin tilanteesta. Keskiramppeja lukuun ottamatta liikenne-
jarjestelyt vastasivat nykytilannetta, joten Naantalin tulosuunnan lisékaistat eivat olleet tar-
kastelussa mukana. Tarkasteluissa havaittiin, etta jonot ja viivytykset kuormittavat erityi-
sesti Naantalin pikatien tulosuunnan vasemmalle kdantyvien kaistaa; saapuvan tapahtu-
maliikenteen tilanteessa Naantalin tulosuunnan valityskyky on lahella ylarajaa.

7. Aninkaistensillan pohjoisen liittyman toimivuus

Ratapihan itdosassa areenahankkeen liikennetuotos vaikuttaa Aninkaistensillan uudiste-
tun pohjoispuolisen liittyman toimivuuteen. Tarkasteluissa idan suunnan hankeliikenteesta
30 % saapuvista ja 40 % poistuvista ajoneuvoista kulkee Kdéydenpunojankadun ja Anin-
kaistensillan pohjoisen liittyman valilla.

Ratapihaa kiertavien liikennevirtojen osalta mallissa on kaytetty seuraavia arvioita:

- |dasta Tampereentieltéd Puistokadulle kulkevasta liikennevirrasta 80 % kulkee Koy-
denpunojankaaren ja 20 % Ratapihankadun kautta.

- Lannen tulosuunnan (Ratapihankadun) liikennevirrasta 80 % saapuu radan etela-
puolelta Aninkaistensillan kautta ja 20 % Koulukadun kautta Kéydenpunojankaa-
relta.

- Areenaliikenteen itaisen Kéydenpunojankadun saapuvista ja poistuvista virroista
60 % kulkee Tampereentien ja 40 % Satakunnantien kautta.

Tampereentien liikennevirta kulkee Aninkaistensillan alitse lanteen, Kéydenpunojankatuun
yhdistyvalle KOydenpunojankaarelle; Tampereentielta saapuva liikkennevirta kaantyy en-
simmaisesta valoliittymasta vasemmalle ja vaistda Raunistulanrampilla suojatieliikennetta
seka keskustan suunnasta oikealle kdantyvaa virtaa. Satakunnantien lilkkennevirta kulkee
puolestaan liittyman lansipuolelta Virusmaenrampin kautta.

Aninkaistensillan kaistajarjestelyt ja toimivuustarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 11.
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Kaistajarjestelyt Hetkelliset maksimijonopituudet
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Keskimaarainen viivytys (s/ajon.) ja palvelutaso

HanKxKeen >3 Kentieen vaik LUS
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e 3
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= é 32 & 33
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2 ORI £3 122 R
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Kuva 7: Aninkaistensillan pohjoisen liittyman mallinnetut kaistajarjestelyt ja toimivuus iltaruuhkan aikana.
Hankkeen lisaliikenne vaikuttaa erityisesti Tampereentien ja keskustan tulosuuntien toimivuuteen. Paasuun-
nan (Satakunnantie — keskusta) palvelutaso sailyy hyvana.

Aninkaistensillan padsuunnan palvelutaso on hyva, vaikka liikennemaaraa kasvatetaan
hankkeen liikkennetuotoksella. Tampereentien tulosuunnalla ja rampeilla toimivuus on kes-
kimaarin valttava. Jonot ja viivytykset ovat hetkittain pitkia, mutta valityskyvyn ylittymista ei
tapahdu.

lltahuipputunnilla toimivuutta heikentavat liittyman itdosassa etelan ja idan tulosuuntien
suuret risteavat liikennevirrat seka suojatiet. Lisaliikenne kasvattaa maksimijonopituuksia
ja keskimaarisia viivytyksia Raunistulanrampilla erityisesti Tampereentieltd vasemmalle
kaantyvien seka etelasta (keskustasta) Aninkaistensillalta oikealle kdantyvien kaistoilla.
Tampereentien ja Puistonkadun valinen liikennevirta voi kiertdd myds Aninkaistensillan ja
Ratapihankadun kautta, mutta Puistokadulle vasemmalle kdantyminen tulisi tapahtua paa-
saantdisesti Kdydenpunojankadun kautta, jossa ruuhkautumisen ja hairididen mahdolli-
suus on pienempi ja kdantyvan virran kaytdssa on kaksi kaistaa.

Liittyman itdosassa Raunistulanrampilla suojateiden varaama vihrean aika heikentaa
idasta ja etelasta saapuvien kaantyvien virtojen palvelutasoa. Tampereentien tulosuunnan
likennevirtoja tulisi ohjata mahdollisuuksien mukaan saapumaan Satakunnantien kautta,
jossa toimivuus sailyy hyvana myds liséliikenteen tilanteessa; liittyman toimivuutta voi-
daan parantaa pienentamalla littyman vasemmalle kaantyvia virtoja ja muuttamalla ne oi-
kealle kaantyviksi.

Kdydenpunojankaaren ja Virusmaentien risteysten toimivuutta on mahdollista parantaa
valo-ohjauksella. Raunistulanrampilta vasemmalle Virusmaentielle kdantyvien lisakaistalla
voidaan lievittaa hairioherkkyytta eniten jonoutuvilla tulosuunnilla.
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8. Yhteenveto

Areenahankkeen suurimmat vaikutukset ratapihan liikenteellisessa toimivuudessa ovat
Naantalin pikatien, Kéydenpunojankadun ja Koulukadun/Puistokadun liittymassa. Hank-
keen liikennetuotos kasvattaa erityisesti liittyman paasuunnan kaantyvia virtoja. Liittyman
valo-ohjelmassa Naantalin tulosuunnalla vasemmalle kdantyva virta varaa vihrean aikaa
kayttoonsa, mika aiheuttaa hairididen riskia seka Naantalin etta Koulukadun tulosuun-
nissa. Koulukadun ruuhkautuminen aiheuttaa jonoutumista Ratapihankadun liittymissa.
Naantalin pikatien tulosuunnan lisdkaistat ovat perusteltuja, mutta eivat ratkaise Kouluka-
dun ruuhkautumista. Lisakaistojen vaikutus on tarkastelutilanteita huomattavampi aamu-
ruuhkassa, jossa Naantalin tulosuunnan liikennevirta on iltaruuhkaa suurempi.

Areenahankkeen pysakaointilaitoksen suuri liikennemaara tarvitsee keskirampin Kéyden-
punojankadulle seka valo-ohjauksen Pietari Valdin kadun ja Junakadun liittymiin. Esite-
tyssa ratkaisussa areenan pysakdintilaitoksen lansisuunnan liikenne kulkee maan alla
Kdydenpunojankadun keskirampin kautta ja itasuunnan areenan valoliittyman kautta; jar-
jestely helpottaa erityisesti areenaliittyman kaantyvien virtojen toimivuutta ruuhkahuippu-
jen aikana. Etelaisen liittyman paasuunnan toimivuus on hyva nyKkyisilld Ratapihankadun
kaistajarjestelyilla.

Poistuvan tapahtumaliikenteen aikana pysakointilaitosten ja Kdydenpunojankadun lanti-
sessa valoliittymissa on tarpeen kayttda ruuhkanpurkuohjelmia; areenan tapahtumaliiken-
teen huippu ei vaikuta laajemmin ratapiha-alueen liikenteelliseen toimivuuteen.

_Pysakointilaitos 1
/ 635 autopaikkaa
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[Nimi] [Nimi]
[Titteli] [Titteli]
[Yksikko/liiketoiminto] [Yksikko/liiketoiminto]

Viitteet

1) [Lis&a teksti]
2)  [Lisaa teksti]

Liitteet

1)  lltahuipputunnin littymakohtainen suuntajakauma
2) [Lisaa teksti]
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ajon./h

43 360
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14 4545
175 =
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2018 /2200
ajon./h

_ 165
= 2564 /2500 S

4658/875 v
636 /9059

15%

10 75 80

lltahuipputunnin liittyma-

kohtainen suuntajakauma

M Liikennelaskentatiedot (9.6.2015): B %, B zjon./h
B Hankkeen liikennetuotos (ajon./h)
B Simulointimalli: W %, W ajon./h

4 7 65
78 650 890

r 15 130 ajon/h

« 99 870
v

1 10 <30%

_______ A ﬁ—i
880
ajon./h
2) 7 24 69 \
15 55 165 = = = = Junakatu
amppi / valoliittyma
30 saapuu
7 | Areenan pysakoéinti 4-: 50 poistuu
490 saapuu .
380 poistuu 42 58
170 235
& 30 (huoltoliikenne, bussit ja rekat)

1120 2000 50

Hankkeen lilkkennetuotoksen suuntajakauma areenaliittyman virroista
Simulointimalli sisdltaa hankkeen liikennetuotoksen (vrt. liikennelaskentatiedot)

Etelakiinteiston

pysakointi
10 saapuu
120 poistuu

- Simuloinnissa toteutuneet liikennemaarat ovat likimaaraisia simulointiajon lopun
tilanteita, joissa kaikki ajoneuvot eivat ole ohittaneet tarkastelupisteita
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Anninkaisten silta

Ratapiha P1 on areenan
yhteydessa radan pohjoispuolella
oleva pysakointilaitos, joka
palvelee asiointipysakdintia.

Ratapiha P2 on eteldkiinteiston
yhteydessa radan etelapuolella
oleva pysakointilaitos, joka
palvelee asiointipysakdintia

P-Keskusta viittaa esityksessa Q-
Park Louhi ja Toriparkki laitoksiin.

Pl ja P2
voidaan ajaa, jos
dynaamisissa opasteissa
ilmoitetaan  TILAA-LEDIGT. Jos
opasteissa lukee TAYNNA-FULLT,
vapaita asiakaspaikkoja ei ole ellei
tapahtumaan tuleva katsoja ole
tehnyt pysakoinnin
ennakkovarausta lipunoston
yhteydessa etukateen.

asiakaspysakdintiin
katuverkon

Dynaaminen opastus vaatii

sijoitusluvan kaupunagilta.
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Opasteiden sijainti ja sisalto viitteellinen
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Naantalin pikatien liittyma
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