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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET:

AO 1 Erillispientalojen korttelialue.

Asuntojen lukum&éra on korkeintaan 2 tonttia
kohden. Asuinrakennuksissa tulee olla
symmetrinen satulakatto, kattokaltevuudeltaan
30 astetta. Vaakaraystaan ja julkisivun
leikkauskohdan suurin sallittu korkeus on 5,5
metrid. Asuinrakennusten harjan suurin sallittu
korkeus on 8,3 metrid. Asuinrakennuksen suurin
sallittu runkosyvyys on 9,6 metria.

Talousrakennuksen ja katoksen suurin sallittu
korkeus on 3,2 metrid. Rakennusoikeuden
estamatta saa rakentaa 12 m2
talousrakennuksia asuntoa kohden ja yhden
autotallin tai autokatoksen asuntoa kohden.
Talousrakennukset, autotallit, ja katokset tulee
sijoittaa t-1-rakennusalalle.

Uudisrakennusten tulee sopeutua muodoiltaan,
mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan seka
varitykseltaan alueen yleisilmeeseen. Tontin 10
kadun puolen julkisivun aukotuksen tulee
sopeutua alueen yleisilmeeseen.
Asuinrakennusten paaasiallisena
julkisivumateriaalina tulee kayttaa
peittomaalattua lautaa tai rappausta.
Julkisivuissa kaytettavien varisavyjen tulee olla
alueen jalleenrakennuskauden aikaisille
pientaloille ominaista, murrettuja ja
maanlaheisia sadvya. Mustia, puhtaan valkoisia
tai tummanharmaita julkisivuja ei sallita.

Asuinrakennuksen rakennusalalla maan pinnan
korkeusaseman tulee olla +9.0. Kellarin
rakentaminen on kielletty.

Asuinrakennuksen sisaankaynnit tulee sijoittaa
pihan puoleisille julkisivuille.

Autopaikkoja on osoitettava vahintdan 1 ap/
asunto.

Puita tulee istuttaa vahintaan 1 tonttia kohden.

Alueen rakentamisen aikainen tydmaa ja siihen
littyvat luiskaukset ja kaivannot seka
rakennusten huoltotoimenpiteet eivat saa ulottua
tonttien ulkopuoliselle puistoalueelle eikd puiston
kasvillisuutta saa vahingoittaa.

Ajovaylien, auton kdantdpaikan, auton
sailytyspaikan ja piha-alueiden pintamateriaalien
tulee olla vetté lapaisevia. Hulevesi- ja
tydmaavesisuunnitelmia laadittaessa on
huomioitava ekologisesti arvokkaan puron
laheisyys. Tydmaavedet pitda kasitella siten, etta
ne eivat aiheuta haittaa puroihin tai niita
ympardivaan luontoon.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER:

Kvartersomrade for fristdende smahus.

Hogst tva lagenheter per tomt.
Bostadsbyggnaderna ska ha ett symmetriskt
sadeltak vars taklutning ar 30 grader. Den
storsta tillatna hojden vid skarningspunkten
mellan det vagrata takskagget och fasaden ar
5,5 meter. Den storsta tillatna nockhdjden pa
bostadsbyggnader ar 8,3 meter. Det storsta
tillatna stomdjupet pa en bostadsbyggnad &r
9,6 meter.

Den storsta tillatna héjden pa en
ekonomibyggnad och ett skarmtak ar 3,2
meter. Utdver den angivna byggratten far
ekonomibyggnader pa hdgst 12 m2 per bostad
samt ett garage eller en tackt bilplats per
bostad uppféras. Ekonomibyggnader, garage
och skdrmtak ska placeras pa byggnadsytan
t-1.

Nybyggnader ska anpassas till omradets
allmanna karaktar i fraga om form,
proportioner, material samt fargsattning. Pa
tomt 10 ska 6ppningarna i gatufasaden
anpassas till omradets almanna karaktar. Som
huvudsakligt fasadmaterial for
bostadsbyggnader ska tackmalade brador eller
puts anvandas. De fargnyanser som anvands
pa fasaderna ska vara brutna och jordnara
toner som ar typiska foér smahus fran
ateruppbyggnadsperioden. Svarta, rent vita eller
morkgraa fasader ar inte tillatna.

Inom bostadsbyggnades byggnadsytan ska
markets hdjdlage vara +9.0. Det ar férbjudet
att bygga kallare.

Bostadsbyggnadernas ingangar ska placeras pa
de fasader som vetter mot garden.

Bilplatser ska anvisas minst 1 bp/bostad.
Minst ett trad ska planteras per tomt.

Byggarbetsplatsen under byggtiden samt
tillhérande slanter och schakt samt
underhallsatgarder for byggnader far inte
strécka sig ut pa parkomradet utanfor
tomterna, och parkens vegetation far inte
skadas.

Ytmaterial pa korvagar, bilars vandplatser,
forvaringsplatser och gardsomraden ska vara
vattengenomslappliga. Vid uppréattande av
planer for dagvatten och byggplatsvatten ska
narheten till den ekologiskt vardefulla backen
beaktas. Byggplatsvatten ska behandlas sa att
det inte orsakar oldgenheter fér backar eller
den omgivande naturmiljon.
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Kaava-alueella esiintyy happamia sulfaattimaita.
Alueelta pois kaivettavat massat on kasiteltava
siten, etteivat ne Igjitettyind aiheuta ympariston
happamoitumista. Alueella tulee varautua
happamien sulfaattimaiden osalta tydmaavesien
tarkkailuun, kaivumassojen neutralointiin ja
kaivantojen kuivatusvesien neutralointiin.
Happamat sulfaattimaat tulee huomioida myds
rakennusten maanpinnan alapuolisissa
rakenteissa seka niihin liittyvissa
materiaalivalinnoissa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja
numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-
rakennuksen tai autosuojan.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

| planomradet forekommer sura sulfatjordar.
Schaktmassor fran omradet ska behandlas pa
ett sadant satt att de inte orsakar férsurning
av miljon nar de dumpas. | omradet ska det
finnas beredskap for 6vervakning av
byggplatsvatten, neutralisering av schaktmassor
och neutralisering av draneringsvatten fran
schakt. Sura sulfatjordar ska dven beaktas i
byggnadernas konstruktioner under markytan
samt i darmed férknippade materialval.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Tomtgréns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stdrsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad eller garage
far placeras.

Linje som anger takasens riktning.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

________ TSI Istutettava alueen osa. Alueelle ei saa rakentaa

.................... rakennuksia tai katoksia.

—O—0—0—  Siilytettaval/istutettava pensasaita. Istutettavan
pensasaidan tulee olla lehtipensasaita.

ajo_'T'_ Ajoyhteys. Ajoyhteyden kautta tulee sallia tontin
————————— 11 kunnallisteknisten huollon tonttijohtojen
sijoittaminen.

+ Ajo tontin rajan yli sallittava.

YLEISET MAARAYKSET:

Tahan asemakaavakarttaan liittyy selostus,
jossa on esitetty kaavan lahtokohtiin ja
tavoitteisiin liittyvat tiedot, kaavaratkaisun
perustelut sekd kuvaus kaavasta ja sen
vaikutuksista.

Havainnekuva © Turun kaupunki (tekija: Miro Pietila)

Del av omrade som ska planteras. | omradet
far varken byggnader eller skarmtak placeras.

Hack som ska bevaras/planteras. Den
planterade hacken ska besta av I6vfallande
buskar.

Korférbindelse. Via korforbindelsen ska
forlaggning av tomtledningar for den
kommunaltekniska férsérjningen till tomt 11
tillatas.

Kérning dver tomtgransen ska tillatas.

ALLMANNA BESTAMMELSER:

Till denna detaljplanekarta hér en beskrivning
dar uppgifter om planens utgangspunkter och
mal, motiveringar till planlésningen samt en
redogdrelse av detaljplanen och dess
verkningar ingar.

TURKU

Asemakaavatunnus

ABO Detaljplanebeteckning 30/2025

Diaarinumero

Diarienummer 1 194-2023

Tyo6nimi . Mittakaava
Arbetsnamn Ylitalonkatu 18 Skala 1:1000
Osoite .
Adress Ylitalonkatu 18

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 072 KAHARI 072 KAHARI

Kortteli: 22 (osa) 22 (del)

Tontti: 1 1

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 072 KAHARI KAHARI

Kortteli: 22 (osa) 22 (del)

Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytaan sitovat tonttijaot ja tonttijaonmuutokset:

KAHARI-22.-10 ja 11

Kaavoituksen pohjakartta tayttda asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som stéallts pa detaljplanens baskarta.

Paikkatietoinsindori

GIS-ingenjor Ari Purhonen 1 1 62026
LUONNOS KYLK hyvaksynyt EHDOTUS KYLK hyvaksynyt
Utkast Godkand av SMND Forslag Godkand av SMND

Hyvaksytty kaupunkiymparistélautakunnassa
Godkand av stadsmiljonamnd

KYLK:n sihteeri

SMND:s sekreterare Pia Bergstrom

20.10.2026 § 297

Tullut voimaan
Tratt i kraft

KAUPUNKIYMPARISTO - KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS - KAAVOITUS
STADSMILJO - STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM - PLANLAGGNING

Férslag E:It:?éa Karin Kekkonen \éz:'r:cijitzija Miro Pietila
Muutettu 12.10.2026 (laus. ja muist.)

TURKU Maankayttdjohtaja

ABO 19.8.2026 Markanvandningsdirektor Suvi Panschin




