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TIIVISTELMA

Muuritutkimus Oy teki yhden pdivan mittaisen koekaivauksen marraskuussa 2021 Tu-
russa osoitteessa Aninkaistenkatu 8a. Alue kuuluu Turun kaupungin vanha asemakaava-
alue nimiseen muinaisjddanndsalueeseen. Tutkittu alue sijaitsee tontin luoteis- ja poh-
joisreunassa rakennusten luoteispuolella rajautuen naapuritontin (Aninkaistenkatu 8b
/ Yliopistonkatu 10) piha-alueeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittdd, onko tontin
pohjoisosassa sdilyneend muinaisjaannosta.

Muinaisjddnnosta tai siihen liittyvia 10ytdja ei tutkimusalueelta havaittu. Koekaivauksen
ja vanhojen rakennuspiirrosten perusteella Aninkaistenkatu 8a (853-6-7-2004) pohjois-
reuna on kaivettu pohjasaveen saakka tontilla olevan toimisto- ja pysdkdintirakennuk-
sen rakennustdiden aikana vuonna 1976.

Kannen kuva: Mutu121056Dg_1. Yleiskuva tutkittavasta alueesta. Kuopan 2 kaivuu kdynnissa. Lapion koh-
dalla kuoppa 1 taytettyna. / 2.11.2021 / Lounaasta / J. Haarala
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TUTKIMUSRAPORTTI

Muuritutkimus Oy teki arkeologiset koekaivaukset Turun keskustassa, osoitteessa
Aninkaistenkatu 8a (kaupunginosa VII, kortteli 7, tontti 2004). Turun museokeskus edel-
lytti kdynnissa olevan kaavoitushankkeen johdosta tutkimuksia tontilla, jossa on vuoden
1976 rakennustdiden yhteydessa dokumentoitu vanhoja, Turun paloa 1827 edeltdvia ra-
kenteita (TMK lausunto 12.4.2021, Dnro 3106-2021). Alue kuuluu muinaisjadnnokseen
Turun kaupungin vanha asemakaava-alue (muinaisjdannosrekisteri nro 853500004).

Suunnitelmissa on purkaa tontilla vuonna 1977 valmistunut rakennus ja rakentaa sen
tilalle uusi. Nyt tehdyt tutkimukset keskittyivat tontin luoteisosaan, josta lausun-
nossa on mainittu: ” - - on saatettava tiedoksi, ettd purkutdiden aikana ei saa kaivaa tai
muuten vahingoittaa tontin pohjoisosan rakentamatonta aluetta, mikali sielld on mui-
naisjaannostd sdilynyt.” Koetutkimukset tehtiin sen selvittdmiseksi, onko kyseiselld
alueella sdilynyt muinaisjdannostd. Tyon tilaaja on Turun kaupunki/kaupunkiym-
pdristotoimiala. Museovirasto on myontanyt tutkimuksille tutkimusluvan 23.8.2021
(MV/193/05.04.01.02/2021).

Tutkittu alue on vuosina 1976-77 rakennetun virastorakennuksen (Matintalo) luoteis-
reunalla, rakentamattomalla alueella, joka rajautuu naapuritontin (Aninkaistenkatu 8b,
tontti 1004) pihaan. Pitkd ja kapea joutomaa-alue rajautuu toisella sivultaan Matintaloon
ja sen autotallirakennukseen ja toisella sivulla tonttien rajalla olevaan lauta-aitaan.
Alueella kasvaa hoitamatonta pusikkoa ja lansipddssa iso lehmus. Aidatun alueen sisa-
puolella on kolme kaivoa. Yhden kaivon pohjalla oleva vesi on korkeudella 4,60 m mpy
(maanpinnasta veden korkeus 3,90 m alaspdin). Rakennusten ja aidan rajaaman alueen
laajuus oli 20 x 4,5 metrid, mikd yhdessad ahtaan kulkureitin kanssa asetti reunaehtoja
kaytettavalle kaivinkonekalustolle seka kaivettavien kuoppien laajuudelle.

Koekaivaus tehtiin 2.11.2021. Tutkimusten vastuullisena johtajana toimi FT Kari Uotila
ja kenttdarkeologina HuK Janne Haarala. Konekaivuu tehtiin kahdella pienelld kai-
vinkoneella, vaihto tehtiin kuoppien kaivuun valilld. Kaivannot ja muut havainnot
dokumentoitiin Topconin robottitakymetrilld. Kiintopisteet alueelle tehtiin kdyttamalla
JAVAD-tarkkuus-gps:da (HxGN SmartNet RTK). Tarkkuus-gps:n tehtyjen lahtopistei-
den tarkkuus on +-2 cm. Takymetrimittauksien tarkkuus on +-1 cm. Kaikki mittaukset
ovat tehty ETRS-GK23-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjarjestelméssd. Autocadilla
tyostetyt kartat ovat taman raportin liitteend (liite 1, kartat 1 ja 2). Valokuvaus tehtiin
Canon EOS6D-jarjestelmakameralla. Valokuvat on arkistoitu Muuritutkimuksen arkis-
toon (MuTul21056Dg_1-2).

Alueelle kaivettiin kaivinkoneella kaksi koekuoppaa (kartta 1 ja 2). Kulttuurikerroksia
tai rakenteita ei havaittu. Alueella on modernia, puhdasta tayttomaata ldhes 3 metrin
syvyydelld. Maakerrosten rajapinnat ovat hyvin tasaiset.

Hyvin ohuen nurmi- ja multakerroksen alla on noin 10-30 cm paksu harmaa murs-
kekerros, joka on tuotu alueen keskiosaan yhdelld kerralla. Matintalon seinustalla
erottuu my0s toinen murskekerros, noin metrin levyinen kaistale seinan suuntaisesti.
Murskekerrokset erottuvat toisistaan ohuella multaviirulla. Murskekerroksen alla on
puhdasta melko hienojakoista, irtonaista moreeni-harjuhiekkaa noin 2 metrin syvyydelle.
Hiekassa ei havaittu lainkaan siihen sekoittunutta materiaalia, ei tiilen paloja, nauloja
tai muuta rakennusjatetta, eika myoskaan muovia tai muuta roskaa. Hiekkakerros on
myo0s taysin tiivistamatonta, erittain 10ysaa ja valuvaa, vaikeasti kaivettavaa ja kuopan
reunoilta romahtavaa. Hiekan ja soran seassa on vaihtelevasti noin nyrkin kokoisia ja
muutamia isompia (halk. 30 cm) luontaisesti py0Oristyneita kivia.

Kuoppa 1 (kuopan koko ylareunasta 1 x 1,2 m, kaivettu ala pieneni alaspdin mentaessa)
kaivettiin 1,8 m syvyydelle (pinta 8,40 m mpy, kuopan pohja 6,60 m mpy). Saavutetussa
syvyydessa oli edelleen samaa moreenihiekkaa. Kuopan kaivuu oli keskeytettava tdhan
tasoon turvallisuussyista ja syvyys oli myos pienemman kaivinkoneen ulottuvissa oleva
kaivuusyvyys.

Kuopassa 2 moreenihiekkaa oli 2 metrin syvyyteen asti maan pinnalta (pinta 8,40
m mpy). Sen alla oli vaaleanruskea hienojakoinen hiekka / ldhes silttid (pinta 6,40 m
mpy), jota kaivettiin 80 cm paksuudelta saavuttamatta seuraavaa / erilaista maakerrosta.
Koekuopan 2 kaivuu lopetettiin 2,8 m syvyyteen maanpinnasta (korkeudelle 5,80 m
mpy). Tutkimusalue on sen verran ahdas, ettei kuoppaa pystytty laajentamaan ja sita
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myoten syventdamaan. Kuoppa 2 oli ilman kaivuuluiskaa muodoltaan pyoredhko ja sen
halkaisija ylareunasta on 3 m.

Koekaivauksen jalkeen Senaatti-kiinteistot toimitti tutkijoille rakennuksen alkuperdi-
sen kaivantosuunnitelman (1976), josta ilmenee, ettd rakennuksen perustuskaivanto
ulottuu nyt tutkitulle alueelle kdaytdnnossa aitaa mydten (kartta 1). Aidan kulmalla
kasvaa puu, joka on ollut paikallaan jo 1976 ja joka kaivuusuunnitelmassa on kierretty.
Tayttokerroksista paatelleen vuoden 1976 perustuskaivuu ulottuu syvalle pohjamaahan,
eikd perustuskaivannon alueella ole sdilyneitad kulttuurikerroksia. My0s alueen kaivot ja
niiden valilld mahdollisesti kulkevat putket viittaavan kulttuurikerroksia syvemmalle
ulottuneeseen kaivuuseen.

Koetutkimusten yhteydessa asemoitiin vuoden 1976 yleiskartta (Brusila & Lepokorpi
1976, liite 1) seka sijaintikartta kellarista (Brusila & Lepokorpi 1976, liite 14) nyky-
karttapohjalle kellarin sijainnin tdsmentédmiseksi, silld lausunto edellyttda purettavan
rakennuksen itdkulmalla olevan kellarin kunnon tarkistamista ja huomioon ottamista
purku- ja rakennustdiden aikana. Karttojen asemoinnin tarkkuus on noin 0,5 m luokkaa.
Karttojen kaivausalueet ja kellarin sisdlaajuus on piirretty taman raportin karttaan 1.

Kaarinassa 5.11.2021

FT Kari Uotila HuK Janne Haarala

Kuva: Mutul21056Dg_2. Kuoppa 2 kaivuun lo-
petussyvyydessa / 2.11.2021 / Koillisesta / J. Haa-
rala
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