
Päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

A
ninkaistenkatu

Ylio
pist

onka
tu

7,3

6,8

7,3
6,9

7,5

8,5

8,5

10,58,6

8,7

Leikki
Oleskelu

Pihakansi

+10,5

Uudisr
ake

nnus

+36,0

10,5

10,5

7,8

7,3

Yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

A
ninkaistenkatu

Ylio
pist

onka
tu

7,3

6,8

7,3
6,9

7,5

8,5

8,5

10,58,6

8,7

Leikki
Oleskelu

Pihakansi

+10,5

Uudisr
ake

nnus

+36,0

10,5

10,5

7,8

7,3

Liite
1

Liikennemeluselvitys.
Rakennusliike Lapti Oy, Aninkaistenkatu 8, Turku.

Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne.
Tieliikenteen aiheuttama päivä- ja yöajan keskiäänitaso.

Raportti nro: PR10770-Y02 29.8.2022

 > 30 dB(A)

 > 35 dB(A)

 > 40 dB(A)

 > 45 dB(A)

 > 50 dB(A)

 > 55 dB(A)

 > 60 dB(A)

 > 65 dB(A)

Mittakaava 1:800 (A4)
Laskentaruudukon koko: 2 m x 2 m

Melutason laskentaetäisyys: 1000 m

Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta

Heijastusten lukumäärä: 2 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23

Korkeusjärjestelmä: N2000
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Yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.
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Liikennemeluselvitys.
Rakennusliike Lapti Oy, Aninkaistenkatu 8, Turku.

Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne.
Uudisrakennuksen ulkovaippaan kohdistuva tieliikenteen aiheuttama suurin päivä-
ja yöajan keskiäänitaso.

Raportti nro: PR10770-Y02 29.8.2022

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Mittakaava 1:800 (A4)
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m

Laskentakorkeus: Kerroksittain,

kerroskorkeus 3 m

Heijastusten lukumäärä: 2 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23

Korkeusjärjestelmä: N2000
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Näkymä koillisesta. Näkymä kaakosta.
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Liikennemeluselvitys.
Rakennusliike Lapti Oy, Aninkaistenkatu 8, Turku.

Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne. Naapurirakennuksia poistettu näkyvistä.
Uudisrakennuksen ulkovaippaan kohdistuva tieliikenteen aiheuttama päiväajan 
keskiäänitaso.

Raportti nro: PR10770-Y02 29.8.2022

 >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)

 >  55 dB(A)

 >  60 dB(A)

 >  65 dB(A)

 >  70 dB(A)

 >  75 dB(A)

Mittakaava - (A4)
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m

Laskentakorkeus: Kerroksittain,

kerroskorkeus 3 m

Heijastusten lukumäärä: 2 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23

Korkeusjärjestelmä: N2000


