
Tärinä Liite 1

Raportti PR10770-TÄR01

Aninkaistenkatu 8, Turku Sivu 1 (3)

Kolmiaksiaalinen mittaus rakennuksen lattialta.

11.-13.4.2022

Suurimmat resultantit

Pvm Klo Resultantti

[mm/s] z y x

11.4.2022 10.45 0,1 0,13 0,06 0,08

11.4.2022 14.44 0,1 0,13 0,05 0,07

12.4.2022 06.49 0,1 0,12 0,03 0,05

12.4.2022 10.33 0,1 0,12 0,04 0,06

11.4.2022 13.26 0,1 0,10 0,04 0,07

12.4.2022 12.26 0,1 0,11 0,05 0,06

12.4.2022 17.34 0,1 0,11 0,04 0,07

12.4.2022 09.37 0,1 0,11 0,05 0,06

12.4.2022 13.54 0,1 0,11 0,03 0,04

11.4.2022 12.04 0,1 0,11 0,04 0,05

12.4.2022 10.36 0,1 0,11 0,03 0,04

11.4.2022 13.48 0,1 0,09 0,03 0,05

11.4.2022 12.52 0,1 0,09 0,04 0,05

12.4.2022 12.57 0,1 0,09 0,03 0,05

12.4.2022 05.43 0,1 0,09 0,03 0,07

Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max-arvot

Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s]

z y x

11.4.2022 14:44 0,05 11.4.2022 10:45 0,02 12.4.2022 12:15 0,03

11.4.2022 12:04 0,04 11.4.2022 14:44 0,02 12.4.2022 14:48 0,03

11.4.2022 10:45 0,04 12.4.2022 17:34 0,02 12.4.2022 17:34 0,03

12.4.2022 17:34 0,04 12.4.2022 12:26 0,01 12.4.2022 17:34 0,02

12.4.2022 12:26 0,04 11.4.2022 15:10 0,01 11.4.2022 14:44 0,02

12.4.2022 13:54 0,04 12.4.2022 9:37 0,01 11.4.2022 10:45 0,02

12.4.2022 9:37 0,04 12.4.2022 11:47 0,01 11.4.2022 15:10 0,02

12.4.2022 10:33 0,03 12.4.2022 12:32 0,01 11.4.2022 12:55 0,02

12.4.2022 10:36 0,03 12.4.2022 14:48 0,01 12.4.2022 5:43 0,02

12.4.2022 6:49 0,03 12.4.2022 11:24 0,01 11.4.2022 12:55 0,02

12.4.2022 12:57 0,03 12.4.2022 13:27 0,01 12.4.2022 15:03 0,02

11.4.2022 13:48 0,03 12.4.2022 10:33 0,01 12.4.2022 12:26 0,02

12.4.2022 6:34 0,03 11.4.2022 12:34 0,01 12.4.2022 9:37 0,02

12.4.2022 11:58 0,03 11.4.2022 12:04 0,01 12.4.2022 17:34 0,02

12.4.2022 14:26 0,03 12.4.2022 11:58 0,01 11.4.2022 13:26 0,02

v w,95 = 0,04 v w,95 = 0,02 v w,95 = 0,03

Tärinän spektrit

z-suunta: pystyakseli

y-suunta: tietä vastaan kohtisuora

x-suunta: tien suuntainen

15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma 

terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä.

MP 1

Mittauspisteen kuvaus:

Mittausjakso:

Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max-arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden 

arvioinnissa

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa.

Nopeuden maksimi [mm/s]
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Tärinä Liite 1

Raportti PR10770-TÄR01

Aninkaistenkatu 8, Turku Sivu 2 (3)

Kolmiaksiaalinen mittaus rakennuksen lattialta.

11.-13.4.2022

Suurimmat resultantit

Pvm Klo Resultantti

[mm/s] z y x

11.4.2022 10.44 0,1 0,04 0,06 0,08

11.4.2022 12.54 0,1 0,05 0,04 0,05

11.4.2022 12.54 0,1 0,05 0,04 0,07

11.4.2022 11.54 0,1 0,05 0,04 0,05

11.4.2022 11.05 0,1 0,05 0,04 0,05

11.4.2022 11.05 0,1 0,05 0,04 0,05

11.4.2022 11.39 0,1 0,05 0,04 0,05

11.4.2022 11.03 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 10.56 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 10.59 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 11.12 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 11.16 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 11.06 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 11.19 0,1 0,05 0,04 0,04

11.4.2022 11.15 0,1 0,05 0,04 0,04

Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max-arvot

Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s]

z y x

11.4.2022 20:23 0,02 11.4.2022 10:44 0,02 11.4.2022 12:54 0,02

11.4.2022 10:39 0,02 11.4.2022 13:25 0,01 11.4.2022 10:44 0,02

11.4.2022 10:32 0,02 11.4.2022 18:39 0,01 11.4.2022 15:10 0,02

11.4.2022 13:17 0,02 11.4.2022 22:22 0,01 11.4.2022 18:39 0,02

11.4.2022 12:58 0,02 11.4.2022 16:40 0,01 11.4.2022 10:17 0,02

11.4.2022 12:51 0,02 11.4.2022 14:43 0,01 11.4.2022 22:22 0,02

11.4.2022 14:43 0,02 11.4.2022 17:40 0,01 11.4.2022 14:43 0,02

11.4.2022 12:04 0,01 11.4.2022 12:20 0,01 11.4.2022 15:10 0,02

11.4.2022 18:59 0,01 11.4.2022 22:45 0,01 11.4.2022 17:40 0,02

11.4.2022 13:25 0,01 11.4.2022 12:54 0,01 11.4.2022 13:25 0,02

11.4.2022 14:18 0,01 11.4.2022 17:45 0,01 11.4.2022 14:07 0,02

11.4.2022 11:09 0,01 11.4.2022 13:41 0,01 11.4.2022 16:40 0,02

11.4.2022 14:28 0,01 11.4.2022 15:10 0,01 11.4.2022 22:45 0,02

11.4.2022 12:18 0,01 11.4.2022 11:39 0,01 11.4.2022 10:57 0,02

11.4.2022 10:44 0,01 11.4.2022 22:27 0,01 11.4.2022 14:06 0,02

v w,95 = 0,02 v w,95 = 0,02 v w,95 = 0,02

Tärinän spektrit

z-suunta: pystyakseli

y-suunta: tietä vastaan kohtisuora

x-suunta: tien suuntainen

15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma 

terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä.

MP 2

Mittauspisteen kuvaus:

Mittausjakso:

Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max-arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden 

arvioinnissa

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa.

Nopeuden maksimi [mm/s]
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Kolmiaksiaalinen mittaus rakennuksen lattialta.

11.-13.4.2022

Suurimmat resultantit

Pvm Klo Resultantti

[mm/s] z y x

11.4.2022 12.54 0,2 0,06 0,17 0,08

11.4.2022 10.44 0,2 0,12 0,13 0,09

11.4.2022 12.20 0,2 0,03 0,10 0,12

11.4.2022 14.43 0,1 0,12 0,10 0,07

11.4.2022 09.46 0,1 0,05 0,11 0,06

11.4.2022 14.34 0,1 0,05 0,12 0,04

11.4.2022 17.20 0,1 0,04 0,10 0,06

11.4.2022 12.54 0,1 0,05 0,11 0,05

11.4.2022 11.05 0,1 0,05 0,10 0,05

11.4.2022 13.48 0,1 0,08 0,08 0,05

11.4.2022 10.17 0,1 0,05 0,10 0,09

11.4.2022 10.56 0,1 0,05 0,10 0,05

11.4.2022 10.19 0,1 0,04 0,10 0,04

11.4.2022 12.04 0,1 0,10 0,07 0,06

11.4.2022 13.25 0,1 0,08 0,08 0,07

Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max-arvot

Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s] Pvm Klo vw,max [mm/s]

z y x

11.4.2022 14:43 0,04 11.4.2022 12:54 0,06 11.4.2022 12:20 0,04

11.4.2022 10:44 0,04 11.4.2022 9:46 0,04 11.4.2022 13:27 0,04

11.4.2022 12:04 0,03 11.4.2022 10:44 0,04 11.4.2022 10:44 0,03

11.4.2022 13:48 0,03 11.4.2022 14:34 0,04 11.4.2022 15:10 0,03

11.4.2022 12:58 0,03 11.4.2022 17:20 0,03 11.4.2022 10:17 0,03

11.4.2022 12:51 0,03 11.4.2022 10:17 0,03 11.4.2022 10:19 0,03

11.4.2022 13:25 0,02 11.4.2022 12:56 0,03 11.4.2022 14:43 0,03

11.4.2022 12:02 0,02 11.4.2022 12:54 0,03 11.4.2022 11:09 0,02

11.4.2022 10:39 0,02 11.4.2022 12:20 0,03 11.4.2022 12:54 0,02

11.4.2022 17:40 0,02 11.4.2022 10:56 0,03 11.4.2022 12:04 0,02

11.4.2022 14:49 0,02 11.4.2022 10:19 0,03 11.4.2022 10:17 0,02

11.4.2022 13:17 0,02 11.4.2022 17:45 0,03 11.4.2022 18:01 0,02

11.4.2022 12:54 0,02 11.4.2022 12:56 0,03 11.4.2022 10:19 0,02

11.4.2022 17:07 0,02 11.4.2022 10:17 0,03 11.4.2022 13:25 0,02

11.4.2022 10:12 0,02 11.4.2022 14:43 0,03 11.4.2022 12:04 0,02

v w,95 = 0,04 v w,95 = 0,05 v w,95 = 0,04

Tärinän spektrit

z-suunta: pystyakseli

y-suunta: tietä vastaan kohtisuora

x-suunta: tien suuntainen

15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma 

terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä.

MP 3

Mittauspisteen kuvaus:

Mittausjakso:

Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max-arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden 

arvioinnissa

Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa.

Nopeuden maksimi [mm/s]
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TÄRINÄN VERTAILUARVOT 

VAURIORISKI 

Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia raja-arvoja. VTT:n tie-
dotteen ”Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002” mukaan rakennusten vaurioriskiä voidaan 
arvioida värähtelyn heilahdusnopeuden resultantin suurimman arvon vres ja hallitsevan taajuuden avulla. 
Tiedotteessa on annettu taulukon 1 mukaiset suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioi-
miseksi.  

Taulukko 1. VTT:n tiedotteessa ”Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002” annetut suosi-
tusarvot tärinän aiheuttamalle rakennusten vaurioriskille. 

Tärinäalttiusluokka Hallitseva taajuus 
[Hz] 

Resultantin maksimi 
vres [mm/s] 

I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs- ja be-
toniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja 
muut niihin rinnastettavat rakenteet 

< 10 
10…30 

> 30 

8 
10 
12 

II. Perinteisesti rakennetut betoni- tiili- tai puurakenteiset asuin- 
ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja 
rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellarisei-
niä tai tiiliverhoilu. 

< 10 
10…30 

> 30 

4 
5 
6 

III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistori-
allisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset. 

< 10 
10…30 

> 30 

2 
3 
4 

ASUMISVIIHTYVYYS 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuk-
sen 5 ja 6 §:n muuttamisesta (360/2019) on kirjoitettu: ”Rakennuksen, jossa on asuntoja tai majoitus- tai 
potilashuoneita, runkoääni- ja tärinäeristys sekä opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja 
toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon 
ottaen.” 

VTT on antanut suosituksen normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta tunnuslukuun vw,95 pe-
rustuen tiedotteessaan 2278 ”Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta”. Tämä ohjeellinen 
värähtelyluokitus on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. VTT:n tiedotteessa 2278 ”Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta” annettu 
suositus normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta. 

Värähtely-
luokka 

Olosuhteet Värähtelyn tunnusluku 
vw,95 [mm/s] 

A Hyvät asuinolosuhteet 
Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä. 

≤ 0,10 

B Suhteellisen hyvät olosuhteet 
Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. 

≤ 0,15 

C Suositus uusien asuinrakennusten ja väylien suunnittelussa 
Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa 
häiriöstä. 

≤ 0,30 

D Olosuhteet, joilla pyritään vanhoilla asuinalueilla 
Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa 
häiriöstä. 

≤ 0,60 

 


