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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelialueelle voidaan rakentaa myds asuinkerrostalojen ja pientalojen yhdistelmia
seka palveluasuntoja. Rakennusten maantasokerroksiin voidaan sijoittaa liike- ja
toimistotiloja seké paivahoitotiloja. Korttelialueella voidaan rakennusoikeuteen
kuuluvina sailyttaa nykyisia pientaloja ja talousrakennuksia asumiseen liittyvina
tiloina ja/tai rakentaa uusia yksikerroksisia talousrakennuksia. Tekniset tilat tulee
sijoittaa osaksi rakennuksia tai pihakansia. Kaikkien rakennusten etaisyys toisistaan
tulee olla vahintédén 8 metria.

Asuinrakennuksia tulee sijoittaa Vanhan Hameentien, Tammitien ja Hakakadun
katujen varsille siten, ettd asuinrakennuksen tai -rakennusten pituus tayttaa kunkin
kadunpuoleisen rakennusalan rajasta vahintaan 60 %. Nama asuinrakennukset tulee
sijoittaa kadun puoleisiin rakennusalan rajoihin kiinni ja liséksi rakennusten tulee
sijaita kadun suuntaisesti.

Korttelialueen rakennuksissa tulee kayttaa kattomuotona satula- tai taitekattoa.
Kattokulman tulee pa&osin olla valilla 25° - 40°. Rakennusten tulee varitykseltdan
soveltua olemassa olevaan Nummen rakenr 1. Vierekkaisten rakennusten
tulee erottua toisistaan julkisivumateriaalin ja/tai julkisivuvarityksen osalta. Kadun
puolella parvekkeiden tulee olla julkisivupinnasta sisaanvedettyja tai osana
julkisivupintaa. Rakennusten sokkelit tulee paallystaa, kuvioida tai kasitella
rakennusten muuhun arkkitehtuurin sopivaksi.

Korttelialueella on sallittava naapuritonttien kesken yhteisjarjestely ajoyhteyksien,
autopaikkojen, leikkipaikkojen, huoltoliikenteen, vaesténsuojien, hulevesien ja
jatteiden kerailyn jarjestamiseksi.

Korttelialueelle saa rakentaa pihakannen alaista tilaa ajoluiskineen pys:
varastoja, vaestonsuojia ja teknisia tiloja varten korttelialueella esitetyn
rakennusoikeuden estamatta.

Piha-alueelle tulee sijoittaa leikki- ja oleskelutilaa vahintaan 10 m? asuntoa kohti.
Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka / 100 k-m2. Vahintaan puolet naista
autopaikoista tulee sijoittaa maanalaisiin/kansien alla oleviin tiloihin korttelissa 51
seka korttelin 124 muilla alueilla paitsi tonteilla 1 ja 2. Vieraspaikkoja on
varattava 1 autopaikka / 10 asuntoa. Polkupydrapaikkoja on varattava 2
pyérapaikkaa / asunto. Polkupyédréapaikoista vahintaan puolet tulee sijoittaa saalta
suojattuun, lukittavaan tilaan ja joka on helposti saavutettavissa.

Rakennusten ja pihakansien pohjapinta-alan jokaista 100 m? kohti tulee toteuttaa
hul ia viivyttavia r ita 0,5 m3. Pih i kulkuvaylista,
maantasopaikoitusalueista yms. véhintaan 50 % tulee olla vettalapaisevaa pintaa.
Nykyisia puita tulee pyrkia sailyttam . Kaadettujen puiden tilalle tulee istuttaa
vastaava maara uusia. Pihakannen paallé olevat alueet tulee istuttaa soveltuvin
osin seké osoittaa niille leikkia ja oleskelua varten tarkoitettuja alueita. Pihakannen
paalle saa sijoittaa korkeintaan kaksi autopaikkaa. Pihakannen tulee ylarinteen
puolella luontevasti liittyd korkeudel nykyisen pinnan korkeuteen.
Pihakannen maanpaalliset julkisivut alarinteen puolella tulee sopeuttaa osaksi
rakennusten julkisivua tai vaihtoehtoisesti maisemoida pengerryksin ja/tai istutuksin.

Maaperén pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen rakentamiseen
ryhtymista. Tarvittaessa maapera on puhdistettava.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
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Rakennusala. Yksittadinen rakennus saa olla kooltaan enintdén 900 k-m2.
Rakennuksen julkisivun enimmaispituus on 25 m. Asuinrakennuksissa ei saa
olla koko rakennuksen korkuisia poikkipaatyja. Rakennusten péaaasiallisena (yli
70 %) julkisivumateriaalina tulee kayttaa yhtenaista peittomaalattua laudoitusta.

Asuinrakennuksen harjakorkeus tulee olla korttelin 51 lansireunassa n. +41,50
ja korttelin 124 itdreunassa n. +40,50. Raystéaskorkeus tulee vastaavasti olla
lansireunassa n. +37,50 ja itdreunassa n. +36,50. Taitekatossa
raystaskorkeus voi olla naita matalammalla. Annetun raystaskorkeuden yli saa
ulottaa kattolyhtyja, alempien kerrosten julkisivupintaa tms. ratkaisuja
maksimissaan 50 % kyseisen rakennuksen ja sen raystaan pituudesta.

Rakennusala. Yksittdinen rakennus saa olla kooltaan enintdan 1200 k-m?2.
Rakennuksen enimmaispituus on 27 m. Rakennusten p&aaasiallisena (yli 70 %)
julkisivumateriaalina tulee kayttada yhtenaista peittomaalattua laudoitusta tai
rappausta.

Asuinrakennuksen harjakorkeus tulee olla enintdan n. +45,00 ja raystaskorkeus
enintdan n. +41,00. Taitekatossa raystéskorkeus voi olla tatd matalampi.
Annetun raystaskorkeuden yli saa ulottaa kattolyhtyja, alempien kerrosten
julkisivupintaa tms. ratkaisuja maksimissaan 60 % kyseisen rakennuksen ja
sen raystaan pituudesta.

Asuinrakennusten huoneistoalasta on vahintaan 20 % toteutettava asuntoina,
joissa on keittién/keittotilan lisdksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Rakennusala. Yksittainen rakennus saa olla kooltaan enintdan 1600 k-m2.
Rakennuksen enimmaispituus on 27 m. Rakennusten péaaasiallisena (yli 70 %)
julkisivumateriaalina tulee kayttaa yhtenaisté peittomaalattua laudoitusta tai
rappausta.

Asuinrakennuksen harjakorkeus tulee olla korttelin 51 lansireunassa enintaan n.
+45,00 ja korttelin 124 itdreunassa enintddn n. +43,50. Raystédskorkeus tulee
vastaavasti olla lansireunassa enintdan n. +41,00 ja itareunassa enintaan n.
+39,50. Taitekatossa raystaskorkeus voi olla naitd matalammalla. Annetun
raystaskorkeuden yli saa ulottaa kattolyhtyja, alempien kerrosten julkisi intaa
tms. ratkaisuja maksimissaan 60 % kyseisen rakennuksen ja sen raystaan
pituudesta.

Asuinrakennusten huoneistoalasta on véhintaan 20 % toteutettava asuntoina,
joissa on keittion/keittotilan liséksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Rakennusala. Yksittdinen rakennus saa olla kooltaan enintd&n 1800 k-m?.
Rakennuksen julkisivun enimmaéispituus on 32 m. Rakennusten p&aasiallisena
(yli 70 %) julkisivumateriaalina tulee kayttaa yhtenaisté peittomaalattua
laudoitusta tai rappausta.

Asuinrakennuksen harjakorkeus tulee olla enintdan n. +41,50 ja raystaskorkeus
enintdan n. +37,50. Taitekatossa raystéskorkeus voi olla naitd matalammalla.
Annetun raystaskorkeuden yli saa ulottaa kattolyhtyja, alempien kerrosten
julkisivupintaa tms. ratkaisuja maksimissaan 60 % kyseisen rakennuksen ja
sen raystaan pituudesta.

Asuinrakennusten huoneistoalasta on vahintaan 20 % toteutettava asuntoina,
joissa on keittion/keittotilan liséksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintdan 15 k-m2 suuruisen muuntamo-
rakennuksen.

Piha-alue, jolle saa rakentaa maanalaista tilaa ja pihakansia pysakéintia seka
asumiseen liittyvid aputiloja varten. Maanalaisten tilojen kerrosala ei mitoita
autopaikkoja. Pelastustien osalta pihakannen tulee kestaa raskaan
pelastusajoneuvon paino.

Merkinnén osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden &aneneristavyyden lilkkennemelua vastaan
tulee olla desibeleina (dBA) véhintdadn merkinnéassa nédytetyn luvun suuruinen.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Pihakatu.

Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvo-
liittymaa.

Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika siina saa
suorittaa sellaisia lisdrakentamis- tai muutostéita, jotka tarvelevat
rakennuksen tai vesikaton perusmuotoa. Ulkoasun korjaus- ja muutostdiden
on ensisijassa oltava ennallistavia. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativista
muutoksista on hankittava museoviranomaisen lausunto.
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3.5.1980

I
B
®

Asemakaavatunnus

TU RKU ABO Detaljplanebeteckning 12/2017

Diaarinumero

Diarienummer 1838-2016
Tyénimi " Mittakaava
. Arbetsnamn  Tammitien kulma Skala 1:2000
; | _ o AR R oo - . N
et W e L v }r% Nakyma Vanhalta Hameentielta, Schauman Arkkitehdit Oy, 2.5.2018 Adress Vanha Hameentie, Tammitie, Hakakatu
i . i 3 \ghm )
‘ . ; Asemakaavanmuutos koskee:
Kaupunginosa: 011  NUMMI NUMMISBACKEN
Kortteli: 51 (osa) 51 (del)
Kadut: Hakakatu (osa) Hagsgatan (del)
.. —TE Faaskunta Honkakuja (osa) Furugranden (del)
@?@?Ho mubmr Urk?oK\ﬂo- mum%“” Tammitie (osa) Ekvéagen (del)
o . Holday € ,;5 4 e et l\:_(ﬁa““e 1 Vanha Hameentie (osa) Gamla Tavastvagen (del)
s sz \ VS
> Y < 3N "
V% B oS M Pt S Asemakaavanmuutoksella muodostuu:
Rl 28 o o
= A i C > 7
W s . fa Oy N e % Kaupunginosa: 011  NUMMI NUMMISBACKEN
B\ B Y s 2,
v m’féﬁ’gg‘%% e P ¢ A e % LY,
LY. Foo =0 B 8 T2% J Hat=q e, g % Korttelit: 51 (osa) ja 124 51 (del) och 124
b S \ \ [ DR =S O
5\ "E_,;d};&/ P ¥ Taictery on\ékulaﬂ ‘,,“’\\,b‘%g -9
?,; W s & B, % 2 ‘; B e . Kadut: Hakakatu (osa) Hagsgatan (del)
g, = urr &%, - A £ Honkakuja (osa) Furugranden (del)
Ay o — 5 .
g0 20 s g g ﬁﬁé’;\pe\\onkamm@/ y \;\\% Pakanpolku Backastigen
Katpsekore: 55758 8 8 1 B % u P Tammitie (osa) Ekvégen (del)
- et 8, el nlee— i Vanha Hameentie (osa) Gamla Tavastvagen (del)
cksgata " Fagra anha Hameentie (osa amla Tavastvagen (de
+ %;%1% n n i e);eeiézs‘garan -y 4 \ | o
‘ 2l ol % : . . s . . . .
TYKS SES M, \\ah‘arm“a‘“ﬂ ﬁg,;l“ 36§ e’%,: Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytaan sitovat tonttijaot/tonttijaonmuutokset: Nummi 51.-36 ja
Keskussairaala Q;sb“ % sﬁt\ma‘gm & Ta’k“gm%uﬁnk Z@,o @{, &) 124.-1-4. Muilta osin asemakaava-alueella laaditaan erilliset tonttijaot.
7 Medisiina . 0ld Mi F° T 5 e PYankaty e
2 o0 W5 5 2 o % oL B
% Kinakvarng, 7 AV S i AR . . . . . s : . .
K SO ), g.‘%\*"“ﬁ 2 &B“sw“‘“ i) ST istapaluonnos, Schauman Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto C & CO Oy, 2.5.2018 Uusi korttelinumero: 124
Mikro 7 e /9ha Llltolsfe’ Gy zg’ ! By skquore,,sz 8 3 5 P P e N ) . I )
» A \ 5 = . 27 o aN” %’g___ 3 L~ . 8211964 L 1 Kaavoituksen pohjakartta tadyttad asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Dentali Nm%x /. .e ﬁa/evat{;’.e 63’;"’;1Liﬂo- Al B Baskartan uppfyller de krav som stallts pa detaljplanens baskarta.
po = oCil N e Terin (g™ Suigen B s .
Kaupungingeodeetti W\ %—:
ILMKUVA Stadsgeodet Laura Suurjarvi 14.5.2018

LUONNOS KYLK hyvaksynyt EHDOTUS KYLK hyvéaksynyt
Utkast Godkand av SMND Forslag Godkand av SMND
19.3.2018 17.4.2018 § 186 16.10.2018 § 427

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
Godkand av stadsfullmaktige
Kaupunginsihteeri

Stadssekretare

Tullut voimaan
Tratt i kraft

KAUPUNKIYMPARISTOTOIMIALA + KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS = KAAVOITUS
STADSMILJOSEKTORN + STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM + PLANLAGGNING

EH DOTUS Piirtaja Valmistelija 2"' ;
Forslag Ritare Virve Neesfeld Beredare Jani Etelakoski
Muutettu 18.3.2019
Muutettu 16.10.2018 (KYLK § 427)
Muutettu 20.9.2018 (lausunnot) CZ ey loes
TURKU Toimialajohtaja
| ABO 15.5.2018 Sektordirektor Christina Hovi

A w e
TAMMITIENjKULMA " schquman




HORNET AV EKVAGEN 12/2017

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER:

AK-1

Kvartersomrade for flervaningshus.

Pa kvartersomradet kan ocksa byggas kombinationer av flervaningshus och smahus samt servicelagen-
heter. | markplan kan placeras affars- och kontorslokaler samt dagvardslokaler. P& kvartersomradet kan,
som till byggratten hérande, nuvarande smahus och ekonomibyggnader bevaras som till boendet ho-
rande utrymmen och / eller byggas nya ekonomibyggnader i en vaning. Tekniska utrymmen ska placeras
sa att de utgor en del av byggnaderna eller gardsdacken. Avstandet mellan alla byggnader ska vara
minst 8 meter.

Bostadsbyggnader ska placeras langs Gamla Tavastlandsvagen, Ekvagen och Hagsgatan sa att lang-
den pa en bostadsbyggnad eller bostadsbyggnader motsvarar minst 60% av byggnadsytans grans mot
varje gata. Dessa bostadsbyggnader ska placeras fast i byggnadsytans granser mot gatan eller alldeles i
narheten av dem och dessutom ska byggnaderna placeras parallellt med gatan.

Takformen pa byggnaderna i kvartersomradet ska vara sadel- eller mansardtak. Takkronet ska i huvud-
sak vara mellan 25 ° - 40 °. Byggnaderna ska till fargsattning anpassa sig till det befintliga byggnadsbe-
standet i Nummisbacken. Grannbyggnaderna ska skilja sig frAn varandra till fasadmaterial och/eller fa-
sadfarg. Balkongerna som vetter mot gatan ska vara infallda i vaggen eller hangande pa fasaden. Bygg-
nadernas socklar ska belaggas, monstras eller behandlas sa att de harmonierar med byggnadernas 6v-
riga arkitektur.

Gemensamma arrangemang om hur korférbindelser, bilplatser, lekplatser, servicetrafiken, skyddsrum,
dagvattenhantering och avfallsinsamling ordnas i samarbete med granntomter bor tillatas pa kvartersom-
radet.

Pa kvartersomradet far man bygga utrymmen under gardsdacket, inklusive kérramp for parkering, lager,
skyddsrum och tekniska utrymmen utan att den féreslagna byggrétten hindrar detta.

Pa gardsomradet ska placeras lek- och vistelserum minst 10 kvadratmeter per bostad. Det ska finnas
minst 1 bilplats per 100 m2 vaningsyta. Minst hélften av dessa bilplatser ska placeras i underjordiska ut-
rymmen eller under dack i kvarter 51 samt pa tomterna 3-7 i kvarter 124. | kvartersomradet ska reserve-
ras 1 gastplats / 10 bostader. | kvartersomradet ska reserveras 2 cykelplatser / bostad. Minst halften av
cykelplatserna ska placeras i ett vaderskyddat, lasbart utrymme som ar latt tillgangligt.

Per varje 100 kvadratmeter av byggnadernas och gardsdackens bottenyta ska genomféras konstrukt-
ioner som fordrojer dagvatten 0,5 m3. Minst 50% av gardsomradena, passagerna, parkeringsplatserna
pa markniva o.dyl. ska vara ytor som slapper igenom vatten. Nuvarande trad ska kunna bevaras. Fallda
trad ska ersattas med ett motsvarande antal nya trad. Omradena pa gardsdacket ska planteras till till-
lampliga delar och det ska anvisas omraden for lek och vistelse. P& gardsdacket far placeras hogst tva
bilplatser. | den 6vre sluttningen ska gardsdacket pa ett naturligt séatt folja markytans nuvarande hojd. |
den nedre sluttningen ska gardsdackets fasader ovanpa marken anpassas till byggnadernas fasader el-
ler landskapsanpassas genom terrassering och/eller plantering.

Graden av fororening i marken och behovet av sanering ska beddémas fore byggandet. Vid behov ska
marken rengoras.



Linje 3 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomréade.

——

Tomtgrans och -nummer enligt bindande tomtindelning.

011

Stadsdelsnummer.

NUM

Stadsdelsnamn.

51

Kvartersnummer.

Tammitie
Namn pa omrade.

800
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Byggnadsyta.



Byggnadsyta. En enskild byggnad far vara hogst 900 v-m2 till storleken. Fasaden pa byggnaden &r
hogst 25 meter lang. | bostadsbyggnaderna far inte finnas tvargavliar som har samma hojd som hela
byggnaden. Fasaderna ska huvudsakligen (6ver 70%) besta av en enhetlig tickmalad bradfodring.

Nockhojden pa en bostadsbyggnad ska vara ca +41,50 i vastra kanten av kvarter 51 och ca +40,50 i
Ostra kanten av kvarter 124. Pa motsvarande satt ska héjden pa takskagget vara ca +37,50 i vastra kan-
ten och ca +36,50 i dstra kanten. Takskaggshojden pa en byggnad med mansardtak kan vara lagre an
dessa. Over den faststallda takskaggshojden far man bygga ut taklyktor, fasadyta i de nedre vaningarna
e.dyl. l6sningar hégst 50% av langden pa byggnaden och dess takskagg.

I
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Byggnadsyta. En enskild byggnad far vara hogst 1200 v-m2 till storleken. Byggnaden &r hogst 27 meter
lang. Fasaderna ska huvudsakligen (6ver 70%) besta av en enhetlig tackmalad bradfodring eller puts.

Nockhojden pa en bostadsbyggnad ska vara hogst ca +45,00 och hojden pa takskagget hdgst ca
+41,00. Takskaggshojden p& en byggnad med mansardtak kan vara lagre an detta. Over den faststallda
takskaggshojden far man bygga ut taklyktor, fasadyta i de nedre vaningarna e.dyl. I6sningar hogst 60%
av langden pa byggnaden och dess takskagg.

Minst 20% av bostadsbyggnadernas lagenhetsyta ska besta av bostader som forutom kok/koksutrymme
bestar av tre eller flera rum.

Byggnadsyta. En enskild byggnad far vara hogst 1600 v-m2 till storleken. Byggnaden &ar hogst 27 meter
lang. Fasaderna ska huvudsakligen (6ver 70%) besta av en enhetlig tackmalad bradfodring eller puts.

Nockhdjden pa en bostadsbyggnad far vara hogst ca +45,00 i vastra kanten av kvarter 51 och hogst ca
+43,50 i Ostra kanten av kvarter 124. Hojden pa takskagget ska vara hogst ca +41,00 i vastra kanten och
hogst ca +39,50 i Gstra kanten. Takskaggshojden pa en byggnad med mansardtak kan vara lagre an
dessa. Over den faststallda takskaggshojden far man bygga ut taklyktor, fasadyta i de nedre vaningarna
e.dyl. I6sningar hogst 60% av langden pa byggnaden och dess takskagg.

Minst 20% av bostadsbyggnadernas lagenhetsyta ska besta av bostader som forutom kok/koksutrymme
bestar av tre eller flera rum.

=y 4 1
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Byggnadsyta. En enskild byggnad far vara hogst 1800 v-m2 till storleken. Fasaden pa byggnaden ar
hogst 32 meter lang. Fasaderna ska huvudsakligen (6ver 70%) besta av en enhetlig tickmalad bradfod-
ring eller puts.
Nockhdjden pa en bostadsbyggnad ska vara hogst ca +41,50 och hojden pa takskagget hogst ca
+37,50. Takskaggshojden pa en byggnad med mansardtak kan vara lagre an dessa. Over den fast-
stallda takskaggshojden far man bygga ut taklyktor, fasadyta i de nedre vaningarna e.dyl. I6sningar
hogst 60% av langden pa byggnaden och dess takskagg.

Minst 20% av bostadsbyggnadernas lagenhetsyta ska besta av bostader som forutom kok/koksutrymme
bestar av tre eller flera rum.



I-mag

Gardsomrade dar man far bygga underjordiska utrymmen och gardsdack for parkering och hjalputrym-
men med anknytning till boende. De underjordiska utrymmenas vaningsyta dimensionerar inte antalet
bilplatser. | fall raddningsvagar placeras ovanpa gardsdacken, maste raddningsfordonens viktkrav beak-
tas.

[o————
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Locananansd

Pa den sida av byggnadsytan som beteckningen anger ska ljudisoleringen mot trafikbullerfér byggna-
dens yttervaggar, fonster och andra konstruktioner vara atminstone sa manga desibel (dBA) som anges i
beteckningen.

Del av omrade som ska planteras.

Gata.

222

Gardsgata.

__ao_ _
Korforbindelse.

For ledning reserverad del av omrade.

A

Del av kvartersomradets grans dar in- och utfart ar forbjuden.

Skyddad byggnad. Byggnaden eller en del av den far inte rivas och utvidgningar och ombyggnadsar-
beten som forstor byggnadens eller yttertakets grundform far inte genomféras. Det yttre holjets reparat-
ions- och andringsarbeten skall i forsta hand vara aterstallande. Over andringar som kraver bygglov och
atgardstillstand ska ett utlatande inhamtas av museimyndigheten.



