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Tammitien kulman meluselvitys 

1 Taustaa  

Tässä selvityksessä tutkittiin liikennemelua Turussa Nummen kaupunginosassa 
vireillä olevan Tammitien kulma –nimisen asemakaavamuutoksen alueella. 
Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1 Hankealueen sijainti 

 
2 Arviointiperusteet 

Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 
mukaiset melutason ohjearvot. Taulukossa 1 esitetään kyseiset ohjearvot. 

Asumisterveysasetus 545/2015 asettaa toimenpiderajat asuntojen sisälle 
kantautuvalle melulle. Asetus 796/2017 rakennusten ääniympäristöstä korvaa 
aiemmin Rakennusmääräyskokoelmaan sisältyneet määräykset rakennuksen 
ääneneristävyydestä ym. Asetuksessa määrätään ulkovaipan ääneneristävyydeksi 
vähintään 30 dB. Siten asemakaavaan tulee merkitä vain, jos meluntorjunta 
vaatii joltain julkisivulta yli 30 dB äänitasoeroa. Asetuksessa asuntojen 
parvekkeet rinnastetaan oleskelualueisiin ulkona ja niitä koskee päiväajan 55 dB 
vaatimus. 
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Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992). 

Ulkona LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
palvelevat alueet 55 dB 50 dB 1)2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset 
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB 3)4) 

Sisällä   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin 

yöllä. 

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 

 

Koska korttelin käyttötarkoitus muuttuu, on hankealue tulkittu uudeksi alueeksi. 
Tällöin päiväajan ohjearvo on 55 dB ja yöajan 45 dB. 

 

 

3 Lähtötiedot 

3.1 Maastomalli 

Suunnittelualueen ympäristöstä laadittiin kolmiulotteinen maastomalli Maan-
mittauslaitoksen Maastotietokannan ja 2 m korkeusmallin avulla. Maastomallista 
on poistettu hankealueella sijaitsevat nykyiset rakennukset ja lisätty tilaajan 
toimittaman aineiston mukaiset rakennusmassat. 
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3.2 Tieliikennetiedot 

Liikennetietoina käytettiin tilaajan toimittamia kaupungin liikennesuunnittelulta 
saatuja liikennetietoja, jotka ovat laskettuja tai arvioituja liikennemääriä 
viimeisen kolmen vuoden ajalta. Liikenteestä 90 % on oletettu tapahtuvan 
päiväaikaan. Tilaajan toimittamien tietojen lisäksi Nummenpuistonkadun 
liikenteeksi mallinnettiin sama liikenne kuin Hakakadulla. Nummenpuistonkatu 
sivuaa suunnittelualuetta lyhyesti ja sen liikenteen melun vaikutukset ovat muita 
mallinnettuja teitä vähäisempiä.  Käytetyt liikennetiedot esitetään taulukossa 2. 

 

Taulukko 2: Tieliikennetiedot 

Tie Osuus 
Nopeusrajoitus 

(km/h) 
Kevyiden 

KVL  
Raskaiden 

% 
Tieto 

vuodelta 

Hämeentie Tammitien ja 
Nummenpuiston

kadun väli 

60 21800 2,5 2016 

Tammitie Hämeentien ja 
Vanhan 

Hämeentien 
välillä 

50 5250 5 2015 

Vanha Hämeentie Tammitien 
länsipuolella 

50 5375 5 2015 

Vanha Hämeentie Tammitien 
itäpuolella 

50 5115 5 2015 

Hakakatu  50 400 
(arvio) 

3 2018 

Nummenpuiston-
katu 

 50 400 
(arvio) 

3 2018 

 

Ennusteliikennemäärät pohjautuvat Liikenneviraston julkaisuun Valtakunnallinen 
tieliikenne-ennuste 2030. Liikennemäärät laskettiin käyttämällä Turun 
kaupunkiseudulle annettuja kasvukertoimia ja näistä edelleen laskettuja 
vuosikertoimia vuosille 2030 ja 2050. Ennustevuoden 2040 liikennemäärä 
muodostettiin vuosikertoimien 2030 ja 2050 keskiarvoista, jotka ovat 
1,010117005 kevyille ja 1,003908613 raskaille ajoneuvoille. 
Ennusteliikennemäärä esimerkiksi vuoden 2016 liikennetiedoilla laskettiin 
kaavalla: 

𝐾𝑉𝐿௘௡௡௨௦௧௘ ଶ଴ସ଴ =  𝐾𝑉𝐿 ∗ 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛^(ଶ଴ସ଴ିଶ଴ଵ଺). 

Ennusteen liikennemäärät esitetään taulukossa 3. 
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Taulukko 3: Tieliikennetiedot ennustevuodelle 2040 

Tie Osuus 
Nopeusrajoitus 

(km/h) 
Kevyiden 

KVL  
Raskaiden 

% 

Hämeentie Tammitien ja 
Nummenpuiston

kadun väli 

60 27757,3 2,2 

Tammitie Hämeentien ja 
Vanhan 

Hämeentien 
välillä 

50 6752,3 4,3 

Vanha Hämeentie Tammitien 
länsipuolella 

50 6913,1 4,3 

Vanha Hämeentie Tammitien 
itäpuolella 

50 6578,7 4,3 

Hakakatu  50 499,2 2,6 

Nummenpuistonka
tu 

 50 499,2 2,6 

 

4 Menetelmät 

Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 8.0 -melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää 
melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaista 
tieliikennemelun laskentamallia. Tie- ja katualueet sekä asfaltoidut 
pysäköintialueet mallinnettiin ääntä heijastavina eli maakertoimella G=0, 
suunnittelualue kertoimella G=0,5 ja muut alueet kertoimella G=1. Rakennusten 
oletettiin heijastavan ääntä 80%. 

Melulaskennoissa on otettu huomioon 1 heijastus. Kasvillisuuden vaimennusta ei 
ole huomioitu. Sääolosuhteet oletettiin melun etenemiselle suotuisiksi, eli 
vastaavan myötätuuliolosuhteita kaikkiin suuntiin. Todellisuudessa melun 
eteneminen on vastatuulen puolella vähäisempää ja siten mallinnustulos ei edusta 
pitkän ajan keskiäänitasoa, vaan on sitä hieman korkeampi.  Laskentamallin on 
alan kirjallisuudessa arvioitu antavan pitkäaikaisiin mittauksiin verrattuna alle 3 
dB eron. 

Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 5 metrin välein 
tarkasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa. Melukäyrät muodostetaan 
laskentaruudukkoon laskettujen arvojen avulla interpoloimalla. Käyrän paikka voi 
erota enintään puolen laskentaruudun verran verrattaessa pisteeseen suoritettuun 
laskentaan.  

Päivä- ja yöaikaiselle melulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus 
oli pohjoismaisen mallin mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla 
laadittiin laskennan tulosten perusteella meluvyöhykkeet 5 dB välein välille 40 – 
74 dB. 
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5 Tulokset 

5.1 Melualueet 

Liitteissä 1 ja 2 esitetään päivä- ja yöajan melualueet nykytilanteen 
liikennemäärillä. Vastaavasti liitteissä 3 ja 4 esitetään päivä- ja yöajan melualueet 
vuoden 2040 ennustetilanteessa. Ennustetilanteessa melua on hieman enemmän 
ja melualueet ulottuvat syvemmälle asuinkortteliin. Suunnittelualueella on 
ennustetilanteessa runsaasti alueita, joilla keskiäänitaso jää päiväaikaan alle 55 
dB ja yöaikaan alle 45 dB. Näille alueille voidaan sijoittaa oleskelualueita. 

5.2 Julkisivumelu 

Liitteissä 5-8 esitetään ennustevuonna 2040 rakennusten julkisivuille aiheutuva 
melu päiväaikaan eri ilmansuunnista katsottuna. Yöajan julkisivumelut esitetään 
vastaavasti liitteissä 9-12. Taulukossa 4 esitetään korkein julkisivulle aiheutuva 
keskiäänitaso ilmansuunnittain. Taulukkoon on otettu mukaan vain rakennukset, 
joiden julkisivuilla VNp 993/1992 päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy. Taulukossa 
käytetty rakennusten numerointi esitetään alla olevassa kuvassa 2. Lisäksi 
liitteissä 13 ja 14 esitetään kullekin julkisivun osalle aiheutuva suurin 
keskiäänitaso päivä- ja yöaikaan. 

 

 

Kuva 2 Rakennusten numerointi julkisivumelutaulukossa. 
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Taulukko 4 Korkein julkisivulle aiheutuva keskiäänitaso ilmansuunnittain. 

Rakennus etelä [dB] länsi [dB] pohjoinen [dB] itä [dB] 
1 53 58 61 58 
2 53 61 61 58 
3 56 58 60 59 
4 47 49 56 55 
5 56 59 61 59 
6 55 53 56 56 
7 57 60 62 62 
8 60 54 60 63 
9 60 51 59 63 
10 60 52 58 63 
11 64 60 59 63 
12 64 60 49 60 
13 64 61 50 60 
14 65 62 53 60 
15 63 60 47 60 
16 63 60 47 59 
17 64 60 59 59 
18 64 55 49 60 
 

Suurin suunnittelualueella julkisivulle aiheutuva melu on 65 dB (ylöspäin 
pyöristettynä) päiväaikaan. Yöaikaan suurin julkisivulle aiheutuva melu on 57 dB. 
Vuoden alusta voimaan tullut Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 
ääniympäristöstä (796/2017) määrittää rakennuksen ulkovaipan 
ääneneristävyydeksi vähintään 30 dB, joka äänitasoeroksi tulkittuna tarkoittaa, 
että VNp 993/1992 mukaiset ohjearvot sisätiloissa täyttyvät ja ääneneristävyyttä 
ei tarvitse erikseen velvoittaa kaavamääräyksillä. 

Parvekkeilla päiväajan keskiäänitaso ei saa ylittää 55 dB. Avoimilla parvekkeilla 
keskiäänitaso on korkeampi julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi. Heijastus 
kasvattaa äänitasoa tyypillisesti enintään 3 dB. Avoimia parvekkeita voidaan 
rakentaa julkisivuille, joilla keskiäänitaso ei ylitä 52 desibeliä. Tarvittaessa 
parvekkeille tulevaa melua voidaan vähentää lasituksilla 4-9 dB ja hyvin 
suunniteltuna enemmänkin. 

Kohdekohtaisesti viranomaiset ovat myös kieltäneet parvekkeiden rakentamisen 
tiiviin kaupunkiasumisen ulkopuolella julkisivuille, joilla keskiäänitaso ylittää 60 
dB. Samaan asiaan liittyen päiväajan keskiäänitason ylittäessä 60 dB, voidaan 
tapauskohtaisesti määrätä, että asunnot avautuvat lisäksi julkisivulle, jolla 55 
dB:n ohjearvo täytyy. Näin asunnot voidaan tuulettaa julkisivulta, jolla on 
vähemmän melua. 

Asetus rakennuksen ääniympäristöstä määrittää myös, että viherhuoneet on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että päiväajan keskiäänitaso ei ylitä 45 dB. 
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6 Johtopäätökset 

Vuoden 2040 ennustetilanteessa suunnitelluilla uusilla rakennusmassoilla jää 
alueen uloimpien rakennusten muodostaman kehän sisäpuolelle runsaasti 
oleskelualueiksi soveltuvia alueita, joissa päivä- ja yöajan ohjearvot eivät ylity. 
Näille alueille voidaan sijoittaa oleskelualueita. 

Asetuksen vaatima 30 dB:n ääneneristävyys rakennusten ulkovaipalle on riittävä, 
jotta melun ohjearvot eivät ylity sisätiloissa. Erillisiä kaavamääräyksiä ei tarvita. 
Julkisivuilla, joilla keskiäänitaso ylittää 60 dB, on parvekkeiden rakentaminen 
suljettu pois tai rajattua. Tällaiselle julkisivulle sijoitetun asunnon tulisi myös 
asunnon tuulettamisen vuoksia avautua julkisivulle, jolla ohjearvo täyttyy. 

Parvekkeet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että keskiäänitaso päiväaikaan 
(klo 7-22) ei ylitä 55 dB. Avoimia parvekkeita voidaan rakentaa julkisivuille, joilla 
keskiäänitaso ei ylitä 52 dB. Melun keskiäänitasoa voi tarvittaessa vähentää 
parvekelasituksin. Viherhuoneissa päiväajan keskiäänitaso ei saa ylittää 45 dB. 
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