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Asuinpientalojen korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja
työtilakerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

Katu.

Pysäköimispaikka.

Ajo korttelialueen rajan yli sallittava.

Ajoyhteys.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Rakennukseen ei saa
sijoittaa auton säilytyspaikkoja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikkoja, varasto- ja väestönsuoja-

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 4 m2:n suuruisia erillisiä asunto-
kohtaisia varastoja. Varastoja saa rakentaa yhden kutakin asuntoa kohti.

Rakennusala, jolle tulee rakentaa talousrakennus tai aita. Niiden tulee
yhdessä muodostaa yhtenäinen vähintään 2,5 metrin korkuinen korttelin
pihaa suojaava melueste. Rakennukseen ei saa sijoittaa auton säilytyspaikkoja.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Aluetta on varattava vähintään
10 m2/asunto.

Milloin talousrakennusta varten ei ole erikseen osoitettu rakennusalaa, saa enintään
1000 m2:n suuruiselle tontille rakennusalan ulkopuolelle rakennusoikeutta ylittäen
rakentaa yhden yksikerroksisen enintään 30 k-m2:n laajuisen talousrakennuksen.
Yli 1000 m2:n suuruiselle tontille saa vastaavasti rakentaa yhden yksikerroksisen

Uudisrakennettaessa rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä peittomaalattua lautaa.
Asuinrakennuksissa on käytettävä kaksilappeista harjakattoa, jonka kattokaltevuuden
on oltava noin 30 astetta. Talousrakennuksissa saa käyttää harja- tai pulpettikattoa,
jonka kattokaltevuuden tulee olla enintään 15 astetta.

enintään 50 k-m2:n laajuisen talousrakennuksen. Alle 1000 m2:n suuruisella

Piha-alue, jolle saa rakentaa maanalaista tilaa pysäköintiä varten. Pihakannen
tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino. Vähintään 40% pihakannen alasta
tulee istuttaa. Pihalle saa sijoittaa enintään 5 autopaikkaa. Pihalle tulee sijoittaa
leikki- ja oleskelualuetta vähintään 10 m2/asunto.

Säilytettävä/ istutettava puurivi.

Suojeltava puu.

tontilla saa talousrakennuksen rakentaa kiinni tontin rajaan.

Istutettava alue, jolle saadaan sijoittaa katualueen aurauslumet tontin katuun

Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikallarakennettuja. Rakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina tulee käyttää tummaa tiiltä. Rakennusten kattomuodon tulee olla
pulpetti- tai harjakatto, jonka kattokaltevuuden tulee olla 1:5-1:4. Kattomateriaalina
tulee käyttää tummanharmaata konesaumattua peltikatetta tai kattotiiltä. Rakennuk-
sissa tulee käyttää ns. avoräystäitä.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikallarakennettuja. Rakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina tulee käyttää tummaa tiiltä. Rakennusten kattomuodon tulee olla
pulpetti- tai harjakatto, jonka kattokaltevuuden tulee olla 1:5-1:4. Kattomateriaalina
tulee käyttää tummanharmaata konesaumattua peltikatetta tai kattotiiltä. Rakennuk-
sissa tulee käyttää ns. avoräystäitä.

Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikallarakennettuja. Uudisrakennusten pääasialli-
sena julkisivumateriaalina tulee käyttää yhtenäistä rappausta tai tummaa tiiltä. Uudis-
rakennusten kattomuoto tulee olla pulpetti- tai harjakatto, jonka kattokaltevuuden tulee
olla 1:5-1:4. Rakennusten kattomateriaalina tulee käyttää tummanharmaata konesaumat-
tua peltikatetta tai kattotiiltä. Uudisrakennuksissa tulee käyttää ns. avoräystäitä.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän
ja toinen luku asukkaiden yhteistiloiksi ja/ tai autotalleiksi varattavan kerros-
neliömetrimäärän rakennuksen alimmassa kerroksessa (I) tai kellarikerroksessa

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Puhdistettava/ kunnostettava maa-alue.
Alue, jonka maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava

Rakennukseen ei saa sijoittaa pelkästään Satakunnantielle avautuvia asuntoja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuin- ja varastotiloja sekä ympäristövaikutuksiltaan
toimistotiloihin verrattavia työtiloja. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa

Piha-alue, jolle saa rakentaa maanalaista tilaa pysäköintiä ja varastointia varten.
Piha-alueen maanpinnan likimääräinen korkeusasema tulee olla +20-21.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi

asumiselle eikä asukkaiden pihojen käytölle.

Merkintä osoittaa, että korttelialueen raja on varustettava meluaidalla, jonka
tulee olla 3.0 metriä korkea mitattuna tontin Satakunnantien puoleisesta katu-
alueen reunasta. Meluaidan rakenteen ilmaääneneristävyyskyvyn tulee olla vähin-
tään 25 dBA. Aidan kadunpuoleisen pintarakenteen tulee olla peittomaalattua

rajoittuvalle 2 metrin osuudelle.

Rakennusten tontin rajalla oleviin seiniin saa sijoittaa ikkunoita.

Rakennukseen ei saa sijoittaa pelkästään Satakunnantielle avautuvia asuntoja.
Tontin Kylänalustanpuistoon rajoittuvalle reunalle on istutettava köynnöskasveja.

Alleviivattu luku tai merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden,
rakennuksen tai aidan korkeuden, kerrosluvun tai muun määräyksen.

Rakennusala, jolle tulee rakentaa autokatoksia tai -talleja tai aita. Niiden tulee
yhdessä muodostaa vähintään 2,5 metrin korkuinen korttelin pihaa suojaava
melueste.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Alueelle saa sijoittaa myös maanalaisia johtoja.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on
sallittu. Alueelle saa sijoittaa myös maanalaisia johtoja.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

tiloja sekä jätteiden keräilykatoksen.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

ja maanalaisessa tilassa (k/ma).

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerrok-
sessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa varastotiloja sekä maanalaiseen pysäköintitilaan
johtavan katetun ajoluiskan.

Suojeltava silta, jonka vapaan alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 3 metriä

ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluja enintään
25% kokonaiskerrosalasta. Rakennukseen saa sijoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan
toimistotiloihin verrattavia työtiloja, joiden käytöstä ei saa aiheutua kohtuutonta
haittaa asumiselle eikä asukkaiden pihojen käytölle.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue enintään
25 k-m2 suuruista muuntamoa varten.

tilaksi.

Laatoitettava tai kivettävä piha-alue. Aluetta ei saa käyttää pysäköintiin.

Asuinpientalojen korttelialue.
Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikallarakennettuja. Rakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina tulee käyttää lautaverhousta. Asuinrakennusten kattomuodon tulee
olla harjakatto, jonka kattokaltevuuden tulee olla 1:5-1:4. Rakennusten kattomateriaalina
tulee käyttää tummanharmaata konesaumattua peltikatetta tai kattotiiltä. Rakennuksissa
tulee käyttää ns. avoräystäitä. Korttelialueen sisällä olevia tontin rajoja ei saa aidata.
Korttelissa 1 on autopaikat sijoitettava AK-2-korttelialueen maanalaiseen pysäköinti-
tilaan vieraspaikkoja lukuunottamatta.
Korttelissa 1 tulee pääosin käyttää maan alle sijoittuvaa jätteiden keräysjärjestelmää.

Korttelissa 1 maanalaiseen autopaikoitustilaan on sijoitettava saman korttelin AP-2-
korttelialueen kaikki autopaikat ja AL-1-korttelialueen autopaikoista vähintään 6.
Korttelialueella tulee pääosin käyttää maan alle sijoittuvaa jätteiden keräysjärjestelmää.

Julkisivujen pintarakenteiden tulee olla paikallaan rakennettuja. Uudisrakennusten
pääasiallisena rakennustyylinä tulee käyttää yhtenäistä rappausta tai tiiltä.
Uudisrakennuksen julkisivu- ja katemateriaalin, kattomuodon ja -kaltevuuden sekä
yksityiskohtien tulee sopia suojeltuun rakennukseen.
Korttelialueelle tulee järjestää pelastussjoneuvolle reitti Tikkutehtaankujalta rakennuksen
eteläpuolelle.
Korttelialueelle vaadittavista autopaikoista vähintään 8 tulee sijoittaa korttelin 1 AK-2-
korttelialueen maanalaiseen pysäköintitaloon.

Suojaviheralue, jonka puusto tulee säilyttää.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 25 k-m2 suuruisen muuntamorakennuksen.

Varastot saa rakentaa sallittua kerrosalaa ylittäen.

Piha-alueelle tulee sijoittaa leikki- ja oleskelualuetta vähintään 10 m2/asunto.

sen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisää-
Merkintä osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuk-

neneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.

Alueen osa, jolla oleva puusto tulee säilyttää.

sillan keskikorkeudesta mitattuna.

lautaa.

Lisäksi tulee rakentaa yksi vieraspaikka kutakin 7 asuntoa kohti.

Lisäksi tulee rakentaa yksi vieraspaikka kutakin 7 asuntoa kohti.

Alueella ei saa suorittaa sellaisia kaivuutöitä, jotka saattavat aiheuttaa haittaa
suojeltavien rakennusten ja rakenteiden perustuksille tai kaavassa säilytettäväksi
merkittyjen puiden juuristoille. Kaivuutöitä ei saa ulottaa Satakunnantien katu-
alueelle eikä Tikkumäenpuistoon.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa
suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen
tai vesikaton arvoa tai tyyliä. Rakennuslupaa käsitellessään rakennuslupaviran-
omaisten on kuultava museoviranomaista.

Rakennuslupaa käsitellessään rakennuslupaviranomaisten on kuultava museo-
viranomaista.
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ÅBO STADS MILJÖ- OCH PLANLÄGGNINGSBYRÅ / DETALJPLANEKONTORET
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

ÅBOTURKU

ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA MUODOSTUVA TILANNE:

ASEMAKAAVANMUUTOS KOSKEE:

Kadut:

Korttelit ja tontit:

Kaupunginosa: 072

Tikkumäentie (osa)

1.-1, 2, 3 ja 13
17.-7, 8, 10 ja 11

KÄHÄRI KÄHÄRI

Virkistysalueet: Kylänalustanpuisto (osa)

Tändsticksvägen (del)

Nederbyparken (del)

Kadut:

Korttelit:

Kaupunginosa: 072

Tikkumäentie (osa)

1 (osa), 17 (osa)

KÄHÄRI KÄHÄRI

Tändsticksvägen (del)

Ajoyhteys korttelialueella: Ruiskutehtaankuja

Tommilankatu (osa) Tommilagatan (del)

Satakunnantie (osa) Satakuntavägen (del)

Sprutfabriksgränden
1 (del), 17 (del)

Tikkutehtaankuja Stickfabriksgränden

1.-1, 2, 3 och 13
17.-7, 8, 10 och 11

Tikkumäenpuisto Tändsticksparken

Ruiskutehtaankuja Sprutfabriksgränden

Julkiset kulkuväylät: Tikkupolku Stickstigen
Tikkutehtaankuja Stickfabriksgränden

Tommilantie Tommilavägen

Kähärin puistotie Kähäri parkväg

Suojaviheralue: Tikkumäenpuisto Tändsticksparken

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään seuraavat sitovat tonttijaot ja
tonttijaonmuutokset: KÄHÄRI-17.-12-14, KÄHÄRI-1.-27-33
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Tikkumäentie, Satakunnantie "Tulitikkutehtaan alue"

30.6.2005

Muut. 20.9.2005 (lausunnot)
Muut. 1.11.2005 (YKL §684)

Päivi Mykrä

Christina Hovi

Paula Keskikastari

Christina Hovi
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MITTAUSASETUKSEN (1284/99) VAATIMUKSET.
KAAVOITUKSEN POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN (132/99) 206 §:N NOJALLA SÄÄDETYN KAAVOITUS-

LUONNOS
UTKAST

OSOITE
ADRESS

TYÖNIMI
ARBETSNAMN

EHDOTUS
FÖRSLAG

TURKU
ÅBO

PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖ
CHEF FÖR KARTOR OCH GIS-SERVICE

PIIRTÄJÄ
RITARE BEREDARE

VALMISTELIJA

LAINVOIMAINEN
VUNNIT LAGA KRAFT

SKALA
MITTAKAAVA

DIARIENUMMER

SELOSTUS, KIRJE N:O
BESKRIVNING, BREV NR

DIARIONUMERO

DETALJPLANEBETECKNING
ASEMAKAAVATUNNUS

PLANLÄGGNINGSBASKARTAN UPPFYLLER KRAVEN I FÖRORDNINGEN OM PLANLÄGGNINGSMÄTNING (1284/99), SOM GIVITS MED
STÖD AV 206 § MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN (132/99).

HYVÄKSYTTY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA
GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINSIHTEERI
STADSSEKRETERARE

YKL HYVÄKSYNYT
GODKÄND AV MPN

ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ
DETALJPLANEDIREKTÖR Timo Hintsanen

1:1200

YKL HYVÄKSYNYT
GODKÄND AV MPN

Merkintöjen selite:

A8/1946
18.10.1946

POISTUVA KAAVA

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

SIJAINTIKARTTA

AP-1

AK-1

AK-3

AK-2

AL-1

ET-1

Raunistulantie

AP-2

EV-1


