
 

 PR5598-Y01 
10.1.2022 

 

 

T U R K U  
Rautakatu 5 A 
20520 Turku 
puh. 050 570 3476  

H E L S I N K I  
Viikinportti 4 B 18 
00790 Helsinki 
puh. 050 377 6565   

Y-tunnus: 0996539-4 
Kotipaikka: Turku 
www.promethor.fi  

 

Turun kaupunki 
 

 

LIIKENNEMELUSELVITYS 
 

Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 

  

  



 

Liikennemeluselvitys 
Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 

 
 PR5598-Y01 

10.1.2022 

 

 

 
 

2/13 
 

   

Tilaaja: 
Turun kaupunki 
Christiane Eskolin 
 

Liikennemeluselvitys 

Kohde: 
Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 
 

Raportin numero: 
PR5598-Y01 
 
 Raportin päiväys: 
10.1.2022 

Kirjoittaja(t): 
Toni Hägerth, FM 
puh. 040 843 6485 
toni.hagerth@promethor.fi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarkastanut: 
Jani Kankare, FM 
puh. 040 574 0028 
jani.kankare@promethor.fi 

mailto:toni.hagerth@promethor.fi
mailto:jani.kankare@promethor.fi


 

Liikennemeluselvitys 
Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 

 
 PR5598-Y01 

10.1.2022 

 

 

 
 

3/13 
 

   

Sisällysluettelo 

1 Yleistä.................................................................................................................................................... 4 

2 Kohteen sijainti ja ympäristö ................................................................................................................ 4 

3 Sovellettavat melun ohjearvot ja suositukset ...................................................................................... 5 

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 ............................................................................................. 5 

3.2 Ohjeet asuinhuoneiden aukeamisesta ja parvekkeiden sijoittumisesta .................................... 6 

3.3 Suositus melutasosta parvekkeilla ............................................................................................. 6 

4 Melutasojen laskenta ........................................................................................................................... 6 

4.1 Laskentamenetelmät .................................................................................................................. 6 

4.2 Maastomalli ja rakennukset ....................................................................................................... 7 

4.3 Tieliikennetiedot......................................................................................................................... 7 

5 Laskentatulokset ................................................................................................................................... 8 

5.1 Uuden kadun vaikutukset ulkoalueiden meluun ....................................................................... 8 

5.2 Kaava-alueen suunniteltu asuinrakennus ja liikerakennukset ................................................... 9 

5.2.1 Asuinrakennuksen ulkoalue ........................................................................................ 9 

5.2.2 Julkisivuun kohdistuva äänitaso ja ulkovaipan äänitasoerovaatimukset ................... 9 

5.2.3 Parvekkeiden äänitasoerovaatimukset ..................................................................... 10 

5.2.4 Asuinhuoneistojen avautuminen .............................................................................. 12 

6 Tulosten tarkastelu ............................................................................................................................. 12 

7 Kirjallisuus ........................................................................................................................................... 13 

 
Liitteet: 

Liite 1. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7–22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22–7 (liite 1B) nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä (liite 5.2). Kähä-
rin puistotietä ja Pukkilan alueen suunniteltua maankäyttöä ei ole huomioitu laskennassa. 

Liite 2. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7–22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22–7 (liite 2B) suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä (liite 5.4). 
Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on huomioitu laskennassa. 

Liite 3. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7–22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22–7 (liite 3B) suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä (liite 5.4). 
Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on huomioitu laskennassa. Las-
kennassa on huomioitu meluntorjuntatoimenpiteitä. 

Liite 4. Asuin- ja liikerakennusten julkisivuun kohdistuva liikenteen aiheuttama päiväajan keskiääni-
taso LAeq,7–22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso LAeq,22–7 (liite 4B) suunnitellulla maankäytöllä ja 
vuoden 2050 ennusteliikenteellä (liite 5.4). Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu 
maankäyttö on huomioitu laskennassa. Liitteessä on esitetty lisäksi asuinrakennuksen ulko-
vaipan äänitasoerovaatimukset. 

Liite 5. Laskennassa käytetyt liikennemäärätiedot. 

  



 

Liikennemeluselvitys 
Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 

 
 PR5598-Y01 

10.1.2022 

 

 

 
 

4/13 
 

   

1 YLEISTÄ 

Kähärin kaupunginosassa Satakunnantien ja Pitkämäenkadun välisellä alueella on käynnissä asemakaavan 
muutos. Kaavassa alueelle suunnitellaan uusi katu Kähärin Puistotie ja yksi uusi asuintontti. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa ja uuden katuyhteyden vaikutuksia 
melutasoon kaava-alueella ja sen ympäristössä. Selvityksessä esitetään ulkoalueiden melutaso sekä esite-
tään meluntorjuntatoimenpiteitä meluhaittojen vähentämiseksi. Lisäksi suunnitellun asuintontin osalta 
esitetään julkisivuihin kohdistuva melutaso ja sen perusteella määritetyt ulkovaipan äänitasoerovaati-
mukset sekä suositukset parvekkeiden meluntorjunnasta. 

Melutasojen määritys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 2021 käyttäen 
yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia [1]. Tuloksien tarkastelussa on käytetty valtioneuvoston pää-
töksen 993/1992 [2] melutason ohjearvoja ja ELY‐keskuksen oppaan 02/2013 [3] ohjeita. 

2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 

Asemakaavan muutosalueen sijainti on esitetty kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Asemakaavan muutosalueen sijainti on merkitty kuvaan sinisellä (lähde: Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma, Turun kaupunki). 

Suunnittelualueen koillisosassa sijaitsee huoltoasema. Lounaisosassa sijaitsee liikerakennuksia sekä teolli-
suuden toimintaa. Uuden katuyhteyden alue on niittymäistä joutomaata. 

Suunnittelualueelle aiheutuu nykytilanteessa liikenteen melua lounaisosassa Naantalin pikatieltä ja Pit-
kämäenkadulta, keskiosassa Vakka-Suomentieltä ja koillisosassa Satakunnantieltä.  
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3 SOVELLETTAVAT MELUN OHJEARVOT JA SUOSITUKSET 

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat melutason ohjearvot on annettu valtioneuvos-
ton päätöksessä 993/1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyy-
den turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen 
lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alu-
eilla. 

Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. 
Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.  

Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtä-
vä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja kapeakaistaisuus lisäävät melun häiritsevyyttä. Tieliiken-
teen melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. 

Ulkoalueiden ohjearvot 

Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle. 

Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvot 

Alueen käyttötarkoitus 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä 

55 dB(A)1 50 dB(A)1,2 

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)2,3 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet  

45 dB(A) 40 dB(A)4 

1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

Sisätilojen ohjearvot 

Taulukossa 2 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvan melun 
melutasolle.  

Taulukko 2. Sisätilojen keskiäänitason LAeq ohjearvot 

Huoneen käyttötarkoitus 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asuinhuone, potilas- ja majoitushuone  35 dB(A) 30 dB(A) 

Opetus- ja kokoontumistila 35 dB(A) - 

Liike- ja toimistohuone 45 dB(A) - 
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3.2 Ohjeet asuinhuoneiden aukeamisesta ja parvekkeiden sijoittumisesta  

ELY-keskuksen oppaassa 02/2013 on esitetty ohje asuinhuoneiden aukeamisesta ja parvekkeiden  
sijoittamisesta. Oppaan mukaan, mikäli julkisivulla ylittyy päivällä keskiäänitaso 65 dB(A), tulee asuntojen  
aueta myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto). Lisäksi julkisivulle, jolla ylittyy 
päiväaikaan keskiäänitaso 65 dB(A), ei tulisi rakentaa parvekkeita vaan niiden sijaan viherhuoneita. 

3.3 Suositus melutasosta parvekkeilla 

Parvekkeiden käyttökelpoisuuden ja hyvän ääniolosuhteen saavuttamiseksi parvekelasituksen tarve ja 
ääneneristävyysvaatimukset suositellaan mitoitettavan niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvos-
ton päätöksen 993/1992 ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 dB(A). ELY-keskuksen oppaan 02/2013 mu-
kaan oleskeluparvekkeet rinnastetaan asuntojen pihoihin ja niihin sovelletaan samoja ohjearvoja. 

4 MELUTASOJEN LASKENTA 

4.1 Laskentamenetelmät 

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2021 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikenne-
melumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja käyt-
täen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. 
laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.  

Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden liikennetietoja (liikennemäärä ja ajonopeus), joiden perus-
teella määritetään melulähteiden ns. lähtömelutasot. Melulähteiden lähtötason perusteella määritetään 
melulähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat 
tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus, maavaimen-
nus ja heijastukset erilaisista pinnoista.  

Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä  
suurempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee.  

Taulukossa 3 on esitetty käytetyt laskenta-asetukset. 

Taulukko 3. Laskenta-asetukset 

Parametri Käytetty arvo 

Laskentaruudukon koko 3 x 3 m2 

Laskentakorkeus 
Ulkoalueet 2 m maan tms. pinnasta 
Julkisivut kerroksittain, kerroskorkeus 3 m 

Melutason laskentaetäisyys (maks) 1000 m 

Maanpinnan akustinen kovuus 

Rakennusten alue 0 (kova) 
Tiealueet 0 (kova) 
Laajat asfaltoidut alueet 0 (kova) 
Muut alueet 1 (pehmeä) 

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 

Heijastusten lukumäärä 1 
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4.2 Maastomalli ja rakennukset 

Maastomallin pohjana on käytetty Turun kaupungin vuoden 2017 EU-direktiivin mukaisen meluselvityk-
sen maastomallia, jota on täydennetty Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m korkeuspisteaineistolla (koordi-
naattijärjestelmä ETRS-GK23, korkeusjärjestelmä N2000). Melukartoissa rakennukset on merkitty 
käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 

– olemassa olevat asuinrakennukset mustalla 

– kaava-alueelle suunniteltu asuinrakennus tumman ruskealla  

– kaava-alueella sijaitsevat liikerakennukset vaaleanruskealla 

– Pukkilan alueen suunnitellut asuinrakennukset turkoosilla 

– muut olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset harmaalla. 

Suunniteltu asuinrakennus on kolmikerroksinen. Suunnitellun asuintontin ulkoalueiden korkeusasemana 
on käytetty maaston nykyistä korkeusasemaa. Viereisen Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on 
huomioitu ennustetilanteen melulaskennassa.  

Kähärin puistotien linjaus on huomioitu Turun kaupungin toimittaman 15.1.2021 päivätyn alustavan lii-
kennesuunnitelmaluonnoksen vaihtoehdon 2 mukaisesti. Kadun tasaus on huomioitu Saukonojan itäpuo-
leisella alueella rakennettavuusselvityksessä (Destia Oy, 28.4.2020) esitetyn pituusleikkauksen 
mukaisesti. Saukonojan länsipuoleisen osuuden tasaus on arvioitu nykyisen maaston perusteella. 

4.3 Tieliikennetiedot 

Laskennassa on käytetty Ramboll Finland Oy:n toimittamia liikennemäärätietoja, jotka on esitetty liittees-
sä 5. Meluselvityksessä käytetyt liikenne-ennusteet vuoden 2050 liikennemäärille ovat: 

– nykyinen liikenneverkko, Kähärin puistotie ei ole toteutunut 

– Kähärin puistotie on toteutunut. 

Katujen raskaan liikenteen osuutena, liikenteen vuorokausijakaumana ja ajonopeutena on käytetty  
Promethor Oy:n laatiman Turun vuoden 2017 ympäristömeluselvityksen tietoja (Ympäristödirektiivin 
mukainen ympäristömeluselvitys Turussa 2017). 

  



 

Liikennemeluselvitys 
Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku 

 
 PR5598-Y01 

10.1.2022 

 

 

 
 

8/13 
 

   

5 LASKENTATULOKSET 

5.1 Uuden kadun vaikutukset ulkoalueiden meluun 

Seuraavassa on esitetty melulaskennan tulokset tiivistetysti. Tarkempi melun leviäminen on esitetty  
melukarttaliitteissä. Asuinalueiden melutason tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 melutason päiväajan ohjearvoa LAeq,7–22 ≤ 55 dB(A) ja yöajan ohjearvoa LAeq,22–7 ≤ 50 dB(A). Ase-
makaavan muutosalue on rajattu kartoissa sinisellä. 

Nykyinen maankäyttö 

Liikennemelu nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikennemäärällä on esitetty melukarttaliit-
teessä 1A ja 1B. Laskennan perusteella:  

– Päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB(A) Vakka-Suomentien ja Satakunnantien läheisyydessä si-
jaitsevien asuinrakennusten alueella. 

– Päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB(A) joidenkin alueen katujen läheisyydessä sijaitsevien 
asuinrakennusten kadun puoleisilla alueilla. 

– Yöajan keskiäänitaso on yli 50 dB(A) Vakka-Suomentien ja Satakunnantien läheisyydessä sijait-
sevien asuinrakennusten alueella. 

Melutason kannalta merkittävimmät tiet ovat lounaisosassa Naantalin pikatie ja Pitkämäenkatu, keski-
osassa Vakka-Suomentie ja koillisosassa Satakunnantie. 

Suunniteltu maankäyttö 

Melukarttaliitteissä 2A ja 2B on esitetty melutaso alueella suunnitellulla maankäytöllä, kun Kähärin puis-
totie on toteutunut. Laskennassa on käytetty vuoden 2050 liikenne-ennustetta. Laskennan perusteella: 

– Päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB(A) Vakka-Suomentien ja Satakunnantien läheisyydessä si-
jaitsevien asuinrakennusten alueella. 

– Päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB(A) osalla uuden katuyhteyden varressa sijaitsevien asuinra-
kennusten pihoja. 

– Yöajan keskiäänitaso on yli 50 dB(A) Vakka-Suomentien ja Satakunnantien läheisyydessä sijait-
sevien asuinrakennusten alueella. 

– Yöajan keskiäänitaso on yli 50 dB(A) osalla uuden katuyhteyden varressa sijaitsevien asuinra-
kennusten pihoja. 

Uusi katuyhteys lisää melua lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla Pitkämäenkadun ja Vakka-
Suomentien välisellä alueella ja Vakka-Suomentien ja Satakunnantien välisellä alueella rakennuksilla, 
jotka sijaitsevat etäällä nykyisistä kaduista. Melutaso on suurin rakennusten kadun puoleisilla alueilla ja 
suurella osalla rakennuksista melutaso alittaa ohjearvot rakennuksen ”suojan puoleisilla” alueilla.  

Vakka-Suomentien ja Satakunnantien läheisyydessä sijaitsevilla rakennuksilla melutason muutos nykyi-
seen katujärjestelyyn verrattuna on pieni, koska niille aiheutuu jo nykyisistä kaduista runsaasti liikenteen 
melua. 
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Meluntorjunta 

Melukarttaliitteissä 3A ja 3B on esitetty melutaso ennustetilanteessa, kun Kähärin puistotie on toteutu-
nut. Laskennassa on tarkasteltu tilannetta, jossa suunnitellun kadun aiheuttamaa meluhaittaa on torjuttu 
tien reunaan sijoittuvilla melukaiteilla. Melukaiteiden korkeutena on käytetty 1,2...1,4 m ajoradan reunan 
maanpinnasta. Kaiteiden pituudet on esitetty melukarttaliitteessä.  

Suunnitellun tien geometria on melukaiteen käyttöä ajatellen suotuisa ja niillä saavutetaan tehokas suo-
javaikutus. Laskennan perusteella tarkastellulla melusuojauksella melutaso alittaa ohjearvot pääosalla 
Kähärin puistokadun läheisyydessä sijaitsevien rakennuksista alueella, joilla uusi katu on merkittävin me-
luläde. Muutamilla rakennuksilla melutaso on noin päiväajan ohjearvon 55 dB(A) suuruinen osalla kiin-
teistön aluetta. 

Vakka-Suomentien ja Satakunnantien risteysalueiden läheisyydessä melutaso ylittää ohjearvot joidenkin 
asuinrakennusten piha-alueilla melusuojauksesta huolimatta. Ylitys aiheutuu pääosin muista melulähteis-
tä kuin uudesta katuyhteydestä.  

Melulaskennassa on tarkasteltu tilannetta, jossa melusuojaus on toteutettu melukaiteella. Vastaavanlai-
nen tai jopa parempi suojavaikutus voidaan tarvittaessa aikaansaada myös meluvallilla tai aidalla, mikäli 
tieympäristön maasto (huomioitava maaperän kantavuus ja tilantarve) sallii niiden käyttämisen.  

5.2 Kaava-alueen suunniteltu asuinrakennus ja liikerakennukset 

5.2.1 Asuinrakennuksen ulkoalue 

Suunniteltu asuintontti sijoittuu Vakka-Suomentien ja Kähärin puistotien risteyksen läheisyyteen ja kiin-
teistölle aiheutuu liikenteen melua kummaltakin kadulta. Melukarttaliitteissä 3A ja 3B on esitetty meluta-
so kiinteistöllä suunnitellulla maankäytöllä ennustetilanteessa. Tarkasteltu rakennusmassa suojaa 
”sisäpihaa” Vakka-Suomentien sekä Kähärin puistotien suunnasta ja melutaso alittaa ohjearvot rakennuk-
sen suojassa sijaitsevalla alueella. Tälle alueelle voidaan sijoittaa oleskelualue ilman melusuojaistoimenpi-
teitä. Kohteen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, että mikäli oleskelualueita halutaan sijoittaa 
kiinteistön osiin, joilla melutaso ylittää ohjearvot, tulee oleskelualueet suojata melulta esim. meluaidalla 
tai muulla tonttikohtaisella toimenpiteellä.  

5.2.2 Julkisivuun kohdistuva äänitaso ja ulkovaipan äänitasoerovaatimukset 

Suunnitellun asuinrakennuksen ja kaava-alueella sijaitsevien liikerakennusten julkisivuihin kohdistuva 
liikennemelun keskiäänitaso on esitetty liitteissä 4A ja 4B. Laskennan perusteella asuinrakennuksen julki-
sivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan 63...64 dB(A). Liikerakennuksilla julkisivuun 
kohdistuva äänitaso on suurimmillaan 62 dB(A) ja pääosalla julkisivuista alle 60 dB(A). Liikenteen vuoro-
kausijakaumasta johtuen yöajan keskiäänitaso on noin 7 dB päiväajan keskiäänitasoa pienempi.  

Rakennusten ulkovaipan äänitasoerovaatimus lasketaan julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja sisällä 
sallitun keskiäänitason erotuksena. Sisällä sallittuna keskiäänitasona sovelletaan valtioneuvoston päätök-
sen 993/1992 sisä-äänitason ohjearvoja, jotka ovat asuinhuoneille päiväaikaan 35 dB(A) ja yöaikaan  
30 dB(A). Liike- ja toimistorakennuksille ohjearvo on päiväaikaan 45 dB(A). Esitettyjen julkisivun ääne-
neristävyysvaatimusten laskennassa on huomioitu varmuusvarana 1…3 dB. 

Julkisivuun kohdistuvan äänitason perusteella äänitasoerovaatimus on asuinrakennuksen Vakka-
Suomentien puoleisella julkisivulla 32 dB(A) ja Kähärin puistokadun puoleisella julkisivulla 30 dB(A). Vaa-
timukset on esitetty liitteessä 4A. Liikerakennuksilla julkisivuun kohdistuva äänitaso on niin pieni, että 
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sisämelun ohjearvo liike- ja toimistotilojen tapauksessa täyttyy varmuudella normaaleilla julkisivuraken-
teilla.  

Asuinrakennuksella 30…32 desibelin suuruinen julkisivun ääneneristävyysvaatimus luokitellaan normaa-
liksi. Vaatimusten vaikutukset asuinrakentamiseen on esitetty taulukossa 4 [4]. 

Taulukko 4. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen 

Ääneneristävyys-
vaatimus 

Vaatimuksen  
taso 

Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa 

25 dB 
Normaali/ 
alhainen 

Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 

30 dB Normaali 
Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella, ellei ikkunoiden ja parveke-
ovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelul-
la ei ole väliä. 

35 dB Keskikorkea 
Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan 
normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa 
melulähteen puolelle. 

40 dB Korkea 

Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä 
ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitet-
tavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoi-
sia tiloja. 

Ulkovaipan äänitasoerovaatimus voidaan kaavamääräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Rakennuk-
sen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julki-
sivuun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on vähintään x dB(A). 

5.2.3 Parvekkeiden äänitasoerovaatimukset 

Asuinrakennuksen oleskeluparvekkeiden lasituksen tarpeen arviointi ja äänitasoerovaatimuksen  
mitoittaminen on laadittu niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992  
ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 dB(A). Vaatimukset on esitetty kuvassa 2. Vaatimus on laskettu kaikil-
le julkisivuille, koska parvekkeiden sijoittumisesta ei ole vielä tietoa. Esitetty äänitasoeroluku kuvaa par-
vekkeeseen kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja ohjearvon 55 dB(A) välistä tasoeroa. Vaatimusten 
määrittämisessä on huomioitu, että seinäheijastus nostaa parvekkeen äänitasoa keskimäärin kolme desi-
beliä ja näin ollen parveke on tarpeen lasittaa, kun julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 
52 dB(A).  

Parveke tulee lasittaa pääosalla rakennuksen julkisivuja. Parvekkeen äänitasoerovaatimus on rakennuk-
sen länsi- ja pohjoissivuilla 8…9 dB(A). Sisäpihan puoleisilla julkisivuilla vaatimus on enimmillään muuta-
mia desibelejä. Julkisivuilla, joille ei kuvassa 2 ole merkitty vaatimusta, voidaan parvekkeet toteuttaa 
ilman lasitusta. Taulukossa 5 on esitetty suuntaa antavasti parvekkeen äänitasoerovaatimuksen vaikutus 
vaadittaviin rakenteisiin.  
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Kuva 2. Parvekkeiden äänitasoerovaatimus ohjearvon 55 dB(A) täyttymiseksi parvekkeella. 

Taulukko 5. Äänitasoerovaatimus ja vaatimuksen täyttävä ratkaisu (suuntaa antava tieto). Parveke-
kaiteiden on oletettu olevan 4+4 mm laminoitua kaidelasia, betonia tai jokin muu äänellisesti vastaava 
rakenne. Tiedot perustuvat lasinvalmistajien ilmoittamiin tietoihin sekä akustisen vaimennusmateriaalin 
vaikutuksen laskennalliseen arviointiin. 

Äänitasoerovaatimus Meluntorjuntaratkaisu 

0 dB / julkisivulle ei ole 
esitetty vaatimusta 

Parvekelasitus ei ole tarpeellinen 

1–7 dB Raollinen 6 mm parvekelasitus 

8–10 dB Raollinen 10 mm parvekelasitus 

11–12 dB 
10 mm parvekelasitus + tiivistyslistat (tuuletus on hoidettava ainakin yhdeltä parvek-
keen sivulta tai jotenkin muuten) 

11–12 dB 
Raollinen 10 mm parvekelasitus + parvekkeen kattoon 50 mm mineraalivillaa1. Akus-
tointimateriaalia tulee asentaa 70 % parvekkeen kattopinta-alasta. Materiaali voidaan 
peittää rimoituksella, jonka peittoprosentti voi olla korkeintaan 70 %. 

13–14 dB 

10 mm parvekelasitus + tiivistyslistat + parvekkeen kattoon 50 mm mineraalivillaa1. 
Akustointimateriaalia tulee asentaa 70 % parvekkeen kattopinta-alasta. Materiaali 
voidaan peittää rimoituksella, jonka peittoprosentti voi olla korkeintaan 70 %.           
(Tuuletus on hoidettava ainakin yhdeltä parvekkeen sivulta tai jotenkin muuten.) 

15 dB ja tätä suurempi Edellyttää todennäköisesti kiinteää lasitusta. 
1 Materiaalin tulee olla ulko-olosuhteisiin soveltuvaa ja pölyämätöntä (mineraalivillan vaihtoehto on esim. Ewona Acustica). 

Parvekkeiden äänitasoerovaatimus voidaan kaavamääräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti:  
Parvekkeen kiinteiden rakenteiden, lasituksen ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä 
parvekejulkisivuun kohdistuvan melutason ja parvekkeen melutason erotus on vähintään x dB(A). 

Vaihtoehtoisesti vaatimus voidaan kaavamääräyksissä esittää muodossa: Parvekkeet tulee suunnitella ja 
toteuttaa niin, että päiväajan keskiäänitaso parvekkeella ei ylitä 55 dB(A), mutta tällöin suunnittelua var-
ten tarvitaan tieto parvekkeeseen kohdistuvasta melutasosta. Melutaso tulee tällöin selvittää rakennus-
suunnittelun yhteydessä tai käyttää hyödyksi tämän selvityksen liitettä 4A. 
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5.2.4 Asuinhuoneistojen avautuminen 

ELY-keskuksen ohjeen mukaan, kun päiväajan keskiäänitason asuinrakennuksen julkisivulla ylittää  
65 dB(A), asuntojen tulee avautua myös rakennuksen hiljaiselle julkisivulle (avattava ikkuna). Suunnitel-
lun asuinrakennuksen julkisivuilla keskiäänitaso on alle 65 dB(A). 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

Seuraavassa on esitetty selvityksen tulokset tiivistetysti. 

Suunnitellun uuden katuyhteyden meluvaikutukset 

Suunniteltu katuyhteys lisää toteutuessaan liikenteen melua kadun ympäristössä. Liitteessä 3A/3B tarkas-
tellun tyyppisillä meluntorjuntatoimenpiteillä meluhaittaa voidaan pienentää ja melutaso uuden katuyh-
teyden ympäristön asuinrakennuksilla alittaa oleellisilta osin melutason ohjearvot. Vakka-Suomentien 
risteysalueen läheisyydessä ja Satakunnantien läheisyydessä melutaso ylittää ohjearvot joidenkin asuin-
rakennusten ulkoalueilla johtuen pääosin olemassa olevien katujen liikenteen melusta. Risteysalueilla 
melusuojausta ei voida oleellisesti parantaa katujen läheisyydessä liittymien näkymävaatimuksista johtu-
en. 

Rakennusten ulkovaipan äänitasoerovaatimus 

Suunnitellulla asuinrakennuksella ulkovaipan äänitasoerovaatimus on 30...32 dB(A) katujen puoleisilla 
julkisivuilla.  

Kaava-alueen olemassa oleville liikerakennuksille ei ole tarpeen esittää ääneneristävyysvaatimuksia.  

Parvekkeiden äänitasoerovaatimus 

Parvekkeet suositellaan lasitettavan pääosalla asuinrakennuksen julkisivuja, jotta melutaso parvekkeilla ei 
ylitä päiväajan keskiäänitason ohjearvoa 55 dB(A). Sisäpihan puoleisilla julkisivuilla riittävä ääneneristä-
vyys saavutetaan tavanomaisella lasituksella ja osa parvekkeista voidaan myös jättää lasittamatta. Ra-
kennuksen länsi- ja pohjoissivulla parvekkeen äänitasoerovaatimus on 8…9 dB(A), jonka saavuttaminen 
edellyttää yleensä 6 mm peruslasitusratkaisua hieman paremman ääneneristävyyden omaavia lasitusrat-
kaisuja.  

Asuinhuoneistojen sijoittuminen 

Asuinrakennuksen kaikilla julkisivuilla kohdistuva äänitaso alittaa 65 dB(A). Näin ollen asuinhuoneistot 
voivat avautua melun näkökulmasta katsottuna vapaasti kaikkiin suuntiin. 
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  Laskennassa huomioidut meluesteet:

  Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
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  Melukaide 3, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 517 m
  Melukaide 4, kadun eteläpuoli, korkeus 1,4 m, pituus 377 m
  Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.
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  Laskennassa huomioidut meluesteet:

  Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
  Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
  Melukaide 3, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 517 m
  Melukaide 4, kadun eteläpuoli, korkeus 1,4 m, pituus 377 m
  Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.
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Laskentakorkeus 
2 m maan pinnasta

 Liikennemeluselvitys, Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.

 Suunniteltu maankäyttö ja vuoden 2050 ennusteliikenne (liite 5.4).
 Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on 
 huomioitu laskennassa. Laskennassa on huomioitu meluesteitä.

 Yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.
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Liikerakennusten julkisivuun kohdistuva äänitaso Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva äänitaso
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Laskenta
kerroksittain

 Liikennemeluselvitys, Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
 Suunniteltu katuverkko ja vuoden 2050 ennusteliikenne (liite 5.4).
 Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on 
 huomioitu laskennassa.
 Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.
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 Liikennemeluselvitys, Kähärin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
 Suunniteltu katuverkko ja vuoden 2050 ennusteliikenne (liite 5.4).
 Kähärin puistotie ja Pukkilan alueen suunniteltu maankäyttö on 
 huomioitu laskennassa.
 Julkisivuun kohdistuva yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.
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KVL 2050, PUKKILA LÄPIAJETTAVA, MUU LIIIKENNEVERKKO
NYKYTYYPPINEN

Liite 5.1

Antti
Textbox
 Liite 5 - laskennassa käytetyt liikennetiedot
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ITÄPELLONTIELLÄ JA YLITALONKADULLA EI LÄPIAJOA
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KVL 2050, PUKKILA LÄPIAJETTAVA, KÄHÄRIN PUISTOTIE
TOTEUTETTU
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YLITALONKADULLA EI LÄPIAJOA
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