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Liite 1. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 1A) ja ydajan keskidanitaso

Laeq,22-7 (liite 1B) vaihtoehdon A mukaisella suunnitellulla maankaytolla ja nykyisen katuver-
kon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteelld (liite 11.2). Rakennukset ovat yksikerroksi-
sia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.

Liite 2. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 2A) ja ydajan keskidanitaso
Laeq,22-7 (liite 2B) vaihtoehdon B mukaisella suunnitellulla maankaytélla ja nykyisen katuver-
kon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteelld (liite 11.2). Rakennukset ovat yksikerroksi-
sia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.

Liite 3. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 3A) ja ydajan keskidanitaso
Laeq,22-7 (liite 3B) vaihtoehdon A mukaisella suunnitellulla maankaytdlla ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteella (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerrok-
sisia. Kaharin puistotien suunnitellut melukaiteet on huomioitu laskennassa.

Liite 4. Liikenteen aiheuttama péivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 4A) ja ydajan keskiddnitaso
Laeq,22—7 (liite 4B) vaihtoehdon A mukaisella suunnitellulla maankayt6lla ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteelld (liite 11.4). Rakennukset ovat kaksiker-
roksisia. Kaharin puistotien suunnitellut melukaiteet on huomioitu laskennassa.

Liite 5. Liikenteen aiheuttama péivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 5A) ja ydajan keskiddnitaso
Laeq,22—7 (liite 5B) vaihtoehdon B mukaisella suunnitellulla maankaytolld ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteella (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerrok-
sisia. Kaharin puistotien suunnitellut melukaiteet on huomioitu laskennassa.

Liite 6. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 6A) ja ydajan keskiddnitaso
Laeq,22—7 (liite 6B) vaihtoehdon B mukaisella suunnitellulla ja suunnitellun katuverkon mukai-
sella vuoden 2050 ennusteliikenteella (liite 11.4). Rakennukset ovat kaksikerroksisia. Kdharin
puistotien suunnitellut melukaiteet on huomioitu laskennassa.

Liite 7. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 7A) ja ydajan keskiddnitaso
Laeq,22—7 (liite 7B) vaihtoehdon A mukaisella suunnitellulla maankaytélla ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteelld (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerrok-
sisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
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Liite 8. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 8A) ja ydajan keskidanitaso
Laeq,22-7 (liite 8B) vaihtoehdon B mukaisella suunnitellulla maankaytolla ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteella (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerrok-
sisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.

Liite 9. Liikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 9A) ja ydajan keskiddnitaso
Laeq,22—7 (liite 9B) vaihtoehdon A mukaisella suunnitellulla maankayt6lla ja suunnitellun katu-
verkon mukaisella vuoden 2050 ennusteliikenteelld (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerrok-
sisia. Kaharin puistotien suunniteltuja melukaiteita ei ole huomioitu laskennassa. Tonttien
reunassa on huomioitu 2,0 m korkea meluaita.

Liite 10. Liikenteen aiheuttama paivdajan keskidanitaso Laeq7-22 (liite 10A) ja ybajan keskidanitaso
Laeq,22—7 (liite 10B) vaihtoehdon B mukaisella suunnitellulla ja suunnitellun katuverkon mukai-
sella vuoden 2050 ennusteliikenteella (liite 11.4). Rakennukset ovat yksikerroksisia. Kdharin
puistotien suunniteltuja melukaiteita ei ole huomioitu laskennassa. Tonttien reunassa on
huomioitu 2,5 m korkea meluaita.

Liite 11. Laskennassa kaytetyt lilkkennemaaratiedot.
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1  YLEISTA

Kaharin kaupunginosassa Satakunnantien ja Pitkimadenkadun valiselld alueella on kdynnissa asemakaavan
muutos. Kaavassa alueelle suunnitellaan uusi katu Kaharin Puistotie ja uusia asuintontteja.

Promethor Oy on laatinut asemakaavaa varten meluselvityksen PR5598-Y01 (paivatty 10.1.2022), jossa
on tarkasteltu suunnitellun uuden katuyhteyden liikenteen aiheuttamaa melua ympariston nykyisille
asuinrakennuksille sekd suunnitellulle AL-tontille. Tassa selvityksessa on tarkasteltu melutasoa uuden
katuyhteyden laheisyytteen suunnitellun pientalokorttelin alueella.

Selvityksessa esitetdadn ulkoalueiden melutaso seka mahdollinen meluntorjunnan tarve. Lisdksi suunnitel-
lun asuintontin osalta esitetdan julkisivuihin kohdistuva melutaso ja sen perusteella maaritetyt ulkovai-
pan danitasoerovaatimukset.

Melutasojen maaritys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 2022 kayttaen
yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia [1]. Tuloksien tarkastelussa on kdytetty valtioneuvoston paa-
toksen 993/1992 [2] melutason ohjearvoja.

2  KOHTEEN SIJAINTI JA YMPARISTO

Asemakaavan muutosalueen ja pientalokorttelin sijainti on esitetty kuvassa 1. Tarkasteltava pientalokort-
teli sijoittuu uuden katuyhteyden ja Vehkaniitunkadun valiselle alueelle. Korttelin alue on nykyisin raken-
tamatonta joutomaata.
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Kuva1l. Asemakaavan muutosalueen sijainti on merkitty kuvaan sinisella. Tarkastellun pientalokorttelin
likimaarainen sijainti on merkitty kuvaan punaisella. (Idhde: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Turun
kaupunki)
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3  SOVELLETTAVAT MELUN OHJEARVOT

Kaavoituksen ja maankdytdn suunnittelussa sovellettavat melutason ohjearvot on annettu valtioneuvos-
ton paatoksessd 993/1992. P3atosta sovelletaan meluhaittojen ehkdisemiseksi ja ympariston viihtyisyy-
den turvaamiseksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekd rakentamisen
lupamenettelyssa. Paatosta ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikd melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alu-
eilla.

Paatoksessa ohjearvot on annettu paivaajan klo 7-22 ja ybajan klo 22—7 ekvivalentti- eli keskidanitasoina.
Paatoksessa ei ole esitetty ohjearvoja hetkittaisille maksimidanitasoille.

Lisaksi paatoksessa on maininta, ettd jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai
laskentatulokseen lisdtdan 5 dB ennen sen vertaamista edellda mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehta-
va 5 dB:n lisdys johtuu siitd, ettd iskumaisuus ja kapeakaistaisuus lisddvat melun hairitsevyytta. Tieliiken-
teen melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista.

Ulkoalueiden ohjearvot
Taulukossa 1 on esitetty paatoksen 993/1992 sisiltamat ohjearvot ulkoalueiden melutasolle.

Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiddnitason Laeq Ohjearvot

A-painotettu keskidanitaso Laeq

Alueen kdyttotarkoitus

Klo 7-22 Klo 22-7
Asu.mls'een .kayte.ttav'at a|9(?et.{ wfkls"ty.s.alu.eet ) 55 dB(A)! 50 dB(A)™2
taajamissa ja taajamien valittémassa ldheisyydessa
Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)%3

Loma-asumiseen kdytettavat alueet, leirintdalueet,
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 45 dB(A) 40 dB(A)*
luonnonsuojelualueet

! Loma-asumiseen kaytettavilld alueilla taajamassa voidaan soveltaa naitad ohjearvoja.

2 Uusilla alueilla yéohjearvo on 45 dB(A).

3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.

4 Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdytetd oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Sisdtilojen ohjearvot

Taulukossa 2 on esitetty paatoksen 993/1992 sisaltamat ohjearvot ulkoa sisatiloihin kantautuvan melun
melutasolle.

Taulukko 2. Sisatilojen keskiddnitason Laeq Ohjearvot

A-painotettu keskiddnitaso Laeq
Huoneen kayttotarkoitus
Klo 7-22 Klo 22-7
Asuinhuone, potilas- ja majoitushuone 35 dB(A) 30 dB(A)
Opetus- ja kokoontumistila 35 dB(A) -
Liike- ja toimistohuone 45 dB(A) -
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4  MELUTASOJEN LASKENTA

4.1 Laskentamenetelmit

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2022 kdyttden yhteispohjoismaista tieliikenne-
melumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli sy6tetdan ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja kayt-
taen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisaksi syottotietoina mm.
laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

Laskennassa kdytetdan lahtotietoina teiden liikennetietoja (liikennemaara ja ajonopeus), joiden perus-
teella maaritetdan melulahteiden ns. ldahtomelutasot. Meluldhteiden ldhtotason perusteella maaritetdan
meluldhteen aiheuttama ddnenpainetaso tarkastelupisteissa erilaiset dantd vaimentavat ja vahvistavat
tekijat huomioiden. Tekijoina huomioidaan mm. geometrinen levidminen, estevaimennus, maavaimen-
nus ja heijastukset erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat pitkdn ajanjakson keskiddnitasoa. Laskentatuloksen epdvarmuus on sita
suurempi, mitda kauempana lahteesta tarkastelupiste sijaitsee.

Taulukossa 3 on esitetty kaytetyt laskenta-asetukset.

Taulukko 3. Laskenta-asetukset

Parametri Kaytetty arvo

Laskentaruudukon koko 3x3 m?

Ulkoalueet 2 m maan pinnasta

Laskentakork . e . .
askentakorkeus Julkisivut kerroksittain, 2,5 m ja 5,5 m maan pinnasta

Melutason laskentaetaisyys (maksimi) |1000 m

Maanpinnan akustinen kovuus Kaikki ymparist6 1 (pehmea)
Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (ldhes taysin kova)
Heijastusten lukumaara 1
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4.2 Maastomalli ja rakennukset

Maastomallin pohjana on kadytetty Turun kaupungin vuoden 2017 EU-direktiivin mukaisen meluselvityk-
sen maastomallia, jota on tdydennetty Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m korkeuspisteaineistolla (koordi-
naattijarjestelmad ETRS-GK23, korkeusjarjestelmd N2000). Melukartoissa rakennukset on merkitty
kayttotarkoituksen mukaan seuraavasti:

— olemassa olevat asuinrakennukset mustalla

— kaava-alueelle suunnitellut pientalot tummanruskealla

— kaava-alueella sijaitsevat liikerakennukset vaaleanruskealla
— Pukkilan alueen suunnitellut asuinrakennukset turkoosilla

— muut olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset harmaalla.

Suunnitellun pientalokorttelin osalta on tarkastelu kahta (2) massoitteluvaihtoehtoa A ja B. Vaihtoehdos-
sa A rakennukset sijoittuvat korttelin tonttien etelareunaan ja piha-alueet rakennusten pohjoispuolelle.
Vastaavasti vaihtoehdossa B rakennuksen sijoittuvat tonttien pohjoisosaan ja piha-alueet rakennusten
eteldpuolelle. Pientalot ovat yksi- tai kaksikerroksisia ja melulaskennassa on tarkasteltu kumpaakin vaih-
toehtoa. Yksikerroksisen massoittelun tapauksessa tonteille on sijoitettu 5 m korkea asuinrakennus, jonka
pohjapinta-ala on 125 m?. Kaksikerroksisen massoittelun vaihtoehdossa rakennusten korkeus on 8 m ja
pohjapinta-ala 100 m2. Suunniteltujen asuintonttien ulkoalueiden korkeusasemana on kdytetty maaston
nykyista korkeusasemaa. Viereisen Pukkilan alueen suunniteltu maankadytté on huomioitu ennustetilan-
teen melulaskennassa asemakaavan tietojen perusteella.

Kahdarin puistotien linjaus on huomioitu Turun kaupungin toimittaman 15.1.2021 paivatyn alustavan lii-
kennesuunnitelmaluonnoksen vaihtoehdon 2 mukaisesti. Kadun tasaus on huomioitu Saukonojan itdapuo-
leisella alueella rakennettavuusselvityksessd (Destia Oy, 28.4.2020) esitetyn pituusleikkauksen
mukaisesti. Saukonojan lansipuoleisen osuuden tasaus on arvioitu nykyisen maaston perusteella.

Kaharin puistotien asemakaavan meluselvityksessa PR5598-Y01 on esitetty uuden tien meluvaikutuksen
pienentamiseksi meluesteita. Tarkastellun pientalokorttelin kohdalle on esitetty 1,2 m korkea melukaide
2. Tassa selvityksessa korttelin melutasoja on tarkasteltu tilanteessa, jossa kaide on rakennettu seka tilan-
teessa, jossa kaidetta ei ole rakennettu.

4.3 Tieliikennetiedot
Laskennassa on kaytetty Ramboll Finland Oy:n toimittamia liikennemaaratietoja, jotka on esitetty liittees-
sd 11. Meluselvityksessa kaytetyt liikenne-ennusteet vuoden 2050 liikkennemaérille ovat:
— nykyinen liikenneverkko, Kaharin puistotie ei ole toteutunut (liite 11.2)
— Kaharin puistotie on toteutunut (liite 11.4).
Katujen raskaan liikenteen osuutena, liikenteen vuorokausijakaumana ja ajonopeutena on kaytetty

Promethor Oy:n laatiman Turun vuoden 2017 ympaéristomeluselvityksen tietoja (Ymparistodirektiivin
mukainen ymparistomeluselvitys Turussa 2017).
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5 LASKENTATULOKSET

Ulkoalueet

Seuraavassa on esitetty melulaskennan tulokset tiivistetysti. Tarkempi melun levidminen on esitetty
melukarttaliitteissd. Piha-alueiden melutason tarkastelussa on sovellettu péivdajan ohjearvoa
Laeq,7-22< 55 dB(A) ja yOajan ohjearvoa Laeq,22-7< 50 dB(A). Melukartoissa on esitetty ulkoalueiden meluta-
so 2 m korkeudella maan pinnasta melukdyrina. Kartoissa on esitetty lisdksi julkisivuun kohdistuva melu-
taso kerroksittain laskettuna. Laskenta on tehty kerroksittain (2,5 ja 5,5 m maan pinnasta) ja esitetty tulos
kuvaa suurinta kyseiseen julkisivun kohtaan kohdistuvaa danitasoa.

Nykyisen katuverkon mukaisten melulaskentojen tulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa:

— Nykyisen katuverkon tilanteessa (liitteen 11.2 mukainen ennuste) kohteeseen kulkeutuu eniten
melua pohjoissuunnasta Vehkaniitunkadulta. Muiden katujen vaikutus on pienempi.

— Nykyverkon mukaisessa melulaskennassa on huomioitu liikenneennuste tilanteessa, jossa Pukki-
lan alue ei ole toteutunut. Laadittujen liikenne-ennusteiden perusteella Pukkilan alueen toteu-
tuminen ei lisda Vehkaniitunkadun lilkkennemaaraa eika siten tarkastellun korttelin melutasoa.

— Vaihtoehdossa A piha-alueet sijaitsevat rakennusten ja Vehkaniitunkadun valisella alueella. Me-
lutaso alittaa paivdaikaan 55 dB(A) osalla pihojen aluetta ja ydaikaan 50 dB(A) koko pihojen alu-
eella (liitteet 1A ja 1B). Pihojen pohjoisreunassa kadun ldheisyydessa paivadajan keskidanitaso on
noin 55 dB(A) tai vahaisesti yli.

— Vaihtoehdossa B piha-alueet sijaitsevat Vehkaniitunkadun suunnasta katsottuna rakennusten
suojassa ja melutaso alittaa paivaaikaan 55 dB(A) ja yoaikaan 50 dB(A) piha-alueilla (liitteet 2A
ja 2B).

Suunnitellun katuverkon mukaisten melulaskentojen tulosten perusteella voidaan todeta seuraavaa:

— Suunnitellun katuverkon tilanteessa (huomioitu liitteen 11.4 mukainen ennuste) korttelin kan-
nalta merkittavin meluldhde on suunniteltu Kahéarin puistotie. Vehkaniitunkadun liikennemaa-
ran on katujarjestelyista johtuen arvioitu pienenevan, joten sen meluvaikutuskin pienenee.

— Asemakaavan meluselvityksessd PR5598-Y01 on esitetty tarkastellun korttelin kohdalle raken-
nettavan Kaharin puistotien reunaan 1,2 m korkea melukaide. Laskennan perusteella kaiteella
on oleellinen melulta suojaava vaikutus tarkastellulle korttelille.

— Tarkastelluissa vaihtoehdoissa A ja B piha-alueiden melutason kannalta ei ole kdytdannén merki-
tystd, onko massoittelu yksi- vai kaksikerroksinen.

— Vaihtoehdossa A rakennukset suojaavat rakennusten pohjoispuolella sijaitsevia piha-alueita
Kaharin puistotien melulta.

— Mikali uuden kadun melukaiteet toteutetaan, vaihtoehdon A tapauksessa melutaso alittaa pai-
vaaikaan 55 dB(A) ja ydaikaan 50 dB(A) koko rakennusten pohjoispuoleisella alueella ilman tont-
tikohtaista meluntorjuntaa (liitteet 3A, 3B, 4A ja 4B). Jos kaiteita ei toteuteta, paivdajan
ohjearvon alittava alue on pienempi, mutta melutaso alittaa silti ohjearvon p&daosalla pohjois-
puoleista pihaa (liite 7A). Jos kaiteita ei toteuteta, pihalle kulkeutuvaa melua voidaan vaimentaa
tonttien reunaan sijoitettavalla meluaidalla. Laskennan perusteella 2,0 m korkealla meluaidalla
melutaso alittaa paivaaikaan 55 dB(A) ja yoaikaan 50 dB(A) koko rakennusten pohjoispuoleisella
alueella (liitteet 9A ja 9B).

— Vaihtoehdossa B piha-alueet sijoittuvat rakennusten eteldpuolelle, jolloin Kaharin puistotien
melu padsee leviamaan niille esteitta. Rakennukset eivat suojaa piha-alueita.
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— Mikali uuden kadun melukaiteet toteutetaan, melutaso vaihtoehdossa B ylittda paivdajan oh-
jearvon kahdella (2) rakennuksella (liitteet 5A, 5B, 6A ja 6B). Jos kaiteita ei toteuteta, ylittyy oh-
jearvo kaikilla pihoilla (liite 8A ja 8B). Mikali kaiteita ei toteuteta, pihalle kulkeutuvaa melua
voidaan vaimentaa myo6s tonttien reunaan sijoitettavalla meluaidalla. Laskennan perusteella
2,5 m korkealla, tonttien reunaan sijoitettavalla meluaidalla melutaso alittaa piha-alueella pai-
vaaikaan 55 dB(A) ja yoaikaan 50 dB(A) (liitteet 10A ja 10B).

Asemakaavan meluselvityksessda PR5598-Y01 kohteen kohdalle esitetty melukaide 2 loppuu lansipaadyssa
risteysalueella sijaitsevan linja-autopysakin kohdalla. Kaide on siten lansipdaadyssa tarkastellun pientalo-
korttelin osalta hieman lyhyt ja melua paasee kulkeutumaan rakennusten ulkoalueille avoimesta risteys-
alueesta lounaissuunnasta. Korttelin melutason kannalta on suositeltavaa, ettd kaiteen 2 pituus
tarkastetaan rakennussuunnitteluvaiheessa ja se toteutetaan lansipadadyssa mahdollisimman pitkana.

Melulaskennassa on tarkasteltu tonttirajalle sijoitettavien meluaitojen aikaansaamaa melusuojausta.
Kaytdannossa samanlainen suojavaikutus voidaan saavuttaa myos esimerkiksi korttelin etela- ja lansisivulle
puistoalueelle sijoitettavalla meluvallilla, mikadli maapera kestdaa maavallin rakentamisen.

Julkisivuun kohdistuva ddnitaso ja ulkovaipan ddnitasoerovaatimus

Julkisivuun kohdistuva danitaso eri tilanteissa on esitetty melukarttaliitteissd rakennusten seinalle merki-
tyissa ”palloissa”. Laskennan perusteella julkisivuun kohdistuva paivdajan keskidanitaso on vaihtoehdon
A tarkasteluissa uuden kadun puoleisilla julkisivuilla ja pdadyissa suuruudeltaan 56...62 dB(A) ja vaihto-
ehdon B tarkasteluissa suuruudeltaan 55...58 dB(A). Julkisivuun kohdistuva danitaso riippuu tarkastellusta
meluntorjunnasta. Vaihtoehdoissa kohdistuva aanitaso toisen kerroksen korkeudella on enimmilldan
muutaman desibelin ensimmaista kerrosta suurempi.

Ulkovaipan adnitasoerovaatimus lasketaan julkisivuun kohdistuvan liikennemelun keskidanitason ja sisalla
sallitun danitason erotuksena. Sallittuna danitasona on laskennassa kaytetty taulukossa 2 esitettyja melu-
tason ohjearvoja, jotka ovat asuinhuoneissa paivaaikaan 35 dB(A) ja yoaikaan 30 dB(A). Laskennassa on
huomioitu varmuusvara 2...3 dB.

Julkisivuun kohdistuvan aanitason perusteella suositellaan, ettd vaihtoehdon A tapauksessa rakennusten
Kaharin puistotien puoleiselle julkisivulle merkitddn ulkovaipan dadnitasoerovaatimukseksi 30 dB(A). Muil-
la julkisivuilla ddnitasoerovaatimukset ovat niin pienid, etta sisamelun ohjearvot saavutetaan varmuudella
normaalilla julkisivurakentamisella. Vaihtoehdon B tapauksessa kohdistuvat danitasot ovat siind maarin
pienempid, ettd asemakaavassa ei ole tarpeen esittaa vaatimusta ulkovaipan danitasoerolle.

Aznitasoerovaatimus 30 dB(A) luokitellaan normaaliksi ja se tayttyy yleensd normaaleilla julkisivuraken-
teilla. Ulkovaipan aanitasoerovaatimus voidaan kaavamaarayksissa esittda esimerkiksi seuraavasti: Ra-
kennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee Kdhdrin puistotien puoleisella julkisivulla
olla sellaisia, ettd liikenteestéd rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisémelutason erotus on
vdhintddn x dB(A).

6 TULOSTEN TARKASTELU

Tarkastelluista vaihtoehdoista A on suunnitellun katuverkon tilanteessa ulkoalueiden melutason kannalta
Iahtokohtaisesti parempi, koska siind rakennusten piha-alueet sijoittuvat rakennusten suojaan pohjois-
puolella. Vaihtoehdon A tapauksessa melutaso piha-alueilla alittaa valtioneuvoston pdatéksen 993/1992
melutason ohjearvot, vaikka Kaharin puistotien suunniteltuja melukaiteita ei toteutettaisi. Tassa tapauk-
sessa piha-alueiden suojaamista tonttiaidalla tulee kuitenkin harkita.
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Vaihtoehdossa B rakennusten pihat sijoittuvat rakennusten eteldpuolelle, jolloin suunnitellun katuverkon
tilanteessa Kaharin puistotien melu paasee kulkeutumaan pihoille paremmin. Piha-alueiden melutasoa
tulee talloin ohjearvojen tayttymiseksi torjua esimerkiksi tonttikohtaisilla toimenpiteilld, kuten meluaidal-
la. Meluntorjunnan tarpeen laajuus riippuu myods siitd, toteutetaanko Kahdarin puistotien suunnitellut
melukaiteet. Laskennan perusteella pihojen melutaso on ohjearvojen mukainen, vaikka melukaiteita ei
toteutettaisi, jos pihojen reunaan rakennetaan noin 2,5 m korkea meluaita.

Rakennusten ulkovaipan ddnitasoerovaatimukseksi suositellaan merkittavan vaihtoehdon A tapauksessa
30 dB(A), jotta sisamelun ohjearvot huoneistoissa varmuudella tayttyvat. Vaatimus koskee vain rakennus-
ten meluisinta, Kahdrin puistotien suuntaan suuntautuvaa julkisivua. Vaihtoehdon B tapauksessa julkisi-
vuun kohdistuvat danitasot ovat pienempia eika ulkovaipan danitasoerovaatimusta ole tarpeen merkita.

7  KIRJALLISUUS

1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Arhus 1996.
74 s. + liitt. 36 s.

2. Valtioneuvoston pdatos melutason ohjearvoista (993/1992). Helsinki 1992.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 et 1:1000 (A3)

1A e Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
> 45 dB(A) . A . : .
B > 50 6B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.2), nykyinen katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
[ J>55dB A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskisénitaso LAeq7-22.

A} B > 65 dB(A)
> .0.
23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 23458060 23458080 23458100 i 70dB A) 17.6.2022




Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.

——r— 1 '~ - 1 '~ '~ 1 '~ r~ ‘' | ‘'~ r~ ‘' [ ‘'~ ~ ‘' [  ~— ‘' '~ 1 '~ ‘' r~_ 1 '~ -~ T~ [ T+ T~ ‘T [ + T ‘T [ T T ‘T [ T+ T [ T T T ] T T T ] T
3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
~ & N

6705640

6705620

6705460 6705480 6705500 6705520 6705540 6705560 6705580 6705600

15440

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
- 1B > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
> 50 dB(A Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.2), nykyinen katuverkko.
N ) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat

> 60 dB(A) | Yoajan keskiaanitaso LAeq22-7.

[ (
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[ I>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ (
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 et 1:1000 (A3)

i Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.

> 45 dB(A) . A > - )

B > 50 6B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.2), nykyinen katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

[ J>55dB A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.

[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskisénitaso LAeq7-22.

\ B > 65 dB(A)
> .0.
23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 23458060 23458080 23458100 i 70dB A) 17.6.2022




Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 PRS598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta

> 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
> 50 dB(A Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.2), nykyinen katuverkko.
) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

> 60 dB(A) | Yoajan keskiaanitaso LAeq22-7.
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N [ I>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = A . ’ =

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:

Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

RS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3)

N

Liite

—~\M
ET
I > 45 dB(A) Liikenr_lemeluselvitxs, lfé'!héirin puistotien as_gmakaav_ajl 4/2019, Turku._
B > 50 4B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
E > 55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskisénitaso LAeq7-22.

23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 23458060 23458080 23458100 B > 70 dB(A) 17.6.2022
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = > Y v

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
3B > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
N (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
[ I>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
. [ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
w I > 65 dB(A) n
23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 ‘2345‘8060 23458080 23458100 S N > 70 dB(A) 17.6.2022 P R - M E T H o R




Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = A . ’ =

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
\ Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.
A\ . N —

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3)

i Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.

> 45 dB(A) . A > - ;

B > 50 6B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat

E > 55 dB(A) kaksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.

[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskiénitaso LAeq7-22.

23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 23458060 23458080 23458100 B > 70 dB(A) 17.6.2022
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = o >

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.

670?640
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
4B > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
N (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
E > 55 dB(A) kaksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
. [ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
w I > 65 dB(A) n
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
\ Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.
N\

M _ _ . —_— _ . —
ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 et 1:1000 (A3)
[

> 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 6B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat
E > 55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskisénitaso LAeq7-22.
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = o >

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:

Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
5B > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
N (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat
[ I>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
. [ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
w I > 65 dB(A) n
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = o Y 'y

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
6A > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
N (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat
E > 55 dB(A) kaksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
. [ > 60 dB(A) | Paivéajan keskiénitaso LAeq7-22.
w I > 65 dB(A) n
2345‘7960 23457980 2345‘8000 2345‘8020 2345§04o 2345‘8060 2345‘8080 2345§100 S . > 70 dB(A) 17.6.2022 P R M E T H o R
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020 23458040 23458060 23458080 23458100 23458120 23458140 23458160 23458180 23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos = o >

on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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Laskennassa huomioidut meluesteet:
Melukaide 1, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 80 m
Melukaide 2, kadun pohjoispuoli, korkeus 1,2 m, pituus 409 m
Melukaiteiden korkeus on ajoradan reunan maanpinnasta.

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
6B > 45 dB(A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
N (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat
E > 55 dB(A) kaksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu suunnitellut uuden kadun melukaiteet.
. [ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
w I > 65 dB(A) n
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Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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| ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta

| &

*% TA > 45 dB Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.

LS > 50 dB Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.

N Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat

Paivaajan keskidanitaso LAeq7-22.
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6705400

[ (A)
. (A)
[ ]>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ (A)
. (A)
I (A)
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Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.

————
23458120 23458140
Y

23457960 23457980 23458000
N U N

—————
23458160 23458180

— 1 - ' 1 T T 1 ' ' T T T T T T T T T T T T T T T
23458200 23458220 23458240 23458260 23458280 23458300 23458320

670?480 670?500 670?520 670?540 670?560 670?580 670?600 670?620 670?640

670?460

ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
[ > 45 dB(A)
B > 50 dB(A Suunniteltu maankayttoé ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
[ J>55dB A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ |> 60dB(A) | Yéajan keskiaznitaso LAeq22-7.
B > 65 dB(A)

I > 70 dB(A)
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Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 PR5598-Y02 Mittakaava Laskentakorkeus

Liite N2000 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta

“‘
6705420

Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

[ (A)
. (A)
[ ]>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ (A)
. (A)
I (A)

Paivaajan keskidanitaso LAeq7-22.
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Rakennusten seinilla on esitetty rakennuksen 3020
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23

Mittakaava Laskentakorkeus

PR5598-Y02

A
23457960 23457980 23458000 23458020 23458040 23458060 23458080 23458100
A S S U S R PR N N

N2000 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
i > 45 dB(A) Liikenr_lemeluselvitxs, lfé'!héirin puistotien as_gmakaav_ajl 4/2019, Turku._
I > 50 dB(A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.

Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

[ I>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa ei ole huomioitu meluesteita.
[ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
I > 65 dB(A) =
I > 70 dB(A) 17.6.2022 PR( )M ETHOR




Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva
aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
70 Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
N
*% 9A Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.
L & > 45 dB

Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.

[ (A)

I (A) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat
[ ]>55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu 2,0 m meluaita tonttien reunalla.
[ (A)
. (A)
I (A)

Paivaajan keskidanitaso LAeq7-22.
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Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus
Liite N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
- 9B > 45dB A) Liikennemeluselvitys, Kdharin puistotien asemakaava 4/2019, Turku.

B > 50 dB(A Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.
) Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon A massoittelua, jossa rakennukset ovat

[ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
w E B > 65 dB(A)

S I > 70 dB(A) 17.6.2022 PR( )M ETH OR
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N E > 55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu 2,0 m meluaita tonttien reunalla.
(
(
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Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
E > 45 dB(A) Liikenr_lemeluselvitys, }fz'a'_héirin puistotien as_famakaav_z_zn 4/2019, Turku..
I > 50 dB(A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.

Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

E > 55 dB(A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu 2,5 m meluaita tonttien reunalla.
[ > 60 dB(A) | Paivéajan keskisénitaso LAeq7-22.
B > 65 dB(A)
I > 70 dB(A) 17.6.2022 PR( )METH OR




Rakennusten seinilld on esitetty rakennuksen
julkisivuun kohdistuva aanitaso. Esitetty tulos
on suurin ko. julkisivun kohtaan kohdistuva

aanitaso. Laskenta on tehty kerroksittain.
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ETRS-GK23 Mittakaava Laskentakorkeus

N2000 PR5598-Y02 1:1000 (A3) 2 m maan pinnasta
i > 45 dB(A) Liikenr_lemeluselvitxs, lfé'!héirin puistotien as_gmakaav_ajl 4/2019, Turku._
B > 50 6B A) Suunniteltu maankaytto ja v. 2050 ennusteliikenne (liite 11.4), suunniteltu katuverkko.

Laskennassa on tarkasteltu vaihtoehdon B massoittelua, jossa rakennukset ovat

[ |>55dB A) yksikerroksisia. Laskennassa on huomioitu 2,5 m meluaita tonttien reunalla.
[ > 60 dB(A) | Yéajan keskisénitaso LAeq22-7.
I > 65 dB(A) -~
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Liite 11 - laskennassa kéytetyt‘ﬁikenneti_eu;dot 20 | | Liite 11.1
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