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1 SELVITYSKOHDE	

Tässä  selvityksessä  on  tarkasteltu  laskennallisesti  mallintaen  liikenteen  aiheuttamaa  melutasoa  ja  sen 
vaikutuksia  kaavamuutoskohteessa  Lähteenkatu 10–16  (kaavatunnus 24/2017). Kaava‐alue  sijaitsee Tu‐
run keskustan luoteispuolella Ruohonpään kaupunginosassa (kuva 1). Asemakaavamuutoksen tarkoituk‐
sena on  suunnitella  Lähteenkadun varressa  sijaitsevan neljän omakotitalotontin ajoyhteydet uudelleen. 
Kohteen  pohjoispuolella  sijaitseva  kaava‐alue  ei  rakennu  kaavan  mukaisesti,  vaan  osa  omakotitalojen 
suojaksi  suunnitelluista  kerrostaloista  jää  rakentamatta  ja  tilalle  tulee  paikoitusalue.  Tästä  johtuen  on 
meluselvityksessä tarkasteltu Lähteenkatu 10–16 kaavakohteen meluntorjuntatarvetta. 

 

Kuva 1. Kaava‐alue on ympyröity kuvaan punaisella (Kartan lähde: Paikkatietoikkuna). 

Kaava‐alueen  melutasojen  kannalta  merkittävin  melulähde  on  Satakunnantien  liikenne.  Alueen  melu‐
tasoja on tarkasteltu  laskennallisesti nykyisellä  ja ennustevuoden 2030  liikenteellä. Melulaskennoilla on 
määritetty  suunniteltujen  ulko‐oleskelualueiden melutaso  ja meluntorjunnan  tarve.  Lisäksi  on  laskettu 
julkisivuihin kohdistuvat melutasot julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksien määrittämiseksi.  
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2 SOVELLETTAVAT	MELUN	OHJEARVOT	JA	SUOSITUKSET	

2.1 Melutason	ohjearvot	ulkoalueilla	

Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston 
päätöksessä 993/1992 [1]. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden 
turvaamiseksi maankäytön,  liikenteen  ja  rakentamisen  suunnittelussa  sekä  rakentamisen  lupamenette‐
lyssä.  

Päätöstä  ei  sovelleta  katu‐  ja  liikennealueilla  eikä melusuoja‐alueiksi  tarkoitetuilla  alueilla.  Päätöksessä 
ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti‐ eli keskiäänitasoina. Päätöksessä 
ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.  

Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus‐ tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtä‐
vä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliiken‐
teen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. 

Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle. 

Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvot 

Alueen käyttötarkoitus 
A‐painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä 

55 dB(A)1  50 dB(A)1,2 

Hoito‐ tai oppilaitoksia palvelevat alueet  55 dB(A) 50 dB(A)2,3 

Loma‐asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet  

45 dB(A)  40 dB(A)4 

1 Loma‐asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

2.2 Melutason	ohjearvot	sisätiloissa	

Valtioneuvoston  päätöksessä  993/1992  annetut  ohjearvot  ulkoa  sisätiloihin  kantautuvan  melun  melu‐
tasosta on esitetty taulukossa 2. Ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti‐ 
eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.  

Taulukko 2. Sisätilojen keskiäänitason LAeq ohjearvot 

Huoneen käyttötarkoitus 
A‐painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asuinhuone, potilas‐ ja majoitushuone   35 dB(A) 30 dB(A) 

Opetus‐ ja kokoontumistila  35 dB(A) ‐ 

Liike‐ ja toimistohuone  45 dB(A) ‐ 
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3 MELUTASOJEN	LASKENTA	

3.1 Laskentamenetelmät	

Mallinnus  tehtiin  laskentaohjelmalla  Datakustik  CadnaA  2019  käyttäen  yhteispohjoismaista  tieliikenne‐
melumallia  [2].  Laskentaohjelmassa  maastomalli  syötetään  ohjelmaan  kartta‐  ja  paikkatietotiedostoja 
käyttäen,  jolloin  maasto  muodostuu  kolmiulotteisesti.  Ohjelmaan  voidaan  antaa  lisäksi  syöttötietoina 
mm. laskenta‐alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.  

Laskennassa  käytetään  lähtötietoina  liikennetietoja,  joiden  perusteella  määritetään  melulähteiden  
ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tar‐
kastelupisteissä  erilaiset  ääntä  vaimentavat  ja  vahvistavat  tekijät  huomioiden.  Tekijöinä  huomioidaan 
mm. geometrinen leviäminen, este‐ ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista.  

Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suu‐
rempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee.   

Taulukossa 3 on esitetty käytetyt laskenta‐asetukset. 

Taulukko 3. Laskenta‐asetukset 

Parametri  Käytetty arvo

Laskentaruudukon koko  2 x 2 m2

Laskentakorkeus  Piha‐alueet 2 m ja julkisivut kerroksittain (kerroskorkeus 3 m)

Melutason laskentaetäisyys (maks)  1000 m

Maanpinnan akustinen kovuus  Tien pinta 0 (kova), muu ympäristö 1 (pehmeä) 

Rakennusten heijastus  Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 

Heijastusten lukumäärä  1

3.2 Maastomalli	ja	rakennukset	

Maastomallina  laskennoissa on käytetty Turun kaupungin kantakartta‐aineistoa (koordinaattijärjestelmä 
ETRS‐GK23, korkeusjärjestelmä N2000). Nykyisten rakennusten korkeudet on arvioitu  ilmakuvien perus‐
teella. Suunniteltujen rakennusten sijainnit ja korkeudet on huomioitu kaavaluonnoksen perusteella. 

3.3 Tieliikennetiedot	

Laskennassa käytetyt liikennetiedot (taulukko 4) perustuvat alueelle kaavoitusvaiheessa laadittuihin me‐
luselvityksiin  (Promethor  Oy,  Suikkilan  kartanon  alueen  asemakaava  vuonna  2010  ja  Suikkilan  Kartano  
6–9 vuonna 2016). Päiväliikenteen osuudeksi on oletettu 90 % koko vuorokauden liikennemäärästä. 

Taulukko 4. Laskennassa käytetyt liikennetiedot 

Tie  
KVL [ajon.] Raskaan  

liikenteen osuus [%] 
Nopeusrajoitus 

[km/h] Nykytilanne  Ennustetilanne v. 2030

Satakunnantie  15 900  21 000 6 60

Lähteenkatu  50  60 1 50

Pryssinkatu  480  480 1 30

Pläkkikaupunginkatu  6 500  7 500 5 50

Suikkilantie  15 400  16 800 5 50
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4 LASKENTATULOKSET	

4.1 Ulko‐oleskelualueet	

Seuraavassa  on  esitetty  tiivistetysti  melulaskennan  tulokset. Melun  leviämiskartat  on  esitetty  liitteinä. 
Ulko‐oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen asuinalueiden 
ohjearvoja LAeq,7‐22 ≤ 55 dB(A)  ja LAeq,22‐7 ≤ 50 dB(A). Päiväajan keskiäänitaso on  liikenteen vuorokausija‐
kaumasta johtuen noin 7 dB yöajan keskiäänitasoa suurempi, joten melutasojen ohjearvovertailussa päi‐
väaika on määräävä. 

Melukarttaliitteissä 1A ja 1B on esitetty liikenteen aiheuttama melutaso alueella nykyisellä maankäytöllä 
ja  liikenteellä.  Laskentojen mukaan osalla  kaava‐alueesta  ylittyy päiväajan ohjearvo 55 dB(A) nykytilan‐
teessa. Päiväajan keskiäänitaso kaava‐alueella on suurimmillaan 57 dB(A). 

Melukarttaliitteissä 2A ja 2B on esitetty liikenteen aiheuttama melutaso alueella suunnitellulla maankäy‐
töllä  ja  ennusteliikenteellä.  Laskentojen  mukaan  suunnitellut  rakennusmassat  suojaavat  hyvin  ulko‐
oleskelualueita ja sekä päivä‐ että yöajan ohjearvot niillä saavutetaan merkittäviltä osin. Meluntorjun‐
taa ulko‐oleskelualueiden suojaamiseksi ei ole näin ollen tarpeen osoittaa. 

4.2 Julkisivuihin	kohdistuvat	äänitasot	ja	julkisivujen	ääneneristävyysvaatimukset	

Melukarttaliitteissä 3A ja 3B on esitetty liikenteen aiheuttama rakennusten julkisivuihin kohdistuva keski‐
äänitaso. Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan kaava‐alueen Satakunnantien 
myötäisillä julkisivuilla 60–61 dB(A). 	

Julkisivun ääneneristävyysvaatimus tasoerona saadaan laskettua julkisivuun kohdistuvan liikenteen keski‐
äänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Asuinhuoneistojen sisä‐äänitason ohjearvo päivä‐
aikaan on 35 dB(A) ja yöaikaan 30 dB(A).  

Laskentojen mukaan  asuinhuoneistojen  julkisivujen  ääneneristävyysvaatimus  on  suurimmillaan  28  dB 
(sisältäen varmuusvaraa 2–3 dB). 

Vaatimusten vaikutukset asuinrakennuksen julkisivurakentamiseen on esitetty taulukossa 5 [3]. 

Taulukko 5. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen 

Ääneneristävyys‐
vaatimus 

Vaatimuksen  
taso 

Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa 

25 dB 
Normaali/ 
alhainen 

Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 

30 dB  Normaali 
Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parveke‐
ovien pinta‐alasuhde lattiapinta‐alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelul‐
la ei ole väliä. 

35 dB  Keskikorkea 
Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan 
normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa 
melulähteen puolelle. 

40 dB  Korkea 

Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä 
ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitet‐
tavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoi‐
sia tiloja. 
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Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikku‐
noiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus 
täyttyy)  mitoitetaan  erillisessä  julkisivujen  ääneneristävyysselvityksessä  huomioiden  mm.  erilaisten  ra‐
kennusosien pinta‐alojen keskinäinen suhde.  

Julkisivun  ääneneristävyysvaatimus  voidaan määräyksissä  esittää  esimerkiksi  seuraavasti:  Rakennuksen 
ulkoseinien,  ikkunoiden  ja  muiden  rakenteiden  tulee  olla  sellaisia,  että  liikenteestä  rakennuksen  jul‐
kisivuun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on vähintään x dB A‐painotettuna. 

5 KIRJALLISUUS	
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Liikennemeluselvitys.
Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Nykyinen maankäyttö ja liikenne.
Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

Mittakaava 1:1200 (A4)

LASKENTA-ASETUKSET
Laskentaruudukon koko: 2 m x 2 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
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Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Nykyinen maankäyttö ja liikenne.
Tieliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
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LASKENTA-ASETUKSET
Laskentaruudukon koko: 2 m x 2 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
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Liite
2A

Liikennemeluselvitys.
Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne.
Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

Mittakaava 1:1200 (A4)

LASKENTA-ASETUKSET
Laskentaruudukon koko: 2 m x 2 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Kaavan mukainen rakennusmassa
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Liite
2B

Liikennemeluselvitys.
Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne.
Tieliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

Mittakaava 1:1200 (A4)

LASKENTA-ASETUKSET
Laskentaruudukon koko: 2 m x 2 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Kaavan mukainen rakennusmassa
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Liite
3A

Liikennemeluselvitys.
Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne.
Rakennusten julkisivuun kohdistuva tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

Mittakaava 1:1200 (A4)

LASKENTA-ASETUKSET
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: kerroksittain,
kerroskorkeus 3 m
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Kaavan mukainen rakennusmassa
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Liite
3B

Liikennemeluselvitys.
Asemakaavamuutos Lähteenkatu 10-16 (kaavatunnus 24/2017), Turku.
Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne.
Rakennusten julkisivuun kohdistuva tieliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

Raportti nro: PR5067-Y01 8.10.2019

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

Mittakaava 1:1200 (A4)

LASKENTA-ASETUKSET
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: kerroksittain,
kerroskorkeus 3 m
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23
Korkeusjärjestelmä: N2000

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Kaavan mukainen rakennusmassa
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