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MELUSELVITYSTARVE

Kaavaan on määritettävä julkisivun äänenneristävyysvaatimukset sekä leikkialueen le-1 suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Yleiskaavan meluselvityksen tulokset ja liikennemäärät Viitesuunnitelma

Laskentapiste A ja meluesteen sijainti

MELULASKELMA JULKISIVUJEN MELUSTA JA LEIKKIALUEEN MELUSTA

Laskentaperiaatteet
- Julkisivun melutaso on laskettu ns. teoreettisena melutasona, jossa melulähde on äärettömän pitkä suora ja 

näkyy tarkastelupisteeseen 180 astetta ilman esteitä.
- Laskelmassa on otettu huomioon liikennemäärä, nopeusrajoitus, raskaiden ajoneuvojen osuus ja kadun pituuskaltevuus. 

Julkisivumelu on laskettu usealla korkeudella ja valittu korkein lukema äänieristävyysvaatimuksen määrittämiseen.
- Leikkialueelle on tutkittu melutasoa kahdessa pisteessä. Näissä laskelmissa on otettu huomioon rakennusten ja 

muiden mahdollisten esteiden estevaikutus.

Lähtötiedot:
- Koulukadun liikennemäärä v. 2017 n. 18 000 ajon/h ja v. 2040 n. 25 000 ajon/h (yleiskaavan liikenne-ennusteesta). 
- Raskaiden ajoneuvojen osuus nyt ja tulevaisuudessa 10%. Nopeusrajoitus 2017 50 km/h, tulevaisuudessa 40 km/h.

Melutaso v. 2040
- Liikenteen aiheuttama melutaso kadun puoleisella julkisivulla 70 dBA
- Julkisivun ääneneristystarve 35 dBA + varmuusvara 2 dBA eli 37 dBA

- Leikkialueen kadun puoleisella rajalla(piste A)  päivän keskimääräinen melutaso on ennustetilanteessa ilman melusuojausta
noin 59 dBA ja leikkialueen keskellä (piste B) noin 57 dBA.

- Leikkialue on suojattava liikenteen melulta 2,2 m korkealla meluaidalla, joka sijaitsee rakennusalan kanssa samassa linjassa
ja on rakennuksessa kiinni. Aita laskee melutasoa leikkialueella 3 - 3,5 dBA.
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