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MELUSELVITYS

Yleiskaavan meluselvityksen tulokset ja liikennemäärät

MELULASKELMA JULKISIVUJEN MELUSTA

Laskentaperiaatteet
- Laskelmassa on käytetty yhteispohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia.
- Julkisivun melutaso on laskettu ns. teoreettisena melutasona, jossa melulähde on äärettömän pitkä suora ja 

näkyy tarkastelupisteeseen 180 astetta ilman esteitä.
- Laskelmassa on otettu huomioon liikennemäärä, nopeusrajoitus, raskaiden ajoneuvojen osuus ja kadun pituuskaltevuus. 

Julkisivumelu on laskettu usealla korkeudella ja valittu korkein lukema äänieristävyysvaatimuksen määrittämiseen.

Lähtötiedot:
- Koulukadun liikennemäärä v. 2017 n. 18 000 ajon/h ja v. 2040 n. 25 000 ajon/h (yleiskaavan liikenne-ennusteesta). 
- Raskaiden ajoneuvojen osuus nyt ja tulevaisuudessa 10%. Nopeusrajoitus 2017 50 km/h, tulevaisuudessa 40 km/h.

Melutaso v. 2040
- Liikenteen aiheuttama melutaso kadun puoleisella julkisivulla 70 dBA
- Julkisivun ääneneristystarve 35 dBA + varmuusvara 2 dBA eli 37 dBA
- Leikkialue on sijoitettu pihalle niin, että rakennukset suojaavat sitä liikenteen melulta.
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