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1 Johdanto

Turun kaupungin toimeksiannosta Sitowise Oy suoritti Turun Linnanniemen alu-
eella maaperän pilaantuneisuusselvityksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli sel-
vittää maaperässä esiintyvien haitta-aineiden laatua, pitoisuutta ja määrää alu-
een rakentamista varten. Tutkimuksen tulosten perusteella harkitaan mahdolli-
sia jatkotoimia.

Tutkimusalue on yhteensä yli 14 ha laajuinen alue Turun satamassa. Tutkimus
toteutettiin kairatutkimuksena ajalla 15.11.–17.11.2021 alueelle suunnitellun
pohjatutkimusohjelman näytepisteisiin. Urakoitsijana toimi SM Maanpää Oy.

Tutkimusalueella on vuonna 2019 tehty haitta-ainetutkimuksia pienialaisena
selvityksenä satama-alueen rakennuksen purun jälkeen alueella tehtyjen raken-
nustöiden yhteydessä (Golder Associates Oy). Tutkimusalueeltaan suppeassa
selvityksessä ei havaittu maaperän haitta-aineita, mutta alueen uuden käyttö-
tarkoituksen myötä oli tarve laajemmalle selvitykselle.

Työn tilaaja on Turun kaupunki yhteyshenkilönään Mari Ahlroos. Sitowise
Oy:ssä työstä vastaa Juha Kallio. Näytteenotosta ja raportoinnista vastaa Jo-
hannes Nurmi. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot on esitetty sivulla 1.

2 Kohteen kuvaus

2.1 Sijainti

Tutkimuskohteena on Turun Linnanniemen alue (useita käyntiosoitteita). Tutki-
musalueella olevien kiinteistöjen rekisteritunnukset ovat 853-514-3-0 ja 853-61-
9906-0. Kohteen sijainti ja tutkimusalue on esitetty kuvassa 1.

2.2 Omistus- ja hallintasuhteet sekä rajaukset

Tutkimusalueen maanomistaja on Turun kaupunki. Tutkittava alue koostuu pää-
osin satama-alueesta (n. 12 ha) sekä kaupungin omistuksessa olevasta tulevan
museon alueesta (2,15 ha).
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Kuva 1. Tutkimusalue. Tutkimusalue koostuu keltaisella rajatusta sataman alu-
eesta, sekä punaisella rajauksella korostetusta tulevan museon alueesta.
(lähde: tutkimussuunnitelma).

2.3 Toimintahistoria

Alueen toimintahistoria ulottuu Turun linnan ympäristössä keskiajalle. Kohdealu-
eella on ollut laajamittaista satamatoimintaa etelä- ja länsirannassa ja osittaista
teollisuutta alueen kortteleissa 1800-luvulta lähtien. Linnanniemeä on rakennettu
suurelta osin todennäköisesti vesiväyliltä ruopatulla täyttömaalla 1800-luvulla ja
1900-luvun alkupuolella. Alueella sijaitseva Turun sataman rautatieasema avat-
tiin 1870-luvulla.

Kohdealueella on merkintä maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI, ID
100325522): alueella on toiminut vuodesta 1947 romuttamo ja autohävittämö.
Sijainnista ja toiminnan päättymisestä ei ole tarkkaa tietoa.

2.4 Nykyinen käyttö

Tutkimushetkellä kohteen alue on pääosin satama-alueesta koostuva aluekoko-
naisuus. Alueella sijaitsevat Tallink Silja Oy:n ja Viking Line Abp:n terminaalit,
satamarakennuksia, muita liikekiinteistöjä sekä rahtiliikenteen ja henkilöliiken-
teen kulkuväyliä ja parkkialueita. Alue on lähes kauttaaltaan päällystetty asfal-
tilla.
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2.5 Tuleva käyttö

Kohteessa on vireillä kaavamuutos, jonka tarkoitus on mahdollistaa Linnannie-
men alueen kaupunkikehittäminen. Alueen satamatoiminta tullaan säilyttämään,
mutta kaavamuutoksen tarkoituksena on vapauttaa alueita sataman käytöstä
Historian ja tulevaisuuden museolle sekä laajentaa Linnapuiston viheraluetta.

3 Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot

3.1 Maa- ja kallioperä

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kohteen maaperä on se-
kalaista täyttöä. Täyttömaan alapuolinen luonnonmaan havaittiin tutkimuksissa
olevan silttiä – savea. Kallionpintaa tutkimuksissa ei havaittu. Geologian tutki-
muskeskuksen aineistojen perusteella alueen maapeitepaksuus on 0–30 m. Kai-
raussyvyys tutkimuksissa oli 4–6 m. Maastokartan mukaan alue on topografial-
taan melko tasainen ja maanpinnan taso on noin +0,8… 2,0 m mpy.

3.2 Pohjavesi

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue,
Kaarninko (0285352, muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue), si-
jaitsee idässä noin 3,7 km etäisyydellä kohteesta.

3.3 Pintavedet

Lähin pintavesistö on itäpuolella kulkeva Aurajoki sekä etelä- ja länsisuunnassa
sataman merialue. Alue on asfaltoitu ja alueen hulevedet ohjautuvat huleve-
siviemäreiden kautta mereen.

4 Aiemmat tutkimukset

Kohteessa on tehty maa- ja betoninäytteenottoa vuonna 2019 (Golder Associates
Oy). Alueella puretun rakennuksen perusrakenteista ja ympäröivästä maa-ainek-
sesta tutkittiin haitta-ainepitoisuuksia. Analyysit teetettiin kahdesta kaivannosta
kerätyistä kokoomanäytteistä syvyydeltä 0-1 m.

Näissä tutkimuksissa ei maanäytteissä havaittu valtioneuvoston asetuksen
214/2007 kynnysarvojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia raskasmetalleja, PAH-
yhdisteitä tai öljyhiilivetyjä. Tutkituissa betoninäytteissä ei havaittu edellä mai-
nittuja yhdisteitä eikä asbestia.
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5 Tutkimukset

5.1 Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kohteen maaperässä haitta-
aineita tai jätejakeita. Tutkimukset toteutettiin 15.11.-17.11.2021.

5.2 Näytteenotto

Tutkimus toteutettiin kairaamalla porakonekairalla 25 näytepisteestä, jotka mää-
räytyivät olemassa olevan pohjatutkimussuunnitelman mukaisesti. Kairaus-
syvyys tutkimuksissa vaihteli 4–6 m välillä. Alkuperäinen näytetiheystavoite oli
30–35 pistettä, mutta siitä jouduttiin poikkeamaan alueella sijaitsevien maanlais-
ten rakenteiden, kuten kaapelien ja johtojen vuoksi

Tutkimuspisteet ulotettiin pilaantumattomaan luonnonmaahan asti, joka alkoi
koko tutkimusalueella n. 2 m syvyydestä. Näytteet otettiin maalajikerroksittain
metrin jaottelulla. Asfaltin alapuolinen näyte otettiin 0,5 m jaottelulla, jonka jäl-
keen metrin syvyydestä eteenpäin jatkettiin 1 m jaottelulla (0–0,5 m, 0,5–1 m,
1–2 m jne.).

Näytteenoton aikana tehdyt havainnot ja kenttämittaustulokset on esitetty kap-
paleessa 5.4 sekä liitteen 1 tulosten yhteenvetotaulukossa. Valokuvia kohteelta
on esitetty liitteessä 2. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty liitepiirustuksessa
1.

5.3 Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit

Aistinvaraiset havainnot näytteistä tehtiin näytteenoton yhteydessä, jossa ha-
vainnoitiin maalajit, näytteen vesipitoisuus sekä jätteisyys. Merkittävää jättei-
syyttä tai poikkeavia hajuhavaintoja ei kentällä todettu. Kaikista näytteistä mi-
tattiin heti näytteenoton jälkeen haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet PID-mittarilla.
Kaikista näytteistä myös mitattiin XRF-kenttämittarilla (sarjanumero SN-800760)
arseenin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet.

Näytteenoton aikaisten havaintojen ja kenttämittausten perusteella näytteistä
tehtiin laboratorioanalyysejä taulukossa 1 esitetyt määrät.
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Taulukko 1. Laboratorioanalyysit.

Analyysit Analyysimäärä

PAH-yhdisteet 28

Öljyhiilivedyt C10-C40 26

VNa:n 214/2007 mukaiset raskasmetallit 19

PCB 5

Haihtuvat hiilivedyt VOC 4

pH 3

Biosidit (TBT ja TPT) 2

5.4 Havainnot ja kenttämittaustulokset

Tutkimusalueen asfaltin alapuolinen maaperä oli koko alueella täyttöhiekkaa tai
soraa 0…1,5–2 m syvyydeltä. Täyttömaakerroksessa oli paikoin paljon kiviä, jä-
tejakeita ei havaittu muutamaa tiilen- ja puunpalaa lukuun ottamatta (havain-
topisteet SW34, SW45, SW55). Täyttömaakerroksen alapuolinen luonnonmaa
oli savista silttiä tai savea. Kairaussyvyys oli pääasiassa 4 m, jonka aikana savi-
kerrostumassa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Väriltään savi oli tummaa,
mutta siinä ei havaittu jätejakeita eikä aistinvaraisesti pilaantuneisuutta.

Meren läheisyydestä johtuen pohjaveden pinnan taso havaittiin kairauksissa
1,5–2 m syvyydessä. Osassa näytepisteistä täyttömaan alapuolinen savi ei py-
synyt vesipitoisuudesta johtuen kairakoneen näytteenottimessa.

Seitsemässä näytepisteessä kairaussyvyys ulotettiin 5–6 metriin, jotta varmis-
tuttiin luonnonmaan savisen maaperän tasalaatuisuudesta. Kyseisissä näyt-
teissä ei havaittu poikkeavuuksia ylempien kerrosten kanssa, joten näytteenot-
toa ei jatkettu syvemmälle.

Haihtuvien hiilivetyjen pitoisuus PID-mittarilla mitattuna näytepisteessä SW8 oli
1,5 ppm. Muissa tutkimuspisteissä ei havaittu koholla olevia haihtuvien hiilive-
tyjen pitoisuuksia.

XRF-mittauksissa arseenin kynnysarvo ylittyi kuudessa havaintopisteessä; SW28
syvyydellä 0,5–1 m (6 mg/kg), SW37 syvyydellä 2–3 m (6 mg/kg), SW50 syvyy-
dellä 2–3 m (6 mg/kg), SW54 syvyydellä 0–0,5 m (7 mg/kg), SW55 syvyyksillä
1,5–2 m ja 2–3 m (8 ja 7 mg/kg) ja SW48 syvyyksillä 4–5 m ja 5–6 m (6 mg/kg).

Lyijyn kynnysarvo ylittyi havaintopisteissä SW6 syvyydellä 0,5–1 m (61 mg/kg),
SW15 syvyydellä 2–3 m (168 mg/kg), SW28 syvyyksillä 0,5…1,5 m (155, 142 ja
139 mg/kg) sekä syvyydellä 2–3 m (85 mg/kg), SW37 syvyyksillä 0,5…3 m (68,
83 ja 80 mg/kg) ja SW41 syvyyksillä 2–3 m ja 3–4 m (68 ja 83 mg/kg).
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Sinkin kynnysarvo ylittyi havaintopisteessä SW28 syvyyksillä 0,5–1 m ja 1–1,5
m (217 ja 228 mg/kg).

Muissa näytteissä ei XRF-mittauksissa todettu mitattujen alkuaineiden (As, Cu,
Pb, Zn) osalta ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia. Yksityiskohtaiset näytteenoton
aikana tehdyt havainnot ja XRF-kenttämittaustulokset on esitetty liitteen 1 tu-
losten yhteenvetotaulukossa.

6 Tulokset ja niiden tulkinta

6.1 Maaperän haitta-ainepitoisuudet

6.1.1 Kynnys- ja ohjearvovertailu

Maaperän haitta-ainepitoisuuksia verrataan yleisesti Valtioneuvoston asetuksen
214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin. Maaperän katsotaan olevan pilaantumatonta,
kun sen haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvot. Asetuksen mukaan maape-
rän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman
haitta-aineen maaperäpitoisuus ylittää asetuksessa annetun kynnysarvon tai alu-
een luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin kynnysarvo.

Maaperää pidetään ohjearvovertailun perusteella pilaantuneena teollisuus-, lii-
kenne-, varasto- tai muulla vastaavalla epäherkällä alueella, jos yhden tai use-
amman haitta-aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla maa-
perää pidetään ohjearvovertailun perusteella pilaantuneena, jos yhden tai use-
amman haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Maaperän pilaantu-
neisuus ja kunnostustarve voidaan kuitenkin määrittää myös kohdekohtaiset te-
kijät huomioivan riskinarvioinnin perusteella.

Kohteessa todetut korkeimmat haitta-ainepitoisuudet sekä VNa:n 214/2007 kyn-
nys- ja ohjearvot on esitetty taulukossa 2. Taulukossa on huomioitu vain ne
haitta-aineet, joiden pitoisuudet ylittivät kynnysarvot.



8 / 10

Linnanniemi, Turku

Sitowise Oy

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Taulukko 2. Kohteen maaperässä esiintyvien haitta-aineiden korkeimmat todetut
pitoisuudet sekä VNa:n 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot analysoiduille
aineille. Taulukossa on esitetty vain sellaiset haitta-aineet, joiden pitoisuudet ylit-
tivät kynnysarvot. Taulukossa KYA = kynnysarvo, AOA = alempi ohjearvo, YOA
= ylempi ohjearvo.

Haitta-aine

Suurin todettu

pitoisuus

mg/kg

KYA

mg/kg

AOA

mg/kg

YOA

mg/kg

Arseeni 8,1 5 50 100

Elohopea 0,82 0,5 2 5

Lyijy 170 60 200 750

Vanadiini 160 100 150 250

Bentso(a)antraseeni 1,1 1 5 15

Bentso(a)pyreeni 1,1 0,2 2 15

Fluoranteeni 2,2 1 5 15

Öljyhiilivedyt C21-C40 930 - 600 2000

Öljyhiilivedyt C10-C40 950 300 - -

6.1.2 Haitta-aineiden esiintyminen ja määrä

Laboratorioanalyyseissä havaittiin sekä kynnysarvon että alemman ohjearvon
ylittäviä pitoisuuksia taulukossa 2 listatuissa aineissa.

Arseenin kynnysarvo ylittyi havaintopisteissä SW3 syvyydellä 1–2 m (5,9
mg/kg), SW6 syvyydellä 2–3 m (5,2 mg/kg), SW18 syvyydellä 0,5–1 m (5,8
mg/kg), SW41 syvyydellä 2–3 (5,7 mg/kg), SW55 syvyydellä 1,5–2 m (5,4
mg/kg) ja SW57 syvyydellä 0,5–1 m (8,1 mg/kg).

Bentso(a)pyreenin kynnysarvo ylittyi havaintopisteissä SW1 syvyydellä 0,5–1
(0,51 mg/kg) ja SW48 syvyydellä 1–2 m (0,47 mg/kg).

Havaintopisteessä SW15 syvyydellä 2–3 m ylittyivät arseenin (6,5 mg/kg), elo-
hopean (0,82 mg/kg) ja lyijyn (100 mg/kg) kynnysarvot.

Havaintopisteessä SW28 syvyydellä 0,5–1 m ylittyivät arseenin (5,9 mg/kg), lyi-
jyn (170 mg/kg), bentso(a)antraseenin (1,1 mg/kg), bentso(a)pyreenin (1,1
mg/kg) sekä fluoranteenin (2,2 mg/kg) kynnysarvot.

Havaintopisteessä SW37 syvyydellä 0,5–1 m ylittyivät arseenin (6 mg/kg) ja öl-
jyhiilivetyjen C10-C40 (950 mg/kg) kynnysarvot, sekä raskaiden öljyhiilivetyjen
C21-C40 alempi ohjearvo (930 mg/kg).
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Havaintopisteessä SW46 syvyydellä 3–4 m ylittyivät bentso(a)pyreenin (0,5
mg/kg) sekä fluoranteenin (1,3 mg/kg) kynnysarvot.

Havaintopisteessä SW50 syvyydellä 0–0,5 m ylittyi vanadiinin alempi ohjearvo
(160 mg/kg).

Geologian tutkimuskeskuksen Turun maaperän taustapitoisuusselvityksessä
(Geologian tutkimuskeskus. Turun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet.
T. Tarvainen ja J. Auri 19.12.2019) arseenille määritelty suurin suositeltu taus-
tapitoisuusarvo (SSTP-arvo) on savi- ja silttimaille 12 mg/kg ja täyttömaille 11–
13 mg/kg. Kaikki tässä tutkimuksessa todetut arseenin pitoisuudet alittavat
nämä taustapitoisuusarvot, eikä pitoisuuksia näin ollen pidetä merkittävinä.

Muissa näytepisteissä ei todettu laboratoriomittauksissa kynnysarvoja tai ohjear-
voja ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Analyysitulokset ja näytteiden tiedot on
esitetty liitteen 1 tulosten yhteenvetotaulukossa. Laboratorion analyysitodistuk-
set on esitetty liitteessä 3. Tutkimuspisteiden sijainnit ja todetut haitta-aineet
sekä pitoisuustasot on esitetty liitepiirustuksessa 1.

7 Yhteenveto ja rajoitteet

Tutkimusalueen maaperässä todettiin havaintopisteissä SW1, SW3, SW6, SW15,
SW18, SW28, SW37, SW41, SW46, SW48, SW55 ja SW57 kynnysarvot ylittäviä
pitoisuuksia arseenia, elohopeaa, lyijyä, bentso(a)antraseenia, bentso(a)pyree-
niä, fluoranteenia tai öljyhiilivetyjakeita C10-C40. Pisteessä SW37 todettiin ras-
kaita öljyhiilijakeita C21-C40 ja pisteessä SW50 vanadiinia alemman ohjearvon ylit-
tävinä pitoisuuksina.

Todetut arseenin kynnysarvon ylittävät pitoisuudet alittavat Turun taajama-alu-
een suurimmat suositellut taustapitoisuudet. Kiinteistölle jää maa-ainesten toi-
menpidetarvehuomio, mikäli muiden haitta-aineiden osalta kynnysarvon ylittäviä
maa-aineksia ei poisteta esimerkiksi maarakennustöiden yhteydessä.

On huomattava, että jos kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävää maata kai-
vetaan, sen hyödyntäminen tai vastaanotto on luvanvaraista. Mikäli alueelta pois-
tetaan haitta-ainepitoista maata, tulee varmistaa, että maa-aineksen loppusijoi-
tus tapahtuu ympäristölainsäädännön määräysten mukaisesti luvanvaraiselle
vastaanottopaikalle. Kaivutöitä varten on laadittava pilaantuneen maaperän kun-
nostussuunnitelma sekä ilmoitus pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Do-
kumentit toimitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltä-
viksi. Haitta-ainepitoisen maan kaivutyössä on oltava yhteydessä ympäristötek-
niseen asiantuntijaan.

Arseenin pitoisuuksien osalta kaivumassoja ei tule toimittaa kohteen ulkopuolelle
alueelle, jossa ei ole todettu vastaavia taustapitoisuuksia.

Alueen suuri koko huomioiden maaperän haitta-aineiden tutkimuspisteverkkoa
suositellaan täydennettäväksi. Lisäksi happamien sulfaattimaiden esiintymistä
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KENTTÄMITTAUKSET JA ANALYYSITULOKSET

Asiakas: Turun kaupunki

Kohde: Linnanniemi

Projektinumero: YKK66628

Päivämäärä: 17.11.2021
Kenttämittaukset Laboratorioanalyysit

Maalaji Lisätietoja Kosteus
14

Päivämäärä pH Kuiva- Viitearvot As Cu Pb Zn Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

arvio havainnot aine luontainen pit. 
1

1 22 5 31 0,02 1 0,005 0,03 8 31 22 5 17 31 38

Koordinaattijärjestelmä: kynnysarvo 5 100 60 200 300 - 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 0,02 - - - 1

ETRS-GK23 alempi ohjearvo 50 150 200 250 - - 10 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150 0,2 5 10 10 -

Korkeusjärjestelmä: ylempi ohjearvo 100 200 750 400 - - 50 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250 1 25 50 50 -

vaarallisen jätteen raja-arvo 2 500 1 000 2 500 1 000 - - 25 000 2 500 2 500 2 500 380 1 000 1 000 2 500 380 1 000 5 600 1 000 3 000 100 000 225 000 -

X Y Z 1…5 1…5 L/T % (YM 2019/2) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

SW1 0 - 0,5 0,5 Hk,Sr tummempi 23457299.360 6702854.950 1.894 1 1 T 16.11.2021 98,0 % 0 30 19 77 <0,5 2,7 <0,04 <0,2 7 46 31 3,2 22 45 40

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr puusäleitä pari 1 2 T 16.11.2021 95,0 % 0 15 29 39

1 - 1,5 0,5 Hk 1 1 T 16.11.2021 0 13 26 45

1,5 - 2 0,5 Sa tumma 1 1 L 16.11.2021 3 26 36 91

2 - 3 1,0 Sa tumma 2 1 L 16.11.2021 2 25 32 73

3 - 4 1,0 Sa tumma 3 1 L 16.11.2021 0 25 30 81

SW3 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457202.948 6702823.042 1.353 1 1 T 15.11.2021 0 18 26 46

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 2 1 T 15.11.2021 0 13 17 29

1 - 2 1,0 Sa Tumma, Hiekkaa n. 1,5 asti 2 1 L 15.11.2021 75,0 % 0 28 30 78 <0,5 5,9 0,14 <0,2 9,8 46 22 27 25 73 49

2 - 3 1,0 Sa Tumma 3 1 L 15.11.2021 0 25 31 91

3 - 4 1,0 Sa tumma 3 1 L 15.11.2021 0 21 20 66

SW4 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457161.356 6702838.906 1.220 1 1 T 16.11.2021 0 27 23 89

- 0,5 kovaa vastassa, pistettä siirretty 0,3m 16.11.2021

- 0,5 kovaa uudelleen 16.11.2021

0,5 - 1 0,5 porattu, ei näytettä 17.11.2021

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr 5 1 T 17.11.2021 0 22 21 46

1,5 - 2 0,5 ei näytettä, ei pysy ottimessa 17.11.2021

2 - 3 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 81,0 % 2 23 18 74

3 - 4 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 4 22 18 67

4 - 5 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 0 20 27 71

SW5 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457110.607 6702853.909 1.149 1 1 T 16.11.2021 0 32 27 89

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 16.11.2021 0 7 28 49

1 - 1,5 0,5 Hk, Ki 1 1 T 16.11.2021 0 32 22 94

- 0,0 kovaa, kaira ei päässyt syvemmälle 16.11.2021

1 - 2 1,0 Hk, Sa Sa alkoi n. 1,5m 3 1 T/L 17.11.2021 79,0 % 3 28 20 87

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr pieni Sr-kerros välissä 3 1 T/L 17.11.2021 2 22 26 85

3 - 4 1,0 Sa tumma 4 1 T/L 17.11.2021 2 23 29 78

SW6 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457294.696 6702778.953 1.449 1 1 T 15.11.2021 0 17 36 80

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki tummempaa 1 1 T 15.11.2021 89,0 % 0 53 61 167 <0,5 3,2 0,22 <0,2 6,4 24 36 23 14 110 35

1 - 2 1,0 Sa Hk, Ki päällä 1 1 T 15.11.2021 5 12 24 81

2 - 3 1,0 Sa 2 1 L 15.11.2021 78,0 % 3 22 17 75 <0,5 5,2 <0,04 <0,2 11 39 22 14 23 68 44

3 - 4 1,0 Sa tumma 2 1 L 15.11.2021 2 19 17 61

SW8 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457189.648 6702765.470 1.124 1 1 T 15.11.2021 0 18 20 47

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr tummempi 1 1 T 15.11.2021 0 19 19 52

1 - 2 1,0 Hk, Sr Outo haju 4 2 T 15.11.2021 89,0 % 2 14 19 37 1,5 <0,01 <0,05 <0,01 <0,02

2 - 3 1,0 ei näytettä, ei pysy ottimessa 15.11.2021

3 - 4 1,0 Lj, Sa tumma 4 1 L 15.11.2021 76,0 % 4 7 9 48

SW14 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457072.986 6702773.812 1.165 1 1 T 16.11.2021 0 6 12 49

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 16.11.2021 94,0 % 0 24 21 57

1 - 2 1,0 Hk 1 1 T 16.11.2021 0 66 23 39

- 0,0 kovaa vastassa, ei jatkettu 16.11.2021

2 - 3 1,0 Hk, Sr 5 1 T 17.11.2021 90,0 % 0 40 20 62

3 - 4 1,0 Sa, vähän Hk 4 1 L 17.11.2021 0 27 28 79

4 - 5 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 0 36 25 77

5 - 6 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 2 29 21 69

SW15 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457014.707 6702761.234 1.116 1 1 T 17.11.2021 2 20 26 62

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 17.11.2021 95,0 % 0 27 27 75

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr 3 1 T 17.11.2021 0 45 56 105

2 - 3 1,0 Sa, Sr Sr-kerros välissä 3 1 L 17.11.2021 10,1 84,0 % 0 33 168 117 0,69 6,5 0,82 0,21 8,7 37 41 100 44 91 26

3 - 4 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 0 11 34 42

SW18 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki huono näyte 23457143.699 6702687.376 1.191 1 1 T 17.11.2021 0 32 17 71

kiveys päällä 0,5 - 1 0,5 Hk, Sr 1 1 T 17.11.2021 94,0 % 0 24 22 69 <0,5 5,8 <0,04 <0,2 6,4 25 20 5,4 15 48 31

1 - 2 1,0 Hk, Sr 3 1 T 17.11.2021 0 23 20 51

2 - 3 1,0 Hk, vähän Sr tasalaatuinen 3 1 T 17.11.2021 3 32 20 72

3 - 4 1,0 Sa tumma 4 1 L 17.11.2021 75,0 % 0 23 19 62 <0,01 <0,05 <0,01 <0,02

SW25 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457383.430 6702689.966 1.547 1 1 T 15.11.2021 3 24 19 58

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 15.11.2021 98,0 % 0 16 24 76 <0,5 1,9 <0,04 <0,2 6,5 49 9,7 4,5 18 49 49

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Lj, Sa tumma Lj vähän 2 1 T 15.11.2021 0 19 31 60

2 - 3 1,0 Hk, Lj, Sa tumma 4 1 T 15.11.2021 0 22 26 64

3 - 4 1,0 Lj, Hk tumma 4 1 L 15.11.2021 0 18 18 68

SW28 0 - 0,5 0,5 Hk 23457297.544 6702693.244 1.128 1 1 T 15.11.2021 0 58 155 162

0,5 - 1 0,5 Hk, vähän Sa 1 1 T 15.11.2021 8,5 86,0 % 6 61 142 217 1,1 5,9 0,36 0,46 5,9 22 38 170 14 150 27

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr vesipinta n. 1,5m, pieni näyte 1 1 T 15.11.2021 5 84 139 228

1,5 - 2 0,5 Hk 1 1 T 15.11.2021 0 21 57 89

2 - 3 1,0 Hk, Lj näytettä vähän 5 1 T 15.11.2021 0 35 85 99

SW30 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457351.511 6702669.882 1.390 1 1 T 15.11.2021 0 29 24 75

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 15.11.2021 0 28 24 62

1 - 2 1,0 Hk, vähän Lj, Sa 2 1 T 15.11.2021 89,0 % 0 28 20 70

2 - 3 1,0 Hk, LjSa 4 1 T 15.11.2021 0 26 25 76

3 - 4 1,0 Hk, LjSa 4 1 L 15.11.2021 0 22 20 87

SW34 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457310.166 6702648.963 1.385 1 1 T 17.11.2021 0 25 16 59

0,5 - 1 0,5 Hk 1 1 T 17.11.2021 97,0 % 0 28 21 50 <0,5 2,3 <0,04 <0,2 4,8 40 14 3,9 15 33 24

1 - 2 1,0 Hk, Sa 3 1 T/L 17.11.2021 0 18 17 42

2 - 3 1,0 Sa tumma 3 1 L 17.11.2021 0 26 52 87

3 - 4 1,0 Sa tumma, pari puunpalaa 3 1 L 17.11.2021 3 22 21 51

SW37 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457197.441 6702703.903 1.336 1 1 T 15.11.2021 0 0 8 61

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr osin tumma 1 1 T 15.11.2021 95,0 % 0 37 68 73 <0,5 6 <0,04 <0,2 8,1 39 82 56 24 52 41

1 - 2 1,0 Hk, Sr 3 1 T 15.11.2021 0 37 83 77

2 - 3 1,0 Hk, Sa puun osia 3 1 T 15.11.2021 89,0 % 6 22 80 71 <0,5 3,5 <0,04 <0,2 3,5 18 15 51 10 39 19

3 - 4 1,0 Lj, Sa, Hk 4 1 L 15.11.2021 0 25 49 73

SW40 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457245.624 6702661.626 1.019 1 1 T 15.11.2021 4 20 33 59

0,5 - 1 0,5 Hk 1 1 T 15.11.2021 90,0 % 0 18 30 64 <0,5 3,5 <0,04 <0,2 5,6 26 14 18 16 57 28

1 - 1,5 0,5 Hk 1 1 T 15.11.2021 3 21 26 74

1,5 - 2 0,5 Sa, Lj tumma 4 1 T 15.11.2021 0 19 15 65

2 - 3 1,0 Sa, Lj tumma 3 1 L 15.11.2021 0 26 31 88
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KENTTÄMITTAUKSET JA ANALYYSITULOKSET

Asiakas: Turun kaupunki

Kohde: Linnanniemi

Projektinumero: YKK66628

Päivämäärä: 17.11.2021
Kenttämittaukset Laboratorioanalyysit

Maalaji Lisätietoja Kosteus
14

Päivämäärä pH Kuiva- Viitearvot As Cu Pb Zn Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

arvio havainnot aine luontainen pit. 
1

1 22 5 31 0,02 1 0,005 0,03 8 31 22 5 17 31 38

Koordinaattijärjestelmä: kynnysarvo 5 100 60 200 300 - 2 5 0,5 1 20 100 100 60 50 200 100 0,02 - - - 1

ETRS-GK23 alempi ohjearvo 50 150 200 250 - - 10 50 2 10 100 200 150 200 100 250 150 0,2 5 10 10 -

Korkeusjärjestelmä: ylempi ohjearvo 100 200 750 400 - - 50 100 5 20 250 300 200 750 150 400 250 1 25 50 50 -

vaarallisen jätteen raja-arvo 2 500 1 000 2 500 1 000 - - 25 000 2 500 2 500 2 500 380 1 000 1 000 2 500 380 1 000 5 600 1 000 3 000 100 000 225 000 -

X Y Z 1…5 1…5 L/T % (YM 2019/2) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
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Ksy-

leenit 
3 TEX 

4  Aistihav.
15 Hiilivedyt 

(PetroFlag)

VOC 

(PID)

Bent-

seeni

Tolu-

eeni

Etyyli-

bentseeni
Pistetunnus Syvyys

K
e

rr
o

s
p

a
k
s
u

u
s

Koordinaatit

Metallit ja puolimetallit Hiilivedyt Metallit ja puolimetallit 
2 Aromaattiset hiilivedyt

SW41 0 - 0,5 0,5 Sr, Hk 23457267.202 6702638.865 1.272 1 1 T 15.11.2021 0 11 23 74

pinta istutussoraa 0,5 - 1 0,5 Hk 1 1 T 15.11.2021 0 20 23 67

1 - 1,5 0,5 Hk 1 1 T 15.11.2021 0 26 30 63

1,5 - 2 0,5 Hk tasalaatuinen 1 1 T 15.11.2021 4 35 26 43

2 - 3 1,0 Sa, Lj tumma 4 1 L 15.11.2021 74,0 % 0 30 68 69 <0,5 5,7 <0,04 0,23 12 46 21 25 27 74 51

3 - 4 1,0 Sa, Lj tumma 4 1 L 15.11.2021 0 34 83 76

SW43 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457333.996 6702619.826 1.497 1 1 T 17.11.2021 0 39 22 84

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr 1 1 T 17.11.2021 0 38 48 58

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr sekalainen 2 1 T 17.11.2021 95,0 % 0 38 41 91 <0,5 3,2 <0,04 <0,2 4,1 23 25 20 14 52 18

1,5 - 2 0,5 Sa hieman tumma 2 1 L 17.11.2021 0 19 21 87

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr 4 1 L 17.11.2021 0 23 34 100

3 - 4 1,0 Sa 3 1 L 17.11.2021 0 17 23 65

SW45 0 - 0,4 0,4 Hk, Ki vaalea, 0,4 jälkeen porattu 23457354.621 6702583.323 1.538 1 1 T 17.11.2021 2 17 23 51

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr sekalainen 1 1 T 17.11.2021 0 28 33 125

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Sa savi alkaa n. 1,7m 2 1 T 17.11.2021 0 24 44 86

2 - 3 1,0 Sa pari tiilen palasta, tummaa 4 1 T/L 17.11.2021 77,0 % 0 28 25 58 <0,5 4,7 <0,04 <0,2 9,1 28 16 22 18 53 33

3 - 4 1,0 Sa, vähän Sr tumma 4 1 L 17.11.2021 0 26 39 67

4 - 4,7 0,7 Sa tumma 3 1 L 17.11.2021 0 24 28 79

5 - 6 1,0 Sa tumma 3 1 L 17.11.2021 0 22 22 59

SW46 0 - 0,5 0,5 Hk 23457288.104 6702594.526 1.346 1 1 T 17.11.2021 0 25 32 66

0,5 - 1 0,5 Hk 1 1 T 17.11.2021 2 26 17 49

1 - 2 1,0 ei näytettä, märkää 17.11.2021

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr 3 1 L 17.11.2021 0 23 25 65

3 - 4 1,0 Sa 4 1 L 17.11.2021 78,0 % 0 18 20 69

SW48 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki 23457221.562 6702608.564 1.795 1 1 T 17.11.2021 0 23 15 52

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 17.11.2021 0 29 17 72

1 - 2 1,0 Hk, Ki osin mustaa 1 1 T 17.11.2021 96,0 % 0 32 31 80 <0,01 <0,05 <0,01 <0,02

2 - 3 1,0 ei näytettä, ei pysy ottimessa 17.11.2021

3 - 3,5 0,5 Sa, Sr tummaa 4 1 T/L 17.11.2021 0 34 53 130

3,5 - 4 0,5 Sa tumma 4 1 L 17.11.2021 0 23 22 73

4 - 5 1,0 Sa tumma 4 1 L 17.11.2021 6 29 35 93

5 - 6 1,0 Sa tumma 4 1 L 17.11.2021 6 27 33 80

SW50 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457444.066 6702584.805 1.630 1 1 T 17.11.2021 10,7 97,0 % 2 32 25 123 <0,5 3,9 0,065 <0,2 8,5 63 27 6 2,7 78 160

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr 1 1 T 17.11.2021 0 22 25 91

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Sa 2 1 T 17.11.2021 0 28 21 65

2 - 3 1,0 Hk, Sr, Sa 2 1 T/L 17.11.2021 89,0 % 6 26 24 67 <0,5 3,1 <0,04 <0,2 6 26 13 12 14 38 24

3 - 4 1,0 Sa tumma 3 1 L 17.11.2021 0 22 20 58

SW52 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457518.926 6702685.580 1.906 1 1 T 16.11.2021 3 49 26 47

0,5 - 1 0,5 Hk,Sr 1 1 T 16.11.2021 90,0 % 0 15 22 39

1 - 2 1,0 Sa tumma 2 1 L 16.11.2021 3 10 16 70

2 - 3 1,0 Sa tumma 2 1 L 16.11.2021 0 19 18 69

3 - 4 1,0 Sa tumma 3 1 L 16.11.2021 0 20 21 63

4 - 5 1,0 Sa tumma 3 1 L 16.11.2021 5 18 14 67

5 - 6 1,0 Sa tumma 3 1 L 16.11.2021 2 21 15 69

SW54 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr, Asf Asf-kerros? 23457610.401 6702703.739 1.982 1 1 T 16.11.2021 7 42 17 95

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr 1 1 T 16.11.2021 3 16 18 34

1 - 2 1,0 Sa tumma 1 1 L 16.11.2021 0 21 18 66

2 - 4 2,0 Sa tumma 4 1 L 16.11.2021 76,0 % 2 17 17 64

SW55 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457628.937 6702671.119 1.898 1 1 T 16.11.2021 0 6 20 75

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki 1 1 T 16.11.2021 98,0 % 0 11 23 28

1 - 1,5 0,5 Hk 1 1 T 16.11.2021 3 26 26 63

1,5 - 2 0,5 Hk, vähän Sa 2 1 T 16.11.2021 80,0 % 8 36 27 92 <0,5 5,4 0,077 <0,2 7,6 34 18 19 17 52 35 <0,01 <0,05 <0,01 <0,02

2 - 3 1,0 Hk, Sa 2 1 L 16.11.2021 7 38 28 93

3 - 4 1,0 Sa pieni näyte 2 1 L 16.11.2021 5 20 14 58

4 - 5 1,0 Sa Puuta, paalu? 3 5 T/L 16.11.2021 84,0 % 5 30 20 74

5 - 6 1,0 Sa Puuta, paalu? 3 5 T/L 16.11.2021 3 21 18 69

SW57 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr 23457687.276 6702788.468 2.288 1 1 T 16.11.2021 0 33 26 96

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr 1 1 T 16.11.2021 96,0 % 5 54 39 66 1 8,1 <0,04 <0,2 5,6 20 32 21 13 42 21

1 - 2 1,0 Hk, kHk 1 1 T 16.11.2021 3 20 18 49

2 - 3 1,0 Sa 3 1 L 16.11.2021 0 16 16 53

3 - 5 2,0 Sa Tosi tumma 3 1 L 16.11.2021 0 17 15 62

tulosten lukumäärä: 3 35 137 137 137 137 0 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 4 4 4 0

Viitearvovertailu, Vna 214/2007 ja YM 2019/2:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen 
jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = ks. Vna 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset 

tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on 
laskennassa tuloksena käytetty nollaa.
14. = Aistihavainto kosteudesta, ks. oheinen 
luokitus

15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, ks. 
oheinen luokitus

Kosteus:
1 = kuiva
2 = maakostea

3 = kostea
4 = märkä
5 = pv-tason alla

Aistihavainnot 
pilaantuneisuudesta:
1 = pilaantumaton

2 = lievä
3 = kohtalainen
4 = voimakas
5 = erittäin voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa



KENTTÄMITTAUKSET JA ANALYYSITULOKSET

Asiakas: Turun kaupunki

Kohde: Linnanniemi

Projektinumero: YKK66628

Päivämäärä: 17.11.2021

Maalaji

arvio

SW1 0 - 0,5 0,5 Hk,Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 1,5 0,5 Hk

1,5 - 2 0,5 Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

SW3 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

SW4 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

- 0,5

- 0,5

0,5 - 1 0,5

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr

1,5 - 2 0,5

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

4 - 5 1,0 Sa

SW5 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 1,5 0,5 Hk, Ki

- 0,0

1 - 2 1,0 Hk, Sa

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr

3 - 4 1,0 Sa

SW6 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

SW8 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, Sr

2 - 3 1,0

3 - 4 1,0 Lj, Sa

SW14 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Hk

- 0,0

2 - 3 1,0 Hk, Sr

3 - 4 1,0 Sa, vähän Hk

4 - 5 1,0 Sa

5 - 6 1,0 Sa

SW15 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr

2 - 3 1,0 Sa, Sr

3 - 4 1,0 Sa

SW18 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

kiveys päällä 0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, Sr

2 - 3 1,0 Hk, vähän Sr

3 - 4 1,0 Sa

SW25 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Lj, Sa

2 - 3 1,0 Hk, Lj, Sa

3 - 4 1,0 Lj, Hk

SW28 0 - 0,5 0,5 Hk

0,5 - 1 0,5 Hk, vähän Sa

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr

1,5 - 2 0,5 Hk

2 - 3 1,0 Hk, Lj

SW30 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Hk, vähän Lj, Sa

2 - 3 1,0 Hk, LjSa

3 - 4 1,0 Hk, LjSa

SW34 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk

1 - 2 1,0 Hk, Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

SW37 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, Sr

2 - 3 1,0 Hk, Sa

3 - 4 1,0 Lj, Sa, Hk

SW40 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk

1 - 1,5 0,5 Hk

1,5 - 2 0,5 Sa, Lj

2 - 3 1,0 Sa, Lj

maanpinnasta 

alaspäin (m)

Pistetunnus Syvyys

K
e

rr
o

s
p

a
k
s
u

u
s

C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

Bensiini Keskit. Raskaat summa *

1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 0,1 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,1 - - - 300

5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 0,5 100 1 0,01 0,05 1 0,5 - - 5 100 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5 1 500 5 0,01 0,2 5 2 - - 50 500 1 000 2 000 -

2 500 - - 1 000 1 000 - - 1 000 - 2 500 2 500 - - - 2 500 - - 10 15 000 10 000 1 000 10 000 1 000 10 000 - 25 000 - - - - 10 000

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ng/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

0,0007

0,082 0,011 0,17 0,32 0,51 0,48 0,62 0,25 0,11 0,11 0,38 0,014 0,46 0,3 0,02 0,47 4,3 <20 31 35

<20 47 55

0,053 0,028 0,005 0,29 0,22 0,25 0,14 0,14 0,042 0,16 0,5 0,036 0,11 0,25 0,08 0,47 2,8 <20 <20 <20

0,018 0,004 0,013 0,094 0,082 0,085 0,055 0,046 0,014 0,04 0,16 0,008 0,043 0,087 0,005 0,15 0,9 <20 <20 <20

<20 140 160

0,007 0,003 0,003 0,022 0,023 0,023 0,027 0,011 0,005 0,029 0,051 0,005 0,016 0,024 <0,003 0,047 0,3 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 3,2 24 39 63

0,014 0,01 0,004 0,027 0,017 0,018 0,012 0,01 0,003 0,027 0,067 0,012 0,01 0,018 0,005 0,05 0,3 <20 30 43

0,027 <0,003 0,019 0,023 0,018 0,033 0,024 0,012 0,004 0,014 0,037 0,006 0,02 0,018 <0,003 0,03 0,28 <20 24 28

0,012 0,004 0,006 0,036 0,032 0,037 0,035 0,018 0,007 0,061 0,088 0,008 0,024 0,042 0,004 0,073 0,49 <0,0005/ND <20 120 130

0,007 <0,003 0,009 0,023 0,026 0,031 0,033 0,015 0,007 0,024 0,046 0,004 0,028 0,028 0,004 0,041 0,33 <20 82 89

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,006 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,005 0,011 <20 <20 <20

0,11 0,037 0,006 0,13 0,08 0,082 0,039 0,055 0,017 0,21 0,24 0,094 0,036 0,11 0,013 0,19 1,5 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,5 <20 <20 <20

<0,003 <0,003 <0,003 0,005 0,005 0,006 0,008 <0,003 <0,003 0,009 0,008 <0,003 0,003 <0,008 <0,003 0,008 0,06 <20 60 64

0,28 0,056 0,18 1,1 1,1 1,1 0,83 0,6 0,26 0,82 2,2 0,078 0,76 1,1 0,054 2 12 <20 37 43

0,004 <0,003 <0,003 0,015 0,015 0,019 0,027 0,006 0,004 0,023 0,022 0,006 0,007 0,017 0,004 0,023 0,19 <20 100 110

<0,003 <0,003 <0,003 0,004 0,005 0,004 0,009 <0,003 <0,003 0,008 0,005 <0,003 <0,003 0,006 <0,003 0,008 0,05 <20 69 74

0,007 <0,003 <0,003 0,063 0,063 0,091 0,1 0,015 0,016 0,034 0,023 0,005 0,018 0,11 0,003 0,071 0,32 <0,0005/ND <20 930 950

<0,003 0,004 <0,003 0,015 0,022 0,034 0,024 0,004 0,007 0,021 0,01 0,009 <0,003 0,039 <0,003 0,019 0,21

0,018 0,006 0,012 0,13 0,098 0,1 0,075 0,048 0,02 0,12 0,2 0,013 0,066 0,15 0,01 0,2 1,3 <20 39 42

MTBE TAME
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11
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antraseeni

Fenan-

treeni

Antra-
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Bentso(a) 
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Klooratut alifaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatitPolyaromaattiset hiilivedyt PCB ja PCDD/F



KENTTÄMITTAUKSET JA ANALYYSITULOKSET

Asiakas: Turun kaupunki

Kohde: Linnanniemi

Projektinumero: YKK66628

Päivämäärä: 17.11.2021

Maalaji

arvio

SW1 0 - 0,5 0,5 Hk,Sr

maanpinnasta 

alaspäin (m)

Pistetunnus Syvyys

K
e

rr
o

s
p

a
k
s
u

u
s

SW41 0 - 0,5 0,5 Sr, Hk

pinta istutussoraa 0,5 - 1 0,5 Hk

1 - 1,5 0,5 Hk

1,5 - 2 0,5 Hk

2 - 3 1,0 Sa, Lj

3 - 4 1,0 Sa, Lj

SW43 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 1,5 0,5 Hk, Sr

1,5 - 2 0,5 Sa

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr

3 - 4 1,0 Sa

SW45 0 - 0,4 0,4 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa, vähän Sr

4 - 4,7 0,7 Sa

5 - 6 1,0 Sa

SW46 0 - 0,5 0,5 Hk

0,5 - 1 0,5 Hk

1 - 2 1,0

2 - 3 1,0 Sa, vähän Sr

3 - 4 1,0 Sa

SW48 0 - 0,5 0,5 Hk, Ki

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 2 1,0 Hk, Ki

2 - 3 1,0

3 - 3,5 0,5 Sa, Sr

3,5 - 4 0,5 Sa

4 - 5 1,0 Sa

5 - 6 1,0 Sa

SW50 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, Sr, Sa

2 - 3 1,0 Hk, Sr, Sa

3 - 4 1,0 Sa

SW52 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk,Sr

1 - 2 1,0 Sa

2 - 3 1,0 Sa

3 - 4 1,0 Sa

4 - 5 1,0 Sa

5 - 6 1,0 Sa

SW54 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr, Asf

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Sa

2 - 4 2,0 Sa

SW55 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Ki

1 - 1,5 0,5 Hk

1,5 - 2 0,5 Hk, vähän Sa

2 - 3 1,0 Hk, Sa

3 - 4 1,0 Sa

4 - 5 1,0 Sa

5 - 6 1,0 Sa

SW57 0 - 0,5 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1 0,5 Hk, Sr

1 - 2 1,0 Hk, kHk

2 - 3 1,0 Sa

3 - 5 2,0 Sa

tulosten lukumäärä:

C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

Bensiini Keskit. Raskaat summa *

1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 0,1 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,1 - - - 300

5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 0,5 100 1 0,01 0,05 1 0,5 - - 5 100 300 600 -

15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5 1 500 5 0,01 0,2 5 2 - - 50 500 1 000 2 000 -

2 500 - - 1 000 1 000 - - 1 000 - 2 500 2 500 - - - 2 500 - - 10 15 000 10 000 1 000 10 000 1 000 10 000 - 25 000 - - - - 10 000

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ng/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

MTBE TAME
MTBE/ 

TAME 
11

Trikloori-

eteenit

Tetrakloori

eteeni

PAH 

summa 
5

PCB 
6

PCDD/F

/PCB 
7

Dikloori-

metaani

Vinyyli-

kloridi

Dikloori-

eteenit 
3

Fluoran-

teeni

Fluo-

reeni

Indeno 

(1,2,3-c,d) 

pyreeni

Kry-

seeni

Nafta-

leeni
Pyreeni

Bentso(a) 

pyreeni

Bentso(b) 

fluoranteeni

Bentso 

(g,h,i) 

peryleeni

Bentso(k) 

fluoranteeni

Dibentso(a,h) 

antraseeni

Fenan-

treeni

Antra-

seeni

Asenaf-

teeni

Asenaf-

tyleeni

Bentso(a) 

antraseeni

Klooratut alifaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatitPolyaromaattiset hiilivedyt PCB ja PCDD/F

0,016 <0,003 0,005 0,042 0,027 0,029 0,014 0,02 0,005 0,027 0,068 0,007 0,011 0,034 0,003 0,054 0,36 <20 <20 <20

0,077 0,013 0,023 0,1 0,062 0,064 0,028 0,042 0,012 0,21 0,21 0,052 0,026 0,076 0,006 0,15 1,2 <0,0005/ND <20 <20 <20

0,32 0,2 0,026 0,6 0,5 0,49 0,33 0,27 0,088 1 1,3 0,22 0,3 0,54 0,21 1,1 7,5

0,13 0,028 0,041 0,52 0,47 0,45 0,29 0,25 0,1 0,24 0,77 0,028 0,29 0,45 0,042 0,76 4,9 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,5 <20 29 35

0,025 0,024 0,006 0,088 0,074 0,08 0,052 0,041 0,013 0,14 0,2 0,024 0,045 0,085 0,019 0,18 1,1 <20 26 30

<0,003 <0,003 <0,003 0,009 0,009 0,011 0,009 0,005 <0,003 0,024 0,027 <0,003 0,006 0,012 <0,003 0,023 0,14 <20 25 27

<0,003 <0,003 <0,003 0,006 0,005 0,008 0,007 0,003 <0,003 0,011 0,015 0,004 0,005 0,008 <0,003 0,014 0,087 <20 25 31

0,028 <0,003 0,017 0,013 0,017 0,025 0,014 0,012 0,003 0,012 0,028 0,004 0,011 0,018 <0,003 0,031 0,23

0,023 <0,003 0,013 0,023 0,024 0,034 0,019 0,015 0,004 0,02 0,044 0,005 0,015 0,026 0,003 0,04 0,31 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,5 <20 <20 22

0,04 0,003 0,024 0,041 0,034 0,043 0,023 0,021 0,006 0,072 0,088 0,022 0,02 0,037 0,006 0,072 0,55

0,036 0,011 0,008 0,1 0,078 0,11 0,06 0,049 0,019 0,15 0,19 0,009 0,054 0,1 0,025 0,16 1,2 <0,0005/ND <20 74 88

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 26 26 26

* Öljyhiilivetyjen vaarallisen jätteen raja-arvo on jakeille C6-C40. 

Raja on 1000 mg/kg, jos bentseeni- ja PAH-pitoisuuksista ei 

ole tietoa, tai jäte sisältää bentso(a)pyreeniä tai 

dibentso(a,h)antraseeniä väh. 0,01% (100 mg/kg) tai muita 

PAH-yhdisteitä tai bentseeniä väh. 0,1% (1000 mg/kg). Muussa 

tapauksessa raja on 10 000 mg/kg.
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Valokuvia
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Yleiskuvat alueelta. 
Tutkimusalueella 

sijaitsee satama- 
ja liikerakennuksia 
sekä teitä ja park-
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Laboratorion analyysitodistukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 1/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00097259

Asiakasnro RZ0000568

Näytteenottaja Nurmi Johannes / Asiakas

Asiakkaan viite YKK66628 Linnanniemi

Sitowise Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 

Johannes Nurmi

Linnoitustie 6

02600 ESPOO
FINLAND
s-posti: johannes.nurmi@sitowise.com

YKK66628 Linnanniemi

750-2021-00096825750-2021-00096824750-2021-00096823750-2021-00096822750-2021-00096821Näytenumero

Näytteen nimi SW28 / 0,5-1 SW41 / 2-3 SW40 / 0,5-1 SW25 / 0,5-1 SW30 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-aine % 86 74 90 98 89EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka 1.1 <0.5 <0.5 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 5.9 5.7 3.5 1.9EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka 0.36 <0.04 <0.04 <0.04EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka 0.46 0.23 <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 5.9 12 5.6 6.5EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 22 46 26 49EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 38 21 14 9.7EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 170 25 18 4.5EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 14 27 16 18EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 150 74 57 49EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 27 51 28 49EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty Tehty Tehty TehtyEPE05

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 43 <20 42 64 110EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 <20 <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 37 <20 39 60 100EPTPH

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.28 0.016 0.018 <0.003 0.004EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka 0.056 <0.003 0.006 <0.003 <0.003EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.18 0.005 0.012 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 1.1 0.042 0.13 0.005 0.015EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 1.1 0.027 0.098 0.005 0.015EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 1.1 0.029 0.10 0.006 0.019EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.83 0.014 0.075 0.008 0.027EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.60 0.020 0.048 <0.003 0.006EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.26 0.005 0.020 <0.003 0.004EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.82 0.027 0.12 0.009 0.023EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 2.2 0.068 0.20 0.008 0.022EPPAH

Eurofins Environment Testing Finland Oy

www.eurofins.fi

+35 840 356 7895

ask@eurofins.fi

Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND

Y-tunnus: 2752292-5



30.11.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096825750-2021-00096824750-2021-00096823750-2021-00096822750-2021-00096821Näytenumero

Näytteen nimi SW28 / 0,5-1 SW41 / 2-3 SW40 / 0,5-1 SW25 / 0,5-1 SW30 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Fluoranteeni mg/kg ka 2.2 0.068 0.20 0.008 0.022EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.078 0.007 0.013 <0.003 0.006EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.76 0.011 0.066 0.003 0.007EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 1.1 0.034 0.15 0.008 0.017EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka 0.054 0.003 0.010 <0.003 0.004EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 2.0 0.054 0.20 0.008 0.023EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 12 0.36 1.3 0.060 0.19EPC07

Kiinteistä näytteistä tehtävät tutkimukset
pH 8,5 RZC51

750-2021-00096830750-2021-00096829750-2021-00096828750-2021-00096827750-2021-00096826Näytenumero

Näytteen nimi SW37 / 0,5-1 SW37 / 2-3 SW8 / 1-2 SW8 / 3-4 SW6 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus %  89RZDRY

Kuiva-aine % 95 89 89 76 89EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka <0.5 <0.5 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 6.0 3.5 3.2EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka <0.04 <0.04 0.22EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka <0.2 <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 8.1 3.5 6.4EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 39 18 24EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 82 15 36EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 56 51 23EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 24 10 14EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 52 39 110EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 41 19 35EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty Tehty TehtyEPE05

C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka  3,2RZP99

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 950 63 43 160EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 24 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 930 39 30 140EPTPH

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Dikloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ1G8

Vinyylikloridi mg/kg ka  <0,01RZ1FT

1,1-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GQ

cis-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GI

trans-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GJ

Trikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GK

Tetrakloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1G7

1,2-Dikloorietaani mg/kg ka  <0,01RZ24C

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
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30.11.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 3/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096830750-2021-00096829750-2021-00096828750-2021-00096827750-2021-00096826Näytenumero

Näytteen nimi SW37 / 0,5-1 SW37 / 2-3 SW8 / 1-2 SW8 / 3-4 SW6 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IN

Tolueeni mg/kg ka  <0,05RZ1IU

Etyylibentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IP

m,p-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IQ

o-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IR

Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)

mg/kg ka  <0,05RZ1NY

TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)

mg/kg ka  <0,05RZ1NZ

TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P1

ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1NW

DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P0

VOC
Kloroformi 
(trikloorimetaani)

mg/kg ka  <0,05RZ24R

Tetrakloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ24S

tert-butanoli mg/kg ka  <0,60RZ1UK

Naftaleeni mg/kg ka  <0,10RZ27Y

PCB 7 yhdisteet
PCB 52 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 28 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 118 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 101 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 138 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 153 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 180 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB-7 summa  (lower 
bound)

ND EPC06

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.007 <0.003 0.007 0.014EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka <0.003 0.004 0.003 0.010EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka <0.003 <0.003 0.003 0.004EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.063 0.015 0.022 0.027EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.063 0.022 0.023 0.017EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.091 0.034 0.023 0.018EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.10 0.024 0.027 0.012EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.015 0.004 0.011 0.010EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.016 0.007 0.005 0.003EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.034 0.021 0.029 0.027EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.023 0.010 0.051 0.067EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.005 0.009 0.005 0.012EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.018 <0.003 0.016 0.010EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.11 0.039 0.024 0.018EPPAH
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Tutkimustodistus
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Sivu 4/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096830750-2021-00096829750-2021-00096828750-2021-00096827750-2021-00096826Näytenumero

Näytteen nimi SW37 / 0,5-1 SW37 / 2-3 SW8 / 1-2 SW8 / 3-4 SW6 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kryseeni mg/kg ka 0.11 0.039 0.024 0.018EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka 0.003 <0.003 <0.003 0.005EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.071 0.019 0.047 0.050EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 0.62 0.21 0.30 0.30EPC07

750-2021-00096833750-2021-00096832750-2021-00096831Näytenumero

Näytteen nimi SW6 / 2-3 SW46 / 3-4 SW48 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika
17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00

Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus %  96RZDRY

Kuiva-aine % 78 78 96EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka <0.5 EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 5.2 EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka <0.04 EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka <0.2 EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 11 EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 39 EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 22 EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 14 EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 23 EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 68 EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 44 EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty EPE05

C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka  <0,5RZP99

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka  35EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka  <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka  29EPTPH

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Dikloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ1G8

Vinyylikloridi mg/kg ka  <0,01RZ1FT

1,1-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GQ

cis-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GI

trans-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GJ

Trikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GK

Tetrakloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1G7

1,2-Dikloorietaani mg/kg ka  <0,01RZ24C

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IN

Tolueeni mg/kg ka  <0,05RZ1IU

Etyylibentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IP

m,p-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IQ

o-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IR
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Sivu 5/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096833750-2021-00096832750-2021-00096831Näytenumero

Näytteen nimi SW6 / 2-3 SW46 / 3-4 SW48 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika
17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00

o-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IR

Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)

mg/kg ka  <0,05RZ1NY

TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)

mg/kg ka  <0,05RZ1NZ

TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P1

ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1NW

DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P0

VOC
Kloroformi 
(trikloorimetaani)

mg/kg ka  <0,05RZ24R

Tetrakloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ24S

tert-butanoli mg/kg ka  <0,60RZ1UK

Naftaleeni mg/kg ka  <0,10RZ27Y

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka  0.32 0.13EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka  0.20 0.028EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka  0.026 0.041EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka  0.60 0.52EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka  0.50 0.47EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka  0.49 0.45EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka  0.33 0.29EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka  0.27 0.25EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka  0.088 0.10EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka  1.0 0.24EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka  1.3 0.77EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka  0.22 0.028EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka  0.30 0.29EPPAH

Kryseeni mg/kg ka  0.54 0.45EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka  0.21 0.042EPPAH

Pyreeni mg/kg ka  1.1 0.76EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka  7.5 4.9EPC07
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Sivu 6/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kuiva-aine

RZDRY 5%(<30%)
1,5%(>30%)

SFS 3008; SFS-ISO 11465; 
SFS-EN 15934

RZ T039Kyllä3Kuiva-ainepitoisuus

EPDRY 10%x<70%
3%x≥70%

Sis. men. RA9000 per. 
kumottuun: ISO 11465:1993, 
Gravimetrinen

EP L272Kyllä3Kuiva-aine

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FN 30% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.5Antimoni (Sb), 
7440-36-0

EP0FH 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Arseeni (As), 7440-38-2

EP0FR 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.04Elohopea (Hg), 
7439-97-6

EP0FP 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.2Kadmium (Cd), 
7440-43-9

EP0FQ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Koboltti (Co), 7440-48-4

EP0FJ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Kromi (Cr), 7440-47-3

EP0G2 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä2Kupari (Cu), 7440-50-8

EP0FK 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Lyijy (Pb), 7439-92-1

EP0FM 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

Menetelmätiedot
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Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FM 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

EP0GC 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä3Sinkki (Zn), 7440-66-6

EP0FV 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Vanadiini (V), 
7440-62-2

EPE05 EPA Method 3051A:2007 EP L272KylläKuningasvesihajotus

C5-C10 Bensiinijae

RZP99 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.5TPH C5-C10

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C40

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C21

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C21-C40

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1G8 42% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Dikloorimetaani, 
75-09-2

RZ1FT 31% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Vinyylikloridi, 75-01-4

RZ1GQ 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.011,1-Dikloorieteeni, 
75-35-4

RZ1GI 43% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01cis-Dikloorieteeni, 
156-59-2

RZ1GJ 35% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01trans-Dikloorieteeni, 
156-60-5

RZ1GK 41% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Trikloorieteeni, 79-01-6

RZ1G7 38% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Tetrakloorieteeni, 
127-18-4

RZ24C 34% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.011,2-Dikloorietaani, 
107-06-2

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1IN 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01Bentseeni, 71-43-2
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Sivu 8/11AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1IU 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05Tolueeni, 108-88-3

RZ1IP 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01Etyylibentseeni, 
100-41-4

RZ1IQ 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1

RZ1IR 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01o-Ksyleeni, 95-47-6

Oksygenaatit VNA 214/2007

RZ1NY 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4

RZ1NZ 39% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8

RZ1P1 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8

RZ1NW 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3

RZ1P0 37% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3

VOC

RZ24R 33% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.05Kloroformi 
(trikloorimetaani), 
67-66-3

RZ24S 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Tetrakloorimetaani, 
56-23-5

RZ1UK 40% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.6tert-butanoli, 75-65-0

RZ27Y 41% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.1Naftaleeni, 91-20-3

PCB 7 yhdisteet

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 52, 35693-99-3

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 28, 7012-37-5

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 118, 31508-00-6
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PCB 7 yhdisteet

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 101, 37680-73-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 138, 35065-28-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 153, 35065-27-1

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 180, 35065-29-3

EPC06 EP L272KylläPCB-7 summa  (lower 
bound)

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Antraseeni, 120-12-7

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Asenafteeni, 83-32-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Asenaftyleeni, 208-96-8

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)antraseeni, 
56-55-3

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)pyreeni, 
50-32-8
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Sivu 
10/11

AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(b)fluoranteeni, 
205-99-2

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(g,h,i)peryleeni, 
191-24-2

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(k)fluoranteeni, 
207-08-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Dibentso(a,h)antraseeni
, 53-70-3

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fenantreeni, 85-01-8

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fluoranteeni, 206-44-0

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fluoreeni, 86-73-7

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Indeno(1,2,3-cd)pyreeni
, 193-39-5
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AR-21-RZ-051514-01

Í%SC{ÂÂ1PhqÎ 
19.11.2021Näyte saapui

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Kryseeni, 218-01-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Naftaleeni, 91-20-3

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Pyreeni, 129-00-0

EPC07 EP L272KylläSumma 16 EPA-PAH 
(lower bound)

Kiinteistä näytteistä tehtävät tutkimukset

RZC51 ± 0,3 yks./5% Sis. men. EF2036, Potentiometri RZEipH

Laboratorio

EP L272 Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) EAK akkr. num.  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 EAK L272

RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (Ei akkreditoitu)

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  hanna.laihinen@sitowise.com,  juha.kallio@sitowise.com

ALLEKIRJOITUS

Salla Partio

SallaPartio@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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Sivu 1/15AR-21-RZ-051515-01

Í%SC{ÂÂ1PizÎ 
19.11.2021Näyte saapui

Tutkimusnro EUAA56-00097263

Asiakasnro RZ0000568

Näytteenottaja Nurmi Johannes / Asiakas

Asiakkaan viite YKK66628 Linnanniemi

Sitowise Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 

Johannes Nurmi

Linnoitustie 6

02600 ESPOO
FINLAND
s-posti: johannes.nurmi@sitowise.com

YKK66628 Linnanniemi

750-2021-00096842750-2021-00096841750-2021-00096840750-2021-00096839750-2021-00096838Näytenumero

Näytteen nimi SW14 / 0,5-1 SW14 / 2-3 SW15 / 0,5-1 SW15 / 2-3 SW18 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus %  94RZDRY

Kuiva-aine % 94 90 95 84 95EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka  0.69 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka  6.5 5.8EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka  0.82 <0.04EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka  0.21 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka  8.7 6.4EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka  37 25EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka  41 20EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka  100 5.4EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka  44 15EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka  91 48EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka  26 31EP0FV

Kuningasvesihajotus  Tehty TehtyEPE05

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 28 130 89 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 24 120 82 <20EPTPH

Organotinat
Trifenyylitina µg/kg ka  <1RZ24L

Tributyylitina µg/kg ka  <1RZ24M

PCB 7 yhdisteet
PCB 52 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 28 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 118 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 101 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 138 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 153 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 180 mg/kg ka  <0.0005EPPCB
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30.11.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 2/15AR-21-RZ-051515-01

Í%SC{ÂÂ1PizÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096842750-2021-00096841750-2021-00096840750-2021-00096839750-2021-00096838Näytenumero

Näytteen nimi SW14 / 0,5-1 SW14 / 2-3 SW15 / 0,5-1 SW15 / 2-3 SW18 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

PCB 180 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB-7 summa  (lower 
bound)

 NDEPC06

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.027 0.012 0.007 <0.003EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka <0.003 0.004 <0.003 <0.003EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.019 0.006 0.009 <0.003EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.023 0.036 0.023 <0.003EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.018 0.032 0.026 <0.003EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.033 0.037 0.031 <0.003EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.024 0.035 0.033 <0.003EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.012 0.018 0.015 <0.003EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.004 0.007 0.007 <0.003EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.014 0.061 0.024 <0.003EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.037 0.088 0.046 0.006EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.006 0.008 0.004 <0.003EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.020 0.024 0.028 <0.003EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.018 0.042 0.028 <0.003EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka <0.003 0.004 0.004 <0.003EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.030 0.073 0.041 0.005EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 0.28 0.49 0.33 0.011EPC07

Kiinteistä näytteistä tehtävät tutkimukset
pH  10,1RZC51

750-2021-00096847750-2021-00096846750-2021-00096845750-2021-00096844750-2021-00096843Näytenumero

Näytteen nimi SW18 / 3-4 SW45 / 2-3 SW50 / 0-0,5 SW50 / 2-3 SW43 / 1-1,5

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus % 75 RZDRY

Kuiva-aine % 81 77 97 89 95EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka  <0.5 <0.5 <0.5 <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka  4.7 3.9 3.1 3.2EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka  <0.04 0.065 <0.04 <0.04EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka  9.1 8.5 6.0 4.1EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka  28 63 26 23EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka  16 27 13 25EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka  22 6.0 12 20EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka  18 27 14 14EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka  53 78 38 52EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka  33 160 24 18EP0FV

Kuningasvesihajotus  Tehty Tehty Tehty TehtyEPE05

C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka <0,5 RZP99
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30.11.2021

Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 3/15AR-21-RZ-051515-01

Í%SC{ÂÂ1PizÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096847750-2021-00096846750-2021-00096845750-2021-00096844750-2021-00096843Näytenumero

Näytteen nimi SW18 / 3-4 SW45 / 2-3 SW50 / 0-0,5 SW50 / 2-3 SW43 / 1-1,5

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

TPH C5-C10 mg/kg ka <0,5 RZP99

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka <20 <20 30EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka <20 <20 26EPTPH

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Dikloorimetaani mg/kg ka <0,01 RZ1G8

Vinyylikloridi mg/kg ka <0,01 RZ1FT

1,1-Dikloorieteeni mg/kg ka <0,01 RZ1GQ

cis-Dikloorieteeni mg/kg ka <0,01 RZ1GI

trans-Dikloorieteeni mg/kg ka <0,01 RZ1GJ

Trikloorieteeni mg/kg ka <0,01 RZ1GK

Tetrakloorieteeni mg/kg ka <0,01 RZ1G7

1,2-Dikloorietaani mg/kg ka <0,01 RZ24C

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka <0,01 RZ1IN

Tolueeni mg/kg ka <0,05 RZ1IU

Etyylibentseeni mg/kg ka <0,01 RZ1IP

m,p-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 RZ1IQ

o-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 RZ1IR

Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)

mg/kg ka <0,05 RZ1NY

TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)

mg/kg ka <0,05 RZ1NZ

TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)

mg/kg ka <0,05 RZ1P1

ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)

mg/kg ka <0,05 RZ1NW

DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)

mg/kg ka <0,05 RZ1P0

VOC
Kloroformi 
(trikloorimetaani)

mg/kg ka <0,05 RZ24R

Tetrakloorimetaani mg/kg ka <0,01 RZ24S

tert-butanoli mg/kg ka <0,60 RZ1UK

Naftaleeni mg/kg ka <0,10 RZ27Y

PCB 7 yhdisteet
PCB 52 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 28 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 118 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 101 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 138 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 153 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 180 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB-7 summa  (lower 
bound)

 NDEPC06

PAH EPA 16 yhdisteet
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Sivu 4/15AR-21-RZ-051515-01

Í%SC{ÂÂ1PizÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096847750-2021-00096846750-2021-00096845750-2021-00096844750-2021-00096843Näytenumero

Näytteen nimi SW18 / 3-4 SW45 / 2-3 SW50 / 0-0,5 SW50 / 2-3 SW43 / 1-1,5

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.11 0.077 0.025EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka 0.037 0.013 0.024EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.006 0.023 0.006EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.13 0.10 0.088EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.080 0.062 0.074EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.082 0.064 0.080EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.039 0.028 0.052EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.055 0.042 0.041EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.017 0.012 0.013EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.21 0.21 0.14EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.24 0.21 0.20EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.094 0.052 0.024EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.036 0.026 0.045EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.11 0.076 0.085EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka 0.013 0.006 0.019EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.19 0.15 0.18EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 1.5 1.2 1.1EPC07

Kiinteistä näytteistä tehtävät tutkimukset
pH  10,7RZC51

750-2021-00096852750-2021-00096851750-2021-00096850750-2021-00096849750-2021-00096848Näytenumero

Näytteen nimi SW34 / 0,5-1 SW3 / 1-2 SW57 / 0,5-1 SW54 / 2-4 SW52 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-aine % 97 75 96 76 90EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka <0.5 <0.5 1.0EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 2.3 5.9 8.1EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka <0.04 0.14 <0.04EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka <0.2 <0.2 <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 4.8 9.8 5.6EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 40 46 20EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 14 22 32EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 3.9 27 21EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 15 25 13EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 33 73 42EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 24 49 21EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty Tehty TehtyEPE05

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka 74 55 88 31 27EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 <20 <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka 69 47 74 25 25EPTPH

PCB 7 yhdisteet
PCB 52 mg/kg ka  <0.0005EPPCB
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Tutkimustodistus

Päivämäärä

Sivu 5/15AR-21-RZ-051515-01

Í%SC{ÂÂ1PizÎ 
19.11.2021Näyte saapui

750-2021-00096852750-2021-00096851750-2021-00096850750-2021-00096849750-2021-00096848Näytenumero

Näytteen nimi SW34 / 0,5-1 SW3 / 1-2 SW57 / 0,5-1 SW54 / 2-4 SW52 / 0,5-1

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

PCB 52 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 28 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 118 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 101 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 138 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 153 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB 180 mg/kg ka  <0.0005EPPCB

PCB-7 summa  (lower 
bound)

 NDEPC06

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka <0.003 0.036 <0.003 <0.003EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka <0.003 0.011 <0.003 <0.003EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka <0.003 0.008 <0.003 <0.003EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.004 0.10 0.006 0.009EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.005 0.078 0.005 0.009EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.004 0.11 0.008 0.011EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.009 0.060 0.007 0.009EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka <0.003 0.049 0.003 0.005EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka <0.003 0.019 <0.003 <0.003EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.008 0.15 0.011 0.024EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.005 0.19 0.015 0.027EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka <0.003 0.009 0.004 <0.003EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka <0.003 0.054 0.005 0.006EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.006 0.10 0.008 0.012EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka <0.003 0.025 <0.003 <0.003EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.008 0.16 0.014 0.023EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 0.050 1.2 0.087 0.14EPC07

750-2021-00096858750-2021-00096857750-2021-00096855750-2021-00096854750-2021-00096853Näytenumero

Näytteen nimi SW55 / 0,5-1 SW55 / 1,5-2 SW55 / 4-5 SW1 / 0,5-1 SW5 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus % 98 80RZDRY

Kuiva-aine % 99 86 84 95 79EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka  <0.5EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka  5.4EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka  0.077EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka  <0.2EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka  7.6EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka  34EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka  18EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka  19EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka  17EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka  52EP0GC
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750-2021-00096858750-2021-00096857750-2021-00096855750-2021-00096854750-2021-00096853Näytenumero

Näytteen nimi SW55 / 0,5-1 SW55 / 1,5-2 SW55 / 4-5 SW1 / 0,5-1 SW5 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Sinkki (Zn) mg/kg ka  52EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka  35EP0FV

Kuningasvesihajotus  TehtyEPE05

C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka  <0,5RZP99

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka  22 35 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka  <20 <20 <20EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka  <20 31 <20EPTPH

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Dikloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ1G8

Vinyylikloridi mg/kg ka  <0,01RZ1FT

1,1-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GQ

cis-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GI

trans-Dikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GJ

Trikloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1GK

Tetrakloorieteeni mg/kg ka  <0,01RZ1G7

1,2-Dikloorietaani mg/kg ka  <0,01RZ24C

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IN

Tolueeni mg/kg ka  <0,05RZ1IU

Etyylibentseeni mg/kg ka  <0,01RZ1IP

m,p-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IQ

o-Ksyleeni mg/kg ka  <0,01RZ1IR

Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)

mg/kg ka  <0,05RZ1NY

TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)

mg/kg ka  <0,05RZ1NZ

TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P1

ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1NW

DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)

mg/kg ka  <0,05RZ1P0

VOC
Kloroformi 
(trikloorimetaani)

mg/kg ka  <0,05RZ24R

Tetrakloorimetaani mg/kg ka  <0,01RZ24S

tert-butanoli mg/kg ka  <0,60RZ1UK

Naftaleeni mg/kg ka  <0,10RZ27Y

Organotinat
Trifenyylitina µg/kg ka <1 RZ24L

Tributyylitina µg/kg ka <1 RZ24M

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.028 0.023 0.040 0.082 0.018EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka <0.003 <0.003 0.003 0.011 0.004EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.017 0.013 0.024 0.17 0.013EPPAH
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750-2021-00096858750-2021-00096857750-2021-00096855750-2021-00096854750-2021-00096853Näytenumero

Näytteen nimi SW55 / 0,5-1 SW55 / 1,5-2 SW55 / 4-5 SW1 / 0,5-1 SW5 / 1-2

Näytteen kuvaus MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ MAAPERÄ

15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 15.11.2021 Näytteenottoaika 15.11.2021 

17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021.00:00 17.11.2021  00:00:00

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.017 0.013 0.024 0.17 0.013EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.013 0.023 0.041 0.32 0.094EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.017 0.024 0.034 0.51 0.082EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.025 0.034 0.043 0.48 0.085EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.014 0.019 0.023 0.62 0.055EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.012 0.015 0.021 0.25 0.046EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.003 0.004 0.006 0.11 0.014EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.012 0.020 0.072 0.11 0.040EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.028 0.044 0.088 0.38 0.16EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.004 0.005 0.022 0.014 0.008EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.011 0.015 0.020 0.46 0.043EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.018 0.026 0.037 0.30 0.087EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka <0.003 0.003 0.006 0.020 0.005EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.031 0.040 0.072 0.47 0.15EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 0.23 0.31 0.55 4.3 0.90EPC07

750-2021-00096859Näytenumero

Näytteen nimi SW4 / 2-3

Näytteen kuvaus MAAPERÄ

15.11.2021 Näytteenottoaika
17.11.2021.00:00

Kuiva-aine
Kuiva-aine % 81 EPDRY

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg ka <20 EPTPH

Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <20 EPTPH

Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka <20 EPTPH

PAH EPA 16 yhdisteet
Antraseeni mg/kg ka 0.053 EPPAH

Asenafteeni mg/kg ka 0.028 EPPAH

Asenaftyleeni mg/kg ka 0.005 EPPAH

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka 0.29 EPPAH

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka 0.22 EPPAH

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka 0.25 EPPAH

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka 0.14 EPPAH

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka 0.14 EPPAH

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka 0.042 EPPAH

Fenantreeni mg/kg ka 0.16 EPPAH

Fluoranteeni mg/kg ka 0.50 EPPAH

Fluoreeni mg/kg ka 0.036 EPPAH

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni mg/kg ka 0.11 EPPAH

Kryseeni mg/kg ka 0.25 EPPAH

Naftaleeni mg/kg ka 0.080 EPPAH

Pyreeni mg/kg ka 0.47 EPPAH

Summa 16 EPA-PAH 
(lower bound)

mg/kg ka 2.8 EPC07
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Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kuiva-aine

RZDRY 5%(<30%)
1,5%(>30%)

SFS 3008; SFS-ISO 11465; 
SFS-EN 15934

RZ T039Kyllä3Kuiva-ainepitoisuus

EPDRY 10%x<70%
3%x≥70%

Sis. men. RA9000 per. 
kumottuun: ISO 11465:1993, 
Gravimetrinen

EP L272Kyllä3Kuiva-aine

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FN 30% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.5Antimoni (Sb), 
7440-36-0

EP0FH 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Arseeni (As), 7440-38-2

EP0FR 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.04Elohopea (Hg), 
7439-97-6

EP0FP 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.2Kadmium (Cd), 
7440-43-9

EP0FQ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Koboltti (Co), 7440-48-4

EP0FJ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Kromi (Cr), 7440-47-3

EP0G2 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä2Kupari (Cu), 7440-50-8

EP0FK 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Lyijy (Pb), 7439-92-1

EP0FM 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

Menetelmätiedot
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Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FM 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

EP0GC 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä3Sinkki (Zn), 7440-66-6

EP0FV 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Vanadiini (V), 
7440-62-2

EPE05 EPA Method 3051A:2007 EP L272KylläKuningasvesihajotus

C5-C10 Bensiinijae

RZP99 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.5TPH C5-C10

>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C40

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C10-C21

EPTPH 40% Internal Method RA9002A based 
on SFS-EN ISO 16703:2011, 
GC-FID

EP L272Kyllä20Öljyhiilivedyt >C21-C40

Klooratut alifaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1G8 42% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Dikloorimetaani, 
75-09-2

RZ1FT 31% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Vinyylikloridi, 75-01-4

RZ1GQ 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.011,1-Dikloorieteeni, 
75-35-4

RZ1GI 43% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01cis-Dikloorieteeni, 
156-59-2

RZ1GJ 35% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01trans-Dikloorieteeni, 
156-60-5

RZ1GK 41% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Trikloorieteeni, 79-01-6

RZ1G7 38% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Tetrakloorieteeni, 
127-18-4

RZ24C 34% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.011,2-Dikloorietaani, 
107-06-2

Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1IN 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01Bentseeni, 71-43-2
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Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007

RZ1IU 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05Tolueeni, 108-88-3

RZ1IP 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01Etyylibentseeni, 
100-41-4

RZ1IQ 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1

RZ1IR 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.01o-Ksyleeni, 95-47-6

Oksygenaatit VNA 214/2007

RZ1NY 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4

RZ1NZ 39% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8

RZ1P1 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8

RZ1NW 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3

RZ1P0 37% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.05DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3

VOC

RZ24R 33% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.05Kloroformi 
(trikloorimetaani), 
67-66-3

RZ24S 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.01Tetrakloorimetaani, 
56-23-5

RZ1UK 40% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.6tert-butanoli, 75-65-0

RZ27Y 41% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.

RZ T039Kyllä0.1Naftaleeni, 91-20-3

Organotinat

RZ24L 43% ISO 23161 RZ T039Kyllä1Trifenyylitina, 668-34-8

RZ24M 33% ISO 23161 RZ T039Kyllä1Tributyylitina, 
36643-28-4

PCB 7 yhdisteet

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 52, 35693-99-3

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 28, 7012-37-5
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PCB 7 yhdisteet

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 28, 7012-37-5

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 118, 31508-00-6

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 101, 37680-73-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 138, 35065-28-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 153, 35065-27-1

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 180, 35065-29-3

EPC06 EP L272KylläPCB-7 summa  (lower 
bound)

PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Antraseeni, 120-12-7

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Asenafteeni, 83-32-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Asenaftyleeni, 208-96-8

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)antraseeni, 
56-55-3
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PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(a)pyreeni, 
50-32-8

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(b)fluoranteeni, 
205-99-2

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(g,h,i)peryleeni, 
191-24-2

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Bentso(k)fluoranteeni, 
207-08-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Dibentso(a,h)antraseeni
, 53-70-3

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fenantreeni, 85-01-8

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fluoranteeni, 206-44-0

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Fluoreeni, 86-73-7
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PAH EPA 16 yhdisteet

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Indeno(1,2,3-cd)pyreeni
, 193-39-5

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Kryseeni, 218-01-9

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Naftaleeni, 91-20-3

EPPAH 40% Reflab metode 4:2008 ; 
SPIMFAB (SPI 
MILJÖSANERINGSFOND AB – 
method of the Association of 
Swedish Oil Companies); 
EVS-EN 16181:2018 [EE Env]; 
ISO 18287:2006 [EE Env]

EP L272Kyllä0.003Pyreeni, 129-00-0

EPC07 EP L272KylläSumma 16 EPA-PAH 
(lower bound)

Kiinteistä näytteistä tehtävät tutkimukset

RZC51 ± 0,3 yks./5% Sis. men. EF2036, Potentiometri RZEipH

Laboratorio

EP L272 Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) EAK akkr. num.  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 EAK L272

RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (Ei akkreditoitu)

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  hanna.laihinen@sitowise.com,  juha.kallio@sitowise.com

ALLEKIRJOITUS

Salla Partio

SallaPartio@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.
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Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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Tutkimusnro EUAA56-00097544

Asiakasnro RZ0000568

Näytteenottaja Nurmi Johannes / Asiakas

Asiakkaan viite YKK66628 Linnanniemi

Sitowise Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 

Johannes Nurmi

Linnoitustie 6

02600 ESPOO
FINLAND
s-posti: johannes.nurmi@sitowise.com

YKK66628 Linnanniemi

750-2021-00096856Näytenumero

Näytteen nimi SW1 / 0-0,5

Näytteen kuvaus MAAPERÄ

15.11.2021 Näytteenottoaika
17.11.2021.00:00

Kuiva-aine
Kuiva-aine % 98 EPDRY

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS
Antimoni (Sb) mg/kg ka <0.5 EP0FN

Arseeni (As) mg/kg ka 2.7 EP0FH

Elohopea (Hg) mg/kg ka <0.04 EP0FR

Kadmium (Cd) mg/kg ka <0.2 EP0FP

Koboltti (Co) mg/kg ka 7.0 EP0FQ

Kromi (Cr) mg/kg ka 46 EP0FJ

Kupari (Cu) mg/kg ka 31 EP0G2

Lyijy (Pb) mg/kg ka 3.2 EP0FK

Nikkeli (Ni) mg/kg ka 22 EP0FM

Sinkki (Zn) mg/kg ka 45 EP0GC

Vanadiini (V) mg/kg ka 40 EP0FV

Kuningasvesihajotus Tehty EPE05

PCB 7 yhdisteet
PCB 52 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 28 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 118 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 101 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 138 mg/kg ka 0.0007 EPPCB

PCB 153 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB 180 mg/kg ka <0.0005 EPPCB

PCB-7 summa  (lower 
bound)

mg/kg ka 0.0007 EPC06
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Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Kuiva-aine

EPDRY 10%x<70%
3%x≥70%

Sis. men. RA9000 per. 
kumottuun: ISO 11465:1993, 
Gravimetrinen

EP L272Kyllä3Kuiva-aine

Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0FN 30% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.5Antimoni (Sb), 
7440-36-0

EP0FH 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Arseeni (As), 7440-38-2

EP0FR 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.04Elohopea (Hg), 
7439-97-6

EP0FP 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä0.2Kadmium (Cd), 
7440-43-9

EP0FQ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Koboltti (Co), 7440-48-4

EP0FJ 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Kromi (Cr), 7440-47-3

EP0G2 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä2Kupari (Cu), 7440-50-8

EP0FK 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Lyijy (Pb), 7439-92-1

EP0FM 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Nikkeli (Ni), 7440-02-0

Menetelmätiedot
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Alkuaineet, kiinteä matriisi, pitoisuus kuiva-ainetta kohti, ICP-MS

EP0GC 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä3Sinkki (Zn), 7440-66-6

EP0FV 25% EVS-EN 13657:2003; EVS-EN 
ISO 17294-2:2016 [EE Env]; 
EVS-EN ISO 17294-1:2006 [EE 
Env]; EVS-EN 16173:2012; 
EVS-EN 16171:2016

EP L272Kyllä1Vanadiini (V), 
7440-62-2

EPE05 EPA Method 3051A:2007 EP L272KylläKuningasvesihajotus

PCB 7 yhdisteet

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 52, 35693-99-3

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 28, 7012-37-5

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 118, 31508-00-6

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 101, 37680-73-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 138, 35065-28-2

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 153, 35065-27-1

EPPCB 25% Internal Method RA9002C based 
on: SFS-EN 16167:2018; 
SFS-ISO 10382:2002; EVS-EN 
15308:2016, GC-MS

EP L272Kyllä0.0005PCB 180, 35065-29-3

EPC06 EP L272KylläPCB-7 summa  (lower 
bound)

Laboratorio

EP L272 Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn) EAK akkr. num.  EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 EAK L272

Jakelu :  hanna.laihinen@sitowise.com,  juha.kallio@sitowise.com
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Salla Partio

SallaPartio@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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