
Turun Kaupunki     14954 

Tilapalvelut 

Linnanniemen ja Tulevaisuuden museon alue   

   

Rakennettavuusselvitys 

1. Tilaaja: Turun kaupunki, konsernihallinnon tilapalvelut 

2. Kohde: Linnanniemen ja Tulevaisuuden museon alueen rakennettavuus. 

Alustava selvitys sovitulla alueella.  

3. Lähtötiedot:  

Suunnittelualueen rajaus 

4. Tutkimukset:  

Maaperän kerrosrakennetta on selvitetty 53 paino- ja puristinheijarikairauksella.  

Lisäksi arkistoista on selvitetty aiempia pohjatutkimuksia. Savikerrostuman 

leikkauslujuutta selvitettiin siipikairauksilla. Vesipitoisuus määritettiin 

savinäytteistä. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty tutkimuskartassa 

(koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23). 

Tutkimustulokset ovat tämän raportin liitteinä. Kaikki tulokset ovat 

korkeusjärjestelmässä N2000. 

Maaperän puhtaudesta on laadittu erillinen raportti Sitowise Oy:n toimesta. 

5. Ympäristö, nykytila: 

Tutkimusalue sijoittuu Turun sataman alueelle rajoittuen etelässä Kanavaniemen 

laituriin ja pohjoispuolella Linnankatuun. Alueen koillispuolella on Turun linna 

puistoalueineen. Alueella on runsaasti satamatoiminnan vanhoja rakennuksia, 

terminaalirakennuksia, varastoja, hotellikiinteistö ym. 

 

 Rakennukset on perustettu eri aikoina eri tavalla. Ainakin Viking terminaalin 

vanhin osa on koheesiopaaluilla saven varainen ja myös muita vanhoja 

rakennuksia on perustettu puupaaluilla tai maanvaraan. Siljan terminaali on 

perustettu kovaan pohjaan TB-tukipaaluilla ja samoin sataman vanha varastotalo.  

Vanha hotellirakennus on saneerattu varastorakennukseen ja perustettu saven 
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varaan. Turun linnan vanhin osa on perustettu kalliolle. 

Kanavaniemen laiturit on perustettu pääosin teräsputkipaaluilla eri aikoina. 

Kanavaniemen piha-alueet ja rautatiealueet ovat pääosin paksujen täyttöjen 

päälle rakennettuja. Todennäköisesti täyttöjä on vahvistettu puurakenteilla (telat 

ja paalut ym.).  

 Tarkkaa alueen historiaa ja perustamistapaa ei ole tässä yhteydessä selvitetty. 

 

6. Korkeussuhteet, maaperä: 

Tutkittu alue on pääosin alavaa, vaihtelevan paksuisen täytön päälle rakennettua 

satama-aluetta. Maanpinta on kairauspisteissä ollut tasovälillä +1,1…+1,6. 

Matalinta on terminaalirakennusten edustalla, Kanavaniemen kenttäalueella 

(~+1,1). Alueen mataluudesta johtuen merivesi on aika ajoin noussut pihoille ja 

kentille.  

 Vanhan merenpohjan päälle on ajettu sekalaista täyttömaata. Kairauksista 

pääteltynä ainakin kenttäalueella täytössä on havaittu puurakenteita. Pohjaa on 

ilmeisesti lujitettu puuteloilla.  

Kenttä on ollut useita vuosikymmeniä raskaan liikenteen kuormituksen alla ja 

täyttö on tiivis ja läpäisty poraamalla. Täytön paksuus on enimmillään jopa neljä 

metriä. Täyttö ulottuu noin tasoon -1…-3. Täyttö on todennäköisesti painunut 

saveen (mereen 1…2 metriä). 

Täytön alla on pehmeää liejusavea noin tasoon -5…-10. Tasolta -10 alaspäin 

savikerros on ”vanhaa” savea ja humuspitoisuus on pienempi.  

Paino- ja puristinheijarikairauksista pääteltynä savikerros syvenee alueen 

koilliskulmalta, Turun linnan puistoalueelta kohti lounasta ja satamaterminaalien 

rakennuksia lähes 50 metrin paksuiseksi. Saven lujuus on välittömästi täytön alla 

noin 10…15 kPa. Saven lujuus kasvaa syvyyssuunnassa siipikairauksissa 

esitetyn mukaisesti. Savikerrostuma on painunut runsaasti vuosikymmenien 

aikana ja painuu edelleen. Erityisesti paksun saven alueella painuminen on 

hidasta.  

Pohjavesi noudattelee meren pinnan vaihteluita ollen noin tasolla 0. Täytössä on 

orsivesitaskuja. 
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Liejusavessa ei ole radonia. Täyttöjen radon on huomioitava.  

Savien alla on todettu moreenia. Puiston heijarikairauksista pääteltynä 

moreenikerros on alle viiden metrin paksuinen tai pohjalla oleva moreeni on 

erittäin tiivis ja iskostunut. Kalliopohjaa ei ole varmistettu poraamalla.  

7. Perustamisolosuhteet: 

Alava täytetty moreenipohja edellyttää kaikkien pysyvien ja raskaiden 

rakennusten perustamista painumattomiksi tukipaaluilla.  

 Paalutyypin valinnassa on huomioitava alueelle jäävät rakennukset ja rakenteet, 

laiturit ym. Alueella on runsaasti saven varaan perustettuja rakennuksia.  

 Nykyinen maanpinta on alle tason +1,5 ja tulevien uudisrakennusten lattiataso on 

oltava noin tasolla +3. Kellaritiloja ei alueelle suositella. Mahdollinen 

tulevaisuuden tulvariski ja ilmastonmuutokseen liittyvä merenpinnan nousu on 

huomioitava rakennusten suunnittelussa (tulvapato?).  

 Rakennukset tulisi suunnitella muodoltaan selkeiksi (suorakaide), jolloin 

rakennusten piirin pituus saadaan optimoitua. Paalujen määrän minimoimiseksi 

lattiarakenteet olisi alustavasti arvioituna rakennettava tuuletettuna rakenteena. 

Tällöin lattiataso voidaan nostaa ja täyttö rakennuksen alla jää minimiin. Paksu, 

tiivis täyttö ja vanhat vahvistusrakenteet ja perustusrakenteet haittaavat 

paalutustöitä. Nykyinen täyttö jouduttaneen läpäisemään poraamalla saven 

yläpintaan. Meren läheisyys ja mahdollinen sulfidisavi edellyttää vielä saven 

ominaisuuksien lisätutkimuksia.  

 Aluetöiden ja sisäänkäyntien osalla on selvitettävä painumisen tuleva määrä. 

Alustavasti arvioituna sisäänkäynnit tulisi myös rakentaa painumattomaksi ja 

niiden ”paikat” tulisi minimoida. Painumien määrä ja ajallinen hallinta on 

suunniteltava. Alustavasti arvioituna vanhan täytön korvaaminen kevyellä täytöllä 

vähentää painumia ja kevennys toimii siten siirtymärakenteena siirtymälaatan 

lisäksi.  

 Kunnallistekniikan linjat on myös suunniteltava painumat ja painumaerot 

huomioiden. Vanhat satamatäytöt haittaavat kaivuutöitä ja meren vesipinnan alle 

ulottuvat kaivuut edellyttävät tuentoja.  
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 Alustavien rakennuspaikkojen ja rakennusten koon ja muodon sekä aluetöiden 

laajuuden selvittyä tätä selvitystä on täydennettävä.  

Tällöin tarkistetaan mm. 

- paalutyypit 

- painumat 

- siirtymärakenteet 

- pohjanvahvistukset 

- aluetyöt 

- limitys muihin rakennushankkeisiin alueella 

- olevien rakennusten perustamistapojen ja -tasojen selvitys 

- tutkimusten täydennys rakennuspaikalta 

- purkutöiden ohjeet, katselmusten laajuus 

- tulevien uusien väylien sijainti ja rakenne 

 

Tuleva rakennusalue on pohja- ja perustamisolosuhteiltaan erittäin vaativa ja 

edellyttää suunnittelulta ja toteutukselta vaativuusluokan mukaista toteutustapaa.  

 

Turku, 22.12.2021  

SM MAANPÄÄ OY 
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