POISTUVA KAAVA
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Merkintdjen selite: -

. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
J otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnat ja -maaraykset poistuvat.

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopaiva. hammasheitola
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. === N/ Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. !_'_S'r__é_'_i Suojeltava rakennus. Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti
AL- 1 Katujulkisivujen tulee ensimmaisen kerroksen osuudella olla vahintdan 40% L 0 | = arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostdissa sailyttaa.

nayteikkunapintaa. Mahdolliset parvekkeet tulee sijaita pihan/joen puolellaja ~  — 7'/ - Julkisivukorjauksissa tulee kayttaa alkuperaisia ja niitd vastaavia materiaaleja.

ne on varustettava ndkésuojilla. Huoneiden paaikkunoita ei saa suunnata Sisatiloissa suojelu koskee alkuperaista tilajdsentelya, kantavia rakenteita ja

naapuritontteja pain. Parvekelasitus tulee tehdd kokonaisuudessaan — _ R _ porrashuonetta, sekd alkuperaisia lasi- ja kattomaalauksia. Rakennus- tai

rakennusvaiheessa. Uudisrakennuksen paaasiallisen julkisivuvarin tulee olla -1 ! Rakennusoikeuteen sisaltyva uloke, jonka etaisyys kadun tasosta tulee olla toimenpidelupahakemusta kéasitellessaan on rakennusvalvontaviranomaisen

vaalea. l.—. . | vahintaan 4 metria. kuultava asiassa museoviranomaista. Pihasivulle saa sijoittaa lapeikkunoita.

Rakennusalan lapi johtava yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alue

tulee toteuttaa vahintdan 3 kerroksen korkuisena, 5 m leveana, ja sen e , . . .

. ¥ | tulee k t avian iulkista | tta. P Jh t | | Rakennusoikeuteen sisaltyva uloke, jonka etadisyys kadun tasosta tuleeolla . __._. —_ ) ) L . . . . . . .
visuaalisen limeen tulee korostaa vaylan julkista luonnetta. Forrasnuoneen ove N VEV vahintaan 6 metria. = sr-4 | Suojeltava rakennus. Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti
eivat saa avautua suoraan pyoratielle. L—.—. - | = arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostbissa

o _ L _ _ _ _ sailyttaa. Julkisivukorjauksissa tulee kayttaa alkuperaisia ja niitd vastaavia

Erityistd huomiota on kiinnitettdva uudisrakennuksen arkkitehtonisesti korkeaan materiaaleja. Sisatiloissa suojelu koskee porrashuoneita, joissa alkuperaiset
laatuun, seka toteutuksen korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa — ) . ) . . materiaalit ia pintakasittelvt tulee pvrkia sailvttamaan. Rakennus- tai
alueen merkityksen ja suojelutavoitteiden kanssa. Uudisrakentamisen I u-3 I Alueen osa, jolla saa sijaita rakennusoikeuteen sisaltyva uloke. toimenpidelfjpa?hakemusta kyé'lsitelles?';én on ra{(ennusvalvontaviranomaisen
rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia. L—.—. - kuultava asiassa museoviranomaista. Pihasivulle saa sijoittaa lapeikkunoita.
Uudisrakennuksen julkisivuissa ei saa olla nakyvia elementtisaumoja.
Rakentamisen yhteydessa tulee varmistaa naapuritonteilla olevien puiden MO T 7 Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka Vll-kerroksisen osan alla tulee olla
kasvuedellytykset. Pihakannen paalle tulee istuttaa vahintaan kaksi puuta. | _| kaksi kerrosta korkea ja vanhaan rakennukseen liittyvan osan alla yhden

- - - ker_quse_n .korkuinen. Kulkuaukkoc_).n.avautuvien tiIojfan julkisivujgn tu!ee olla YLEISIA MAARAYKSIA:

HOTELLl MAR'NAN LAAJENNUS LANT'SELTA RANTAKADULTA Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. |ailpl?t$ISIa. Kulkuaukossa saa sijaita porrashuoneita yms. tarvittavia . . . .

: A L -2 Korttelin rakennusten ullakkokerroksiin saa sijoittaa paakayttétarkoituksen rakenteia. Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:

mukaisia tiloja. - 1 ap/ 1.5 hotellihuonetta kohti
T ot iinnitettiva uudisrak " Kkitehtonisesti kork T T 71 Rakennukseen jatettidva kulkuaukko, jonka vapaan leveyden on oltava i 1 ap/ asumkerros.algn 129 m2 k(?ht.' .

rityista huomiota on kiinnitettava uudisrakennuksen arkkitehtonisesti korkeaan | K vahintain 5 metria ja korkeuden vahintaan 9 metria. - 1 ap/ kokous-, toimisto- ja liiketilojen kerrosalan 75 m2 kohti
laatuun, seka toteutuksen korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa — =
alueen merkityksen ja suojelutavoitteiden kanssa. Uudisrakentamisen AL-korttelialueet:
rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia. .~ _ o _ _ o AL-korttelialueilla on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa
Uudisrakennuksen tulee olla puinen ja alisteinen olemassaolevan r I Merkinnan osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien, ulko-oleskelualuetta riittdvasti. Tonteille on laadittava pihasuunnitelma.

ikkunoiden ja muiden rakenteiden daneneristavyyden liikennemelua vastaan

tulee olla desibeleina (dBA) vahintaan merkinnassa naytetyn luvun suuruinen, Rakentamisen yhteydessé tulee seurata alueelta poistettavien tayttémaiden laatua.
ellei se heikenna rakennuksen suojeluarvoja. Jos tayttémaiden laatu aiheuttaa epéailyn mahdollisista maaperén pilaantumista
K L- 1 Liikerakennusten korttelialue hotellitoimintaa varten. aiheuttavista haitta-aineista tai tayttomaa siséltaa jateaineksia, on asiassa otettava
Suojellun rakennuksen 8.kerrokseen saa sijoittaa asuintiloja. yhteys ympaéristdnsuojeluviranomaiseen. T&llin maa-ainesten kaivu on tehtavéa

rakennuskannan suhteen. Lo.m?{ftg_%a[m|
Maanalaiset kellaritilat saavat olla kahdessa kerroksessa ja niissa saa sijaita O O O O Sailytettavalistutettava puurivi. ympéaristoteknisessa valvonnassa seka varmistettava haitallisten ainesten

hotellin toimintaan liittyvia tiloja. toimittaminen asianmukaiseen kasittelyyn.

Uudisrakennus on sijoitettava vahintddn kymmenen metrin etaisyydelle korttelista
3 ja sen koillispaatyyn ei saa sijoittaa huoneiden paaikkunoita. Herrainpolun
puoleiseen julkisivuun ei saa rakentaa parvekkeita eika ranskalaisia parvekkeita.
Linnankadun puoleisen katujulkisivun tulee ensimmaisen kerroksen osuudella olla
vahintaadn 80 % lasipintaa.

Suojeltava puu.

IV-konehuoneet saadaan rakentaa katolle sallitun rakennusoikeuden estamatta. Katu.

Rakennusten katolle sijoittuvien rakenteiden ja laitteiden laatuun ja ulkonakédn
on kiinnitettava erityistd huomiota.

Erityistd huomiota on kiinnitettdva uudisrakennuksen arkkitehtonisesti korkeaan —

laatuun, sekéa toteutuksen korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa alueen Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.
merkityksen ja suojelutavoitteiden kanssa. Uudisrakentamisen ““mllll

. . . .. L . Asemakaavatunnus
rake'nnusmaterlaalelllta 'vgac{ltaan korkeatasm"sm Ig_gtuomlnals'uuksm.. Detaljplanebeteckning 23/2015
Uudisrakennuksen julkisivuissa ei saa olla ndkyvia elementtisaumoja.
Diarionumero
m Pihakatu. Diarienummer 2662-2014
. . . . . L . . o Tydnimi . Mittakaava
Korttelialue on muinaismuistolain mukaista muinaismuistoaluetta, jolla maaperaan Arbetsnamn "Herrainkulma" Skala 1:1000
sm-1 kajoava rakentaminen edellyttaa arkeologisia tutkimuksia ennen rakennus- Osoite
téidgn alkarpi.sta': "Téllaisista_ralfennus_té')isté on iIrrlloitettava. museoviran- Adress Linnankatu 24-32, Lantinen Rantakatu 23-31
omaiselle vahintdan vuotta aikaisemmin. Arkeologisten tutkimusten kustannukset e Yieiselle jalankululle ja polkupyéréilylle varattu alueen osa.
tulevat rakennuttajan maksettavaksi. E[[[p_p]|I|
Asemakaavanmuutos koskee:
B
s
S — e — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. — Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. Kaupunginosa: 007 Vi Vil
\ ' D Korttelit ja tontit: 2.-13-14, 2.-13 -14,
e ![ . . . . 3.-4 ja 6, 3.-4 och 6,
\.\_\ ﬂii —— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 36.-1 36.-1
o Jat | |
E I , | e R —— === Osa-alueen raja. + Ajo tontin rajan yli sallittava. Kadut: Eskelinkatu (osa) Eskilsgatan (del)
,/, . Herrainpolku Herrestigen
il ! _ B _ o Linnankatu (osa) Slottsgatan (del)
;;; i Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Lantinen Rantakatu (osa) Véastra Strandgatan (del)
[ !_'_'S__,'l_'_l Alueen osa, jolla sijaitsee sailytettava suihkulahde.
. - Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:
Kaupunginosan numero.
Kaupunginosa: 007 VI VI
!_'_'STZ'_'_I Alueen osa, jolla sijaitsee sailytettava aita. Korttelit: 2 (0sa), 3 ja 36 2 (del), 3 och 36
e .
. . - Kadut: Eskelinkatu (osa) Eskilsgatan (del)
Kaupunginosan nimi. Herrainpolku Herrestigen
Linnankatu (osa) Slottsgatan (del)
!_'_'_é_'_l Alueen osa, jolla sijaitsee suojeltava rantamuuri. Lantinen Rantakatu (osa) Véstra Strandgatan (del)
36 Korttelin numero. |___‘?’;____i Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rantamuuri.
Alueella olevia rakenteita, rantapenkereita, tukimuureja, kivetyksia, tms. tulee . . e . . y _
) hoitaa ja alueella mahdollisesti tapahtuvat muutostyét tulee toteuttaa alueen \A/TIergak?aé/anmuutoksen yhteydessa hyvaksytdan sitovat tonttijaot ja tonttijaonmuutokset:
LINNANKATU 24 historiallisen arvon mukaisesti. Puurivistdon hoidossa ja uusimisessa on et
Linnankatu Alueen nimi. noudatettava hy\{éé_i\ historiallisten puistojen hqitokéyténtﬁé niin, etté otetaan . ' — . '
— , " . - huomioon sen erityisen merkittdvd maisemavaikutus. Kaavoituksen pohjakartta tdyttdad asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som stallts pa detaljplanens baskarta.
2500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. . ,
!_'_'S_m'_'_l Alueen osa, jolla saattaa sijaita muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue. gfa“dps‘;l%ggf(’deett' ks Saarimk 2 29.8.2017
l _| Maaperaan kajoava rakentaminen edellyttad arkeologisia tutkimuksia ennen ONNOS S = Sr0s -
VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan rakennustoéiden alkamista. Tallaisista rakennustéista tulee ilmoittaa blfkaNsT éogtgnzyx?gmo Eg?slaTgU KSYL__K hyvaksynyt
suurimman sallitun kerrosluvun. museoviranomaisille hyvissa ajoin arkeologisten koekaivausten suorittamisen ~ Godkand av SPMND
sopimiseksi. 18.11.2016 13.12.2016 §318 12.12.2017 §376 (KSYLK) ja 10.4.2018 §165(KYLK)
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.
!_'_ér_'1_'_i Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti erittéin
| _ arvokas rakennus. Hotellirakennuksen alkuperainen ulkohahmo ja arkkitehtuuri,
________ kahden alimman kerroksen valjat tilat ja niihin perustuva tilajasentelyn avara Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
Rakennusala. yleisilme, toiseen kerrokseen johtava portaikko seka varsinaisten (Ksodkand thStade””makt'ge
. s . . T . . T aupunginsi teeri
maJO|t_uske.rroste_n au_latlla:t ja yle_ensa tllajasentel_yln ?grusiratllf?mu kaytavineen, Stadssekretare 11.6.2018 § 141
materiaaleineen ja pintakasittelyineen tulee pyrkia sailyttamaan.
. o L . . Julkisivukorjauksissa tulee kayttda alkuperéisia ja niitd vastaavia materiaaleja. Tullut voimaan
Rakennusala, jolle tulee sijoittaa liiketilaa, esim. ravintolan. Rakennus- fai toimenpidelupahakemusta kasitellessazn on Tratt i kraft 15.2.2020
k Ivontavi i kuult i i ista. 'y A A
rakennusvalvontaviranomaisen Kuultava asiassa museoviranomaista YMPARISTOTOIMIALA . KAUPUNKISUUNNITTELU . KAAVOITUSYKSIKKO
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa autojen pysakdintia, pyorien sailytystilaa, ———— _ ) ) o ] ] ] o ) ) ) MILJOSEKTORN = STADSPLANERINGEN = PLANLAGGNINGSENHETEN
seka teknisié tiloja ja varastotiloja tontin sallitun rakennusoikeuden estamatta. I Sr-2 | Suojeltava rakennus_. Hlstorlal_llsgst|Z_kaupunk|kuvall_|sest| ja rakennus_._t_alte__elhsestl Korjattu kaavoituspaaIiken 11.8.2020 paaids- )
Maanalaiset kellarikerrokset on rakennettava niin, ettei niistd aiheudu haitallista . . —.—. —_ a_r_yokg_s__ raker'm.us, jopka o'mmalspurte__et t_y_l_ee korJal_{.s-”J_a. mu'y’f_ostmssa. poytékirjan § 24 perusteella. Piirtaja Valmistelija ‘\7 — GW”\
pohjaveden pinnan alenemista. Kaikkien maanalaisiin tiloihin liittyvien sallytt.aa. J.UIKISIVUKO”aUKS'.SS? tulee_ kayttaa alkupera|3|§ ja niita \{.e?.staawa Muutettu 28.2.2018 (muistutus) Ritare Virve Neesfeld Beredare Paivi Siponen
maanpinnalle nakyvien ilmanvaihtohormien ja muiden vastaavien rakenteiden materiaaleja. Rake_nnus- t’fll tOImenpldeIup_ahakemusta !(asﬂelle_ssaan_on _ Muutettu 12.12.2017(KSYLK § 376)
sopeuttamiseen ympéristd6n on kiinnitettévéa erityistd huomiota. Pihakannen on rakennusvalvontaviranomaisen kuultava asiassa museoviranomaista. Pihasivulle Muutettu 28.11.2017(KSYLK § 355)
kestettava pelastusajoneuvon paino. Maaperan mahdollinen pilaantuneisuus on Saila" S::O'ttai Iapelrkllj(nmta, pi'éz'zkg‘:_)rgtgeglg‘) 2 tontin 14 entiseen |V|Tl6URt£LtJtU 15.11.2017(lausunnot ja muistutukset Toimialajohtaja %m Zlo
, . tutkittava ennen rakentamiseen ryhtymista. tallirakennukseen (rak.tunnus . o4 - -
LPR-arkkitehdit Oy ABO 22.9.2017 Sektordirektor Christina Hovi




