
Turun Kaupunki     12410B 

Ympäristötoimiala  

Koroinen 

Vähäjoen länsipuoli 

 

Geotekninen tarkastelu 

 

1. Tilaaja: Turun Kaupunki, Ympäristötoimiala 

 

2. Kohde: Kaavoitettava Vähäjoen läntinen reuna Koroisten alueella. 

 

3. Lähtötiedot:  

 Tarkasteltavan alueen koko ja vanhat alueella suoritetut pohjatutkimukset 

 

4. Tutkimukset:  

Suunnittelualueella tehtiin painokairauksia maaperän kerrosrakenteen 

selvittämiseksi yhteensä 16 pistettä. Savikerrostuman leikkauslujuus 

määritettiin neljällä siipikairauksella. Tutkimuspisteet on esitetty 

tutkimuskartassa. 

 

5. Maaperä: 

Tarkastelualue on kokonaisuudessaan savipehmeikköä. Pehmeikön paksuus 

on kairauspisteissä vaihdellut välillä 7…26 metriä. Savikerrostumasta on 

havaittavissa 3 eriaikaista kerrostumaa leikkauslujuuden ja 

painokairausvastuksen perusteella. Aivan kuivakuorikerrostuman alla olevan 

pehmeän kerroksen leikkauslujuus on pienimmillään 10kN/m². Leikkauslujuus 

kasvaa kohti pohjaa noin 0.5…1.0 kN/m²/m. Savikerrostumien alla on 

vaihtelevan paksuinen, kaakosta savikerrostuman alle työntyvä 

hiekkaharjannekerrostuma. Hiekkakerrostuman paksuus on kairauspisteissä 

ollut 0.5…9.5 metriin. Hiekkakerrostuman alla on tiivistä ja kivistä 

pohjamoreenia. 

 

Maaperä on routivaa ja pohjavesi noudattelee kuivakuorikerrostuman alarajaa 

ja Vähäjoen pintaa. 

 



6. Stabiliteetti 

Vakavuuslaskelmat suoritettiin Geocalc-laskentaohjelmalla. Maaparametrit 

määritettiin vahojen ja uusien tutkimuksien mukaan. Stabiliteettitarkastelu on 

tehty maan suljettuun leikkauslujuuteen perustuen ja se kuvaa lyhytaikaista 

vakavuustilannetta. Pitkän ajan vakavuustarkastelu edellyttäisi 

häiriintymättömien maanäytteiden ottamista ja kolmiakselikokeiden suoritusta 

näytteistä. Laskelmat suoritettiin määritetyistä maaperäleikkauksista. 

Leikkaukset ja liukupintalaskelmat on esitetty tämän raportin liitteissä. 

 

Laskelmien perusteella rajattiin rakentamiseen ilman pohjavahvistuksia 

kelpaamaton alue Vähäjoen reunalle. Rakentaminen lähemmäs Vähäjokea 

vaarantaisi uoman stabiliteetin ja liukusortumat/maansiirtymät olisivat 

mahdollisia. 

  

 Rajauksen perusteena käytettiin kokonaisvarmuutta FOS ≥ 1.8.  

 

7. Päätelmät 

Aivan Vähäjoen reunalle ei suositella rakentamista. Kerroksellinen savipohja 

ja jyrkät luonnonluiskat ovat riskialttiita sortumille ja niiden laskennallinen 

vakavuus on heikko. Stabiliteetin parantaminen vaatii ”raskaita” 

pohjanvahvistuksia. 

 

Laskennallinen varmuus kuitenkin nousee nopeasti Vähäjoen reunalta 

siirryttäessä sisemmälle tarkastelualuetta ja alueen keskiosat ovat laajalti 

rakentamiseen soveltuvia. Luonnollisesti turvalliselle alueelle sijoittuvat 

pohjanrakenteet toteutetaan suunnitellusti. 
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