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TONTIN VIII-27-5 POHJAOLOSUHTEET JA OLEMASSA OLEVAT POHJARAKENTEET
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Turun kaupungin ympéristtoimialalle on tehty aloite asemakaavan muuttamiseksi tontille VIII-27-7,

Rauhankatu 19-21.

Tontilla VIII-27-5 olevien rakennusten perustusrakenteiden kuntoisuus on tilld hetkelld tyydyttivd,

mutta perustusrakenteiden vaurioitumisherkkyys on suuri.

Tontin VIII-27-7 kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon tontin VIII-27-5

pohjaolosuhteet ja tontilla olevat pohjarakenteet seuraavasti:

a. Tontille VII-27-7 rakennettavien rakenteiden kuivatus tulee toteuttaa siten,
pintavesien/orsivesien olosuhteet tontin VIII-27-5 alueella eivét muutu.

* QOrsiveden suotautumista tontin VIII-27-5 alueelta tontin tontin VIII-27-7 alueelle ei saa tapahtua

vihimmissikidan madrin,

* Lahtokohtaisesti tulee olettaa, ettd laaja-alaisten salaojitusten (salaojaputket/salaojituskerrokset)

ympiristvaikutukset ovat huomattavan suuret.

* Syville ulottuvissa rakenteissa tulee kiyttdd systemaattisesti vesitiiviitd rakenteita (vesitiiviit

kaukalorakenteet, seindrakenteet).

b. Mikaili tontille VIII-27-7 rakennettaan syville ulottuvia pohjarakenteita pohjavesikerrostumaan,

pohjaveden painetasoa ei saa alentaa.

* Syville ulottuvissa rakenteissa tulee kiyttdd systemaattisesti vesitiiviitd rakenteita (vesitiiviit

kaukalorakenteet, tiiviit pohjarakenteet).

c. Tontin VIII-27-7 rakentamisessa tulee tonttiin VIII-27-5 rajoittuvat pysyvit maanpainerakenteet

mitoittaa lepopaineelle.

d. Tontin VIII-27-7 rakentamisessa tulee lisdksi ottaa huomioon tontin VIII-27-5 savikerrostumien

olosuhteiden pysyvyys seuraavasti:

* Tonttien raja-alueelle ei saa pengertid paksuja tAyttdjd, joiden kuormituksesta olisi seurauksena

savikerrostumien epitasainen painuminen tontin VIII-27-5 alueella.

* Tonttien raja-alueelle ei saa istuttaa suuria lehtipuita.




e. Tontin VIII-27-7 rakentamisessa on suositeltavaa vilttdd massiivista pohjarakentamista tonttien
raja-alueella.

* Syvien kaivantojen tyonaikaisten tukiseindrakenteiden Iéheisyyteen saattaa syntyd savikerrostumiin
siirtymi.

* Savea syrjayttivi paalutustekniikka saattaa aiheuttaa savikerrostumiin siirtymié.

f. Tontin VIII-27-7 rakentamisessa tuleec tarkkailla ympiriston tilaa ja olosuhteita
(Rakentamisméériyskokoelma B3, Pohjarakenteet, kohta 5.3).

* Pohjarakennustoiden ympéristovaikutusten tarkkailu- ja seurantasuunnitelma: katselmukset, tirinét,
stirtymét, orsivesi, pohjavesi.
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