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Uudisrakennuksen rakentaminen As Oy Rauhankatu
19-21 nykyiselle piha-alueelle

1. Yleistä
As Oy Rauhankadun toimeksiannosta olemme selvittäneet ny-
kyisen kerrostalon piha-alueelle suunniteltavan uudisraken-
nuksen perustamistapaa sekä pohjarakennukseen yleisesti liit-
tyviä asioita. Tämä teksti on päivitetty arkkitehdin vaihtoeh-
don 3 mukaiseksi. Pidämme sitä turvallisimpana vaihtoehtona
pohjarakenteiden ja aiheutuvien ympäristöriskien välttämisen
suhteen.

Samalle tontilla sijaitseva vanha kerrostalo on saamamme tie-
don mukaan perustettu kantavan moreeni- ja kalliopohjan va-
raan joko suoraan tai teräsbetonipaaluilla.

Tontin luoteissivuilla sijaitsevien As Oy Auran ja As Oy Aron
rakennukset on perustettu maavaraisesti saven varaan ns.
kylmäkivimuuria käyttäen. Poikkeuksena tästä on Puistokadun
reunassa sijaitseva kivitalo, joka on perustettu suoraan kalli-
oon.

Tämä lausunto perustuu arkkitehdin vaihtoehtoon 3, jossa alin
lattiataso rakennuksessa on tasolla +4,6. Myös kellarin laajuus
on kaventunut aikaisemmasta Sairashuoneenkadun puoleises-
ta päästä.

Tämän pohjarakentamisen ohje on alustava. Sen tarkoitukse-
na on antaa KVR-urakoitsijalle sellaiset lähtötiedot, joilla he
pystyisivät tarjoamaan Asunto Osakeyhtiölle rakennusoikeu-
desta mahdollisimman oikean hinnan. Lopullinen suunnittelu
rakennuslupa vaihetta ja rakentamista varten kuuluu KVR-
urakoitsijalle. Tällöin pitää nyt tehtyjä tutkimuksia ja suunni-
telmia täydentää yksityiskohtaisin pohjatutkimuksin ja -
suunnitelmin.
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Sivu 22. Pohjasuhteet
Tehtyjen pohjatutkimusten tulokset on esitetty oheisissa poh-
jatutkimuspiirustuksissa GEO 1510035776.T01, T03 ja T04.
Niistä nähdään, että maanpinta suunnitellulla rakennusalueella
laskee Puistokadun reunasta tasolla +9,5 kohti Sairashuo-
neenkatua tasolle +7,4.

Täytemaa on erityisesti Sairashuoneenkadun puoleisessa reu-
nassa paikoin öljyistä. Maan pilaantuneisuudesta on laadittu
erillinen raportti.

Maanpinnassa on 1 – 4 metrin paksuinen täytemaakerros.
Tämän kerroksen alla on 2 – 6 metrin paksuinen savikerros,
jonka leikkauslujuudeksi on siipikairalla määritetty 10 – 15
kPa. Saven vesipitoisuus vaihtelee välillä 55 – 83 % (liite 2).
Saven alla on hyvin ohut, kalliota peittävä moreenikerros. Kal-
lion pinta on ylimmillään alueen Puistokadun puoleisessa reu-
nassa. Täältä se laskee kohti Sairashuoneenkatua tasolle +2 –
5. Alimmillaan kallion pinta on tontin keskivaiheilla tasolla -1.

Pohjaveden pinta on ensimmäisten mittausten perusteella ta-
solla + 4,0 - +4,8, eli n. 3 – 4 syvyydellä maan pinnasta (liite
1, 2 s).Pohjavesi näyttäsi virtaavan ensimmäisten mittausten
perusteella lounaaseen, kohti Sairashuoneenkatua.

3. Perustaminen
Rakennuksen kantavat rakenteet perustetaan savialueilla sa-
ven läpi kantavaan kerrokseen asennettavia tukipaaluja käyt-
täen. Alueen Puistokadun sivuilla perustetaan rakenteet yleen-
sä joko kallioon tai moreeniin maanvaraisperustuksia käyttä-
en. Moreeni- ja kallioalueilla alapohja voidaan rakentaa maan-
varaiseksi.

Kaikki tason +5,5 alapuolelle rakennettavat rakennuksen osat
on tehtävä vesitiiviiksi, niin, että uudisrakennus ei pysyvässä
lopputilanteessa aiheuta naapureille painumaa. Kuivatusraken-
teita, kuten salaojia ei rakenneta tämän tason alapuolelle. Pe-
rustamisalueiden rajat on esitetty oheisessa piirustuksessa
GEO 1510035776.T03.

4. Tontin pohjarakentaminen
Rakennusalueen luoteissivulla sijaitsevat As Oy Aura ja As Oy
Aro rajoittavat jossain määrin pohjarakennustöiden tekemistä.
Rakennustyö on lopputilanteessa suunniteltava niin, ettei niille
aiheudu vahinkoa. Rakennuksiin on asennettu painumaseuran-
ta pultteja, joita voidaan ympäristöseurannassa käyttää. Nii-
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Sivu 3den on aikaisemmissa mittauksissa havaittu painuvan 1 – 3
mm vuodessa. Tontin rajalla sijaitsevaan tiilirakennukseen
asennetaan pultit varsinaisen suunnittelun alkaessa.

Työkaivanto tehdään katusivuilla ja kerrostalon puoleisella si-
vulla luiskattuna kaltevuuteen 1:1,5. Naapuriyhtiöiden puolei-
nen sivu tehdään tuettuna teräsponttiseinää PU12 käyttäen.
Tukiseinä ankkuroidaan kallion porattavia vinoankkureita käyt-
täen. Työnaikana joudutaan pohjavettä mahdollisesti alenta-
maan paikallisesti. Pohjaveden tasoa ja naapureiden mahdol-
lista painumaa seurataan työnaikana tontille asennetuista put-
kista sekä tarkkavaaituspulteista.

Turussa 22. maaliskuuta 2018

Ramboll Finland Oy

Reino Heikinheimo

Liitteet 1. Pohjaveden mittauskortit, 2s.
2. Laboratoriotulokset, 2 s.
Pohjatutkimuspiirustukset  GEO 1510035776.T03  - T04
Suunnitelmapiirustukset  GEO 1510035776.S01 - S02



Pohjavesiputkikortti   No PV4

Kohde: ASOY RAUHANKATU 19-21 N2000
  Muovisuodatin x  Siiviläputki   Kaivo

Putken yläpään korkeus +8,45 7,3m Suodattimen pituus  (m) 0,30
Putken alapään korkeus Putken koko (mm) 1"
Maanpinnan korkeus +7,97 Putken asennus pvm 19.09.2017 Tj. Ksko

Putken sijainti: x  = y =

Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C

19.09.2017 +1,97
20.09.2017 +2,47

vedellä täytön jälkeen 2h

20.09.2017 +4,67
28.09.2017 +4,84

 Kartta:

1510035776

6704378,223 23458503,021

 Liite 1, Sivu 1 / 2

rhei
Kirjoituskone
15.03.2018

rhei
Kirjoituskone
+4,64



Pohjavesiputkikortti   No PV9
Kohde: ASOY RAUHANKATU 19-21 N2000

  Muovisuodatin x  Siiviläputki   Kaivo

Putken yläpään korkeus +8,55 9,3m Suodattimen pituus  (m) 0,30
Putken alapään korkeus Putken koko (mm) 1"
Maanpinnan korkeus +8,23 Putken asennus pvm 19.09.2017 Tj. Ksko

Putken sijainti: x  = y =
Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C

19.09.2017 +4,08
20.09.2017 +4,08

vedellä täytön jälkeen 2h
20.09.2017 +4,03
28.09.2017 +4,26

 Kartta:

1510035776

670490.607 23458521.942

 Liite 1, Sivu 2 / 2

rhei
Kirjoituskone
15.03.2018

rhei
Kirjoituskone
+4,43



RAUHANKATU 19 - 21 

LABORATORIOKOKEIDEN TULOKSET 

Kohde Rauhankatu 19-21, näytepisteet 5 ja 11 
Tilaaja Ramboll Finland Oy, viitenumero 1510035776 

Näytteenottopäivä 20.9.2017 
Kokeiden tekijät Sanna Salo, Liisa Larkela/ Turku amk 

Näytepiste 5 Syvyys γsat 

[kN/m3]
* 

vesipitoisuus 
w (%) 

hienousluku 
F (%) 

Havainnot 

Näyte 1 1,5-2m - 6,3 - srHk, seulottu** 

Näyte 2 3m 16,1 66,5 60,0 harmaa, pehmeä savi, 
öljyinen haju 

Näyte 3 4-4,3m 16,8 55,8 45,0 harmaa, pehmeä savi, 
öljyinen haju 

Näytepiste 11 Syvyys  γsat 

[kN/m3]
* 

vesipitoisuus 
w (%) 

hienousluku 
F (%) 

 Havainnot 

Näyte 1 1,4-1,6m 18,6 36,2 84,0 harmaa, sitkeä savi, osittain 
silttinen, öljyinen haju 

Näyte 2 3,4-3,7m 15,2 82,9 78,1 harmaa, pehmeä savi, 
öljyinen haju 

Näyte 3 4,4-4,7m 16,1 65,7 43,2 harmaa pehmeä savi, 
öljyinen haju 

*huom. maan märkätilavuuspaino γsat on laskettu vesipitoisuuden perusteella, jolloin on oletettu että maa on täysin
vedellä kyllästynyt ja γs=27 kN/m3 

**näytteen rakeisuuskäyrä liitteenä

Turussa 2.10.2017 

Turun ammattikorkeakoulu 

Liisa Larkela Sanna Salo 

p. 040 355 0820 p. 040 355 0331

LIITE: Rakeisuuskäyrä näytepisteen 5 näytteestä 1. 
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Perustamistavat

1:200Tutkimuskartta

Pohjatutkimuspiirustus
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20100 Turku

Rauhankatu 19-21

Asunto-Oy Turun Rauhankatu 19-21

Uudisrakennus

727VIII ETRS-GK23 N2000
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Perustamistavat

Leikkaus A-A, B-B ja C-C       1:200/1:200

Pohjatutkimuspiirustus

RHeiNORMSReino Heikinheimo, DI

20100 Turku

Rauhankatu 19-21

Asunto-Oy Turun Rauhankatu 19-21

Uudisrakennus
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ARVIOITU PAALUN TUNKEUTUMISTASO
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1:200Kaivusuunnitelma

Pohjatutkimuspiirustus
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KAIVUTASO +4.2 (leikkauksen kohdalla)

TAPITUS KALLIOON

TERÄSPONTTI PU12
TAI VASTAAVA

VAAKAPALKKI

TUKITASO  -1m maanpinnasta

ANKKURIT PORATAAN JA INJEKTOIDAAN
MIN. 3 m EHJÄÄN KALLIOON
k/k 3.6m
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Leikkaus 1-1                        1:100/1:100

Kaivusuunnitelma

Pohjatutkimuspiirustus

RHeiNORMSReino Heikinheimo, DI

20100 Turku

Rauhankatu 19-21

Uudisrakennukset

Asunto-Oy Turun Rauhankatu 19-21
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