
Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.
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Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Maanalainen auton säilytyspaikan rakennusala.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti
porrashuoneista.

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden
Merkintä osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Pysäköimispaikka.

Autopaikkojen korttelialue, jolle on osoitettava pelastusajoyhteys tontille 14.
LPA-1 korttelialueelle saa osoittaa AK-1 korttelialueen autopaikkoja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Säilytettävä/istutettava/täydennettävä puurivi.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jossa rakennus ja pihaa melulta suo-
jaavat rakenteet on rakennettava yhteen ja kokonaisuus on käsiteltävä julki-
sivumaisesti.

Pihakannen likimääräinen korkeusasema.

Merkintä osoittaa kohdan, jolle on rakennettava pihan puolelta mitattuna
250 cm korkea aita. Aidan tulee olla läpinäkyvyydeltään vähintään 50 %.
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ASEMAKAAVANMUUTOS KOSKEE:

Kortteli:

Kadut:
Tontit:

Kaupunginosa:
32

Puutarhakatu osa
1

Ratavahdinrinne

IX009
32

Trädgårdsgatan del
1

Banvaktsbrigen

IX

ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA MUODOSTUVA TILANNE:

Kortteli:
Kaupunginosa:

10 osa
IX009

10 del
IX

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos:
IX -  10. -19 ja 20

Puisto: Tallimäenpuisto osa Tallimäkiparken del

Kadut: Puutarhakatu osa
Ratavahdinrinne

Trädgårdsgatan del
Banvaktsbrigen

Muutettu 26.5.2009 (YKL §315)
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MITTAUSASETUKSEN (1284/99) VAATIMUKSET.
KAAVOITUKSEN POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN (132/99) 206 §:N NOJALLA SÄÄDETYN KAAVOITUS-

LUONNOS
UTKAST

OSOITE
ADRESS

TYÖNIMI
ARBETSNAMN

EHDOTUS
FÖRSLAG

TURKU
ÅBO

PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖ
CHEF FÖR KARTOR OCH GIS-SERVICE

PIIRTÄJÄ
RITARE BEREDARE

VALMISTELIJA

LAINVOIMAINEN
VUNNIT LAGA KRAFT

SKALA
MITTAKAAVA

DIARIENUMMER

SELOSTUS, KIRJE N:O
BESKRIVNING, BREV NR

DIARIONUMERO

DETALJPLANEBETECKNING
ASEMAKAAVATUNNUS

PLANLÄGGNINGSBASKARTAN UPPFYLLER KRAVEN I FÖRORDNINGEN OM PLANLÄGGNINGSMÄTNING (1284/99), SOM GIVITS MED
STÖD AV 206 § MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN (132/99).

HYVÄKSYTTY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA
GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINSIHTEERI
STADSSEKRETERARE

Puutarhakatu 43 ja Ratavahdinrinne "Ratavahdinrinne"

YKL HYVÄKSYNYT
GODKÄND AV MPN

12.3.2009

Muutettu 13.5.2009 (lausunnot)
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ
DETALJPLANEDIREKTÖR Timo Hintsanen

Sirkka-Liisa Kuoppala Seppo Kurtti

26.5.2009 §315

8.1.2009

15.6.2009 §136

8.8.2009

20.1.2009 §47

1:2000 218/2009

550-2008

12/2008

12.1.2009

YKL HYVÄKSYNYT
GODKÄND AV MPN

ÅBO STADS MILJÖ- OCH PLANLÄGGNINGSBYRÅ / DETALJPLANEKONTORET
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

ÅBOTURKU

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa paikalla ja pääasiallisena julkisivumateriaalina
tulee olla vaalea rappaus siten, että alusrakenteen saumoja ei näy. Julkisivun koko-
naisilme tulee sopeuttaa viereiseen rakennukseen. Sokkeleiden tulee olla uritettua
tummaa betonia ja ne tulee aukottaa siten, ettei muodostu suuria umpinaisia
sokkelipintoja.
Pihakannen tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino.
Korttelialueella on osoitettava autopaikkoja vähintään 1ap/80 k-m2.1:4000
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