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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 29. päivänä kesäkuuta 2001 päivättyä
asemakaavakarttaa

Asemakaavanmuutos koskee:

Turun kaupungin

Kaupunginosa: 7 VII

Kadut: Kristiinankatu osa
Kristinegatan del

Yliopistonkatu osa
Universitetsgatan del

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1
Tunnistetiedot

Asemakaavatunnus 35/2001.
Diarionumero 801-2001 (630, 661).
Kaavanmuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2001.
Selostus, kirje N:o …
Asemakaavanmuutos on laadittu ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaa-
vatoimistossa, osoite: Linnankatu 34 C 20100 Turku, puh. 262 4111.
Valmistelija: Olavi Rytkönen (olavi.rytkonen@turku.fi).

1.2
Kaava-alueen sijainti

Kaavanmuutos koskee Yliopistonkatua välillä Kristiinankatu - Humaliston-
katu ja Kristiinankatua välillä Yliopistonkatu - Eerikinkatu, kaupungin ydin-
keskustassa. Aikaisemmin Yliopistonkatu on muutettu kävelykaduksi välillä
Aurakatu Kristiinankatu. Kävelykatualueen yleissuunnitelmassa on käsitelty
myös eräitä katuihin liittyviä aukioita, tontinosia ja mm. Puolalankadun Yli-
opistonkatuun rajoittuvaa päätä. Jalankulkualuetta on myöhemmin tarkoitus
laajentaa Yliopistonkadun Kauppatorin osalle, torin kaavoituksen yhteydes-
sä.

1.3
Kaavan tarkoitus

Kaavanmuutos perustuu laadittuun keskustan kehittämissuunnitelmaan ja
kaupunginvaltuuston päätöksiin keskustan kehittämisestä. Tavoitteena on
päätöksen pohjalta kehittää keskustaan miellyttävä autoilta rauhoitettu jalan-
kulkumiljöö, joka sitoo keskustan kauppakortteleita ja niiden sisäisiä ylei-
selle jalankululle rakennettuja tiloja toisiinsa.
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1.5
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1.  Turun ydinkeskustan kehittäminen, havainnekuva 17.3.1997
2.  asemakaavakartta 29.6.2001
3.  osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.7.2001
4.  kävelykatualueen yleissuunnitelma (8.1.2001)
5.  Tilastolomake

1.6
Muu tausta-aineisto

Kävelykatualueen suunnitteluaineistona on käytetty lisäksi mm:
- Turun ydinkeskustan kehittämisvaihtoehdot (Asemakaavatoimisto),
- Kauppatorin ympäristön parannussuunnitelma (Antero Markelin),
- idea- ja yleissuunnittelukilpailun ehdotukset,
- kävelykatualueen valaistussuunnitelma (Valaistussuunnittelutoimisto Va-
loa/Roope Siiroinen).

2
TIIVISTELMÄ

2.1
Kaavaprosessin vaiheet

-  idea- ja yleissuunnittelukilpailun ratkaisu 31.5.2000,
-  hanketyöryhmän aloituskokous 17.8.2000,
-  johto- ja hankeryhmän perustaminen kävelykatualueen toteuttamista var-
ten.
-  kaavanmuutosehdotus 29.6.2001
-  MRL:n edellyttämät lausunnot syyskuussa 2001
-  ympäristö- ja kaavoituslautakunta …

2.2
Asemakaava

Kaavanmuutoksella katualue varataan jalankululle ja pyöräilylle. Kadulla
sallitaan huolto- ja tontille ajo. Kaavanmuutosta valmisteltaessa on tutkittu
ns. 0- ja 0+-vaihtoehtoja, joissa katualueelle jäisi läpikulkuliikennettä ja
joista jälkimmäisessä jalankulkua ja pyöräilyä suosittaisiin leventämällä
näille varattua aluetta.

2.3
Asemakaavan toteuttaminen

Katualueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa rakennussuunnitelmien tultua
hyväksytyksi ja kaavan saatua lainvoiman.
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3
LÄHTÖKOHDAT

3.1.3
Rakennettu ympäristö

Yleiskuvaus

Suunniteltu kävelykatualue laajentaa jo rakennettua Yliopistonkadun kävely-
aluetta. Muutosalueella kadun varren rakennuksista osa on pelkästään liike-
ja toimistokäytössä, osa asuin- ja liikerakennuksia.

Liikenne

Kävelykatusuunnitelma ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt joukkoliikenne-
katuineen perustuvat keskustan kehittämissuunnitelmaan.

3.2
Suunnittelutilanne

Varsinais-Suomen maakuntaliiton maakuntakaavaehdotus 29.1.2001

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (25.8.2000)

Turun yleiskaava 2020 (Kv. 11.12.2000, ei lainvoimainen)

Keskustan kehittämissuunnitelma (Kv. 8.12.1997)

Keskustan liikenteen vaihekaava (Kv. 14.4.9186)

Kävelykatujen ja kevyen liikenteenväylien toteuttamisaikataulutavoite (YKL
14.8.2001)

Asemakaava (3.7.1897; Yliopistonkadun nimikaava sm. 25.2.1924)

Turun kaupungin rakennusjärjestys (Kv. 24.8.1992 korjauksin 15.2.1993)

Kävelykatualueen yleissuunnitelma (OAS 19.1.2001).

4
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.2
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.1997 keskustan kehittämisvaihtoehtoja kä-
sitellessään, että Yliopistonkatu välillä Humalistonkatu - Kauppiaskatu ra-
kennetaan kävelykaduksi. Kävelyalueen yleissuunnitteluvaiheessa Kris-
tiinankadun on todettu varsin luontevasti liittyvän kävelyalueeseen.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella järjestettiin 24.3.2000 idea- ja
yleissuunnittelukilpailu, jonka tuloksena kadun suunnittelu ja sen pohjalta
rakennussuunnittelu annettiin Insinööritoimisto A-Tie Oy:lle. Kävelykatu-
suunnitelmaan sisältyy valaistussuunnitelma (Valaistussuunnittelutoimisto
Valoa/Roope Siiroinen).

Yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu
19.1.2001. Muutosalueen osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päi-
vätty 20.7.2001.

4.3
Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1
Osalliset

Muutosalueen naapuruston maanomistajat ja haltijat.
Muutosalueen naapuruston asukkaat ja yritykset.
Lausunnonantajat: rakennusvalvontatoimisto, ympäristönsuojelutoimisto,
Kiinteistölaitos, Vesilaitos, Turku Energia (sähkö + kaukolämpö), Palolaitos,
joukkoliikennetoimisto, Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto ja
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Kansalaisjärjestöt, Yliopistonkadun kauppiaat-yhdistys ja Kauppakamari.

4.3.2
Vireilletulo

Kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan muuttamisesta 5.5.1997.
Ilmoitus asemakaavan valmistelun aloittamisesta on julkaistu kaavoituskat-
sauksessa 2001.

4.3.3
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Kävelykadun yleissuunnitelman tiedotustilaisuus kiinteistönomistajille
16.11.2000.
Tiedotustilaisuus julkiselle sanalle.

Kävelykadun yleissuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 30.1.2001 alka-
en.

Muutosalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavanmuu-
toskartta ovat olleet nähtävillä ympäristö- ja kaavoitusvirastossa ja interne-
tissä kaupungin sivuilla.

Valmisteluaineisto ja ehdotus kaavanmuutokseksi ovat olleet nähtävillä ase-
makaavatoimistossa.

Kaavanmuutoksesta on lähetetty kirje muutosalueen naapuruston kiinteis-
tönomistajille. Kirjeessä omistajien on edellytetty tiedottavan muutoksesta
osakkeenomistajille ja vuokralaisilleen.
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4.4
Asemakaavan tavoitteet

Kevyelle liikenteelle varatun katualueen rakentamisen tavoitteena on laa-
jentaa jo rakennettua Yliopistonkadun kävelykatualuetta luoden viihtyisä ja
turvallinen ja toisaalta liike-elämää joustavasti palveleva kävelykeskusta
kaupungin ytimeen. Samalla kävelyalue yhdistää kauppakortteleita niiden
yleiselle jalankululle osoitettuine toreineen ja käytävineen. Kävelylle varattu
katualue liittyy saumattomasti Kauppatoriin ja sen varren joukkoliikenteelle
varattuihin katuihin pysäkkeineen. Alue liittyy myös kauppakortteleita pal-
veleviin pysäköintilaitoksiin.

4.5
Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutuksia

4.5.1
Alustavat vaihtoehdot

0-vaihtoehto

Katualueet jäävät nykyiselleen: kadunvarsipysäköinti ja läpikulkuliikenne
sallitaan.

0+-vaihtoehto

Yliopistonkadun pelkästään kävelylle ja pyöräilylle varattu alue rajataan
Kristiinankadun ja Aurakadun välille. Kristiinankadun ja Humalistonkadun
välillä sallitaan läpiajo, mutta jalkakäytävät parannetaan jalankulkua ja pyö-
räilyä suosien. Pääosa kadunvarsipysäköinnistä poistuu.

1-vaihtoehto

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Yliopistonkatu muutetaan käve-
lykaduksi Kauppiaskadun ja Humalistonkadun välillä. Kristiinankatu Eeri-
kinkadulta Yliopistonkadulle liitetään kävelyalueeseen siten, että ajoyhteys
Kristiinankadun varren pysäköintilaitoksiin säilytetään.

4.5.1
Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu

Nykytilanteen säilyttävä 0-vaihtoehto merkitsisi läpikulkevan ja pysäköinti-
paikkaa etsivän henkilöautoliikenteen melu- ja päästöhaittojen säilymistä,
mahdollisesti lisääntymistä. Läpikulkuliikenteen salliminen vähentäisi kevy-
en liikenteen turvallisuutta ja koko alueenkin viihtyisyyttä. Ratkaisun etuna
on joustava ajoyhteys alueen pysäköintilaitoksiin sekä Humalistonkadun että
Eerikinkadun suunnasta. Läpiajomahdollisuuden tuomaa etua ei kuitenkaan
voida pitää joustavuuden ja pysäköintilaitosten saavutettavuuden kannalta
kovinkaan merkittävänä, koska liikenne alueella olisi vilkasta, ja toisaalta
ajomatkat pysäköintipaikoille eivät muissa vaihtoehdoissa ole kohtuutto-
masti pidempiä. Pääosa alueella nykyisin olevasta 44:stä katuvarren pysä-
köintipaikasta voidaan 0-vaihtoehdossa säilyttää.
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0+-vaihtoehto poikkeaisi 1-vaihtoehdosta käytännössä ainoastaan siten, että
ajoyhteys Kristiinankadun ja Yliopistonkadun risteyksessä säilyisi. Ratkaisu
ei toisi merkittäviä liikenteellisiä tai toiminnallisia etuja 1-vaihtoehtoon ver-
raten. Läpikulkuliikenteelle Eerikinkadulta Humalistonkadulle ei ole eri-
tyistä tarvetta eikä alueelle liioin voitaisi järjestää kadunvarsipysäköintiä.
Tonteille ja liiketonttien pysäköintitiloihin ajo voidaan järjestää 0+- ja 1-
vaihtoehdossa toimivasti. Molemmissa vaihtoehdoissa alueelta poistuu 44
autopaikkaa. Maanalainen pysäköintilaitos, jonka hissit sijoittuvat alle 200 m
etäisyydellä suunnittelualueen laidoilta Yliopistonkadun ja Puolalankadun
risteykseen, korvaa osaltaan poistumaa.

4.5.3
Yhteenveto

Kävelykatuvaihtoehtoja on tutkittu vuosia. Jo vuonna 1972 valmistuneessa
raportissa "Keskustan kehyskaavavaihtoehdot" esitettiin Yliopistonkatu
Kauppatorin ja Kristiinankadun välillä muutettavaksi kävely- ja joukkolii-
kenteelle varattavaksi katualueeksi. Kaupunginvaltuuston 1986 hyväksymäs-
sä keskustan liikenteen vaihekaavassa sama katuosuus esitettiin muutetta-
vaksi kävelykaduksi. Viimeksi kävelykadun sijoitusvaihtoehtoja tutkittiin
vuonna 1997 laaditussa keskustan kehittämissuunnitelmassa. Kävelykatu-
vaihtoehdon valinnan voidaankin näin katsoa tulleen varsin perusteellisesti
selvitetyksi.

5
ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1
Asemakaavan sisältö

Asemakaavanmuutoksessa katualueet merkitään jalankululle ja polkupyö-
räilylle varatuksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu. Kaava-alue
on noin 0,5 ha.

5.4
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ympäristöön

Katutila

Yliopistonkatu on suhteellisen leveä. Kadunvarsirakennukset ovat korkeita.
Katutilan yleisvaikutelma nykyisellään on tavanomainen jopa nuhruinen.
Kadun muuttaminen kävelykaduksi siihen liittyvine ympäristön parannus-
toimenpiteineen merkitsee koko katualueen voimakasta muuttamista niin sen
toiminnan ja turvallisuuden kuin miljöön ja viihtyisyydenkin osalta. Ajoneu-
voliikenteen estevaikutus katuympäristön toiminnalle poistuu. Kristiinanka-
dun sivukaltevuus Eerikinkadun puoleisessa osassa on tällä hetkellä ongel-
mallinen, mutta katua rakennettaessa parannettavissa.
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Liikenne

Kaavanmuutoksessa jalankululle ja pyöräilylle varatulla katualueella salli-
taan huoltoajo sekä tonteille ajo.

Ottaen huomioon sen, että Yliopistonkatu välillä Kristiinankatu Aurakatu on
jo rakennettu kävelykaduksi, voidaan todeta, että suunniteltu kävelyalueen
jatkaminen ei tuo merkittäviä lisämuutoksia  keskustan liikenteen järjestelyi-
hin. Muutosalueen molempien katujen varsilla sijaitsee liikerakennusten py-
säköintilaitoksia, joihin ajo sallitaan katualueen keskiosaan osoitettavaa 5,5
m levyiseksi rakennettavaa ajorataa myöten. Muilta osin koko katualue jää
kevyen liikenteen käyttöön. Liikkeitten huoltoajo on pyrittävä järjestämään
ruuhkattomina aikoina.

Pysäköinti katualueella ei ole sallittua. Muutosalueelta poistuu yhteensä 44
kadunvarsipaikkaa. Katualueiden varsilla sijaitsevissa pysäköintilaitoksissa
on autopaikkoja seuraavasti: korttelissa VII-20. n. 220 autopaikkaa,  kortte-
lissa VII-10. n. 160 yleisessä käytössä olevaa autopaikkaa ja korttelissa VII-
11. n. 70 autopaikkaa. Viimemainitun korttelin kautta voitaneen myöhemmin
tutkia läpiajomahdollisuutta Humalistonkadun suuntaan, mikä helpottaisi
Kristiinankadun huolto- ja pysäköintiliikennettä. Lisäksi aluetta palvelee kä-
velykadun Kauppatorin puoleisen pään kohdalle valmistuvan maanalaisen
pysäköintilaitoksen 600 autopaikkaa. Laitoksen yksi sisäänkäynneistä si-
joittuu Puolalankadulle vain noin 200 m etäisyydelle muutosalueen laidoista.

Muutosalueen katuosuuksille on myös tarkoitus sijoittaa muutamia INVA-
pysäköintipaikkoja. Pyörätelineitä esitetään sijoitettavaksi Yliopistonkadulle
Humalistonkadun puoleiseen päähän ja Kristiinankadun pohjoisosaan.

Rakenne ja kuivatus

Katualueiden nykyinen rakenne on pääosin kunnossa. Yliopistonkadun
osalta kuivatus hoidetaan kadun eteläreunaan sijoitettavalla linjakuivatuk-
sella. Kristiinankadun katupinnan sivukaltevuus pyritään sovittamaan por-
rastuksin ja mahdollisin kaitein katuvarren rakennusten sisäänkäynteihin so-
pivaksi.

Kadun johdostot tulevat pääosin uusittavaksi. Kävelykatualue on tarkoitus
varustaa katulämmityksellä. Lämmitys vähentää sekä kadun että sen varren
kiinteistöjen puhdistus- ja huoltokustannuksia.

Rakentamisen aikaiset haittavaikutukset

Kävelykadun rakentaminen aiheuttaa haittaa mm. huolto- ja tonttiliikenteelle
ja jossain määrin myös kadun varren liike-elämälle ja asukkaille. Haittoja
voidaan minimoida mm. järjestelemällä rakentaminen kaistoittain siten, että
ajoyhteydet voidaan turvata lukuun ottamatta lyhytaikaisia välttämättömiä
katkoksia: esim. yhtenäisen lämmitysputkiston asentaminen väistämättä kat-
kaisee hetkellisesti tonttiyhteyksiä.
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5.6
Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ja määräykset noudattavat kävelykadun  jo rakennetun osan
merkintöjä ja määräyksiä. Koko muutosalue on merkitty jalankululle ja pyö-
räilylle varatuksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu.

5.7
Nimistö

Katujen nimet säilyvät entisinä.

6
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1
Toteutusta ohjaavat suunnitelmat

Kävelykatualueesta on laadittu (Insinööritoimisto A-Tie Oy) rakennussuun-
nitelman pohjaksi yleissuunnitelma, jossa on esitetty periaatteet kadun pääl-
lysteistä, kalusteiden sijoittelusta istutuksista ja valaistuksesta (Liite).

Katualueen päällysteet

Laaditun yleissuunnitelman mukaisesti kävelykadusta on tarkoitus muodos-
taa selkeä, väljä ja viimeistelyltään korkeatasoinen tila katulevennyksineen
ja pienimuotoisine aukioineen.

Kuten jo Yliopistonkadun kävelykaduksi muutetussa osassa on nähtävissä,
päällysteenä on yleensä betonikivi, vähäisiltä osin luonnonkivi. Pelkästään
kevyelle liikenteelle varattu katualue (lähinnä Kristiinankadun ja Yliopiston-
kadun risteystä oleva alueen osa) on jaettu kolmeen osaan: keskiosa on pu-
naisin graniittikaistoin elävöitettyä tummaa betonikiveä, kadun reunat vaa-
leampaa betonikiveä. Näin pyöräily ja huoltoajo ohjataan viitteellisesti ka-
dun keskiosalle (erillistä pyörätietä ei tehdä). Rakennusten seinustat ja osin
sisäänkäynnit "siistitään" noppakiveyksellä sitä koristavin graniittilaatoituk-
sin. Risteysalueita  korostetaan graniittilaatoituksin ja kukkatornein. Liikkei-
den sisäänkäyntejä on mahdollisuus korostaa erikseen suunniteltavin pääl-
lystekuvioin. Katualueelle on tarkoitus rakentaa lämmitys.

Pysäköintilaitoksiin johtava ajorataosuus rakennetaan turvallisuussyistä kä-
velyaluetta matalammalle (noin 8 cm korkein reunakivin) ja päällystetään as-
faltilla. Ajorataosuudet on tarkoituksenmukaista turhan liikenteen välttämi-
seksi varustaa jo rakentamisvaiheessa pysäköintilaitosten informaatiotauluin.

Valaistus

Kävelykatualueen valaistuksella on alueen suunnittelussa keskeinen rooli.
Katualueen ja katujulkisivujen valaistuksesta - kuten myös Yliopistonkadun
jouluvalaistuksesta - on tehty erilliset suunnitelmat. Suunnitelmien mukaan
valaistus hoidetaan pääosiltaan julkisivu- ja vaijerivaloin, mutta myös katu-
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pintaan  ja erillisiin pollareihin sijoitettavin valaisimin.

Istutukset ja kalusteet

Alueelle esitetään sijoitettavaksi puuistutuksia ja penkkiryhmiä. Erilliset
puuryhmät on tarkoitettu muistumiksi Engelin asemakaavan mukaisesti
syntyneistä, kadun varsille ulottuvista puutarhamaiden mahtavista lehtipuis-
ta. Olemassa olevat puut pyritään säilyttämään.

Yliopistonkadun ja Kristiinankadun risteykseen on suunniteltu sijoitettavaksi
viherpylväitä vuodenajan mukaan - mahdollisesti myös teema- tai tapahtu-
maviikoin - vaihtuvine istutuksineen.

Katutilan liittyminen tonteilla oleviin aukioihin

Kadun varren tonttien kohdalla olevat aukiot pinnoitteineen, istutuksineen ja
kalusteineen on tarkoitus yleissuunnitelman mukaisesti liittää kävelykatuun
niin toiminnallisesti kuin katukuvallisestikin yhtenäisesti.

6.2
Toteuttaminen ja ajoitus

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Kävelykatu-
projektin alkuosan toteuttamista varten perustetut johtoryhmä ja hankeryhmä
jatkanevat muutosalueenkin osalla. Kävelyalueen asemakaavan laajentami-
nen Kauppatorin kohdalle valmistellaan torin kaavoituksen yhteydessä.

Turussa 29. päivänä kesäkuuta 2001

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen

Kaavoitusarkkitehti Olavi Rytkönen

LIITTEET 1.  Turun ydinkeskustan kehittäminen, havainnekuva 17.3.1997
2.  asemakaavakartta 29.6.2001
3.  osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.7.2001
4.  kävelykatualueen yleissuunnitelma (8.1.2001)
5.  tilastolomake


