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Asemakaavatunnus

ABO Detaljplanebeteckning 14/2015

Diarionumero

Virkistysalueet:

Kaupunginosa: 005
Korttelit:
Kadut:

Julkinen kulkuvayla:
Virkistysalueet:

Tapulikatu (osa)

Diarienummer 8541-2014
Tyonimi Mittakaava
Arbetsnamn Vilkkilanmaki Skala 1:2000
Osoite
Adress llkanrinne, lllenkatu, Merimiehenkatu, Stalarminkatu, Tapulikatu, Tervahovinkatu, Vilhonkatu
Asemakaavanmuutos koskee:
Kaupunginosa: 005 V \
Korttelit: 9,13 ja 14 9, 13 och 14
Kadut: llkanrinne (osa) llkkabrinken (del)
Illenkatu lllegatan

Stapelgatan (del)

Stalarminkatu (osa) Stalarmsgatan (del)

Vilhonkatu (osa)
Vilkkilanmaki (osa)
Vilkkilanpuisto
nimeamatoén puisto

v

9,13 ja 14
llkanrinne (osa)
Illenkatu

Tapulikatu (osa)
Stalarminkatu (osa)
Vilhonkatu (osa)
Vilkkilanpolku
Vilkkilanméki (osa)
Vilkkilanpuisto

Vilhelmsgatan (del)
Vilkkilabacken (del)
Vilkkilaparken

park utan namn

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

\

9, 13 och 14
llkkabrinken (del)
lllegatan
Stapelgatan (del)
Stalarmsgatan (del)
Vilhelmsgatan (del)
Vilkkilastigen
Vilkkilabacken (del)
Vilkkilaparken

Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytdan sitovat tonttijaot ja tonttijaonmuutokset:
V-9.-6 ja 7, 13.-7, 14.-5

Kaupungingeodeetti

Kaavoituksen pohjakartta tayttda asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som stéllts pa detaljplanens baskarta.
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Stadsgeodet Laura Suurjérvi 16.1.2018

LUONNOS KSYLK hyvéksynyt EHDOTUS KYLK hyvéksynyt

Utkast Godkand av SPMND Forslag Godkand av SMND
26.5.2016 14.6.2016 § 186 6.11.2018 § 452, vastine hyv. 12.2.2019 § 64

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
Godkand av stadsfullmaktige
Kaupunginsihteeri

Stadssekretare

18.3.2019 § 45

Tullut voimaan
Tréatt i kraft

16.10.2021
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
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Asuinrakennusten korttelialue, jolla ymparistd sailytetaan.

Vahintadan puolet rakennusalan ulkopuolelle jaavasta piha-alueesta tulee
sailyttaa vetta lapaisevana.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa liiketilaa maantasokerrokseen.

Korttelialueen rakennusten julkisivuissa tulee olla yksi selked paamateriaali.
P&aaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla rappaus tai slammattu tiilimuuraus ja sen
tulee olla vériltdan vaaleasdvyinen mutta ei valkoinen. Mahdollisen alusrakenteen
saumat eivat saa jaada nakyviin. Rakennuksen massoittelun, vérien, materiaalien ja
julkisivusommittelun tulee muodostaa rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus ja sopia
yhteen naapurirakennusten kanssa. Piharakennusten ja pysakadintitilaan johtavan
ajoluiskan julkisivujen sekd maanalaisten tilojen nékyviin jddvien seinien tulee vastata
asuinrakennuksen julkisivujen laatutasoa.

Rakennuksessa tulee olla kaksilappeinen satulakatto, jonka kaltevuus on suunnilleen
sama kuin viereisessa kerrostalossa. Katon harja ei saa ylittaa tontilla V-9.-5
sijaitsevan naapurirakennuksen harjakorkeutta eika raystaslinja saa ylittda tontilla
V-9.-5 sijaitsevan naapurirakennuksen raystéslinjaa. Naapurikerrostalon paatyikkunaa ei
saa peittda. Jos rakennus rakennetaan kiinni naapurirakennukseen, se ei saa olla
rakennusten liitoskohdassa kiinnirakennettavaa naapurirakennusta leveampi.

Oleskeluparvekkeet tulee lasittaa rakennusvaiheessa. Kaidemateriaalin tulee rajata
nakymaa parvekkeelta naapurien pihoihin. Rakennuksen ensimmaisessa ja toisessa
kerroksessa parvekkeiden, terassien ja muiden ulko-oleskelutilarakenteiden tulee olla
rakennusrungon sisdan vedettyja tai muuten niin jarjestettyja, ettei naapurirakennuksen
suoraa ikkunanakymaa peitetad. Parvekkeet eivat saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Yhteisia leikki- ja oleskelualueita on toteutettava riittavasti tontille sijoittuvat toiminnot
huomioiden. Porrashuoneesta tulee olla yhteys seka kadulle ettd pihalle.
Sisdankayntiovet eivat saa avautuessaan ulottua katualueelle.

Alueella on sallittava yhteisjarjestely naapuritontin V-9.-5 kanssa pelastustien,
jatehuoltoon liittyvan ajoliikenteen ja autopaikkojen jarjestdmiseksi. Tontille saa
rakentaa taté palvelemaan kaksi liittymaa. Maanalaisissa tiloissa tonttien vélisella
rajalla saa palomuurin jattaa rakentamatta silla edellytyksella, etta henkil6- ja
paloturvallisuudesta huolehditaan hyvaksyttavin jarjestelyin. Maanalaisen tilan
ilmanvaihtolaitteet ja -hormit tulee sijoittaa rakennusten vaipan sisaan ja tilan
ilmastoinnin poistohormin on ulotuttava ympéaristéssa olevien korkeimpien rakennusten
raystéaskorkeuden ylapuolelle, etdalle raitisiiman sisdanotosta.

Autopaikkoja on jarjestettava 1 ap / 110 k-m2.

Polkupyorapysakointipaikkoja on rakennettava vahintaan 2 pydrapaikkaa / asunto.
Vahintadan puolet polkupydrapaikoista tulee sijoittaa lukittavaan ja katettuun
sailytystilaan. Polkupyodrapysakdintipaikkojen on oltava helposti saavutettavissa.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ymparistd sailytetaan.
Alueelle saa sijoittaa liike- ja palvelutilaa maantasokerrokseen.

Pihapuiden kasvuolosuhteet tulee turvata eika puita saa ilman erityisen painavaa syyta
kaataa. Pihojen jarjestelyssa tulee kiinnittaa erityistd huomiota alueen
kulttuurihistorialliseen arvoon ja tyylin mukaisiin kasvi-, rakenne- ja kalustevalintoihin.

Pihalle saa rakentaa kevyet polkupyodrakatokset rakennusalaa ylittden. Polkupy®drille on
jarjestettava lukittava sailytystila. Pihalle saadaan rakentaa aidattu leikkipaikka
paivakotien ja asukkaiden kayttéon.

Vahintaan puolet rakennusalan ulkopuolelle jadvasta piha-alueesta tulee sailyttaa vetta
lapaisevana.

Palvelurakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa lasten paivakodin tai vastaavaa palvelurakentamista. Rakennuksen
tulee tdydentdd ymparistdn kaupunkikuvaa arvokkaalla tavalla. Erityistd huomiota on
kiinnitettdva rakentamisen sovittamiseen maaston korkeussuhteisiin. Rakennus tulee
suunnitella matalana erityisesti tontin V-9.-5 suuntaan. Tontin V-9.-5 rajalle on
rakennettava tila matalana pidettavalle pensasaidalle rakennuksen ja ympariston tyyliin
sopivasti. Alueelle tulee jarjestdd em. tontin pelastustie. Palvelurakennuksen rakennusalan
ulkopuolelle saa toteuttaa sillan, jota pitkin rakennuksen toisesta kerroksesta paasee
leikki- ja oleskelupihalle.

Korttelialueen halki tulee jarjestaa julkinen kulkuyhteys Vilkkilanmaelle. Sita ei saa sulkea
portilla eika silla kulkua saa estda. Kulkuyhteyden tulee sijaita palvelurakennuksen
rakennusalan lansipuolella. Lisaksi korttelialueen halki on jarjestettdva huoltoajoyhteys
Vilkkilanmaen puistoalueella olevalle leikkikentalle.

Autopaikkoja on jarjestettava 1 ap / 200 k-m2.

Puisto.

Alueen rakentamattomat osat tulee sailyttda luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina.
Puiston alarinteilla tulee sailyttda puuston ja kasvillisuuden peitteisyys.
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Puisto.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue enintdan
25 k-m2 suuruista muuntamoa varten.

Rakentamisen yhteydessa tulee turvata muuntamoalueen laheisyydessa olevien puiden
kasvuedellytykset. Muuntamo tulee rakentaa siten, ettd maaston korkeussuhteita

muutetaan mahdollisimman védh&n. Muuntamon julkisivut tulee toteuttaa laadukkaasti
ja kaupunkikuvaan sopivasti.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakolla kayttda kerros-
alaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan tai muun liiketilan.

Piha-alue, jolle saa rakentaa asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta ylittden kaksi
maanalaista kerrosta pysakointia, teknisia tiloja, védestdnsuojia, varastoja ja yhteistiloja
varten.

Pihakannen tulee kestda raskaan pelastusajoneuvon liikenndinti. Pihalle saa sijoittaa
jatteiden keraysastioita. Se osa pihakantta, jota ei kayteta liikenndintiin, on istutettava ja
kalustettava leikkia ja oleskelua varten. Pihakannen sijoitus maaston korkeusasemiin on
suunniteltava erityista huolellisuutta noudattaen ja sen muodostama nakyma naapuritontille
tulee maisemoida istutuksin. Maanalaiset kerrokset on rakennettava niin, ettei siitd aiheudu
haitallista pohjaveden pinnan alenemista.

Maanalainen tila yhdyskuntateknistd huoltoa kuten yhteisvdesténsuojaa varten. Maanalaisia
tiloja saadaan rakentaa myds autonsailytyspaikoiksi lahikortteleiden tarvetta varten. Maan
pinnalle saadaan rakentaa maanalaisia tiloja palvelevia teknisia laitteita.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka tulee tayttéda pelastustien mitat.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinnan osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja
muiden rakenteiden daneneristavyyden lilkkennemelua vastaan tulee olla desibeleina (dBA)
vahintdan merkinnéssé naytetyn luvun suuruinen, ellei se heikenna suojeluarvoja.

Sijainniltaan ohjeellinen leikkikentéksi varattu alueen osa.

hule-100
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Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolle saa rakentaa leikkikentéan. Leikkikenttdalueet tulee aidata
maaston muotoihin sovittaen ja rakentaa leikkipihaksi maaston korkeussuhteisiin
sopivalla tavalla. Olevaa puustoa tulee sailyttdd mahdollisuuksien mukaan.

Alueelle saa sijoittaa sijainniltaan ohjeellisen yleisen jalankulkureitin.

Luonnontilaisen kaltaisena hoidettava alueen osa, jolla sailytetdan puuston ja
kasvillisuuden peitteisyys.

Sailytettava/istutettava puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Jalankulkureitti tulee toteuttaa maaston korkeussuhteisiin sopivalla tavalla.

Johtoa varten varattu alueen osa. j=viemari, |=lampd.

Ajo tontin rajan yli sallittava maanalaisissa kerroksissa.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.
Rakennuksen ominaispiirteet tulee sailyttaa ja julkisivukorjauksissa kayttaa alkuperaisia
tai niitd vastaavia materiaaleja. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativista muutoksista
on hankittava museoviranomaisen lausunto.

Muu kulttuuriperintékohde. Alueella sijaitsevat kalliohakkaukset tulee sailyttda. Aluetta
koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaista.

Vettalapaisemattomiltd pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa siten, etta
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailiiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 / 100
m2 vettdldpaisematdnta pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen tulee
tyhjentyd 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Viivytysjarjestelmien viivytystilavuus ei saa tayttymisestaan tyhjentya alle 0,5 tunnissa.




POISTUVA KAAVA

Merkintojen selite:

T T T h 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
| ><J otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta

aiemmat kaavamerkinnat ja -maaraykset poistuvat.

16/1974
29.1.1977

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopaiva.
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UUDEN KERROSTALON HAVAINNEKUVA POHJOISESTA (ARKKITEHTITOIMISTO C&CO OY)
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