
 
 
 
 
Kaava / päiväys Vilkkilänmäki / (14/2015) 
  
V (005) kaupunginosa, korttelit 9, 13 ja 14, katu- ym. alueita, 5.2.2018, muutettu 25.5.2018 (lausunnot), 
muutettu 6.11.2018 (KYLK § 452), muutettu 29.10.2020 (Turun hallinto-oikeuden päätös) 
  
TILASTOLOMAKE   Pinta-

ala 
     Pinta-ala    Krs-ala      Teholuku     Pinta-alan   Krs-alan  

OSA 1         ha           %      k-m2             e       muutos    muutos       
        ha +/-    k-m2+/-  

 

 

AK   1.4934 23.60 23455 1.57 0.027 -1193  

AL   0.0000 0.00 0 0.00 -0.3703 -3702  

A-1/s 0.3703 5.85 3200 0.86 0.3703 3200  
  

A YHTEENSÄ 1.8637 29.45 26655 1.43 0.0270 -1695  
 

 

P   0.4054 6.41 1200 0.30 0.4054 1200  
  

Y YHTEENSÄ 0.4054 6.41 1200 0.30 0.4054 1200  
 

 

ET   0.0078 0.12 25 0.32 0.0078 25  
  

E YHTEENSÄ 0.0078 0.12 25 0.32 0.0078 25  
 

 

KORTTELIT YHT 2.2769 35.98 27880 1.22 0.4402 -470  
 

 

Kadut 2.0170 31.87 0 0.00 0.1287 0  
  

YHTEENSÄ 2.0170 31.87 0 0.00 0.1287 0  
 

 

VP, VL, VK, VU 2.0341 32.14 0 0.00 -0.5689 0  
  

YHTEENSÄ 2.0341 32.14 0 0.00 -0.5689 0  
  

KOKO KAAVA-
ALUE 

6.3280 100.00 27880 0.44 0.0000 -470  

YHTEENSÄ 
      

 
 

 

Maanalaiset tilat 1.9931  20385 1.02 0.7514 7968  
 

 

SUOJELLUT RA-
KENNUKSET 
(ASEMAKAAVA) 

Lkm      Krs-ala     Lkm     Krs-alan    

 
    muutos      muutos    

 5 3200 5 3200    
 

 

Lisätietoja Suojeltavien rakennusten ja Tervahovinkatu 9:n kerrosalat on arvioitu 50 kerrosne-
liömetrin tarkkuudella rakennuspiirustusten ja kantakartan perusteella. Kerrosaloihin on 
sisällytetty osoitteessa Tervahovinkatu 5 (A-1/s-korttelialue) sijaitsevien rakennusten 
ullakkokerrokset, joiden katon paksuudeksi on oletettu 0,5 metriä. Laskelmissa ovat 
mukana kokonaisuudessaan kaikki ne kerrokset, jotka sijaitsevat vähintään puoliksi 
maanpinnan yläpuolella, myös Tervahovinkatu 5:n rakennusten kivijalkakerrokset. 

 

 


