
Sijaintikartta

Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa yksiasuntoisia erillispientaloja.
Kunkin asuinrakennuksen enimmäiskoko on 250 k-m2. Tonttijakovaiheessa
on rakennuslupaviranomaisilla hyväksytettävä tontinkäyttösuunnitelma koko
AP-2 -korttelin alueelta autopaikkojen, kulkuteiden ja muiden pihajärjestelyiden
järjestämisen toteamiseksi.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Uudisrakennusten ja rakennelmien tulee sopeutua muotojen, julkisivujen jäsennyksen,
julkisivumateriaalin, värityksen ja yksityiskohtien puolesta suojeltaviin rakennuksiin.

Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia
erillispientaloja.

Asuinrakennusten korttelialue.
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Asemakaavamerkinnät ja -määräykset:
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Havainnekuva alueelta

43/2003
11.6.2007

Asemakaavoittamaton alue

Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

43/2003
11.6.2007

POISTUVA KAAVA



Kyyrlän takametsä
Ruonalanpuisto (osa)
Friskalanmetsä (osa)

Kyrläskogen
Ruonalaparken (del)
Friskalaskogen (del)

69-74 69-74

Kyyrlänkaari
Kyyrläntie
Ruokorannankuja
Ruotsalankatu

Kyrläbågen
Kyrlävägen
Ruokorantagränden
Ruotsalagatan

Friskalanpolku
Häppilän kyläpolku
Illoistenpolku
Ruotsalan metsäpolku

Friskalastigen
Häppilä bystig
Illoisstigen
Ruotsala skogsstig

Friskalanmetsä
Häppilännotko
Kyyrlän takametsä
Metsolanranta
Ruotsalanmetsä

Friskalaskogen
Häppilädälden
Kyrläskogen
Metsolastranden
Ruotsalaskogen

Illoistenjärvi Illoissjön

Asemakaava ja asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 153 TOIJAINEN TOIJAIS

Virkistysalueet:

Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 153 TOIJAINEN TOIJAIS

Korttelit:

Kadut:

Puistopolut:

Virkistysalueet:

Vesialue:

Asemakaavan yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot:
TOIJAINEN-69.-1-9, 70.-1-7, 71.-1-13, 72.-1-9, 73.-1-8, 74.-1.

Uudet korttelinumerot: TOIJAINEN-69-74.

LUONNOS
Utkast

Osoite
Adress

Työnimi
Arbetsnamn

EHDOTUS
Förslag

TURKU
ÅBO

Piirtäjä
Ritare Beredare

Valmistelija

Tullut voimaan
Trätt i kraft

Diarienummer
Diarionumero

Detaljplanebeteckning
Asemakaavatunnus

Skala
Mittakaava

Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Godkänd av SPMND
KSYLK hyväksynyt

Sektordirektör
Toimialajohtaja

Förslag
EHDOTUS

Godkänd av SPMND
KSYLK hyväksynyt

Stadssekretare
Kaupunginsihteeri

Godkänd av stadsfullmäktige
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
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Kyyrläntie, Ruokorannantie, Ruotsalantie
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ÅBOTURKU

Muita määräyksiä:

Rakentaminen on sovitettava alueen luontaisiin pinnanmuotoihin. Louhinta on sallittu vain välttämättömin
osin rakennusten, pinta-alaltaan enintään 100 m2:n terassien ja maanalaisten johtojen kohdalta sekä
katutason sisääntulon mahdollistamiseksi. Olevista pinnanmuodoista poikkeavia täyttöjä ja pengerryksiä
ei sallita muutoin kuin sovitettaessa rakennus katukorkoihin.

Rakennusten perustamistavassa tulee huomioida tulvakorkeus. Rakentamisen aikana tulee kiinnittää
erityistä huomiota kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin hulevesien laatuun.

Olemassa olevaa kookasta puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Tontti on istutettava tai
kalliomaastossa säilytettävä luonnontilaisena niiltä osin kuin sitä ei käytetä rakentamiseen, kulkuteinä tai
leikkialueina. Piharakentamisessa tulee huomioida yläpuolisen virkistysalueen luonnollinen vedenkulku.
Pihojen päällysteinä tulee pääasiallisesti käyttää vettä läpäiseviä pinnoitteita.

Jos autotalli tai autokatos halutaan sijoittaa lähemmäksi kuin kuusi metriä kadunpuoleisesta tontin-
rajasta, niin ajo tällaiseen rakennukseen tai rakennelmaan ei saa tapahtua kadunpuoleiselta julkisivulta.

Autosuoja- ja talousrakennuksen tulee olla erillinen eikä sille osoitettua rakennusoikeutta saa käyttää
asuinrakentamiseen.

VE-1 -alueeseen rajoittuvat tontit saavat johtaa hulevetensä VE-1 -alueelle rakennettavaan kunnan
hulevesijärjestelmään. Johtaminen VE-1 -alueelle edellyttää kuitenkin ympäristönsuojeluviranomaisen
hakemuksesta myöntämää vapautusta Vesihuoltolain 17b § pykälässä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta
17c § pykälässä säädetyin perustein.

Ilman melusuojausta tonttien oleskelualueet tulee esittää yli 30 metrin etäisyydelle Kyyrläntien katu-
suunnitelman mukaisen ajoradan keskilinjasta mitattuna. Mahdollinen melusuojaus tulee toteuttaa
rakennuksilla ja niihin liittyvillä aidoilla.

Katu.

Sijainniltaan ohjeellinen ajorata.

Ajoyhteys.

Sijainniltaan ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa,
jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katualueiden
hulevesiä allas- ja ojarakentein tai viivytyspainantein.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa autosuoja- tai talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kellarillisen autosuoja- tai talousrakennuksen.
Kellarin saa rakentaa rakennusoikeuden ylittäen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa teollisuus- ja varastorakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 25 k-m2 suuruisen muuntamo-
rakennuksen. Aluetta ei saa aidata.

Merkinnän osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden liikennemelua vastaan
tulee olla desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä näytetyn luvun suuruinen.

Pintavesien johtamista varten varattu alueen osa. Alueelle ei saa tehdä veden virtausta
estävää rakenteellista estettä.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Vesialueen osa, jolle saadaan sijoittaa pistolaitureita.

Istutettava pensasaita.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-
liittymää.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuinhuoneistoa korttelialueelle saa enin-
tään sijoittaa.

Piha-alue, jonka maan pinta tulee korottaa täyttämällä. Täyttämisessä on huomioitava

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennus on rakennettava kiinni.

Asuinrakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Ajo tontin rajan yli sallittava.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas jyrkänne.
Alueelta ei saa poistaa järeää ylispuustoa, keloja, maapuita tai lahopuustoa
eikä vaurioittaa kalliopinnan jäkälä- ja sammalpeitettä niin, että alueen
ominaispiirteet vaarantuvat.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas pienialainen
suo. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa suorittaa metsänkäsittelyä
tai ojitusta, joka heikentää suon vesitaloutta.

Pintavesien johtamista varten varattu alueen osa tontin 72.-6 tarpeisiin. Alueelle ei saa
tehdä veden virtausta estävää rakenteellistä estettä.

katusuunnitelmassa ja naapuritonttien rakennussuunnitelmissa esitetyt korkotasot sekä
asemakaavaan merkittyjen tulvareittien toteuttaminen.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät
julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Rakennuksessa tai sen osassa
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
ominaispiirteet säilyvät. Muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
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Lähivirkistysalue.

Maiseman- ja ympäristönhoitoalue, jonka avoin luonne tulee säilyttää.
Hoitomuotona voidaan käyttää viljelyä, niittämistä ja laiduntamista. Alueelle saa
istuttaa vähäisissä määrin puu- ja pensasryhmiä alueen huleveden
luonnonmukaiseen hallintaan.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Maiseman- ja ympäristönhoitoalue, jonka avoin luonne tulee säilyttää. Alueelle
saa istuttaa vähäisissä määrin puu- ja pensasryhmiä alueen huleveden
luonnonmukaiseen hallintaan.

Asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristön
pilaantumista tai ympäristöä häiritsevää jatkuvaa melua tai tärinää.

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

Venevalkaman korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. Olemassa olevia kasvihuoneita saa korjata uudisrakentamiseen
verrattavalla tavalla riippumatta asemakaavassa määrätystä korttelialueen
käyttötarkoituksesta. Kasvihuoneviljelyn tulee olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta.
Kasvihuonerakennukset tulee varustaa pimennysverhoilla.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue. Kullekin asemakaavassa osoitetulle tontille
saa rakentaa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden ja rakennusalan ylittäen toisen
yksikerroksisen talousrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 50 k-m2 ja jonka
etäisyys naapuritontin rajasta on vähintään neljä metriä.

Lähimetsä, jolla tulee säilyttää luonnonmetsän ominaispiirteisiin perustuva virkistysarvo.
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Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
alasta ullakolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Rakennettaessa Iu3/5
-rakennuspaikalle vain I -kerroksinen rakennus, saa rakennuksen kerrosala olla
enintään 67 % rakennusoikeudesta ja ullakkokerrokseen on toteutettava vähintään
käyttöullakko.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Kun talousrakennuksen rakennusoikeus
on merkitty lukusarjana, rakennusalalle saa rakentaa kaksi erillistä, kerrosalaltaan
enintään luvun ilmoittamaa talousrakennusta.
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rakennuksilla ja niihin liittyvillä aidoilla.

Huolimatta siitä, mitä määrätään korttelikohtaisissa määräyksissä, rakennuksissa ja rakennelmissa
sallitaan myös viherkaton ja -seinän rakentaminen.

Energiantuotantoon liittyvät tekniset laitteet tulee integroida luontevasti arkkitehtuuriin ja maankäyttöön.

Julkisivumateriaalin tulee olla yhtenäinen. Julkisivujen tulee olla värisävyltään lämpimiä ja murrettuja,
valkoinen väri ei ole sallittu. Tiilimuurauksen saumojen tulee olla tiilenvärisiä.

Tontin raja-aidan sekä rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvien aitojen muodon, materiaalin ja värin
tulee sopeutua tontilla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Alueella ei sallita ulkovarastointia, joka ei
ole istutuksilla tai aitaamalla näkösuojattu.

A/s: Tonteilla 69.-2 ja -3 asuinrakennuksen kattokulman tulee olla 1:1,5, autosuoja- ja
talousrakennuksen 1:2 ja katemateriaalin tulee olla samansävyinen harmaa.
Asuinrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden vaakaräystään
kohdalla tulee olla n. 6,0 - 6,5 metriä maantasokerroksen lattiapinnasta.
Talousrakennuksessa julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden alaräystään kohdalla
tulee olla 2,5 - 3 metriä lattiapinnasta.

Tonttia 69.-1 ei saa asfaltoida.

AO-4 ja AP-1: Alueella on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve ennen
pääkäyttötarkoituksenmukaista rakentamista. Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi,
tarvitaan alueella riskienhallintatoimenpiteitä ennen rakentamiseen ryhtymistä.

AO-1, AO-2: Asuinrakennuksissa tulee olla symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:2, autosuoja- ja
talousrakennuksissa symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:2 tai pulpettikatto
kaltevuudeltaan 1:5. Katemateriaalin tulee olla harmaa.

AO-1 -korttelialueella, mikäli asuinrakennus rakennetaan pääty tonttikadun suuntaan, saa
asuinrakennuksen kattomuoto olla myös pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:5.
Asuinrakennuksen pulpettikaton tulee laskea viereisen tontin suuntaan ja räystään
maksimipituus kadun puolella on kuusi metriä.

Tontilla 73.-8 saa asuinrakennukseen rakentaa kaksi kellaria.

AO-3, AO-4: Asuinrakennuksissa tulee olla symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:1,5, autosuoja-
ja talousrakennuksissa symmetrinen satulakatto kaltevuudeltaan 1:2 tai pulpettikatto
kaltevuudeltaan 1:5. Katemateriaalin tulee olla harmaa. Myös käyttöullakolle tulee rakentaa
päätyikkunat.

AP-1- ja A: Korttelialueella on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhteistä
aluetta vähintään 10% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta.

Autopaikat: 2 autopaikkaa/ asunto, lisäksi AP-1- ja A -korttelialueilla 1 vierasautopaikka.

AP-2

A

Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa yksiasuntoisia erillispientaloja.
Kunkin asuinrakennuksen enimmäiskoko on 250 k-m2. Tonttijakovaiheessa
on rakennuslupaviranomaisilla hyväksytettävä tontinkäyttösuunnitelma koko
AP-2 -korttelin alueelta autopaikkojen, kulkuteiden ja muiden pihajärjestelyiden
järjestämisen toteamiseksi.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Uudisrakennusten ja rakennelmien tulee sopeutua muotojen, julkisivujen jäsennyksen,
julkisivumateriaalin, värityksen ja yksityiskohtien puolesta suojeltaviin rakennuksiin.

Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia
erillispientaloja.

Asuinrakennusten korttelialue.

A/s

AP-1

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset:


