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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 23. paivana maaliskuuta 2022 paivat-
tya ja 17.10.2022 lausuntojen ja muistutusten johdosta muutettua asemakaavanmuutoskarttaa
Freya (29/2015)

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 007 VI Vi

Kortteli: 11 11

Tontit: 10, 11, 12, 2002 10, 11, 12, 2002

Katu: Humalistonkatu (0sa) Humlegardsgatan (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 007 Vi Vi
Kortteli: 11 (osa) 11 (del)
Katu: Humalistonkatu (osa) Humlegardsgatan (del)

Asemakaavanmuutoksen yhteydessa hyvaksytaan sitovat tonttijaonmuutokset: VII-11.-15 ja 16

Asemakaavanmuutos on laadittu:

Kaupunkiymparist6, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus
Puolalankatu 5, 20100 Turku, puh. (02) 2624 300.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen (etunimi.sukunimi(at)turku.fi).
Piirtdja: Karin Kekkonen

Liikennesuunnittelija: Maija Norava

Asemakaavanmuutos valmistellaan vaikutuksiltaan merkittdvana. Kaavan hyvaksyy kaupungin-
valtuusto.



1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavamuutos laaditaan VIl (seitsemanteen) kaupunginosaan korttelin 11 ton-
teille 10, 11, 12 ja 2002 (Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopistonkatu 24 ja
Yliopistonkatu 26) seka Humalistonkadun katualueelle. Kaavanmuutosalueen pinta-
ala on noin 7 160 m2. Se sijaitsee Turun keskustassa noin 200 m etaisyydella Kaup-

patorista.
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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla.

1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2018, muutettu 29.11.2018

2. Asemakaavakartta 23.3.2022, muutettu 17.10.2022 (lausunnot ja muistutukset)

3. Tilastolomake 23.3.2022, muutettu 17.10.2022 (lausunnot ja muistutukset) ja
25.1.2023

4. Vuorovaikutusraportti 23.3.2022, muutettu 17.10.2022 (lausunnot ja muistutuk-
set), paivitetty 25.1.2023 (muistutus)

5. Turun kaupunki/ Vesanto, Tuuli, 2019. Puustoselvitys 29.5.2019, muutettu
saavutettavammaksi 9.4.2021.

6. Entti Infra Oy / Kivikorpi, Tomi ja Heino, Roni, 2022. Kuntoarvioraportti. (Arvio
Kestilankulman pihapuiden kunnosta.) 23.3.2022.

1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksista ja lahdemateriaa-
lista

1. Maaperan tilan tietojarjestelma, 2018.
2. Puska, Markku ja Erdpohja, Risto, 1986. Ullakkotutkimus.



10.

11.

Ramboll Finland Oy / Salmi, Timo ja Tengvall, Jukka, 2011. Riskinarviointi. Hu-
malistonkatu 1b, Turku. 18.10.2011.

Ramboll Finland Oy / Laine, Jaakko ja Salmi, Timo, 2012. Pilaantuneen maape-
ran kunnostuksen loppuraportti. Humalistonkatu 1b, Turku. 18.4.2012.
Schauman Arkkitehdit Oy, 2014-2022. Maankayttdsuunnitelmat ja varjotarkas-
telut.

Turun kaupungin paikkatietoaineistot, 2019—-2022.

Turun kaupunki, 2021. Mitoitusohje autopaikkojen ja pydrapyséakdintipaikkojen
laskemiseen kaavoituksessa, hyvaksytty kaupunginhallituksessa 8.2.2021 §71.
Turun kaupunki ja Promethor Oy, 2018. Turun meluntorjunnan toimintasuunni-
telma 2018-2022. Loppuraportti 12.3.2018.

Turun kaupunki ja Promethor Oy, 2020. Turun kaupungin Yleiskaavan 2029 me-
luselvitys. 8.6.2020.

Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo, 2019-2022. Museon
informaatioportaali. https://mip.turku.fi.

Turun Viatek Oy, 1998. As Oy Otavan perustuksista. Pohjatutkimusraportti.
10.6.1998.



https://mip.turku.fi/

2 TIIVISTELMA

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvéksyi tavoitteet ja merkitsi | 27.11.2018 § 490
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi

Iimoitus vireilletulosta kirjeitse osallisille 29.11.2018
IiImoitus vireilletulosta kaavoituskatsauksessa (vuodet) 2018
Kaupunkiymparistélautakunta hyvaksyi kaavaluonnoksen 11.5.2021 § 166
Kaavaehdotus lausunnoilla 28.3.-2.5.2022
Kaavaehdotus julkisesti ndhtavilla 28.3.-26.4.2022
Kaupunkiymparistélautakunta hyvaksyi kaavaehdotuksen 1.11.2022 § 414
Kaavaehdotus julkisesti ndhtavilla 14.11.-13.12.2022
Kaupunkiymparistolautakunta hyvaksyi muistutuksen vasti- | -

neen

Kaupunginvaltuuston hyvaksymispaivamaara seka kaavan | -
voimaantulopdivamaara Ioytyvat kaavakartan nimiosta.

Taulukko 1. Kaavaprosessin vaiheet (muutettu 25.1.2023).

2.2 Asemakaava

Kaavanmuutos mahdollistaa lisdrakentamisen osoitteissa Kristiinankatu 10a ja Yli-
opistonkatu 26. Kristiinankatu 10a:n pihalle kaavoitetaan kahdeksankerroksinen
asuinkerrostalo matalan toimistorakennuksen tilalle ja Kestilankulman liiketaloa (Yli-
opistonkatu 26) korotetaan kahdella kerroksella. Lisdksi ullakolla sallitaan raken-
nusoikeudeksi laskettavat tilat Humalistonkadun varrella sijaitsevassa rakennuk-
sessa ja osoitteessa Yliopistonkatu 24. Kun myos ullakkotilat lasketaan mukaan,
uuden asuinrakentamisen kerrosalamaara on yhteensa noin 3100 kerrosneliémetria
eli alueelle mahtuu noin 60 uutta asukasta. Nykyiset rakennukset suojellaan osoit-
teissa Yliopistonkatu 24 ja 26. Myds Humalistonkatu 3b:n kerrostalon muoto ja kor-
keus tulee séilyttaa nykyisenlaisena.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavallisen, kiinteistéteknisen ja teknisen huollon
valmiuden sallimassa aikataulussa. Yliopistonkatu 26:ta ja 24:4& sekd Humaliston-
katu 3b:ta koskevista suunnitelmista tai muutostoimenpiteistd on kuultava museovi-
ranomaista hyvissa ajoin. Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
ja maapera on tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.



3 LAHTOKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualueen pinta-ala on 0,7160 ha. Alue on osa tiiviisti rakennettua keskus-
takorttelia, jolla sijaitsevat kerrostalot ovat enimmékseen 5-7 kerrosta korkeita. Hu-
malistonkatu 3b:n ja Kristiinankatu 10a:n rakennukset ovat paaosin asuinkayttssa,
mutta niiden maantasokerroksessa on liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Kestilankul-
man liiketalossa (Yliopistonkatu 26) ja osoitteessa Yliopistonkatu 24 on liike- ja toi-
mistotiloja myds ylemmissa kerroksissa.

e TN . _
i ~J S _

Kuva 2. limakuva kaavanmuutosalueesta (© Blom).

3.1.2 Luonnonymparistd
Maastonmuodot ja maapera

Maanpinnan korkeus vaihtelee alueella hieman. Korkein kohta on Yliopistonkadun
varrella noin 9 m merenpinnan ylapuolella ja matalin kohta Asunto Oy Kristiinanah-
teen (Kristiinankatu 10a) pihalla noin 5,6 m merenpinnan yléapuolella.

Turun kaupungilla on kairaustietoja katualueilta kaavanmuutosalueen lahistolta. Nii-
den perusteella maaperassa on useita metreja savea ja sen alla moreenia. (Turun
kaupungin paikkatietoaineistot 2022, viitattu 24.1.2022).

Turun Viatek Oy on tehnyt vuonna 1998 pohjatutkimuksen Asunto-osakeyhtio Ota-
vasta. Viatek arvioi tutkimustensa perusteella, ettd rakennuksen siipiosaa ei ole
paalutettu suunnitelmapiirustusten mukaisesti vaan myos se on perustettu saven
l&pi moreeniin betonitaytteisilla kaivoperustuksilla.



Kasvillisuus

Alueella ei ole luonnontilaista ympéaristtd, mutta pihoilla ja kadun varressa kasvaa
useita kookkaita lehtipuita. Katukuvan kannalta merkittavia ovat erityisesti Humalis-
tonkadun ja Yliopistonkadun risteyksessa kasvava vaahtera seka toinen vaahtera,
joka kasvaa Kestilankulman liiketalon edustalla Yliopistonkadun varrella.

Turun kaupungin maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto on tehnyt kaavanmuutosalu-
eesta puustoselvityksen 29.5.2019. Selvitys perustuu Vesannon alustavaan maas-
tokayntiin (29.1.2019) seka yllapitovalvoja Aki Manniston ja kaavoitusarkkitehti Satu
Tiaisen tarkempaan maastokayntiin (22.5.2019). Mannist6 arvioi 22.5.2019 silmé-
madraisesti Kestilankulman (Yliopistonkatu 26) sisapihalla kasvavien pihapuiden
kuntoa. Hanen arvionsa mukaan pihapuista hyvakuntoisimpia ovat hevoskastanja
ja kaksi jalavaa, jotka kasvavat pihan etelareunalla. Muut pihapuut ovat kohtalai-
sessa kunnossa.

Maanomistaja teetti tarkemman selvityksen Kestilankulman pihapuiden kunnosta
maaliskuussa 2022 (Entti Infra Oy / Tomi Kivikorpi ja Roni Heino 2022). Entti Infra
Oy tutki puita mikroporan avulla. Entti toteaa kuntoarviossa, ettd parhaassa kun-
nossa ovat pihan etelaosassa kasvava jalava ja sisapihan keskiosan suuri vaahtera.
Muut sisapihan puut ovat joko huonokuntoisia tai kasvavat haitallisen lahella raken-
nusta, ja siksi ne tulisi Entin mukaan poistaa.

3.1.3 Rakennettu ymparisto

Yhdyskuntarakenne

Kaavanmuutosalue on tiivista ja kerrostalovaltaista ydinkeskusta-aluetta, missa si-
jaitsee seka asuntoja ettd monenlaisia liike- ja palvelutiloja.

Kaupunkikuva

Kaavanmuutosalueella rakennusten korkeus vaihtelee yhdesta seitsemé&an kerrok-
seen, ja ymparoivat rakennukset ovat 3—9 kerrosta korkeita. Sekéd kaavanmuutos-
alueen ettd sen lahiympariston talot on rakennettu enimmaéakseen kiinni toisiinsa ja
kadun reunaan siten, etté rakennusten taakse jaa tiiviita sisapihoja.

Julkisivut eivat ole kaikki samassa linjassa vaan polveilevat myds kadun puolella.
Monessa kohdassa katujen varsille muodostuu pienia taskumaisia aukioita, jotka
todellisuudessa ovat osa tonttia.

Rakennusten ulkonako ja iké vaihtelevat melko paljon. Vanhimmat lahiympariston
talot ovat 1910-luvulta ja uusimmat 2010-luvulta. Suurin osa julkisivuista on vaaleita
tai ruskehtavan savyisia ja joko rapattuja tai laattapintaisia.

Rakennettu kulttuuriymparisto

Kaavanmuutosalueen vanhin rakennus on Asunto-osakeyhtié Otavan funkisvaikut-
teinen klassistinen kerrostalo, joka valmistui vuonna 1929 Yliopistonkadun ja Kris-
tiinankadun kulmaan (Yliopistonkatu 24). Sen suunnitteli arkkitehti Albert Richardt-
son. Talon julkisivuja on saneerattu 2000-luvulla, mutta ne ovat sailyneet alkuperai-
sen kaltaisina. Rakennus on Museon informaatioportaalin mukaan seudullisesti ar-
vokas, ja siihen liittyy seka rakennustaiteellisia etta kaupunkikuvallisia arvoja. (Va-
paa-aikatoimialan museopalveluiden lausunto, 26.5.2021; Museon informaatiopor-
taali, viitattu 1.3.2022.)
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Muut alueen talot rakennettiin 1950- ja 60-luvuilla. Niista kulttuurihistoriallisesti mer-
kittavin on Kestilankulman kokonaisuus (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b),
jonka Kestilan Pukimo Oy (my6hemmin Kestila Oy) rakennutti liike- ja asuintiloiksi
arkkitehti Olli Kestilan suunnitelmien perusteella. Yliopistonkatu 26:n liiketalo val-
mistui vuonna 1955. Silloin se oli vain kolmekerroksinen, mutta se korotettiin 6—7-
kerroksiseksi 1963—-1964. Viereen tehtiin 1959-1960 seitseméankerroksinen asuin-
ja liikerakennus osoitteeseen Humalistonkatu 3b. Olli Kestila oli yksi merkittavim-
mista Turussa 1950- ja 1960-luvulla toimineista suunnittelijoista. Kestilankulman ra-
kennusten ominaispiirteet ovat sailyneet erittain hyvin. Niitd ovat muun muassa jul-
kisivun terastirappaus ja varilliset mineriittilevyt sekd omintakeinen autohissi, jolla
noustaan kuudennen kerroksen pysakdintitilaan. (Vapaa-aikatoimialan museopal-
veluiden lausunto, 26.5.2021; Museon informaatioportaali, viitattu 1.3.2022.)

Kaavanmuutosalueen lahelld sijaitsee useita kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistori-
allisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita. Hospits Betel -hotelli, Betel-kirkko ja Yli-
opistonkatu 27 kuuluvat valtakunnallisesti merkittdvaan rakennettuun kulttuuriym-
paristoon sekd maakuntakaavan suojelukohteeseen, johon siséltyy muitakin tont-
teja, muun muassa osa Yliopistonkatu 29b:std. Ne ovat myos osa kansainvélisen
Docomomo-jarjestdon hyvaksymaa valikoimaa modernin arkkitehtuurin merkkiteok-
sista.

Yliopistonkatu 28:n jugendrakennus ja postitalo (Eerikinkatu 21) on suojeltu asema-
kaavassa, ja postitalo ja Humalistonkatu 2a ovat maakuntakaavan suojelukohteita.
Liséksi suojeltuja rakennuksia on Hansa-korttelissa (muun muassa Kristiinankatu
9).

Valmisteilla olevan uuden yleiskaavan eli Yleiskaava 2029:n ehdotukseen on mer-
kitty arvokas rakennetun ympariston kokonaisuus, johon kuuluvat kaavanmuutos-
alueella Humalistonkatu 3b, Yliopistonkatu 24 ja Yliopistonkatu 26 seka kaavan-
muutosaluetta vastapaata sijaitsevat Humalistonkatu 5 ja Yliopistonkatu 29b. Kau-
punginhallitus paatti 11.10.2022 § 419 asettaa yleiskaavaehdotuksen nahtaville,
mutta ehdotus ei ole viela tullut voimaan. (Muutettu 25.1.2023.)

Kuva 3. Asunto-Osakeyhtic Otava (Yliopistonkatu 24, kuvannut Satu 'I"i'a‘i'nen
vuonna 2018).
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ilankulman liiketalo (Ylpistonkatu 26, kuvannut Satu Tiainen vuonna

2018).

Kuva 5. Humalistonkatu 3b:n asuin- ja liikerakennus (kuvannut Satu Tiainen vuonna
2018).

Muut rakennukset

Asunto Oy Kristiinanahteen tontilla sijaitsee kadun varressa seitseméankerroksinen
asuinkerrostalo ja sisdpihalla matala toimistorakennus. Kerrostalon maantasoker-
roksessa on liiketiloja ja rinteeseen rakennetun toimistorakennuksen alakerrassa
autopaikkoja. Keskus-Sato Oy rakennutti molemmat talot vuosina 1963-1964
Tauno Salon suunnitelmien perusteella.



HANSA

KORTTEL

Kuva 6. Asuto Oy Kristiinanahde (Kristiinankatu 10a, kuvannut Satu Tiainen
vuonna 2018).

Hulevedet

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet imeytyvat maaperdan huonosti kaavanmuutos-
alueella, koska suurin osa pihasta on asfaltoitu. Hulevesia tulee viivyttaa ja imeyttaa
omalla tontilla, jotta hulevesijohdot eivat kuormitu liikaa.

Kaavanmuutosalueella on talla hetkella melko vahan sellaisia piha-alueita, joilla
maapera viivyttaa ja imee hulevetta hyvin. Vain Kestilankulman pihalla (Yliopiston-
katu 26) suuri osa pihasta on paallystamatonta ja vetta lapaisevaa pintaa.

3.1.4 Maanomistus

Kaavanmuutosalueen tontit ovat yksityisessa omistuksessa. Turun kaupunki omis-
taa Humalistonkadun katualueen. Kaavanmuutosalueesta 0,6212 ha (86,8 %) on
yksityisessd omistuksessa ja 0,0948 ha (13,2 %) kaupungin omistuksessa.

3.1.5 Vaesto, tyopaikat ja elinkeinotoiminta seké palvelut

Kaavanmuutosalueella on noin 115 asukasta (Turun kaupungin paikkatiedot
23.2.2022) seka useita tyopaikkoja. Kadunvarsirakennusten pohjakerroksissa on lii-
ketiloja kaikilla alueen tonteilla. Kestilankulman liiketalossa ja osoitteessa Yliopis-
tonkatu 24 on liike- ja toimistotiloja myds ylemmissa kerroksissa.

My0s alueen ymparistdssa on runsaasti monenlaisia tyopaikkoja ja palveluita. Muun
muassa paivittiistavarakauppoja on aivan alueen vieressa. Lahimmat paivakodit si-
jaitsevat noin 400-500 m paéassa. Peruskouluun on matkaa alle 500 m ja lukioon
alle 300 m. Lahimpi& viher- ja ulkoilualueita ovat Puolalanpuisto (linnuntietd noin
300 m paassa) sekd monipuolisia urheilumahdollisuuksia tarjoavat Samppalinnan
vuori ja Urheilupuisto (linnuntietd noin 600 m paassa).
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3.1.6 Liikenne

Osoitteisiin Humalistonkatu 3b ja Yliopistonkatu 26 ajetaan Humalistonkadulta ja
muille tonteille Kristiinankadulta. Kaavanmuutosalueen sisapihoille paasee vain ka-
peiden porttikaytavien lapi. Mikaan niista ei ole tarpeeksi levea ja korkea paloau-
tolle.

Asunto Oy Kristiinanahteen tontilla on 28 pysakdintipaikkaa. Osa niista sijaitsee ul-
kona maantasossa ja osa katoksessa toimistorakennuksen alla.

Kestilankulman pihapiirin tonteilla (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b) on 42
kaytossa olevaa pysakointipaikkaa: 10 kellarissa, 15 pihalla ja 17 kuudennessa ker-
roksessa. Kuudennen kerroksen pysakdintipaikkoihin kuljetaan autohissilla. Auto-
paikkoja oli alun perin myos rakennuksen katolla, mutta kattopaikat eivat ole enda
kaytossa.

Kristiinankatu ja Yliopistonkatu ovat kaavanmuutosalueen vieressa kavely- ja pyo-
railypainotteisia, ja ne muuttuvat kavelykaduiksi alueen pohjoisosan kohdalla. Hu-
malistonkatu kuuluu pyo6railyn paaverkostoon ja Yliopistonkatu py6railyn lahiverkos-
toon.

Kaavanmuutosalueen joukkoliikenneyhteydet ovat erittéin hyvat. Alle 300 m etai-
syydella sijaitseva Kauppatorin ymparistd on paikallisen linja-autoliikenteen solmu-
kohta. Rautatieasemalle on matkaa noin 600 m ja kaukoliikenteen linja-autoase-
malle noin 850 m linnuntieta.

3.1.7 Tekninen huolto

Osoitteessa Yliopistonkatu 26 on Turku Energian muuntamo Kestilankulman liike-
talon sisélla. Muuntamotilaan tulee paasta esteettomasti sisapihan kautta muunta-
jakoneen vaihtoa ja verkon kayttotoita varten.

Kaavanmuutosalueeseen kuuluvassa Humalistonkadun osassa on useita maan-
alaisia johtoja ja kaapeleita, muun muassa talousvesi-, hulevesi- ja jatevesijohdot
seka Turku Energian kaukojaahdytys- ja kaukolampg6johdot. Osoitteessa Yliopiston-
katu 26 sijaitsevan tontin halki kulkee kaukolampdjohto osoitteeseen Kristiinankatu
10a. Tonttien liittymispisteet Turun Vesihuolto Oy:n verkostoihin ovat katualueilla.

3.1.8 Ymparistdn hairidtekijat

Melu

Humalistonkadun liikenne aiheuttaa meluhdiriotd kaavanmuutosalueella. Turun
kaupungin liikennesuunnittelu on tehnyt kaavanmuutosalueesta melulaskelman,
jonka lahtétietona oli Turun kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018—
2022 (Promethor Oy, Turun kaupunki ja liikennevirasto 2018). Toimintasuunnitel-
maa varten tehdyt melulaskennat kuvaavat tilannetta vuonna 2017. Humalistonka-
dun liikennemaara oli tuolloin 4500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Yliopistonkadun
1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennusteiden perusteella Humalistonkadun liiken-
nemaara kasvaa ja on vuonna 2040 noin 10500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yliopis-
tonkadun likenneméaara sailyy ennusteissa nykyisenlaisena.

Humalistonkadun varrella seka Humalistonkadun ja Yliopistonkadun risteyksessa
julkisivujen aéneneristavyyden tulisi olla tavallista suurempi, jotta likennemelu ei
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hairitsisi asukkaita. Melu on otettava huomioon, jos rakennuksen julkisivuja muute-
taan.

Yleiskaava 2029:n ennusteen perusteella sisdpihojen melutaso ei ylitd Valtioneu-
voston paatoksen mukaisia ohjearvoja (Valtioneuvoston pdatds melutason ohjear-
voista, Suomen sdadoskokoelma 993/1992). Pihojen meluisuutta ei siis tarvitse va-
hentaa.

45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)

vV V.V V V V V

Kuva 7. Ote Turun kaupungin Yleiskaavan 2029 meluselvityksesta (Promethor Oy
ja Turun kaupunki 2020). Tieliikenteen aiheuttama péaivaajan keskiaanitaso LAeq7-
22, vaihtoehto 2 vuonna 2050.

lImanlaatu

Humalistonkadun runsas liikenne heikentda ilmanlaatua. Kestilankulman pihapii-
rissa (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b) on suositeltavaa ottaa rakennusten
raitisilma sisapihan puolelta.

Pilaantuneet maa-alueet

Kaavanmuutosalueen maaperadn on saattanut joutua haitallisia aineita siella sijain-
neiden yritysten takia. Osoitteessa Humalistonkatu 3 on sijainnut koksi- ja kivihiili-
like ja osoitteessa Kristiinankatu 10b ajoneuvokorjaamo. Vastaavanlaisia yrityksia
on toiminut myds muilla lahitonteilla: korjaamo osoitteessa Kristiinankatu 8, kemial-
linen pesula osoitteessa Yliopistonkatu 28 sekéa korjaamo ja kemiallinen pesula tai
varjaamo osoitteessa Humalistonkatu 4. (Maaperén tilan tietojarjestelma 2018, vii-
tattu 26.10.2018.)

Lisaksi kaavanmuutosalueen vieressa on ollut 6ljyvahinko osoitteessa Humaliston-
katu 1 (Maaperéan tilan tietojarjestelma 2018, viitattu 26.10.2018). Maaperda puh-
distettiin vuonna 2011, mutta puhdistettujen alueiden viereen on jaanyt 6ljyista
maata Freya-kaavanmuutoksen alueelle osoitteeseen Humalistonkatu 3b. (Ramboll
Finland Oy / Salmi ja Tengvall 2011; Ramboll Finland Oy / Laine ja Salmi 2012.)
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3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Valtioneuvoston paatds valtakunnallisista alueidenkayttétavoitteista on tullut voi-
maan 1.4.2018. Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

Toimivat yhdyskunnat ja kestava likkuminen

Tehokas liikennejarjestelma

Terveellinen ja turvallinen elinympéristo

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistd sek& luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Freya-kaavanmuutokseen liittyvat seuraavat tavoitteet:

Luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kau-
punkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheytta.

Edistetaan palvelujen, tyopaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvad saavutetta-
vuutta eri vaestoryhmien kannalta. Edistetaan kavelya, pyorailya ja joukkoliiken-
netté seka viestinta-, likkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittamista.

Ehkaistddn melusta, tarindsta ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ymparistd-
ja terveyshaittoja.

3.2.2 Maakuntakaava

Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmassa Freya-kaavanmuutosalue on
keskustatoimintojen aluetta (C ja punainen vari) ja kaupunkikehittamisen kohdealu-
etta. Kaavanmuutosalueen lahelld on maakuntakaavan suojelukohteita, joihin kuu-
luvat Hospits Betel -hotelli, Betel-kirkko, Yliopistonkatu 27, osa Yliopistonkatu
29h:sté, postitalo (Eerikinkatu 21) ja Humalistonkatu 2a.

- ’ék. /\/ 4

Kuva 8. Ote maakuntakaavayhdistelmasta. Kaavanmuutosalueen sijainti on ympy-
roity tummansinisella viivalla.
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3.2.4 Yleiskaava

Oikeusvaikutteinen Turun yleiskaava 2020 on tullut voimaan 28.7.2001 niilta osin,
joihin ei kohdistunut valituksia ja 29.5.2004 koskien niita osia, joiden valitukset hy-
lattiin. Yleiskaavassa kaavanmuutosalue on paakeskustasoisten keskustatoiminto-
jen aluetta (C). Humalistonkadun varrella on paaviheryhteys.

Turun kaupunki valmistelee uuttaa yleiskaavaa nimeltd Yleiskaava 2029. Kaupun-
ginhallitus paatti 11.10.2022 § 419 asettaa nahtaville yleiskaavaehdotuksen, joka
koostuu kahdeksasta kartasta. Ehdotuksessa Freya-kaavanmuutosalue on ydin-
keskusta-aluetta (Cy) ja hulevesien hallinnan toimenpidealuetta. Kestilankulman lii-
ketalo (Yliopistonkatu 26), Humalistonkatu 3b ja Asunto-osakeyhti® Otavan raken-
nus (Yliopistonkatu 24) on merkitty osaksi arvokasta rakennetun ymparistén koko-
naisuutta. Humalistonkatu on osoitettu joukkoliikenteen laatukaytavaksi seka osaksi
pyorailyn paaverkostoa ja Yliopistonkatu ja Kristiinankatu keskustan kavelykatualu-
eeksi. (Muutettu 25.1.2023.)

Freya-asemakaavanmuutoksen kortteli kuuluu yleiskaavaehdotuksessa alueeseen,
jolla sijaitsee 1800-luvun kaavoihin pohjautuvia palokujannepuita. Rakentaminen
tulee pyrkid sijoittamaan siten, ettd vanha palokujannepuusto sailyy. Mikali puita
joudutaan kaatamaan, tilalle tulee istuttaa uudet. Suositeltavia puulajeja ovat vaah-
tera, saarni, lehmus ja tammi. Jalavaa saa kayttaa vain vahaisessa maarin sen tau-
tialttiuden vuoksi.

: LN S / oD 2 <]
Kuva 9. Ote yleiskaavasta 2020. Kaavanmuutosalueen sijainti on ympyroity sini-
sella.



o ) O
Kuva 10. Ote Yleiskaavan 2029 ehdotuksen kartasta 1 Yhdyskuntarakenne. Kaa-
vanmuutosalueen sijainti on ympyroity sinisella.

3.2.5 Asemakaava

Kaavanmuutosalueella on voimassa nelja asemakaavaa: 42/1962 (tullut voimaan
25.3.1963), 7/1959 (tullut voimaan 29.7.1959), 4/1931 (tullut voimaan 9.10.1931) ja
1/1897 (tullut voimaan 3.7.1897).

Tontit 10 (Humalistonkatu 3b) ja 11 (Yliopistonkatu 26) sekéd osa Humalistonkadun
katualuetta ovat 29.7.1959 voimaan tullutta asemakaavaa, jossa tontit on osoitettu
rakennuskortteliksi. Tonteilla on rakennusalat seitsemén-, kuusi- ja kaksikerroksi-
sille liike- ja asuinrakennuksille ja yksikerroksisille liikerakennuksille seka tonttialat
kellaria ja istutettavaa tontinosaa varten. Tontin 10 rakennusoikeus on 1750 k-m? ja
tontin 11 rakennusoikeus 5550 k-m?.

Tontti 12 (Kristiinankatu 10a) on 25.3.1963 voimaan tulleessa asemakaavassa
asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta (A). Kristiinankadun varteen on osoitettu
rakennusala enintdan seitsemankerroksiselle rakennukselle ja pihalle rakennusala
yksikerroksiselle toimistorakennukselle. Yhteenlaskettu kerosala saa olla enintaan
3162 k-m?, josta asuntoja enintaan 2258 k-m?2,

Tontin 2002 (Yliopistonkatu 24) asemakaava on tullut voimaan 9.10.1931. Lisaksi
tontilla sovelletaan Turun kaupungin vuoden 1964 rakennusjarjestyksen pykalaa 51,
jonka mukaan rakennusoikeus ja kerrosluku maaraytyvat. Tontti on asuin- ja liike-
rakennusten korttelialuetta. Rakennusjarjestyksen perusteella rakennusoikeutta on
4653 k-m? ja kerrosluku on viisi.
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Kuva 11. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavanmuutosalue on réjattu sinisella pis-
tekatkoviivalla.

3.2.6 Rakennusjarjestys

Kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt Turun kaupungin rakennusjarjestyksen
15.2.2021. Rakennusjarjestys on tullut voimaan 1.3.2021.

Osoitteessa Yliopistonkatu 24 on voimassa vuoden 1964 rakennusjarjestyksen py-
kalaa 51. Pykalasta kerrotaan tarkemmin kohdassa 3.2.5 Asemakaava.

3.2.7 Tonttijako ja kiinteistorekisteri
Kaavanmuutosalueella on nelja tonttia: 853-7-11-10 (Humalistonkatu 3b), 853-7-11-
11 (Yliopistonkatu 26), 853-7-11-12 (Kristiinankatu 10a) ja 853-7-11-2002 (Yliopis-
tonkatu 24).

3.2.8 Pohjakartta

Pohjakartta on laadittu Turun kaupungin paikkatieto ja kaupunkimittauksessa.
Maastontarkistus on tehty 25.1.2022.

3.2.9 Selvitykset

Turun kaupungin maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto on tehnyt kaavanmuutosalu-
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eesta puustoselvityksen 29.5.2019. Yliopistonkatu 26:n maanomistaja teetti tarkem-
man selvityksen pihapuidensa kunnosta maaliskuussa 2022 (Entti Infra Oy / Tomi
Kivikorpi ja Roni Heino 2022). Selvityksista kerrotaan tarkemmin kohdassa 3.1.2
Luonnonymparisto.

Schauman Arkkitehdit Oy on osana alustavaa maankayttosuunnitelmaa laatinut ha-
vainnekuvia uuden kerrostalon vaikutuksista kaupunkikuvaan seka kaavioita sen
vaikutuksesta ympadristén valoisuuteen eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina.

3.2.10 Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset

Turun kaupunginvaltuusto on 27.1.2020 m&arannyt viiden vuoden ajaksi maan-
kaytto- ja rakennuslain 38 8:n mukaisen rakennuskiellon alueelle, johon kaavan-
muutosalue kuuluu. Rakennuskielto koskee kallioperan poraamista edellyttavaa ra-
kentamista siltd osin, kuin se ylittdd voimassa olevassa asemakaavassa sallitun
maanalaisen rakentamisen.

3.2.11 Lahiympariston kaavatilanne ja suunnitelmat

Monialainen tyéryhma laati Turkuun keskustavision, joka julkistettiin 14.8.2017.
Ryhmassa olivat mukana muun muassa Turun yliopisto, Turun kaupunki, arkkiteh-
titoimisto Lundén Architecture sekéa useat yritykset. Visiossa esitetaan, etta Eerikin-
kadusta tehdaan joukkoliikennekatu ja Humalistonkadusta osa kulttuuri-, liikunta- ja
tapahtumapaikkojen akselia.

Kaavanmuutosalueen lahistélla on vireilla toinen asemakaavanmuutos osoitteessa
Yliopistonkatu 30. Tavoitteena on mahdollistaa tontilla my6s asuinrakentaminen.
Samalla tutkitaan, onko kerrosluvun korottaminen seka rakennusoikeuden maltilli-
nen lisdys mahdollista.

3.3 Maankayttdsopimus

Kaupungin ja yksityisten maanomistajien valilla laaditaan maankayttdsopimus.
Maankayttésopimuksessa sovitaan maanomistajien osallistumisesta yhdyskuntara-
kentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muuttaminen perustuu yksityisten maanomistajien aloitteisiin.
Asunto Oy Kristiinanahteen (Kristiinankatu 10a) aloite on allekirjoitettu 12.8.2014 ja
Kestilankulman (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b) aloite 19.6.2017. Asunto
Oy Kristiinanahde toivoo, etté tontille voisi rakentaa asuinkerrostalon sisépihan puo-
lelle nykyisen toimistorakennuksen paikalle. Aloitteen liitteen& on alustava maan-
kayttdsuunnitelma (Schauman Arkkitehdit Oy 12.5.2014), jossa uusi kerrostalo on
seitseman kerrosta korkea ja sijaitsee tontin etelanurkassa. Kestilankulman maan-
omistajien tavoitteina ovat autopaikkojen lisdaminen ja uudelleenjarjestaminen, ra-
kennusoikeuden lisddminen, rakennusten korottaminen uusilla kerroksilla sek&a
asuntojen rakentaminen katolla olevien autopaikkojen tilalle. Kesélla 2022, kaava-
ehdotuksen néhtavillaolon jalkeen, Asunto Oy Kristiinanahde taydensi aloitettaan
toivomalla, etté Kristiinanahteen tontti jaetaan kahdeksi tontiksi kaavanmuutoksen
yhteydessa.

Asunto-osakeyhtit Otava (Yliopistonkatu 24) on mukana kaavanmuutoksessa Tu-
run kaupungin aloitteesta, jotta rakennus voitaisiin suojella ja jotta sen asema-
kaava saataisiin ajan tasalle. Humalistonkadun katualue otettiin mukaan kaavatek-
nisista syista. Katualueen asemakaavamerkinttja ei ole tarkoitus oleellisesti muut-
taa.

4.2 Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, tydntekoon ja muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, seka viranomaiset ja yhteisot, joiden
toimialaa suunnittelussa kasitellaan. Osalliseksi voi myos ilmoittautua. Kaavan osal-
lisiksi on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa maaritelty seuraavat tahot:

e Suunnittelualueen ja sen lahiympariston maanomistajat ja maanvuokralaiset,
kayttajat, asukkaat ja yritykset.

e Kansalaisjarjestot: Turkuseura ry, Kiinteistoliitto Varsinais-Suomi ry

¢ Viranomaiset ja kaupungin hallintokunnat: Nuorisovaltuusto, Vammaisneu-
vosto, Turku Energia Sahkoverkot Oy, Turku Energia Lampd Oy, Telia Finland
Oyj, Vapaa-aikatoimialan Museopalvelut (Turun Museokeskus), Turun Vesi-
huolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos / riskienhallinnan palvelualue,
Varsinais-Suomen elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus / ymparisto ja luon-
nonvarat seka kaupunkiympariston palvelukokonaisuuden asiantuntijat.

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa taydennysrakentaminen
osoitteessa Kristiinankatu 10a. Osoitteissa Humalistonkatu 3b ja Yliopistonkatu 26
tutkitaan mahdollisuutta autopaikoituksen uudelleenjarjestamiseen seké rakennus-
ten korottamiseen. Koko kaava-alueella selvitetdan rakennusten suojeluarvot ja pai-
vitetddn asemakaava nykyisten kaavoituskaytantdjen mukaiseksi. Tavoitteena on
sdilyttaa suunnittelualueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Kau-
punkiymparistblautakunta paatti 27.11.2018 (8 490), etta tavoitteeksi lisatddn myos
puuston sailyttaminen tontilla 11 (Yliopistonkatu 26).
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4.4 Suunnittelun vaiheet, vaihtoehdot ja vuorovaikutus

4.4.1 Kaynnistaminen

Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja
arviointisuunnitelman tiedoksi 27.11.2018 § 490.

4.4.2 Vireille tulo

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2018. limoitus vireil-
letulosta sekd 19.11.2018 paivatty ja 29.11.2018 muutettu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma lahetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille osallisille
kirjeitse 29.11.2018.

4.4.3 Alkuvaiheen kuuleminen

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitd 15.1.2019 mennessa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmavaiheessa (24.2.2019 ja sitd aiemmin) saapui yhteensa kuusi
mielipidetta: yksi Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry:Itd, yksi nuorisovaltuustolta,
yksi Turku Energia Sahkoverkot Oy:lta, yksi kaavanmuutosalueella sijaitsevalta
Asunto-osakeyhtid Otavalta ja kaksi muilta l&ahiympariston asunto-osakeyhtidilta
(Asunto-osakeyhtio Kasinonkulmalta (Humalistonkatu 5) ja Asunto Oy Humalkivelta
(Humalistonkatu 2b)).

Mybhemmin saapui seitseman kannanottoa. Asunto-osakeyhtio Otava antoi mielipi-
teensa kaavaluonnoksen alustavasta versiosta lokakuussa 2020, Asunto-osakeyh-
tio Kasinonkulma lahetti mielipiteen 19.4.2021 ja Asunto-osakeyhtié Askalalta (Yli-
opistonkatu 28 / Humalistonkatu 4) saapui kaksi mielipidettd ennen kaavaluonnok-
sen hyvaksymista (30.4.2021 ja 3.5.2021). Hyvaksyttya kaavaluonnosta kommen-
toivat vapaa-aikatoimialan museopalvelut (Turun museokeskus), Turku Energia
Sahkdverkot Oy seka Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry.

Mielipiteiden lahettgjat ottavat kantaa muun muassa uusien rakennusten korkeu-
teen, rakentamisen maaraan, rakennussuojeluun seka siihen, miten kaavanmuutos
vaikuttaa ympariston viihtyisyyteen ja kulttuurihistoria-arvoihin. Mielipiteiden paa-
kohdat ja kaavoituksen vastineet on koottu vuorovaikutusraporttiin.

4.4.4 Luonnoksen perusratkaisu ja vaihtoehdot

Maanomistajat ovat teettaneet useita eri versioita maankayttésuunnitelmasta. Alku-
vaiheen suunnitelmissa (Schauman Arkkitehdit Oy, kesdkuu 2019) ehdotettiin
maanalaista pysakointia sekd Kestilankulman (Yliopistonkatu 26) etta Kristiinanah-
teen (Kristiinankatu 10a) tontille. Aloitteentekija esitti Kestilankulmaan kahta lisdker-
rosta Yliopistonkadun puolelle ja yhta uutta kerrosta Humalistonkadun varrella si-
jaitsevaan taloon (Humalistonkatu 3b). My6hemmin korotus jatettiin pois Humalis-
tonkadun puolelta, missa se olisi varjostanut pihaa ja heikentanyt yhteensopivuutta
viereisen rakennuksen kanssa. Uusista maanalaisista tiloista luovuttiin Kestilankul-
man tontilla, koska muuten lahes kaikki sisapihan puut olisi pitanyt kaataa.

Asunto Oy Kristiinanahde (Kristiinankatu 10a) esitti kaava-aloitteessaan, ettd kaa-
voitetaan uusi asuinkerrostalo tontin etelanurkkaan. Uudemmissa suunnitelmissa
rakennus kuitenkin siirrettiin noin 4 m irti tontin rajoista, jotta suurin osa ikkunoista
voitaisiin tehdd muuhun suuntaan kuin Asunto-osakeyhtité Otavan (Yliopistonkatu
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24) paatyikkunoiden kohdalle. Toinen syy oli se, etta aivan tontin reunalle ei valtta-
matté voi tehda suuria ikkunoita paloturvallisuusvaatimusten vuoksi, ja ikkunoiden
rakentamisesta tontin rajalle on sovittava naapurin kanssa. Siirtimisen seurauk-
sena kerrostalon pinta-ala pieneni. Rakennukseen lisattiin kahdeksas kerros, jotta
rakennusoikeus ei vahenisi liikkaa.

Osa Kristiinanahteen autopaikoista on nyt naapuritalon ikkunoiden vieressa. Nykyi-
sin autopaikat kuitenkin tulisi sijoittaa vahintdan 8 m etaisyydelle asuntojen ilmanot-
toaukoista. Suunnitelmia kehitettiin siten, ettd Asunto-osakeyhtio Otavan pihasiiven
kohdalla ei ole autopaikkoja. Kristiinanahteen nykyisen kerrostalon viereen esite-
tdan autokatos. Sen ansiosta pysakoinnin etaisyys Kristiinanahteen ikkunoista voi
olla alle 8 m.

Kaavaluonnoksen lahtokohtana on 9.4.2020 pdivatty ja 17.3.2021 taydennetty
maankayttéluonnos (Schauman Arkkitehdit Oy, taydennetty vahaisesti myos
22.3.2022 ja 17.10.2022). Siina Kristinanahteen uusi kerrostalo on paaosin kah-
deksankerroksinen, mutta Kristiinankadun puolella siind on vain seitsemén kerrosta.
Kerrostalon kohdalta puretaan kaksikerroksinen toimistorakennus. Uuden raken-
nuksen kerrosala on noin 1900 kerrosneliometria, kun mukaan lasketaan myds
alimman kerroksen pysakaintitila.

Kristinanahteen autopaikkamaara perustuu Turun kaupungin pysakdainnin mitoitus-
ohjeeseen, jonka kaupunginhallitus hyvaksyi 8.2.2021 (8 71). Sen mukaan Kristii-
nanahteen nykyinen ja uusi kerrostalo tarvitsevat yhteensa 29 autopaikkaa. Naista
17 mahtuu uuden kerrostalon ja pihakannen alle maantasokerrokseen ja 9 pihalle
autokatokseen. Loput kolme autopaikkaa voidaan sijoittaa tontin ulkopuolelle.

Maankayttéluonnoksessa Kestilankulman liiketaloa korotetaan kahdella kerroksella.
Asunto-osakeyhtié Otavan (Yliopistonkatu 24) kohdalla lisékerroksia esitetaan vain
yksi, jotta laajennus sopisi paremmin yhteen naapuritalon kanssa. Laajennuksen
kerrosala on yhteensa noin 860 kerrosneliometrid. Suurin osa siitd on kadun puo-
lella sisdanvedetty suhteessa nykyisen rakennuksen julkisivuun, jotta lisakerrokset
varjostaisivat ymparist6a vahemman eivatka muuttaisi katunakymia liikaa.

Kestilankulman rakennuksille tarvitaan yhteensa 48 autopaikkaa, jos laajennuksen
pysakaointi mitoitetaan Turun kaupungin mitoitusohjeen mukaan ja nykyisten raken-
nusten autopaikakkamaara sailyy samana kuin talla hetkella. Nykyiset pysakointi-
paikat sailyvat kellarissa ja kuudennessa kerroksessa. Pihan pysakdintipaikkoja on
luonnoksessa jarjestelty uudelleen ja pihalle on liséatty 6 autopaikkaa. Todellisuu-
dessa autopaikkaméaaraa ei valttamatta voi suurentaa niin paljon, jos pihapuita ha-
lutaan sailyttédd. Osa uusista pysakdintipaikoista pitaa siis mahdollisesti sijoittaa ton-
tin ulkopuolelle.

Luonnoksessa esitettiin, ettd paloauto ajaisi sisapihoille Centrumin tontin eli Kristii-
nankatu 8:n kautta. Centrumin maanomistaja ei kuitenkaan antanut siihen suostu-
mustaan, joten todennékdisesti Kristiinankatu 10a:n uuden kerrostalon asukkaita ei
pystytd pelastamaan paloauton nostimella. Paloturvallisuus on varmistettava muulla
tavoin, esimerkiksi sprinklereiden avulla. (Ks. kohta 5.5.3. Rakennettu ymparisto,
Paloturvallisuus.)
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Kristiinankatu

Kuva 12. Aloitteen liitteena ollut vanha maankayttosuunnltelma taydennysrakentamlsesta
osoitteessa Kristiinankatu 10a (Schauman Arkkitehdit Oy, 12.5.2014). Alustavassa suunni-
telmassa uusi kerrostalo on seitseman kerrosta korkea. Lihavoidut tekstit on lisatty jalkika-
teen Turun kaupungin kaavoituksessa. Paloauton pysahtymispaikkoja ei voida jarjestaa ku-
vassa esitetylla tavalla.

Kuva 13. Vanha havainnekuva Kestilankulman rakennusten korottamisesta osoitteissa Yli-
opistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b (Schauman Arkkitehdit Oy, 8.11.2018). Kuvassa raken-
nuksia on korotettu Yliopistonkadun puolella kahdella kerroksella ja Humalistonkadun puo-
lella yhdella kerroksella.
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Kuva 14. Vanha I[jonnos uudesta maanalaisesta pysakointitilasta (Schauman Arkkitehdit Oy, ke-
sakuu 2019).
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Kuva 15. Vanha asemapiirros (Schauman Arkkitehdit Oy, keséakuu 2019).
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Kuva 17. Nakymakuva Kestilankulman korotuksesta Humalistonkadun ja Yliopistonkadun risteyk-
sesté (Schauman Arkkitehdit Oy, 9.4.2020).
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Kuva 18. Nakymakuva Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta Kestilankulman pihalta (Schau-
man Arkkitehdit Oy 9.4.2020).
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Kuva 19. Leikkauskuvat kaavanmuutosalueesta (Schauman Arkkitehdit Oy 17.3.2021).
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4.4.5 Luonnoskasittely

Kaupunkiymparistélautakunta hyvaksyi luonnoksen 11.5.2021 § 166.

4.4.6 Lausunnot

23.3.2022 paivatysta kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Telia Finland Oyj:lta,
Turku Energia Lampd Oy:lta, Turku Energia Sahkoverkot Oy:lté, Turun Vesihuolto
Oy:lta, vapaa-ajan palvelukokonaisuuden museopalveluilta (Turun museokeskus),
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ymparistokeskukselta seka Varsinais-Suomen liitolta. Liséksi kaavoitus kysyi Di-
gita Oy:lta, onko silla tarvetta antaa lausuntoa.

Lausunnon lahettivat Turun Vesihuolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos ja
museopalvelut eli Turun museokeskus. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskus ja Digita Oy ilmoittivat, ettei niilla ole kaavaehdotuksesta lausutta-
vaa.

Turun museokeskus totesi lausunnossaan, ettd myds osoitteessa Humalistonkatu
3b sijaitseva kerrostalo tulee suojella asemakaavassa. Turun Vesihuolto Oy ilmoitti
vesihuoltoverkoston liittymispisteiden sijaitsevan katualueella. Aluepelastuslaitos
muistutti sammutusvesisuunnitelmasta ja siitd, etté alueella tulee voida pelastaa ja
operoida pelastuslaitoksen kalustolla. Pelastuslaitos myds luetteli keinoja, joilla pa-
loturvallisuutta voidaan lisata AL-2 Kkorttelialueella, missa paloauto ei paase uuden
kerrostalon viereen. Lausuntojen tiivistelmat ja kaavoituksen vastineet on koottu
vuorovaikutusraporttiin.

4.4.7 Nahtavilla olot ja muistutukset (muutettu 25.1.2023)

Kaavaehdotus oli ndhtavilla 28.3.—26.4.2022. Nahtavillaoloaikana saapui seitseman
muistutusta: yksi kaavanmuutosalueella sijaitsevalta Asunto-osakeyhti¢ Otavalta
(Yliopistonkatu 24), kolme asunto-osakeyhtié Otavan asukkailta ja kolme muilta 1a-
hialueen maanomistajilta (Asunto-osakeyhtié Kasinonkulmalta (Humalistonkatu 5 /
Yliopistonkatu 29c), Kiinteisté Oy Turun Centrumilta (Kristiinankatu 8) ja Kiinteist®
Oy Turun Yliopistonkatu 31:Itd). Muistuttajat kommentoivat muun muassa kaavan-
muutoksen vaikutuksia ympariston asukkaiden viihtyisyyteen, asuntojen arvoon,
luonnon monimuotoisuuteen, kaupunkikuvaan ja kulttuurihistoria-arvoihin seka
Centrumin (Kristiinankatu 8) lisarakentamismahdollisuuksiin.

AL-2-korttelialueen kaavamaaraysta tdydennettiin muistutusten perusteella, jotta
vaikutukset naapuriasuntojen valoisuuteen ja nakymiin olisivat mahdollisimman pie-
nia. Lisaksi nahtavilla olon jalkeen muutettiin yhteisjarjestelymaarayksia ja maa-
raysta asuntojen koosta seka liséttiin Asunto Oy Kristiinanahteen toivoma tonttija-
onmuutos, jossa tontti 12 (Kristiinankatu 10a) jaetaan kahdeksi tontiksi (15 ja 16).
Kaavoitus lahetti jaettavan tontin naapureille 20.9.2022 sahkopostitse ilmoituksen,
jossa pyydettiin naapuritonttien maanomistajilta hyvaksyntaa tonttijaon muuttami-
selle. Kaikki naapurit eivat kuitenkaan hyvaksyneet tontin jakamista maaraaikaan
mennessa.

Kaupunkiympadristblautakunta paatti 1.11.2022 § 414 hyvaksya vastineet nahtavil-
laoloaikana 28.3.—26.4.2022 jatettyiin muistutuksiin ja paatti asettaa kaavaehdotuk-
sen uudelleen nahtaville tonttjaonmuutoksen vuoksi. Uusi nahtavilldoloaika ol
14.11.-13.12.2022. Tuolloin saapui yksi muistutus Asunto-osakeyhtié Otavan kah-
delta osakkaalta. Muistuttajat toivoivat, ettd kaavaehdotuksesta poistettaisiin
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Asunto-osakeyhtio Otavan rakennuksen suojelumerkinta sek&d mahdollisuus raken-
taa Otavan ullakolle kerrosalaksi laskettavia tiloja. Liséksi muistutuksessa todetaan,
ettd ei tulisi sallia lisarakentamista Asunto Oy Kristiinanahteen tontilla. Kaavaehdo-
tusta ei kuitenkaan muutettu muistutuksen perusteella, koska Asunto-osakeyhtio
Otavan hallitus ei vaatinut ehdotukseen muutoksia.

Muistutusten tiivistelmat ja kaavoituksen vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

4.4.8 Ehdotuksen perusratkaisu ja vaihtoehdot (muutettu 25.1.2023)

Ehdotusvaiheessa Turun kaupungin kaavoitus laati vaihtoehtoisia luonnoksia Kris-
tiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta. Luonnoksessa 1 (kuvat 20 ja 21) uusi ker-
rostalo on tontin kaakkoisrajalla kapeana ja Yliopistonkadun suuntaisena sivukay-
tavatalona. Siten pihasta saataisiin avarampi, ja sinne tulisi enemman valoa iltapéai-
valla. Luonnoksissa 2 ja 3 (kuvat 22—-25) kerrostaloa on muotoiltu siten, ettéa siihen
ei tarvitse tehdé ikkunoita suoraan naapuritalon pihasiipea vastapaata ja pihasiiven
paatyikkunoista sailyy viistoja nakymia itdkaakkoon ja lounaaseen. Silloin on kuiten-
kin mitoitettava rakennus tilatehokkaasti etenkin luonnoksessa 2, eli esimerkiksi
parvekkeet ja porrashuoneen valokuilut eivat voi olla hyvin laajoja. Kaavaehdotus
mahdollistaa kaikki kolme vaihtoehtoa, ja on mahdollista sijoittaa rakennus myos
muulla tavalla.
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Kuva 20. Vaihtoehtoinen asemapiirros Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos 1 (Tu-
run kaupungin kaavoitus 2022).

Kuva 21. Vaihtoehtoinen havainnekuva Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos
(Turun kaupungin kaavoitus 2022).



Kuva 22. Vaihtoehtoinen asemapurros Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos 2 (Tu-
run kaupungin kaavoitus 2022).

Kuva23. Vaihtoehtoinen havainnekuva Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos 2
(Turun kaupungin kaavoitus 2022).
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Kuva 24. Vaihtoehtoinen asemapiirros Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos 3 (Tu-
run kaupungin kaavoitus 2022).

< : ‘
Kuva 25. Vaihtoehtoinen havainnekuva Kristiinankatu 10a:n uudesta kerrostalosta, luonnos 3
(Turun kaupungin kaavoitus 2022).
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus

Asemakaavanmuutosehdotukseen siséltyvat VII (seitsemannen) kaupunginosan
korttelin 11 tontit 10, 11, 12 ja 2002 (Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a, Yliopis-
tonkatu 24 ja Yliopistonkatu 26) sekd osa Humalistonkadusta. Kaavanmuutosalu-
een tontit osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (AL, AL-1
ja AL-2).

Kestilankulman tontilla (Yliopistonkatu 26, AL-1-korttelialue) mahdollistetaan nykyi-
sen rakennuksen korottaminen kahdella kerroksella, mutta osoitteessa Yliopiston-
katu 24 sijaitsevan naapuritalon kohdalla korotus saa olla vain yhden kerroksen kor-
kuinen. Laajennuksen kerrosala on 860 kerrosneliometria (k-m?). Rakennus suojel-
laan lukuun ottamatta pienehkda seitseméankerroksista osaa, joka muodostaa jat-
keen Humalistonkatu 3b:n asuin- ja liiketalolle.

Asunto Oy Kristiinanahteen tontilla (Kristinankatu 10a, AL-2-korttelialue) asema-
kaavasta poistetaan toimistorakennuksen rakennusala. Sen tilalle osoitetaan raken-
nuspaikka uudelle kerrostalolle, joka on enintaéan kahdeksan kerrosta korkea ja Kris-
tinankadun puolella enintdén seitsemankerroksinen. Kerrostalon rakennusoikeus
on 1400 k-m?, minka lisaksi saa rakentaa maantasokerrokseen ja pihakannen alle
kaavassa osoitettua rakennusoikeutta ylittden pysakaointi-, varasto-, huolto-, vaes-
ténsuoja-, poistumistie- ja teknisia tiloja, porrashuoneita ja asukkaiden yhteistiloja.
Pihalle saa rakentaa rakennusalaa ja rakennusoikeutta ylittaen autokatoksia, joiden
pinta-ala on yhteensa enintaan 135 m?2,

Asunto-osakeyhtié Otavan tontilla (Yliopistonkatu 24, AL-korttelialue) nykyinen ra-
kennus suojellaan. Ullakolle saa rakentaa paakayttétarkoitusten mukaisia tiloja si-
ten, ettei vesikattoa muuteta kadun puolella.

Kadunvarsipuut merkitaan sailytettaviksi. Katualueiden asemakaavaan ei tehda
muita merkittéavid muutoksia.

Kestilankulman korotuksen ja uuden kerrostalon rakennusoikeus on kaavaehdotuk-
sessa yhteensa 2260 k-m?, mika merkitsee noin 45 uutta asukasta. Kestilankulman
ja Asunto Oy Kristiinanahteen rakennusoikeus kasvaa kuitenkin vain 2048 k-m?,
koska Kristiinankatu 10a:n toimistorakennus esitetééan korvattavaksi uudella kerros-
talolla. Liséksi Yliopistonkatu 24:n klassistisen kerrostalon ja Humalistonkadun var-
rella olevan asuin- ja liiketalon ullakolle saa rakentaa paakayttotarkoitusten mukai-
sia tiloja. Alustavan arvion mukaan Yliopistonkatu 24:n ullakolle mahtuu noin 700 k-
m2 kerrosalaksi laskettavaa tilaa (Markku Puska ja Risto Erapohja, 1986: Ullakko-
tutkimus, hyvaksytty kaupunginhallituksessa 10.11.1986 § 3666) ja Humalistonka-
dun varrella sijaitsevan rakennuksen ullakolle enintaan noin 140 k-m?. Yhteensa se
tarkoittaa noin 17 uutta asukasta.

Kestilankulman rakennuksen suojeltavassa osassa rakennusoikeus merkitaan ny-
kyisen kerrosalan mukaisesti. Kantakartan ja rakennuspiirustusten perusteella
osoitteeseen Yliopistonkatu 26 on toteutettu rakennusoikeutta noin 5790 k-m? ja
osoitteeseen Yliopistonkatu 24 noin 7500 k-m?. Suojeltavien rakennusten rakennus-
oikeus on kaavaehdotuksessa yhteenséa noin 13 990 k-m?, kun huomioidaan myos
mahdollisuus rakentaa Yliopistonkatu 24:n ullakolle.

Tonttikohtaiset kokonaisrakennusoikeudet vaihtelevat valilla 1750-8200 k-m?, tont-
tien koot valilla 611-2000 m? ja tonttitehokkuudet e ; valilla 2,39-4,1. Keskimaarai-
nen tonttitehokkuus on 3,33.
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Kaavanmuutosalueen rakennusoikeus on kaavaehdotuksessa kaiken kaikkiaan
noin 20 710 k-m?, kun mukana ovat myos suojeltavat rakennukset. Rakennusoikeus
kasvaa 5 595 k-m?. Osa kasvusta johtuu siita, etta suojeltavien rakennusten kerros-
ala on suurempi kuin niiden nykyiseen asemakaavaan merkitty rakennusoikeus.

5.2 Aluevaraukset

5.2.1 Korttelialueet

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL

Asunto-osakeyhtié Otavan tontti (Yliopistonkatu 24) osoitetaan AL-korttelialueeksi.
Tontilla sijaitseva kerrostalo suojellaan kaavamerkinnalla sr-1 (rakennustaiteelli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa). Kerrostalon omi-
naispiirteet tulee sailyttaa ja julkisivukorjauksissa kayttaa alkuperaisia tai alkupe-
raistd vastaavia materiaaleja. Sisatiloissa suojelu koskee porrashuonetta ja sen al-
kuperdista kiinteda sisustusta, materiaaleja ja pintakasittelyja. Rakennus- tai toi-
menpidelupaa vaativista julkisivu- ja porrashuonemuutoksista on hankittava museo-
viranomaisen lausunto.

Ullakolle saa rakentaa paakayttotarkoitusten mukaisia tiloja siten, ettei vesikaton
kadunpuoleisiin lappeisiin tehd& muutoksia. Alustavan arvion mukaan sinne mahtuu
noin 700 k-m2 kerrosalaksi laskettavaa tilaa (Markku Puska ja Risto Erapohja, 1986:
Ullakkotutkimus) eli noin 14 uutta asukasta.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-1

Kestilankulman rakennuskokonaisuus (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b)
osoitetaan AL-1-korttelialueeksi. Kestilankulman liiketalosta suojellaan Yliopiston-
kadun varrella sijaitseva osa kaavamerkinnalla sr-2 (kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa). Ra-
kennuksen ominaispiirteet tulee sailyttaa ja julkisivukorjauksissa kayttaa alkuperai-
sia tai alkuperdista vastaavia materiaaleja. Sisatiloissa suojelu koskee paaporras-
huonetta ja sen alkuperaista kiinteda sisustusta, materiaaleja ja pintakasittelyja. Ra-
kennus- tai toimenpidelupaa vaativista julkisivu- ja porrashuonemuutoksista on han-
kittava museoviranomaisen lausunto.

Rakennuksen kuusikerroksista osaa saa korottaa kahdella kerroksella siten, etta
vesikaton ylin kohta on enintddn 34,7 m merenpinnan ylapuolella. Yliopistonkatu
24:n vieressa lisakerroksia saa rakentaa vain yhden, jotta rakennus sopisi parem-
min yhteen viereisen kerrostalon kanssa. Liikerakennuksen leveassa osassa uudis-
osan tulee olla katujen puolella selkeésti sisddnvedetty suhteessa alempiin kerrok-
siin ja vahintaan 4 m etaisyydella katualueen rajasta. Siten se ei nay liian selvasti
kadulle eikd muuta rakennuksen hahmoa liian paljon.

Humalistonkadun varrella sijaitsevaa rakennuskokonaisuuden osaa ei suojella kaa-
vaehdotuksessa, silla sen rakenteisiin on tullut halkeamia maan painumisen vuoksi
ja on mahdollista, ettd se joudutaan purkamaan. Rakennuksen muoto ja korkeus
tulee kuitenkin sailyttaa alkuperaisen kaltaisena, koska se muodostaa yhtendisen
kokonaisuuden suojeltavan liiketalon kanssa. Ullakolle saa rakentaa paakayttotar-
koitusten mukaisia tiloja kaavaan merkittya rakennusoikeutta ylittaen siten, ettei ve-
sikaton kadunpuoleisiin lappeisiin tehdd muutoksia.

Rakennusalojen rajoja ja Kestilankulman likketalon rakennusoikeutta paivitetdén to-
teutuneiden rakennusten mukaisesti. Liiketalon suojeltavan osan rakennusoikeus
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kasvaa nykyiseen asemakaavaan verrattuna 240 kerrosneliometria, koska raken-
nusoikeutta ovat taménhetkisen laskentatavan mukaan myds kuudennen kerroksen
pysakaointipaikat.

Sisapihalla merkitaan sailytettaviksi ne kaksi puuta, jotka kuntoarvion mukaan eivat
ole huonossa kunnossa tai liian lahella rakennusta (ks. 3.1.2 Luonnonymparisto,
Kasvillisuus). Lisaksi pihalle tulee viihtyisyyden lisddmiseksi istuttaa vahintaan
kolme lehtipuuta, jotka ovat taysikasvuisina yli 15 m korkeita. My6s kaikki tonteilla
kasvavat kadunvarsipuut tulee sailyttaa.

Kestilankulman liiketalossa sijaitsee Turku Energian muuntamo. Kaavaan merki-
tad&n aluevaraus muuntamolle ja muuntamoon johtavalle sahkojohdolle. Muuntamo-
tilaan tulee paasta esteettd sisdpihan puolelta muuntajakoneen vaihtoa ja verkon
kayttotoita varten. Kiinteiston muutostyot tulee toteuttaa séahkdyhtion hyvaksymalla
tavalla.

Uudisrakentamisessa raitisiiman sisdanotto tulee jarjestaa sisapihan puolelta.

Maanalaisissa tiloissa tonttien vdlisella rajalla saa palomuurin jattaa rakentamatta
silla edellytykselld, ettd henkilo- ja paloturvallisuudesta huolehditaan hyvaksyttavin
jarjestelyin.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-2

Asunto Oy Kristiinanahteen tontti (Kristiinankatu 10a) osoitetaan AL-2-korttelialu-
eeksi. Pihalta poistetaan yksikerroksisen toimistorakennuksen rakennusala. Sen ti-
lalle saa rakentaa kahdeksankerroksisen kerrostalon. Tarkoituksena ei ole, ettd ker-
rostalo tayttaisi kaavaan merkityn rakentamispaikan kokonaan. Talon sijainti merki-
taan valjasti, jotta sen voisi sijoittaa monella eri tavalla. Vaihtoehtoisia sijaintipaik-
koja esitetdan kuvissa 16 ja 20-25 (s. 25 ja 29-31).

Kristiinankadun puolella uusi rakennus saa olla enintaan seitseman kerrosta korkea,
jotta se sopisi paremmin yhteen nykyisten rakennusten kanssa eika varjostaisi niita
likaa. Seitsemankerroksisen osan kohdalle ei saa ulottua kahdeksannen kerroksen
tasolla katoksia, lasitettuja terasseja tai muita sellaisia rakenteita, jotka merkittavasti
lisddvat rakennuksen varjostavuutta. Tontin rajalla julkisivuun saa rakentaa palo-
osastoivia ikkunoita.

Yliopistonkatu 24:n suojeltavan rakennuksen pihasiipea vastapaata ei saa tehda
sellaisia parvekkeita tai ikkunoita, joiden etdisyys suojeltavasta rakennuksesta on
alle 16 metria ja joista on suora ndkyma pihasiiven paatyikkunoihin. Uusi rakennus
tulee suunnitella siten, etta pihasiiven asunnot sailyvat mahdollisimman valoisina ja
uusi kerrostalo peittaa niiden ikkunanakymia mahdollisimman vahan. Julkisivun tu-
lee olla vaalea, ja sen kaupunkikuvalliseen laatuun ja kiinnostavuuteen tulee Kiinnit-
taa erityista huomiota Yliopistonkatu 24:n rakennusta vastapaata.

Pihalle saa rakentaa autokatoksia, joiden pinta-ala on yhteensa enintaan 135 m?2,
Autokatoksen paélle saa sijoittaa asukkaiden yhteista leikki- ja oleskelutilaa, jonka
saa yhdistaa sillalla asuintaloon.

Pihan alle voi tehdd maanalaisia tiloja esimerkiksi pysakointia varten. Vahintaan
20 % korttelialueen pinta-alasta tulee kuitenkin jattad rakentamatta.

Kadunpuoleisen kerrostalon sijainti, korkeus ja kerrosala sailyvat nykyisenlaisina.
Raystaan tulee olla Kristiinankadun varrella samalla korkeudella kuin naapuritontin
suojeltavassa kerrostalossa, mutta vain suojeltavan kerrostalon vieressa. Muualla
Kristinankatu 10a:n rakennus saa olla korkeampi.
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Kaavanmuutoksen yhteydessa AL-2-korttelialue eli tontti VII-11.-12 jaetaan kah-
deksi tontiksi.

5.2.2 Katu- ja likennealueet

Humalistonkatu sailyy katualueena nykyisen kaavan mukaisesti. Kadun varrella
kasvavat puut merkitaan sailytettaviksi.

5.3 Kaavamerkinnat ja maaraykset

5.3.1 Rakennukset

Rakennusten massoittelun, varien, materiaalien ja julkisivusommittelun tulee muo-
dostaa harmoninen kokonaisuus ja sopia yhteen ymparistonsad kanssa. Julkisi-
vuissa ei saa olla ndkyvia elementtisaumoja. Maantasokerroksessa kadun varrella
olevien tilojen tulee soveltua liike- palvelu- tai toimistotiloiksi, ja niiden ikkunoiden
tulee olla nayteikkunamaisia. Uudisrakennuksissa muilla maantasokerroksen julki-
sivuilla laajat umpinaiset julkisivupinnat tulee varustaa kéynndskasvien kiinnitysriti-
I6in tai niita tulee elavoittaa esimerkiksi vaihtelevan kuvioinnin avulla. Uusissa ra-
kennuksissa ja laajennuksissa vesikaton ylapuolelle ei saa sijoittaa ilmanvaihtoko-
nehuoneita tai muita teknisia tiloja.

Uudisrakentamisessa asuntojen keskimaaréisen huoneistoalan tulee olla yli 40 m?
ja vahintaan 20 %:ssa asunnoissa on oltava vahintdan kaksi makuuhuonetta.

Kellariin saa sijoittaa paakayttétarkoitusten mukaisia tiloja kaavaan merkittya raken-
nusoikeutta ylittden. Kaavanmuutosalueen kellarikerroksissa on jo nykyisin liiketilaa
ja liiketilojen varastoja.

5.3.2 Puut ja vihertehokkuus

Osoitteissa Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b merkitdan sailytettaviksi kaikki
kadunvarsipuut ja kaksi sisapihan puuta. Lisaksi sisdpihalle tulee istuttaa vahintaan
kolme lehtipuuta, jotka ovat taysikasvuisina yli 15 m korkeita. Puut ja niiden juuristo
tulee suojata rakentamisen aikana. Maanpinnan korotusten seké rakennustyémaan
ja siihen liittyvien kaivantojen tulee olla vahintdén 6 m etaisyydella sailytettavista
puista. Alle 6 m etdisyydelle puista ei saa sijoittaa painavia ajoneuvoja tai muita
raskaita kuormia, jotka voivat vahingoittaa puiden juuria.

Pihojen vehreytta ja vihertehokkuutta ohjataan myds viherkertoimella. Vihertehok-
kuus tarkoittaa kasvillisuuden sekd muiden ekologisesti hyddyllisten pintojen suh-
detta rakennettuun pinta-alaan. Sita eritelldadn Turussa siniviherkerroinmenetel-
malla. Turussa eri maankayttétyypeille on asetettu omat viherkertoimen tavoiteta-
sonsa ja kertoimen toteutuminen tarkistetaan siniviherkertoimen taulukkotyokalulla.
Viherkerroinmaarays mahdollistaa joustavasti erilaiset toteutustavat tavoitetasoon
paasemiseksi. Freya-kaavanmuutosalueen tonteilla viherkertoimen tulee olla vahin-
taan 0,8 paitsi osoitteessa Yliopistonkatu 24, missé rakennuksen kulttuurihistoria-
arvot rajoittavat istutusten maaraa. Lisatietoja siniviherkertoimesta seka Turun ta-
voitetasoista on osoitteessa www.turku.fi/siniviherkerroin.
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5.3.3 Piha-alueet

Yhteisia leikki- ja oleskelualueita on jarjestettava riittavasti tontille sijoittuvat toimin-
not huomioiden. AL-2-korttelialueella on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun
oleskeluun sopivaa yhteista ulko-oleskelualuetta vahintaan 300 m?2.

Osoitteissa Kristiinankatu 10a ja Humalistonkatu 3b saa rakentaa pihakannen alle
maanalaisia pysékdinti-, varasto-, huolto-, vaestbnsuoja-, poistumistie-, porras-
huone-, yhteis- ja teknisia tiloja kaavassa osoitettua rakennusoikeutta ylittden. Pi-
hakannen tulee kestda raskaan pelastusajoneuvon liikenndinti. Se osa pihakantta,
jota ei kayteta liikenndintiin, on istutettava ja kalustettava leikkia ja oleskelua varten.
Pihakannen suhde maaston korkeusasemiin on suunniteltava erityista huolellisuutta
noudattaen.

Kaavanmuutosalueella on sallittava tonttien kesken yhteisjarjestely yhdyskuntatek-
nisen huollon edellyttamien laitteiden ja johtojen jarjestamiseksi. Maarays koskee
kaikkia kaavanmuutosalueen tontteja.

AL-1 ja AL-2-korttelialueilla tulee lisdksi sallia yhteisjarjestely leikki- ja oleskelualu-
eita, jalankulku-, pyoraily-, huolto- ja ajoyhteyksid seka vihertehokkuuden velvoit-
teita ja hulevesiratkaisuja varten. Naita kahta korttelialuetta koskevat yhteisjarjeste-
lyt on sallittava vain niiden tonttien kesken, jotka kuuluvat samaan korttelialueeseen
(AL-1 tai AL-2). AL-2 korttelialueella on sallittava yhteisjarjestely myés auto- ja pol-
kupyodrapaikkojen jarjestamiseksi.

5.3.4 Hulevedet

Kaavanmuutosalueelle osoitetaan maarayksia huleveden eli sade- ja sulamisvesien
viivyttamisesta. Niiden avulla voidaan pienentdd hulevesijohtojen ylikuormittumis-
riskia.

Osoitteissa Humalistonkatu 3b, Kristiinankatu 10a ja Yliopistonkatu 26 vahintdan 20
% korttelialueen pinta-alasta tulee sailyttda maanvaraisena ja vetta lapaisevana.
Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa siten, etta viivytys-
painanteiden, -altaiden tai -sailididen mitoitustilavuus on 1 m*®/ 100 m? vettalapaise-
matonta pintaa kohden. Velvoite koskee uudisrakentamista seka merkittavia laajen-
nuksia. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailibiden tulee tyhjentya 12 tunnin kulu-
essa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjarjestelmien
viivytystilavuus ei saa tayttymisestaan tyhjentya alle 0,5 tunnissa.

Kaikkien tonttien rakentamattomilla piha-alueilla tulee kayttaa vetta lapaisevia pin-
tamateriaaleja. Vetta lapaisematdnta materiaalia saa kayttaa ainoastaan kohdissa,
joissa se on tarpeen pelastusteiden jarjestamiseksi. Piha-alueen hulevedet on py-
rittdva ohjaamaan puille.

5.3.5 Liikenne ja pyséakdinti

Kaavaan merkitaan ajoliittymien ja porttikaytavien sijainnit nykytilanteen mukaan.
Osoitteesta Humalistonkatu 3b tulee sallia ajoyhteys osoitteessa Yliopistonkatu 26
sijaitsevalle tontille. Ajoyhteys on sallittava my6s niiden kahden tontin valilla, jotka
muodostetaan osoitteessa Kristiinankatu 10a sijaitsevasta tontista.

Kaavaehdotuksessa vaadittava pysakdintipaikkojen maara perustuu Turun kaupun-
gin pysakdintimitoitusohjeeseen (Mitoitusohje autopaikkojen ja pyorapysakointi-
paikkojen laskemiseen kaavoituksessa, hyvaksytty kaupunginhallituksessa
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8.2.2021 871). Alueella ei kuitenkaan edellyteta vieraspyséakdintipaikkoja, koska
kortteli on niin tiiviisti rakennettu, ettd osa muistakin autopaikoista pitda todennakaoi-
sesti sijoittaa oman tontin ulkopuolelle. Tonteille ei luontevasti mahdu enempaa py-
sékointia kuin Schauman Arkkitehdit Oy:n maankayttdluonnoksessa on esitetty,
ellei véhenneta puuistutusten maaraa. Vieraspaikkoina voidaan kayttaa keskustan
pysakadintilaitoksia, joista lahimmat sijaitsevat kaavanmuutosalueen vieressa, ka-
dun toisella puolella.

AL-1-korttelialueella (Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b) on jarjestettava Kes-
tilankulman liiketalon laajennukselle vahintdan 1 autopaikka 140 kerrosneliometri&
kohti, kuitenkin vahintaan 1 autopaikka / 3 asuntoa. Se tarkoittaa ainakin kuutta py-
sakdintipaikkaa. Olemassa oleville rakennuksille tulee jarjestaa vahintaan 42 auto-
paikkaa eli saman verran kuin niiden kaytossa on talla hetkella. Yhteensa enintaan
15 % autopaikoista voidaan osoittaa 300 m etaisyydelta. Autopaikkoja saa sijoittaa
oman korttelialueen ulkopuolelle vain, jos se on edellytys pihapuiden sailymiselle.

AL-2-korttelialueella (Kristinankatu 10a) autopaikkoja on jarjestettdva vahintdan 1
autopaikka 140 kerrosneliometria kohti sek& uudelle etta nykyiselle kerrostalolle,
kuitenkin vahintaan 1 autopaikka / 3 asuntoa. Autopaikkoja tarvitaan uudelle kerros-
talolle 10 ja nykyiselle rakennukselle 19. Uusi autopaikkamé&ara on yhteensa 29 eli
yksi autopaikka enemman kuin talla hetkella. Enintdan 15 % autopaikoista voidaan
osoittaa 300 m etaisyydelta.

Autopaikkamaarasta voidaan joustaa yhteiskayttbautoilla Turun kaupungin pysa-
kointimitoitusohjeeseen mukaisesti (Mitoitusohje autopaikkojen ja pyorapysakointi-
paikkojen laskemiseen kaavoituksessa, hyvaksytty kaupunginhallituksessa
8.2.2021 §71). Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayt-
tbautojarjestelmaéan tai muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttéau-
tojen kayttémahdollisuuden, autopaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa
5 autopaikkaa yhta yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin enintdan 10
% velvoitepaikkojen kokonaismaarasta. Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tu-
lee osoittaa palvelun toimivuus kohteessa, muuten paikkoja ei voi vahentaa koko-
naismaarasta. Tontin omistajan tai haltijan tulee esittda yhteiskayttdautoyrityksen
kanssa tehty jatkuva, vahintaan viideksi vuodeksi tehty sopimus, jossa yhteiskayt-
tdautoyritys sitoutuu toimittamaan taloyhtidlle niin monta yhteiskayttéautoa kuin
siella on yhteiskayttbautoille varattuja paikkoja. Yhteiskayttdautojen jarjestamisesta
tulee olla maininta yhtidjarjestyksessa. Mikéli yhteiskayttdautojarjestelysta luovu-
taan osittain tai kokonaan, on puuttuvat velvoiteautopaikat toteutettava tai jarjestet-
tava muualta kohtuullisen etdisyyden paassa kiinteistosta.

Asunto-osakeyhtié Otavan tontilla (Yliopistonkatu 24) ei tarvitse jarjestaa autopaik-
koja, koska Otavan rakennus suojellaan ja sen piha on erittdin ahdas. Pysakointi-
paikkojen sijaan on toivottavampaa sijoittaa pihalle istutuksia seka leikki- ja oleske-
lupaikkoja.

Polkupyorapysakaintipaikkoja on jarjestettava vahintaan 1 pyorapaikka / 30 k-m?2,
kuitenkin siten, etta alle 40 m? asuntoa kohti vaaditaan vahintaan 1 pyorapaikka ja
yli 40 m? asuntoa kohti vahintaan 2 pyoérapaikkaa. Vahintaan puolet polkupyorapai-
koista tulee sijoittaa lukittavaan ja katettuun sailytystilaan. Polkupydrapysakointi-
paikkojen on oltava helposti saavutettavissa. Polkupyotrapaikkavelvoite koskee uu-
disrakentamista.

Pysakaintitilojen kerrosala ei mitoita auto- ja polkupydrapaikkojen maaraa.
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5.3.6 Rakennusten aaneneristavyys

Liikennemelun vuoksi rakennusten déaneneristéavyyden tulee olla tavanomaista suu-
rempi Humalistonkadun varrella sek& Humalistonkadun ja Yliopistonkadun risteyk-
sessd. Siella ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, etta
likenteesta rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisémelutason ero-
tus on vahintaan 33 dB A-painotettuna. Maarays koskee suojeltuja rakennuksia
vain, mikali suojeluarvot eivat vaarannu.

5.3.7 Maaperan pilaantuneisuus

Kaavanmuutosalueen maaperédén on saattanut joutua haitallisia aineita siella toimi-
neiden yritysten takia, ja viereisella tontilla on ollut 6ljyvahinko. Kaikilla alueen ton-
teilla maaperén pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperan
kaivamista tai muokkausta edellyttavaan toimenpiteeseen ryhtymista. Tarvittaessa
maapera on puhdistettava.

5.4 Nimisto

Kaavanmuutos ei edellytd muutoksia nimistoon.
5.5 Kaavan vaikutukset

5.5.1 Yleista

Asemakaavamuutoksen vertailukohtana on ns. 0-vaihtoehto, jossa asemakaavaa ei
muuteta vaan aluetta tdydennetaan voimassa olevaa asemakaavaa toteuttaen.

5.5.2 Luonnonymparistd (ks. myds luku 5.5.9. limastovaikutukset)

Jos uusi kerrostalo rakennetaan maankayttdsuunnitelman (Schauman Arkkitehdit
Oy, 9.4.2020, taydennetty 17.3.2021, 22.3.2022 ja 17.10.2022) mukaisesti, sen ja
sen autopaikkojen tieltd on kaadettava Asunto Oy Kristiinanahteen pihapuut ja Kes-
tilankulman hevoskastanja. Myds viisi muuta Kestilankulman pihapuuta pitdd mah-
dollisesti kaataa, koska nelja niistd on huonossa kunnossa ja yksi liian lahella ra-
kennusta. Sisapihalla on kuitenkin sailytettava kaksi nykyisista puista. Lisaksi tulee
istuttaa vahintdén kolme uutta lehtipuuta, jotka kasvavat yli 15 m korkeiksi. Kaikki
kadunvarsipuut merkitddn sailytettaviksi, ja vehreyden sailymista edistetddn myos
viherkertoimella (ks. 5.3.2 Puut ja vihertehokkuus).

5.5.3 Rakennettu ymparisto

Uusi rakentaminen sopeutetaan ympardivaan kaupunkirakenteeseen toimintojen si-
joittelulla, kaavamerkinnoin ja -maarayksin. Lisdrakentaminen tiivistda kaupunkira-
kennetta ja lisda keskusta-alueen asuntotarjontaa Turun kaupunkiseudun rakenne-
mallin 2035 (Po6yry Finland Oy 2.4.2012) ja valmisteilla olevan uuden yleiskaavan
tavoitteiden mukaisesti. Rakentaminen tukeutuu olemassa oleviin palveluihin, tek-
nisen huollon verkkoihin ja joukkoliikenteeseen.

Rakennettu kulttuuriymparisto

Kaavanmuutosalueen kulttuurihistoria-arvoja turvataan suojelemalla 1920-luvulta
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peréisin oleva Yliopistonkatu 24:n kerrostalo ja Kestilankulman liiketalo (Yliopiston-
katu 26). Kestilankulman liiketaloa saa korottaa kahdella kerroksella. Korotus nakyy
kadulle ja muuttaa rakennuksen hahmoa. Muutos on kuitenkin suhteellisen pieni,
koska korotuksen tulee olla sisaénvedetty suhteessa nykyisen rakennuksen julkisi-
vuun Yliopistonkadun ja Humalistonkadun puolella.

Korotus vaikuttaa kulttuuriympéristdon myds kaavanmuutosalueen ulkopuolella. Vi-
nosti vastapaata sijaitsevat Hospits Betel -hotelli, Betel-kirkko ja Yliopistonkatu 27
kuuluvat valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun kulttuuriympéristoon seka
maakuntakaavan suojelukohteeseen, johon siséltyy myds muita tontteja, muun mu-
assa osa Yliopistonkatu 29b:sta. Humalistonkadun toisella puolella sijaitsee Asunto-
osakeyhtio Askalan rakennus (Yliopistonkatu 28), joka on suojeltu asemakaavassa.

Kaupunkikuva

Kestilankulman korotuksen kadunpuoleiset osat tulee suurimmaksi osaksi toteuttaa
sisddnvedettyind suhteessa nykyisen rakennuksen julkisivuun, mik& pienentaa ko-
rotuksen vaikutusta katualueiden nékymiin. Asunto Oy Kristiinanahteen uusi kerros-
talo ei vaikuta oleellisesti katundkymiin, koska se jad kadulta katsottuna muiden ra-
kennusten taakse.

Naapurien lisdrakentamismahdollisuudet

Kristiinankatu 10a:n uusi kerrostalo vaikuttaa lisdrakentamismahdollisuuksiin liike-
keskus Centrumin tontilla, joka sijaitsee osoitteessa Kristiinankatu 8. Jos kerrosta-
loon tehd&an asuntojen ikkunoita tontin kaakkoisrajalle tai lIahelle rajaa Eerikinka-
dun suuntaan, se estaa rakentamista Centrumin tontin luoteisreunalla. Kaytanndssa
vaikutus ei ole suuri, silla kyseinen tontinosa on varattu nykyisessa asemakaavassa
autonsailytyspaikoille. Jos Centrumin asemakaavaa muutetaan, rakennusten sijoit-
telulle jaé joka tapauksessa paljon mahdollisuuksia, koska likekeskuksen tontti on
levea ja laaja.

Paloturvallisuus

Kaavanmuutosalueen porttikdytavat ovat nykyisin niin ahtaita, etta niiden lapi ei
mahdu ajamaan pihalle paloautolla. Kaavaehdotuksessa kadunpuoleiset rakennuk-
set sdilyvat nykyisenlaisina lukuun ottamatta Kestilankulman korottamista (Yliopis-
tonkatu 26). Paloauto ei siis padse sisapihalle, ellei porttikaytavia laajenneta, joten
uusien asuntojen paloturvallisuus tulee varmistaa muulla tavalla.

Osoitteessa Yliopistonkatu 26 asukkaat voidaan pelastaa paloauton nostimella ka-
dun puolelta. Osoitteessa Kristiinankatu 10a uuden kerrostalon asukkaat voivat pe-
lastautua esimerkiksi parvekeluukkujen kautta. Muita vaihtoehtoja ovat, etta raken-
nukseen tehdaan sprinklerit tai kaksi porrashuonetta. Pelastuslaitos toteaa anta-
massaan lausunnossa, etta paloturvallisuutta voidaan lisata myods jatkamalla por-
rashuonetta vesikatolle ja toteuttamalla kuivaputki sammutusvedelle.

Vaikka paloautoreittia ei heti voitaisi jarjestaa sisapihalle, kaavaehdotus ei esta sen
toteuttamista mydhemmin. Pihakannen tulee kestdd raskaan pelastusajoneuvon
paino niissa kohdissa, joissa paloauto mahdollisesti ajaisi.
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Hulevedet

Hulevettd lapaiseméattémien pintojen maarad ei kasva merkittavasti, koska Yliopis-
tonkatu 26:n sisdpihalle ei kaavoiteta uutta rakentamista ja suurin osa muista piha-
alueista on nykyisin asfaltoituja. Kaavaan lisatdéan maarayksia vetta lapaisevien alu-
eiden maarasta ja siitd, etté hulevesia tulee viivyttdd omalla tontilla.

5.5.4 Vaesto, tyopaikat ja elinkeinotoiminta sekéa palvelut

Suunnittelualueen palvelu- tai tydpaikkaméara ei todennakoisesti muutu oleellisesti
lisdrakentamisen seurauksena. Kaavanmuutos mahdollistaa sen, etté joko nykyista
suurempi tai pienempi osa kaavanmuutosalueen rakennusoikeudesta olisi liike- ja
toimistotiloja. Toimisto- ja tydpaikkatilojen osuus todennakdisesti pienenee hieman,
silla Kristiinankatu 10a:n pihalta puretaan toimistorakennus (noin 260 kerrosne-
libmetrid). Uuteen kerrostaloon ja Kestilankulman laajennukseen suunnitellaan
asuntoja. Jos lisaksi rakennetaan asuntoja myds Yliopistonkatu 24:n ullakolle, alu-
eelle mahtuu noin 60 uutta asukasta.

5.5.5 Ihmisten elinolot ja elinympéaristo

Kestilankulman korotus lisda Yliopistonkadun varjoisuutta vain vahén, koska se on
paaosin kauempana kadusta kuin nykyisen rakennuksen seinda. Asuntojen varjois-
uus lisdantyy hieman Yliopistonkadun toisella puolella aamulla ja keskipaivalla. Ko-
rotus varjostaa sisapihaa ja korttelin sisdosan asuntoja my6haan iltapaivalla ja il-
lalla.

Asunto-osakeyhtié Kasinonkulma (Humalistonkatu 5 / Yliopistonkatu 29c) toteaa
muistutuksessaan, ettéa korotuksen vaikutus Kasinonkulman asuntojen valoisuuteen
on erityisen suuri vuoden pimeéné aikana. Kaavoituksen tekeméan 3d-mallin perus-
teella aurinko paistaa kaikkiin Kasinonkulman asuntoihin 20.3. johonkin aikaan pai-
vasta myods Kestilankulman korottamisen jalkeen, mutta suoran auringonvalon aika
lyhenee korottamisen seurauksena. Pimeampina kuukausina osa asunnoista jaa
kokonaan varjoon. Esimerkiksi 21.12. viisi alinta kerrosta ovat jo nykyisin varjossa
koko paivan Yliopistonkadun suuntaisessa rakennuksen osassa. Korotuksen my6téa
varjoon jaa myos muutamia ylempien kerrosten asunnoista ja lopuissakin varjoisuus
lisdantyy.

Kestilankulman liiketalon korottaminen lyhentaa nakymia kadun toisella puolella si-
jaitsevien asuntojen ikkunoista. Lahimmat vastapaisen rakennuksen (Yliopistonkatu
28:n) ikkunat ovat kuitenkin suhteellisen kaukana, noin 24 m etaisyydella korotuk-
sesta.

Kristiinankatu 10a:n uusi kerrostalo rajaa ndkymia korttelin sisalla ja lisaa sisapiho-
jen varjoisuutta. Eniten vaikutusta silla on Asunto-osakeyhtié Otavan pihasiiven na-
kymiin. Pihasiiven asunnoista on kuitenkin ikkunat myds muihin suuntiin. Uusi ra-
kennus on kaavamaaraysten mukaan suunniteltava siten, etté pihasiiven asunnot
sailyvat mahdollisimman valoisina ja uusi kerrostalo peittaa niiden ikkunanakymia
mahdollisimman vahan.

Kaavalla saadelladn asuntojen keskikokoa ja asuinhuoneiden maaraa. Tavoitteena
on varmistaa, etta kaikki asunnot eivat ole hyvin pienia vaan tontille rakennetaan
my06s suurempia asuntoja, jotka sopivat esimerkiksi lapsiperheille.

Kaavanmuutosalueen pihat ovat melko ahtaat, joten leikkitilaa on verrattain vahan.
Osoitteessa Kristiinankatu 10a tulee varata leikkiin ja oleskeluun sopivaa yhteista
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ulko-oleskelualuetta vahintaan 300 m? eli enemman kuin siella on talla hetkell.
Osoitteessa Yliopistonkatu 24 voidaan sijoittaa leikki- ja ulko-oleskelutiloja kattote-
rassille Kestilankulman liiketalon talon katolle, joka on aiemmin toiminut pysakointi-
paikkana.

5.5.6 Liikenne

Asukasmaarén kasvu lisaa ajoliikkennettéa suunnittelualueen ymparistdssa, mutta lii-
kennemaéara kasvaa suhteellisen vahéan. Muutos vaikuttaa todennakoisesti eniten
Kristiinankatuun, koska Humalistonkatu ja Eerikinkatu ovat jo valmiiksi vilkasliiken-
teisia. Myds tonttiliittymien liikennemaara lisdantyy. Ajoliittymén kohdalla on Huma-
listonkadulla jalkakaytava ja pyoratie ja Kristinankadulla jalkakaytava.

Osoitteissa Yliopistonkatu 26 ja Humalistonkatu 3b nykyisille rakennuksille varataan
yhtd monta pyséakointipaikkaa, kuin niilla oli kaytdssa kaavan valmistelun aikana.
Osoitteessa Kristiinankatu 10a nykyiselle rakennukselle varattava autopaikkamaara
pienenee. Talla hetkellda autopaikkoja on 28, mutta kaavaehdotuksen mukaan ny-
kyiselle kerrostalolle on varattava vahintaan 19 autopaikkaa. Autopaikkamaaran va-
heneminen vaikuttaa myds muihin tontteihin, koska noin 40 % pysakéintipaikoista
on vuokrattu ulkopuolisten tahojen kayttoon.

Kaavanmuutos mahdollistaa sen, etta 15 % autopaikoista sijoitetaan kaavanmuu-
tosalueen ulkopuolelle. Se merkitsee noin 11 pysakointipaikkaa. Myos vieras-
pysakaointi jarjestetaan todennakaoisesti alueen ulkopuolella, koska kaavaehdotuk-
sessa ei edellyteta vieraspysakaintipaikkoja. Lahiympariston autopaikkatarvetta voi-
vat lisatd myds Asunto-osakeyhtid Otavan (Yliopistonkatu 24) uudet asukkaat,
koska Otavan tontille ei mahdu juurikaan pysakdintipaikkoja.

5.5.7 Tekninen huolto

Kaavanmuutos tukeutuu olemassa oleviin kunnallistekniikan verkostoihin. Kestilan-
kulman liiketalossa sijaitsee Turku Energian muuntamo, joka on merkitty kaavaeh-
dotukseen. Muuntamotilaan tulee paasta esteettd sisdpihan puolelta ja kiinteistén
muutostyot tulee toteuttaa sdhkodyhtion hyvaksymalla tavalla.

Alueella on sallittava tonttien kesken yhteisjarjestely teknisen huollon jarjesta-
miseksi. Yhteisjarjestely tarvitaan esimerkiksi kaukolampdjohtoa varten, koska se
tulee osoitteeseen Kristiinankatu 10a naapuritontin (Yliopistonkatu 24) kautta.

5.5.8 Ympaéristdn hairidtekijat

Asukkaiden viihtyvyytta ja terveyttd turvataan maarayksilla julkisivujen aanenerista-
vyydestd, raitisilman sisaanottosuunnasta sek& mahdollisesti pilaantuneen maape-
rédn kunnostamisesta.

5.5.9 limastovaikutukset

Rakentamisen ja liikenteen paastoja vahentaa se, ettd uusi rakentaminen tukeutuu
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin ja joukkoliikentee-
seen. Palvelut sijaitsevat lahella, joten esimerkiksi paivittaistavarakauppaan ei tar-
vitse kulkea henkildautolla.

Kristinankatu 10a:n matala toimistorakennus puretaan uuden kerrostalon tielta.
Kasvihuonekaasupaastdjen kannalta rakennusten sailyttdminen on usein parempi
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vaihtoehto kuin niiden korvaaminen uudella talolla. Tassa tapauksessa purkamista
voidaan perustella silla, etta uusi kerrostalo on vanhaa toimistoa suurempi. Sen ra-
kentaminen tiivistdd kaupunkirakennetta ja tuo lisdd asukkaita keskustan palvelujen
l&helle.

Puuistutusten maara kaavanmuutosalueella vahenee. Kuusi puuta joudutaan to-
denné&kdisesti kaatamaan Kestilankulman (Yliopistonkatu 26) pihalta, mutta kolme
niista on korvattava uudella puulla. My6s Kristiinankatu 10a:n nykyiset pihapuut on
kaadettava, mikali rakennus toteutetaan Schauman Arkkitehdit Oy:n maankaytto-
suunnitelman mukaisesti. Puiden kaataminen vahentaa kasvillisuuteen sitoutuneen
hillen maaraa. Tata voidaan osittain kompensoida viherkertoimella (ks. luku 5.3.2
Puut ja vihertehokkuus) ja uusien puiden istuttamisella. Viherkerroin auttaa myds
tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja hulevesien hallintaa ja siten edistamaan il-
mastonmuutokseen sopeutumista.

5.5.10 Kustannukset

Kaavanmuutos ei aiheuta erityisia infran rakentamiskustannuksia.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavallisen, kiinteistteknisen ja teknisen huollon
valmiuden sallimassa ajassa. Kaavanmuutos ei aiheuta erityisia infran rakentamis-
kustannuksia kaupungille.

Osoitteissa Yliopistonkatu 24 ja 26 sijaitsevat rakennukset suojellaan. Niita seka
Humalistonkatu 3b:té koskevista suunnitelmista ja muutostoimenpiteistd on kuul-
tava museoviranomaista hyvissa ajoin.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Mikali maaperéa todetaan
pilaantuneeksi, on se tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Jos sisapihalle ei voida jarjestaa paloauton ajoreittia, uuden kerrostalon paloturval-
lisuus on varmistettava muulla tavalla, esimerkiksi sprinklereilla tai parvekeluukuilla.
Tulee kuitenkin varautua siihen, etta pelastustie toteutetaan myéhemmin. Pelastus-
laitos seka alueen kunnat ja vesihuoltolaitokset ovat sopineet sammutusveden
saannin periaatteista sammutusvesisuunnitelmassa.

Turussa 23. paivand maaliskuuta 2022
Muutettu 17.10.2022 (lausunnot ja muistutukset)
Selostusta taydennetty 25.1.2023 (muistutus)

Maankaytttjohtaja Jyrki Lappi

Kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen
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